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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektow lub robo6t

1.Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. nr 130 poz. 1389) z uwzglednieniem zmian.

2.Tytut inwestycji: "Budowa Parku Centralnego z Parkingiem Podziemnym na ok. 270 (+ 5) samochodéw w Gdyni
Etap Il - cze$¢ Parku Centralnego miedzy ul. Legiondéw a istniejgcym pawilonem skateparku - strefa B" (REW. A)

3.Inwestor: Gmina Miasta Gdynia., Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

4 Kosztorys inwestorski wyliczono na podstawie Projektu Budowlanego "Budowa Parku Centralnego z Parkingiem Podziemnym na ok.

270 (+5) samochoddéw w Gdyni Etap Il - cze$¢ Parku Centralnego miedzy ul. Legiondw a istniejgcym pawilonem skateparku - strefa B",

opracowanego przez Jednostke Projektowa: Biuro projektow Cieplno - Instalacyjnych INWECO Karol Chwastek, 81-963 Gdynia, ul. u-
zycka 10

5.Charakterystyka obiektu i robét:

- budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej DN 160 z rur PVC do projektowanych punktu poboru wody i fontanny,

- wigczenia kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni na sieci kanalizacyjnej DN300 kam. w ul. Legiondw,

- budowe przytaczy wodociggowych dn50 i 25mm do projektowanych punktu poboru wody i fontanny z wigczeniem od istniejgcego wo-
dociggu DN150 w ul. Legionéw,

- budowe wpustéw deszczowych ulicznych z przytagczami,

- demontaz wpustéw deszczowych ulicznych,

- wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej i wentylacyjnej w komorze fontanny,

- odtworzenia elementéw $srodowiska.

Przytacza zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC z litg $cianka, klasy 8KN/m2, taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi war-
gowymi lub réwnowazne, srednicy Dn 160 i Dn 110, faczna dtugos¢ przytaczy L=84,63 mb. llos¢ przytaczy 2 szt.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy Dn 1,2 m. z wtazem Zzeliwnym ty-
pu D400. llos¢ studni 1 szt.

Studzienki przytgczeniowe wykonane z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego PE/PP, o $rednicy Dn 425mm z wtazem Zeliwnym
typu B125/C250 osadzonym na rurze teleskopowej. llo$¢ studzienek 4 szt.

Przytacza wodociagowe w wykopie otwartym zaprojektowano z rur PE 100, PN 10, SDR 17, Dn25 i 50 mm, taczonych na mufy elektroo-
porowe. Przytacze ze studzienkg wodomierzowa gtéwng DN1500 bet., taczna dtugos¢ przytaczy L=64,30 m, ilos¢ przytaczy 2 kpl. Stud-
nia wodonierzowa Dn500 dla przytacza poidetka.

Wohpusty uliczne deszczowe - 17 szt., przytacza DN200 PVC-U SN8 - 164,57 m. oraz DN250 PVC-U SN8 - 27,50 m

Instalacje w komorze fontanny:
instalacja wody zasilajaca fontanne, inatalacja pompowa odwodnienia komory, wentylacja nawiewno - wywiewna komoru oraz grzejnik
elektryczny.

6.Przedmiar zawiera:

- strone tytutowa,

- 0g6ing charakterystyke obiektu,
- spis dziatow,

- przedmiar robot,
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DZIALY KOSZTORYSU

INWECO Park Central. Etap || REW B PRZEDMIAR

Lp. |

Nazwa dziatu

| od

Gdynia Park Centralny Etap Il

Sie¢ i przytacza wodociggowe, KS i KD

1 1 134
1.1|Wodociag - roboty ziemne 1 14
1.2|Wodociag - robory montazowe w wykopie 15 46
1.3|Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne 47 61
1.4|Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe 62 84
1.5|Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne 85 99
1.6|Kanalizacja deszczowa - roboty montazowe 100 110
1.7]|Instalacje komory fontanny 111 134
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Przedmiar

INWECO Park Central. Etap || REW B PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Gdynia Park Centralny Etap Il
1 Sie¢ i przylacza wodociggowe, KS i KD
11 Wodociag - roboty ziemne
1/KNR 0201- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.1]0119-03
Wytyczenie
(38.52+25.78)/1000 km 0.064
RAZEM 0.064
2|/|KNR 0201- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.1]0119-03
Pomiar po-
wykonawczy
(38.52+25.78)/1000 km 0.064
RAZEM 0.064
3|KNR 0201- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnos$- |m3
d.1.1/0215-04 ci tyzki 0,25 m3, na odkfad, grunt kategorii Ill.
Mechanicz-
nie - 70%
(38.52+25.78)*0.8*(1.21+1.72)/2*0.7 m3 52.752
2.2*2.2*1.5*0.7 m3 5.082
RAZEM 57.834
4/KNR 0201- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1.1{0317-05a gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wy-
Recznie - kop o gtebokosci do 3,0 m i szerokosci 0,8-1,5 m, grunt kategorii IlI-IV.
30%
(38.52+25.78)*0.8*(1.21+1.72)/2"0.3 m3 22.608
2.2*2.2*1.5*0.3 m3 2.178
RAZEM 24.786
5/KNR 0201- |Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie. Wykonanie z gotowego kru- |m3
d.1.1]0610-06 szywa.
podsypka
20cm pod ru-
ry na szeto-
kosci wykopu
(38.52+25.78)*0.8*0.2 m3 10.288
RAZEM 10.288
6|KNR 0201- |Obsypka izolacyjna w gotowym suchym wykopie. Wykonanie z keramzytu izo- |m3
d.1.1/0610-06 lacyjnego.
obsypka
20cm wokot
rur na szero-
kosci wykopu
(38.52+25.78)*0.8*0.2 m3 10.288
RAZEM 10.288
7/KNR 0201- |Zasypka z piasku w gotowym suchym wykopie. Wykonanie z gotowego kru- m3
d.1.1]0610-06 szywa.
Zasypka
20cm nad ru-
rami na sze-
rokosci wy-
kopu
(38.52+25.78)*0.8"0.2 m3 10.288
RAZEM 10.288
8/KNR 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.1.1/0212-05b 40 m3, z transp. urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odlegto$¢
Dowéz pias- |do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z uzyciem spy-
ku na pod- |charki 55 kW (75 KM), grunt kat.I-Ill.
sypki, obsyb-
ki i zasypki
(38.52+25.78)*0.8"0.2*3 m3 30.864
RAZEM 30.864
9/KNR 0201- |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
d.1.1{0214-03b odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi 5-10 t, po
Dowéz pias- |drogach utwardzonych, grunt kategorii I-I1.
ku na pod-
sypki, obsyb-
ki i zasypki
(38.52+25.78)*0.8"0.2*3 m3 30.864
RAZEM 30.864
10/KNR 0201- |Zasypywanie wykopoéw spycharka 55 kW (75 KM), przemieszczenie gruntu na |m3
d.1.1/0230-02a odlegtosé do 10 m, grunt kategorii IV.
Zasypanie
gruntem ro-
dzimym nad
zasypke
(38.52+25.78)*0.8*(1.21+1.72)/2 m3 75.360
2.2*2.2*1.5 m3 7.260
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Przedmiar

INWECO Park Central. Etap || REW B PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-(38.52+25.78)*0.870.2*3 m3 -30.864
RAZEM 51.756
11/KNR 0201- |Zageszczenie nasypdéw ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-111. m3
d.1.1]0236-01
(38.52+25.78)*0.8*(1.21+1.72)/2 m3 75.360
2.2*2.2*1.5 m3 7.260
-(38.52+25.78)*0.8*0.2*3 m3 -30.864
RAZEM 51.756
12/KNR 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.1.1/0212-01a 15 m3, z transp. urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtosé
wywoéz ziemi |do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z uzyciem spy-
z wykopow |charki 55 kW (75 KM), grunt kat.I-Ill.
(38.52+25.78)*0.8"0.2*3 m3 30.864
RAZEM 30.864
13/KNR 0201- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
d.1.1{0214-01c odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi 10-15 t,
wywdz ziemi |po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-11.
z wykopow
(38.52+25.78)*0.8"0.2*3 m3 30.864
RAZEM 30.864
14 |Kalk. Koszt utylizacji ziemi z wykopu t
d.1.1|indywid.
Koszt utyliza-
Cji ziemi z
wykopu
30.864*1.8 t 55.555
RAZEM 55.555
1.2 Wodociag - robory montazowe w wykopie
15/KNR (w) Montaz rurociggu z rur polietylenowych [pe, pehd] PE100 SDR17 PN10 DN m
d.1.2/0218-0109- |50mm.
01
25.8 m 25.800
RAZEM 25.800
16/ KNR (w) Montaz rurociagu z rur polietylenowych [pe, pehd] PE100 SDR17 PN10 DN m
d.1.2/0218-0109- |25mm.
01
38.5 m 38.500
RAZEM 38.500
17|KNR (w) Tréjnik PE SDR 17 PN 100 Dn50 zlgcze
d.1.2/0218-0111-
O01a
1 zlgcze 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR (w) Kolano PE SDR 17 PN 100 Dn25 ztgcze
d.1.2/0218-0111-
O01a
2 ztacze 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR (w) Montaz ksztattek cisnieniowych pe, pehd o potaczeniach zgrzewno-kotnierzo- |szt.
d.1.2|/0218-0112- |wych tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz DNSOmm.
01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR (w) Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych pe, pehd metoda zgrzewania  |ztgcze
d.1.2/0218-0110- |czotowego d=50m.
O01a
4 ztacze 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR (w) Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych pe, pehd metoda zgrzewania  |zlgcze
d.1.2|0218-0110- |czotowego d=25mm.
O1a
4 ztgcze 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR (w) ANALOGIA Uniwersalna opaska do nawiercania rur zeliwnych DN150/50 kot. | kpl.
d.1.2/0218-0201-
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 0218- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $rednicy 50 mm z obudowsa, kpl.
d.1.2|/0305-01a uszczelniane folig aluminiowg, montowane sprzgtem recznym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR (w) Ztaczka PE/Stal d=50/1x1/2" ztgcze
d.1.2/0218-0111-
O1a
4 ztacze 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25|KNR (w) Ztgczka PE/Stal d=25/1/2" zlgcze
d.1.2/0218-0111-
O1a
1 zlgcze 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 0215- |Zawory przelotowe o srednicy nominalnej 40 mm. szt.
d.1.2/0112-05a
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 0215- |Zawory przelotowe o srednicy nominalnej 20 mm. szt.
d.1.2/0112-02a
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 0215- |Zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA 251 d=40 szt.
d.1.2/0112-05a
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 0215- |Zawory zwrotne antyskazeniowe typ BA 2760 d=40 szt.
d.1.2/0112-05a
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30(KNR 0215- |Filtry osadnikowe siatkowe do wody, mosiezne fi 40 mm szt.
d.1.2/0112-05a
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 0215- |Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, |kpl.
d.1.2/0108-03 o $rednicy nominalnej 25 mm.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Osprzet do studni wodomierzowej DN500 (zawory odcinajace, zawér antyska- |kpl.
d.1.2/0122-05 zeniowy podejscie wodom.) ANALOGIA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 0215- |Wodomierz skrzydetkowy o srednicy hominalnej 25 mm. w.z. szt.
d.1.2/0118-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.2/0118-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR (w) Automatyczny odpowietrznik d=15. szt.
d.1.2/0215-0412-
02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 0215- |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15 mm lub ze ztgczka do weza. szt.
d.1.2/0114-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 0218- |Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o srednicy 1500 mm i gtebokos- |szt.
d.1.2|/0613-05a ci 3 m w gotowym wykopie.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 0218- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1500 mm w gotowym wy- |szt.
d.1.2|0613-06a kopie, naktady dodatkowe dla gtebokosci ponad 3 m za kazde 0,5 m réznicy
gtebokosci.
-2 szt. -2.000
RAZEM -2.000
39/KNR-W 2-18 |Studzienka PP/PE wodomierzowa izolowana D 500mm szt.
d.1.2/0517-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 0218- |Blok oporowy - analogia kpl.
d.1.2/0621-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
41|/KNR 0220- |Tuleja do rur wodociagowych d=50mm. przej-
d.1.2/0113-03 Scie
3 przej- 3.000
Scie
RAZEM 3.000
42|KNR 0219- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.1.2|/0219-01 sztucznego.
25.8 m 25.800
38.5 m 38.500
RAZEM 64.300
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43|KNR (w) Oznakowanie zasuwy i hydrantu na stupku stalowym. kpl.
d.1.2/0219-0134-
02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR (w) Préba wodna szczelnosci sieci rur typu hobas, pcw, pvc, pe, pehd rurociagg o |préba
d.1.2/0218-0704- |S$rednicy nominalnej 90-110 mm (200m).
01
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 0218- |Dezynfekcja rurociggdw o srednicy nominalnej do 150 mm sieci wodociggo-  |200 m
d.1.2/0803-01a wych.
1 200 m 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR (w) Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej rurociagi o $rednicy nominalnej do  |{200 m
d.1.2/0218-0708- |150 mm ( naktady na 200m ).
01
1 200 m 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne
47/KNR 0201- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.3/0119-03
(47.48+31.78+10.87)/1000 km 0.090
RAZEM 0.090
48/KNR 0201- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.3/0119-03
Pomiar po-
wykonawczy
(47.48+31.78+10.87)/1000 km 0.090
RAZEM 0.090
49|KNR 0201- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnos- |m3
d.1.3/0215-04 ci tyzki 0,25 m3, na odkfad, grunt kategorii Ill.
Mechanicz-
nie - 70%
23.33%(3.29+1.75)/2*1*0.7 m3 41.154
24.15%(1.75+1.37)/2*1*0.7 m3 26.372
31.78%(3.12+1.63)/2*1*0.7 m3 52.834
10.87%(1.94+1.6)/2*1*0.7 m3 13.468
2.572.5*2*0.7 m3 8.750
2*2%(2.29+1.55+1.2+1.84)*0.7 m3 19.264
RAZEM 161.842
50|KNR 0201- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1.3|/0317-05a gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wy-
Recznie - kop o gtebokosci do 3,0 m i szerokosci 0,8-1,5 m, grunt kategorii lll-1V.
30%
23.33%(3.29+1.75)/2*1*0.3 m3 17.637
24.15*(1.75+1.37)/2*1*0.3 m3 11.302
31.78%(3.12+1.63)/2*1*0.3 m3 22.643
10.87%(1.94+1.6)/2*1*0.3 m3 5.772
2.5%2.5*2*0.3 m3 3.750
272%(2.29+1.55+1.2+1.84)*0.3 m3 8.256
RAZEM 69.360
51|KNR 0201- |Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie. Wykonanie z gotowego kru- |m3
d.1.3/0610-06 szywa.
podsypka
20cm pod ru-
ry na szeto-
kosci wykopu
(47.48+34.28+9.37)*1*0.2 m3 18.226
RAZEM 18.226
52|KNR 0201- |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie. Wykonanie z gotowego kru-  |m3
d.1.3/0610-06 szywa.
obsypka
20cm wokoét
rur na szero-
kosci wykopu
(47.48+31.78+10.87)*1*0.2 m3 18.026
RAZEM 18.026
53|KNR 0201- |Zasypka z piasku w gotowym suchym wykopie. Wykonanie z gotowego kru-  |m3
d.1.3/0610-06 szywa.
Zasypka
20cm nad ru-
rami na sze-
rokosci wy-
kopu
(47.48+31.78+10.87)*1*0.2 m3 18.026
RAZEM 18.026
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54|KNR (w) Umocnienie $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w  |m2
d.1.3/0201-0314- |gruntach suchych wraz z rozbiérkg umocnienie azurowe szeroko$¢ do 1.0m
07 gtebokos¢ do 3.0m grunt kategorii l1I-1V.
23.33%(3.29+1.75)/2*2 m2 117.583
24.15*(1.75+1.37)/2*2 m2 75.348
31.78%(3.12+1.63)/2*2 m2 150.955
10.87%(1.94+1.6)/2*2 m2 38.480
1.5%2*2 m2 6.000
1*(2.29+1.55+1.2+1.84)*2 m?2 13.760
RAZEM 402.126
55|KNR 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.1.3/0212-05b 40 m3, z transp. urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odlegto$¢
Dowéz pias- |do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z uzyciem spy-
ku na pod- |charki 55 kW (75 KM), grunt kat.I-Ill.
sypki, obsyb-
ki i zasypki
(47.48+31.78+10.87)*1*0.2*3 m3 54.078
RAZEM 54.078
56|KNR 0201- |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
d.1.3/0214-03b odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi 5-10 t, po
Dowéz pias- |drogach utwardzonych, grunt kategorii I-I1.
ku na pod-
sypki, obsyb-
ki i zasypki
(47.48+31.78+10.87)*1*0.2*3 m3 54.078
RAZEM 54.078
57|KNR 0201- |Zasypywanie wykopow spycharka 55 kW (75 KM), przemieszczenie gruntu na |m3
d.1.3/0230-02a odlegtosé do 10 m, grunt kategorii IV.
Zasypanie
gruntem ro-
dzimym nad
zasypke
23.33%(3.29+1.75)/2*1 m3 58.792
24.15%(1.75+1.37)/2*1 m3 37.674
31.78%(3.12+1.63)/2*1 m3 75.478
10.87%(1.94+1.6)/2*1 m3 19.240
2.5%2.5"2 m3 12.500
2*2%(2.29+1.55+1.2+1.84) m3 27.520
-(47.48+34.28+9.37)*1*0.2"3 m3 -54.678
RAZEM 176.526
58/KNR 0201- |Zageszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-I11. m3
d.1.3/0236-01
23.33%(3.29+1.75)/2*1 m3 58.792
24.15%(1.75+1.37)/2*1 m3 37.674
31.78%(3.12+1.63)/2*1 m3 75.478
10.87%(1.94+1.6)/2*1 m3 19.240
2.5%2.5"2 m3 12.500
2*2%(2.29+1.55+1.2+1.84) m3 27.520
-(47.48+34.28+9.37)*1*0.2"3 m3 -54.678
RAZEM 176.526
59|KNR 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.1.3/0212-01a 15 m3, z transp. urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtosé
wywoéz ziemi |do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z uzyciem spy-
z wykopdw |charki 55 kW (75 KM), grunt kat.I-IlI.
(47.48+31.78+10.87)*1*0.2*3 m3 54.078
RAZEM 54.078
60|KNR 0201- |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
d.1.3|0214-01c odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi 10-15 t,
wywdz ziemi |po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-11.
z wykopow
(47.48+31.78+10.87)*1*0.2*3 m3 54.078
RAZEM 54.078
61|Kalk. Koszt utylizacji ziemi z wykopu t
d.1.3|indywid.
Koszt utyliza-
cji ziemi z
wykopu
54.078*1.8 t 97.340
RAZEM 97.340
14 Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe
62|KNR (w) Kanaty z rur PCV SNB8 lite fgczone na wcisk d=160mm. m
d.1.4/0218-0408-
02
47.48+28.43 m 75.910
RAZEM 75.910

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 27222




Przedmiar

INWECO Park Central. Etap || REW B PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
63|KNR (w) Kanaty z rur PCV SNB8 lite tgczone na wcisk d=110mm. m
d.1.4/0218-0408-
01
8.72 m 8.720
RAZEM 8.720
64|KNR (w) Montaz rurociagu z rur polietylenowych [pe, pehd] PE100 SDR17 PN10 DN m
d.1.4/0218-0109- |110mm.
04
6.95+2.15 m 9.100
RAZEM 9.100
65/KNR (w) Montaz rurociggu z rur polietylenowych [pe, pehd] PE100 SDR17 PN10 DN m
d.1.4/0218-0109- |63mm.
01
25 m 2.500
RAZEM 2.500
66|KNR 0215- |Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, o podejs-
d.1.4/0208-05 Srednicy 110 mm. cie
analogia
1 podejs- 1.000
cie
RAZEM 1.000
67|KNR (w) Tréjnik PE SDR 17 PN 100 Dn 110 zlgcze
d.1.4/0218-0111-
04a
1 ztacze 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR (w) Kolano PE SDR 17 PN 100 Dn 110 ztgcze
d.1.4/0218-0111-
04a
2 ztgcze 2.000
RAZEM 2.000
69| KNR (w) Kolano PE SDR 17 PN 100 Dn63 ztacze
d.1.4/0218-0111-
O01a
3 ztacze 3.000
RAZEM 3.000
70/ KNR (w) Redukcja PE SDR 17 PN 100 Dn 90/63 zlgcze
d.1.4/0218-0111-
04a
1 zlgcze 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR (w) Redukcja PE SDR 17 PN 100 Dn 110/90 zlgcze
d.1.4/0218-0111-
04a
1 ztacze 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR (w) Montaz ksztattek cisnieniowych pe, pehd o potaczeniach zgrzewno-kotnierzo- |szt.
d.1.4/0218-0112- |wych tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz d=110mm.
02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR (w) Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych pe, pehd metoda zgrzewania  |ztgcze
d.1.4/0218-0110- |czotowego d=110mm.
04a
4 ztacze 4.000
RAZEM 4.000
74/KNR 0218- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $rednicy 100 mm z obudowsg,  |kpl.
d.1.4/0305-03a uszczelniane folig aluminiowg, montowane sprzgtem recznym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 0707- |Pompa do sciekéw np. Unilift AP.12.40.06.A1 kpl.
d.1.4/0107-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNNR 0004- |Studzienki kanalizacyjne systemowe. Studzienka fi 425 mm, zamkniecie stoz- |szt.
d.1.4/1417-01b kiem betonowym kinety studzienki z PE, pokrywa zeliwne na stozek betonowy.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77/KNR 0218- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych klasy C35/45, wodoodporne (W8) i szt.
d.1.4|0613-03a mrozoodporne (F-50) o srednicy 1200 mm i gtebokosci 3 m w gotowym wyko-
pie.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 0218- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm w gotowym wy- |szt.
d.1.4/0613-04b kopie, naktady dodatkowe dla gtebokosci ponad 3 m za kazde 0,5 m réznicy
gtebokosci, wykonane przy uzyciu zurawia samochodowego.
-2 szt. -2.000
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RAZEM -2.000
79/KNR 0220- |Tuleja do rur kanalizacyjnych d=150mm. przej-
d.1.4/0113-03 Scie
3 przej- 3.000
Scie
RAZEM 3.000
80|KNR (w) Oznakowanie zasuwy i hydrantu na stupku stalowym. kpl.
d.1.4/0219-0134-
02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81/KNR 0219- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa m
d.1.4/0219-01 sztucznego.
2.15 m 2.150
RAZEM 2.150
82|KNR 0218- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 250 mm, do- |m
d.1.4|0804-02a wéz wody samochodem beczkowozem 4 t.
47.48+28.43 m 75.910
7.22 m 7.220
5.85+2.15 m 8.000
RAZEM 91.130
83|KNR 0405- |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odcigzajgcym |kpl.
d.1.4/0410-06 i wtazem dla kominéw o $rednicy 120 cm.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR (w) Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pierscieniem odcigzajgcym i wiazem dla  |szt.
d.1.4/0218-0523- |komindw o $rednicy 120cm.
06
Regulacja is-
tniejacych
studni KS
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15 Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne
85/KNR 0201- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.5/0119-03
(164.57+27.5)/1000 km 0.192
RAZEM 0.192
86/KNR 0201- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.5/0119-03
Pomiar po-
wykonawczy
(164.57+27.5)/1000 km 0.192
RAZEM 0.192
87|KNR 0201- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnos- |ms3
d.1.5/0215-04 ci tyzki 0,25 m3, na odktad, grunt kategorii Ill.
Mechanicz-
nie - 70%
164.57*(1.67+1.78)/2*1*0.7 m3 198.718
27.5*(1.6+1.8)/2*1*0.7 m3 32.725
RAZEM 231.443
88|KNR 0201- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1.5/0317-05a gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wy-
Recznie - kop o gtebokosci do 3,0 m i szerokosci 0,8-1,5 m, grunt kategorii IlI-IV.
30%
164.57*(1.67+1.78)/2*1*0.3 m3 85.165
27.5*(1.6+1.8)/2*1*0.3 m3 14.025
RAZEM 99.190
89|KNR 0201- |Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie. Wykonanie z gotowego kru- |m3
d.1.5/0610-06 szywa.
podsypka
20cm pod ru-
ry na szeto-
kosci wykopu
(164.57+27.5)*1*0.2 m3 38.414
RAZEM 38.414
90(KNR 0201- |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie. Wykonanie z gotowego kru-  |m3
d.1.5/0610-06 szywa.
obsypka
20cm wokot
rur na szero-
kosci wykopu
(164.57+27.5)*1*0.2 m3 38.414
RAZEM 38.414
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91|KNR 0201- |Zasypka z piasku w gotowym suchym wykopie. Wykonanie z gotowego kru-  |m3
d.1.5/0610-06 szywa.
Zasypka
20cm nad ru-
rami na sze-
rokosci wy-
kopu
(164.57+27.5)*1*0.2 m3 38.414
RAZEM 38.414
92|KNR (w) Umocnienie $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w m?2
d.1.5/0201-0314- |gruntach suchych wraz z rozbiorkg umocnienie azurowe szeroko$¢ do 1.0m
07 gtebokos¢ do 3.0m grunt kategorii 111-1V.
164.57*(1.67+1.78)/2*2 m2 567.767
27.5*(1.6+1.8)/2*2 m2 93.500
RAZEM 661.267
93|KNR 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.1.5/0212-05b 40 m3, z transp. urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos$¢
Dowéz pias- |do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z uzyciem spy-
ku na pod- |charki 55 kW (75 KM), grunt kat.I-III.
sypki, obsyb-
ki i zasypki
(164.57+27.5)*1*0.2*3 m3 115.242
RAZEM 115.242
94|KNR 0201- |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
d.1.5/0214-03b odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi 5-10 t, po
Dowoz pias- |drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II.
ku na pod-
sypki, obsyb-
ki i zasypki
(164.57+27.5)*1*0.2*3 m3 115.242
RAZEM 115.242
95/KNR 0201- |Zasypywanie wykopow spycharka 55 kW (75 KM), przemieszczenie gruntu na |ms3
d.1.5/0230-02a odlegtosé do 10 m, grunt kategorii IV.
Zasypanie
gruntem ro-
dzimym nad
zasypke
164.57*(1.67+1.78)/2*1 m3 283.883
27.5*(1.6+1.8)/2"1 m3 46.750
-(164.57+27.5)*1*0.2*3 m3 -115.242
RAZEM 215.391
96|KNR 0201- |Zageszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-111. m3
d.1.5/0236-01
164.57*(1.67+1.78)/2*1 m3 283.883
27.5*(1.6+1.8)/2"1 m3 46.750
-(164.57+27.5)*1*0.2*3 m3 -115.242
RAZEM 215.391
97|KNR 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0, |ms3
d.1.5/0212-01a 15 m3, z transp. urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$é
wywéz ziemi |do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z uzyciem spy-
z wykopdéw |charki 55 kW (75 KM), grunt kat.I-11l.
(164.57+27.5)*1*0.2*3 m3 115.242
RAZEM 115.242
98|KNR 0201- |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
d.1.5/0214-01c odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi 10-15 1,
wywoz ziemi |po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-11.
z wykopéw
(164.57+27.5)*1*0.2*3 m3 115.242
RAZEM 115.242
99|Kalk. Koszt utylizacji ziemi z wykopu t
d.1.5|indywid.
Koszt utyliza-
cji ziemi z
wykopu
115.242*1.8 t 207.436
RAZEM 207.436
1.6 Kanalizacja deszczowa - roboty montazowe
100/ KNR (w) Kanaty z rur PCV SNB8 lite tagczone na wcisk d=250mm. m
d.1.6/0218-0408-
05
27.5 m 27.500
RAZEM 27.500
101|KNR (w) Kanaty z rur PCV SNB8 lite fgczone na wcisk d=200mm. m
d.1.6/0218-0408-
03
164.57 m 164.570
RAZEM 164.570
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102/ KNR (w) Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe uliczna betonowa o $rednicy 500  |szt.
d.1.6/0218-0524- |mm z osadnikiem bez syfonu.
02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
103|KNR 0220- |Tuleja do rur kanalizacyjnych d=150mm. przej-
d.1.6/0113-03 Scie
25 przej- 25.000
Scie
RAZEM 25.000
104/ KNR 0218- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 400 mm, dowéz |m
d.1.6/0804-05a wody samochodem beczkowozem 4 t.
164.57+27.5 m 192.070
RAZEM 192.070
105/KNR 0405- |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odciazajacym |kpl.
d.1.6/0410-06 i wtazem dla kominéw o $rednicy 120 cm.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
106 KNR (w) Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pierscieniem odcigzajgcym i wiazem dla  |szt.
d.1.6/0218-0523- |komindéw o $rednicy 120cm.
06
Regulacja is-
tniejacych
studni KS
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR 0405- |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm z |kpl.
d.1.6/0411-01 osadnikiem i syfonem.
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
108 KNR 0405- |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego uszczelnionego cementem o|m
d.1.6/0313-02 Srednicy nominalnej 250 mm.
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
109/ KNR 0405- |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego uszczelnionego cementem o|m
d.1.6/0313-01 Srednicy nominalnej 200 mm.
5 m 5.000
RAZEM 5.000
110/KNR 0402- |Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej o srednicy 150 mm, w wykopie. m
d.1.6/0230-02
10+20 m 30.000
RAZEM 30.000
1.7 Instalacje komory fontanny
111/KNR 0201- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.7/0119-03
Wytyczenie
(11.3+9.8)/1000 km 0.021
RAZEM 0.021
112/KNR 0201- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.7/0119-03
Pomiar po-
wykonawczy
(11.3+9.8)/1000 km 0.021
RAZEM 0.021
113|KNR 0201- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnos- |m3
d.1.7/0215-04 ci tyzki 0,25 m3, na odkfad, grunt kategorii Ill.
Mechanicz-
nie - 70%
(11.3+49.8)*0.8*1.52*0.7 m3 17.960
RAZEM 17.960
114/KNR 0201- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1.7{0317-05a gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wy-
Recznie - kop o gtebokosci do 3,0 m i szerokosci 0,8-1,5 m, grunt kategorii IlI-IV.
30%
(11.3+49.8)*0.8*1.52*0.3 m3 7.697
RAZEM 7.697
115/KNR 0201- |Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie. Wykonanie z gotowego kru- |m3
d.1.7/0610-06 szywa.
podsypka
20cm pod ru-
ry na szeto-
kosci wykopu
(11.3+49.8)*0.8*0.2 m3 3.376
RAZEM 3.376
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116/ KNR 0201- |Obsypka izolacyjna w gotowym suchym wykopie. Wykonanie z keramzytu izo- |m3
d.1.7/0610-06 lacyjnego.
obsypka
20cm wokoét
rur na szero-
kosci wykopu
(11.3+49.8)*0.8*0.2 m3 3.376
RAZEM 3.376
117/KNR 0201- |Zasypka z piasku w gotowym suchym wykopie. Wykonanie z gotowego kru-  |m3
d.1.7/0610-06 szywa.
Zasypka
20cm nad ru-
rami na sze-
rokosci wy-
kopu
(11.3+49.8)*0.8*0.2 m3 3.376
RAZEM 3.376
118/KNR 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.1.7/0212-05b 40 m3, z transp. urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos$¢
Dowéz pias- |do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z uzyciem spy-
ku na pod- |charki 55 kW (75 KM), grunt kat.I-III.
sypki, obsyb-
ki i zasypki
(11.3+9.8)*0.8*0.2*3 m3 10.128
RAZEM 10.128
119/KNR 0201- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
d.1.7/0214-03b odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi 5-10 t, po
Dowoz pias- |drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II.
ku na pod-
sypki, obsyb-
ki i zasypki
(11.3+9.8)*0.8*0.2*3 m3 10.128
RAZEM 10.128
120/ KNR 0201- |Zasypywanie wykopdw spycharka 55 kW (75 KM), przemieszczenie gruntu na |m3
d.1.7/0230-02a odlegtosé do 10 m, grunt kategorii IV.
Zasypanie
gruntem ro-
dzimym nad
zasypke
(11.3+9.8)*0.8*1.52 m3 25.658
(11.3+9.8)*0.8"0.2"3 m3 10.128
RAZEM 35.786
121/KNR 0201- |Zageszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-111. m3
d.1.7]0236-01
(11.3+49.8)"0.8*1.52 m3 25.658
(11.3+9.8)*0.8*0.2*3 m3 10.128
RAZEM 35.786
122/KNR 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.1.7/0212-01a 15 m3, z transp. urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$é
wywéz ziemi |do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z uzyciem spy-
z wykopdéw |charki 55 kW (75 KM), grunt kat.I-11l.
(11.3+9.8)*0.8*0.2*3 m3 10.128
RAZEM 10.128
123/KNR 0201- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
d.1.7/0214-01c odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi 10-15 1,
wywoz ziemi |po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-11.
z wykopéw
(11.3+9.8)*0.8*0.2*3 m3 10.128
RAZEM 10.128
124 Kalk. Koszt utylizacji ziemi z wykopu t
d.1.7|indywid.
Koszt utyliza-
cji ziemi z
wykopu
10.128"1.8 t 18.230
RAZEM 18.230
125/KNR (w) Montaz rurociggu z rur polietylenowych [pe, pehd] d=140mm. m
d.1.7/0218-0109-
06
1.6+7.5+2.2 m 11.300
RAZEM 11.300
126 KNR (w) Montaz rurociggu z rur polietylenowych [pe, pehd] d=180mm. m
d.1.7/0218-0109-
08
1.6+7.5+2.2 m 11.300
RAZEM 11.300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
127|KNR (w) Kolano PE SDR 17 PN 100 Dn 140 ztgcze
d.1.7/0218-0111-
06a
wentylacja
wywiewna
3 ztgcze 3.000
RAZEM 3.000
128/ KNR (w) Kolano PE SDR 17 PN 100 Dn 180 ztgcze
d.1.7/0218-0111-
08a
wentylacja
nawiewna
3 ztacze 3.000
RAZEM 3.000
129/ KNR (w) Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych pe, pehd metoda zgrzewania  |zlgcze
d.1.7|0218-0110- |czotowego d=140mm.
06a
4 ztgcze 4.000
RAZEM 4.000
130|KNR (w) Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych pe, pehd metoda zgrzewania ztacze
d.1.7/0218-0110- |czotowego d=180mm.
08a
4 ztacze 4.000
RAZEM 4.000
131/KNR 0217- |Przewody wentylacyjne kotowe, typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej, o |m?2
d.1.7/0123-02 Srednicy do 200 mm przy udziale ksztattek do 55%.
DN 125
4.8*3.14*0.125 m?2 1.884
RAZEM 1.884
132/KNR 0217-  |Kratki wentylacyjne, typ A - do przewodoéw stalowych i aluminiowych o obwo- |szt.
d.1.7/0138-01a dzie do 800 mm.
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
133|KNR 0217- |Wentylatory kanatowy typ TD315/125 szt.
d.1.7/0205-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134/KNR 0215- |ANALOGIA Grzejnik elektryczny 1250 kW kpl.
d.1.7/0419-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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