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KARTA INFORMACYJNA

Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego si¢ o wydanie pozwolenia:

Gmina Lubichowo
ul Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

Cel i zakres korzystania z wod

Pobdr wody podziemnej z utworéw czwartorzgdowych ujgciem gminnym w Zielonej
Goérze w ramach ustugi wodnej szczegdlnego korzystania z wodd, do zaopatrzenia

wodociaggu grupowego, w ilosci:

- Srednio dobowo w roku 250,0 m>/d,

- maksymalnie godzinowo 30,0 m*/h,

- maksymalnie sekundowo 0,0083 m3/s,

- dopuszczalnie w roku 91250 m’/rok.

Odprowadzenie $ciekéw, tj. sklarowanych wod poplucznych pochodzacych ze stacji
uzdatniania wody, do ziemi za posrednictwem instalacji drenazowej, wylotem w postaci
studni rewizyjnej usytuowanej na dziatlce nr 256/7 (obrgb Zielona Goéra) w Zielonej
Gorze, w iloSci:

- §rednio dobowo w roku 5,5 m>/d,

- maksymalnie godzinowo 8,3 m’/h,

- maksymalnie sekundowo 0,0012 m’/s,

- dopuszczalnie w roku _ 2008,0 m*/rok,

niezawierajgcych substancji zanieczyszczajagcych w iloSciach przekraczajacych
najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen okreslone w zatgczniku
nr 4 (tabela nr II) do rozporzadzenia Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw (...), tj.

- zelazo ogodlne <10,0 mgFe/dm3 ,

- zawiesina ogolna <35,0 mg/dm’.

Polozenie urzadzen wodnych:

3.1. Studnie: dziatka nr 39 (obreb Zielona Gora ) w Zielonej Gorze (gmina Lubichowo).

3.2. Wylot kolektora sciekowego: dziatka nr 156/5 (obreb Zielona Géra ) w Zielonej Goérze.

3.3. Wspétrzedne:

- otwor nr 1:
- geograficzne: ¢ =53°5234,8"N A =18°27'44,7"E, (uklad BL WGS 84),
- topograficzne:  x =5971791,9 y =6530410,2 (uktad 2000),

- otwor nr 2:
- geograficzne: ¢ =53°52'34,6"N A =18°27'45,1"E, (ukltad BL WGS 84),
- topograficzne: x =5971786,3 y =6530417,3 (uktad 2000).

- otwor nr 3:
- geograficzne: ¢ =53°52'34,9"N A =18°27'40,0"E, (ukiad BL WGS 84),
- topograficzne:  x =5971791,8 y =6530340,4 (uktad 2000).

- wylot kolektora wod poptucznych:
- geograficzne: ¢ =53°52'37,9" N A=18°27'46,0" E (uktad BL WGS 84),

- topograficzne:  x =5971887.,5 y =6530433,5 (uktad 2000).
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4. Przewidywany czas wykorzystywania urzadzen wodnych do poboru wod: 25 lat.
5. Strony postgpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolen:

Gmina Lubichowo
ul Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

Wiasciciele dzialki nr 156/7 (obrgb Zielona Géra):

Hanna Grzegdtkowska
Wysoka 77, 83-212 Bobowo

Ryszard Grzegotkowski
Wysoka 77, 83-212 Bobowo
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Opis planowanej dzialalno$ci w jezyku nietechnicznym

Operat stanowi zbidr informacji o gminnym ujeciu wody podziemnej z utworéw
czwartorzedowych w Zielonej Gorze, niezbg¢dnych do uzyskania pozwolefi wodnoprawnych
na pobdr wody podziemnej i odprowadzenie $ciekow (oczyszczonych wéd poptucznych ze stacji
uzdatniania).

Dokument w szczeg6lnosci omawia:
- histori¢ ujecia,
- budowe geologiczng i warunki wystepowania wod podziemnych,
- warunki sozologiczne,
- wielko$¢ zapotrzebowania na wode,
- zasoby eksploatacyjne ujecia,
- jakos¢ wody,
- warunki techniczne eksploatacji studni,
- spos6b i warunki odprowadzania Sciekow.

Ujecie sktada sie z trzech otwordéw studziennych (nr 1, 2, 3), o glebokosciach:
studnia nr 1: 49,0 m, studnia nr 2: 46,75 m, studnia nr 3: 47,0 m. Studnie ujmujg wody
podziemne, wystepujagce w piaskach czwartorzgdowych, za pomocg filtréw siatkowych,
wykonanych ze stalowej (studnia nr 1) lub PCW (studnie nr 2 i 3), perforowanej rury o $rednicy:
studnia nr 1 - 152 mm, studnia nr 2 i 3 - 225 mm, owinigtej filtracyjng siatkg poliamidowa.
Woda jest pobierana ze studzien pompami glebinows i tloczona do stacji wodociggowej, skad
po uzdatnieniu jest gromadzona w zbiorniku retencyjnym a nastgpnie kierowana do sieci

wodociggu gminnego.

Prognozowany pobér wody wynosi:
- $rednio dobowo w roku 250,0 nf/d,
- maksymalnie godzinowo 30,0 m”/h (tj. 0,0083 m’/s).

Zasoby eksploatacyjne ujecia wynosza 10,5 m’/h (§rednio godzinowo w roku)
przy depresji 0,14-2,4 m. Zasoby pokrywaja ustalone zapotrzebowanie na wodeg.

Na terenie stacji wodociggowej powstaja wylacznie $cieki technologiczne,
tj. wody poptuczne zwigzane z procesem uzdatniania wody oraz wody spustowe ze zbiornikéw
retencyjnych. Scieki sa kierowane do odstojnika, skad sklarowana woda nadosadowa jest
odprowadzana rurociggiem $rednicy 200 mm. Rurocigg zrzutowy jest wigczony, poprzez studnie
rewizyjng do instalacji drenazowe;j.

Odstojnik sklada si¢ z trzech studzienek z kregéw betonowych ¢ 1500 mm,
o glebokosci 3,0 m. Laczna pojemno$é komér wynosi 9,8 m’, nie liczac czesci osadowej
o wysokosci 0,5 m. Odstojnik jest przygotowany do odbioru $ciekéw powstajacych w jednym
cyklu phukania.

W trzeciej komorze odstojnika zamontowano pompe, ktérej zadaniem jest
przepompowywanie wod z odstojnika. Czas stagnacji wod pophicznych w odstojniku wynosi
okoto 20 godziny i zaktada sig, ze jest wystarczajacy do ich pelnego sklarowania.

Odstojnik jest przygotowany na odbiér prognozowanej ilosci wod poptucznych.
Dotychczas nie stwierdzono podtopien ani innych negatywnych skutkéw oddziatywania, zatem
mozna uznaé, ze stosowany sposob oczyszczania i odprowadzania wod poplucznych nie zagraza
srodowisku.



1. Wstep
1.1. Wprowadzenie

1.1.1. Podstawa opracowania

Operat opracowano na zaméwienie Wéjta Gminny Lubichowo (adres urzedu
gminy: ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo). Dokument omawia warunki korzystania
ze Srodowiska w zwiazku z eksploatacja gminnego ujgcia wody podziemnej z utwordw
czwartorzgdowych w Zielonej Goérze. Jego celem jest zestawienie informacji niezbednych
do uzyskania pozwolefi wodnoprawnych na pobér wody podziemnej i odprowadzenie $ciekow
(tj. oczyszczonych wod poptucznych ze stacji uzdatniania).

Dotychczasowych pozwolen wodno prawnych dotyczacych ujecia:
- na pob6r wody podziemne,
- na odprowadzenie do ziemi $ciekéw (wod poptucznych),
udzielit Starosta Powiatu Starogardzkiego decyzjg znak OS.6341.6.2011 z 13 czerwca 2011 roku
(termin waznosci decyzji uplynat 13 czerwca 2021 roku). Kopi¢ decyzji dotagczono do operatu

(zalacznik nr 2).

W opracowaniu zaktualizowano bilans zapotrzebowania na wode i opisano
aktualny stan techniczny urzadzen do poboru, uzdatniania i magazynowania wody oraz system
odprowadzania wod poptucznych.

1.1.2. Wykorzystane materialy

1. Dokumentacja hydrogeologiczna ujgcia wody podziemnej z utwor6w czwartorzedowych
na dzialce nr 39 (obrgb Zielona Géra) w Zielonej Gérze — Firma Geologiczna J.Walczyk

w Gdansku, 2010.

2. Dodatek nr 1 do dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw eksploatacyjnych ujecia wody
podziemnej z utworéw czwartorzedowych na terenie ujgcia gminnego w Zielonej Gorze
(studnia nr 3) — Ushlugi Geologiczne Geotem w Gdyni, 2020.

3. Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen do poboru wody na ujeciu wod podziemnych
we wsi Zielona Gora, gmina Lubichowo — Ustugi Geologiczne GEOTEM s.c., 2009.

4. Operat wodnoprawny na pobdér wody podziemnej z utwordw czwartorzedowych oraz
odprowadzenie $ciekéw (wdd poplucznych ze stacji uzdatniania) w Zielonej Gérze — Firma
Geologiczna J.Walczyk w Gdansku, 2011.

5. Koncepcja wodociggu wiejskiego dla miejscowosci Zielona Gora, Lipinki Krélewskie, Budy —
Z. Partyka, 2003.

6. Projekt budowlano-wykonawczy ujecia i instalacji wodociggowej we wsi Zielona Géra, gmina
Lubichowo — PONT-PROJEKT Sp. z 0.0. w Gdarisku, 2004.

7. Stacja uzdatniania wody w Zielonej Goérze. Dokumentacja techniczno-ruchowa -
Instalcompact Sp. z 0.0. w Warszawie, 2010.

8. Geografia fizyczna Polski, S. Lencewicz, J. Kondracki - Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
Warszawa, 1959.



9. Atlas podzialu hydrograficznego Polski, praca pod kierunkiem H. Czarneckiej — Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005

10. Mapy ochrona przyrody w Wojewddztwie Pomorskim w skali 1:220000
11. Witryna internetowa http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

12. Witryna internetowa https://mapy.geoportal.gov.pl

13. Wi‘tryna internetowa https://geolog.pgi.gov.pl

14. Informacje uzyskane od uzytkownika ujecia i wyniki ogledzin.

1.2. Zalozenia

1.2.1. Obiekt

Ujecie uruchomiono okoto 1990 roku, po wykonaniu otworu studziennego nr 1.
Studnia zasilata pobliskie siedliska rolnicze i budynek szkoly. W 2010 roku wykonano otwor
studzienny nr 2 oraz wybudowano i wyposazono stacje wodociagowa. W roku 2020 w zwigzku
z rosngcym zapotrzebowaniem na wode wykonano otwor studzienny nr 3.

Rozbudowane i zmodernizowane ujecie zostalo przygotowane do zasilania
wodociggu grupowego, z ktérego korzystajg mieszkancy: Zielonej Goéry, Lipinek Krélewskich,
Bud, Moscisk, Zelgoszczy Wybudowania i czg$ci Lubichowa (osiedle Deringowo). Ujecie jest
jedynym Zrédlem zaopatrzenia w wode (nie przewiduje si¢ zasilania alternatywnego).

Zgodnie z prognozowanym zapotrzebowaniem na wodg, stacja wodociggowa
zostata zaprojektowana na wydajno$¢ 280 m’/d (jako warto$§¢ maksymalna dobowa).

Woda jest pobierana ze studzien nr 1, 2, 3 przy uzyciu pomp glgbinowych
i podawana do stacji wodociggowej, skad po uzdatnieniu jest kierowana do zbiornika
wyrownawczego a nastepnie ttoczona do sieci wodociagu grupowego. Zaklada si¢ naprzemienna
prace studzien, przy zatozeniu, Zze w okresach szczytowego zapotrzebowania na wode moga by¢
eksploatowane zespotowo.

Stan techniczny urzadzen stuzacych do poboru wody nie budzi zastrzezen.

1.2.2. Zapotrzebowanie na wode¢

Zapotrzebowanie na wod¢ ustalono na podstawie aktualnych rejestréw ilosci
pobieranej wody, w uznanych za reprezentatywne, ostatnich latach eksploatacji. [14]

Tabela nr 1. Wielko$¢ poboru wody [m3 ]:

rok 2020 2021
styczen 4596 5249
luty 4151| 4243
marzec 4630| 5093
kwiecien 8232 -
maj 6339 -
czerwiec 8109 -




lipiec 9010 -
sierpien 9 443 -
wrzesien 6217 -
pazdziernik 5995 -
listopad 4729 -
grudzien 5249 -
razem 76700 | 83626’

! - prognoza na podstawie pierwszego kwartatu 2021 roku

Tabela nr 2. Srednia wydajno$é dobowa i godzinowa w roku i miesigcach
0 najwyzszym i najnizszym poborze wody.

2020 | 2021
rok m/d| 210,1] 229,1
m’/h 8,8 9,5

maks. m°/d|  304,6] 169,3
m’/h 12,7 7.1
min. m>/d 1483 151,5
m’/h 6,2 6,3

Z przedstawionych zestawien wynika, ze w latach uznanych za reprezentatywne
pobér wody wynosit srednio od 8,8 do 9,5 m’/h ($rednio 9,2 m’/h), tj. 210,1 do 229,1 m’/d
(Srednio 219,6 m’/h). Przyjmujac za podstawe najwyzszy notowany w ostatnich latach pobér
Sredni dobowy i zakladajgc co najmniej 20% wzrost eksploatacji, ustalono wysokos$¢
zapotrzebowania na wode na 245,5 m*/d - jako $rednia dobowa w roku.

Wsp6lczynnik nierownomiernosci rozbioru dobowego (liczony jako Qdmaks./Qdsr.)
wynosi 2,45 (wg tabeli nr 2), zaklada si¢, ze wielko$¢ ta bedzie zachowana. Przy
nieréwnomiernosci rozbioru godzinowego rzedu 2, nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig szczytowego
zapotrzebowania na wode w wysokosci 29,6 m’/h.

Tak ustalone prognozowane zapotrzebowanie na wod¢ wynosi:

- Srednio dobowo w roku 245.5 m’/d,
- maksymalnie dobowo (nd=1,45) 356,0 m*/d,
- §rednio godzinowo w maksymalnej dobie 14,8 m’/h,
- maksymalnie godzinowo (nh=2,0) 29,6 m’/h.
Ostatecznie po zaokragleniu przyjeto zapotrzebowanie w wysokosci:
- Srednio dobowo w roku 250,0 m*/d,
- maksymalnie dobowo 360,0 m3/d,
- érednio godzinowo w maksymalnej dobie 15,0 m’/h,
- maksymalnie godzinowo 30,0 m’/h (tj. 0,0083 m3/s),
- maksymalnie w roku 91250 m’.

W trakcie eksploatacji nalezy na biezagco weryfikowaé ustalenia operatu i w razie
stwierdzenia istotnych rozbiezno$ci z wartoSciami podanymi w opracowaniu Wwystgpié
z wnioskiem o zmian¢ warunkéw pozwolenia wodnoprawnego.

Zasoby eksploatacyjne ujecia wynosza 10,5 m’/h przy depresji 0,14 do 2,4 m
(jako wielko$¢ érednia godzinowa w roku), co pozwala na pokrycie prognozowanego
zapotrzebowania na wode. Ujecie dysponuje trzema sprawnymi studniami o ustalonych
wydajnosciach eksploatacyjnych [1, 2]:
- studnia nr 1: 24,0 m*/h, przy depresji 5,5 m,
- studnia nr 2: 30,0 m’/h, przy depresji 0,4 m,
- studnia nr 3: 30,0 m>/h, przy depresji 2,4 m.



Do pokrycia zapotrzebowania wystarcza praca jednej studni podstawowej, lub
jednej studni podstawowej i rezerwowej. Niewielki deficyt jaki moze pojawié si¢ w okresach
szczytowego rozbioru wody w sieci, bedzie uzupeliany woda zgromadzong w zbiorniku
retencyjnym.

Pobér wody z ujecia jest rejestrowany wodomierzami zamontowanymi
w obudowach studziennych oraz dodatkowo wodomierzem w stacji wodociggowej na rurociggu
podajagcym wode¢ ze studzien. Zastosowano wodomierze Srubowe PoWoGaz, typu: MP80-01
oraz MAP16, o srednicy 80 mm, produkcji Fabryki Wodomierzy PoWoGaz SA w Poznaniu.
Dodatkowe wodomierze w stacji uzdatniania pozwalajag na pomiar: ilosci wody podawane;j
do zbiornika wyréwnawczego, wody podawanej do sieci i wody pobieranej do ptukania filtrow
stacji uzdatniania.

Usytuowanie wodomierzy pokazano na schemacie technologicznym stacji
uzdatniania (rysunek nr 10).

1.2.3. Scieki

Na terenie stacji wodociggowej powstajg wylgcznie scieki technologiczne:
- wody popluczne zwigzane z procesem uzdatniania,
- nadmiarowe wody spustowe i z ptukania instalacji,
- §cieki z pomieszczenia chlorowni.

Ilos¢ wod poptucznych zostata ustalona na podstawie zalozen przedstawionych
w dokumentacji techniczno-ruchowej i skorygowana rzeczywistymi pomiarami ilosci wody
pobieranej do regeneracji filtrow [7, 14]. W stacja uzdatniania zainstalowano dwa zestawy
filtréw (po dwa filtry na kazdym stopniu uzdatniania). Plukanie odbywa si¢ woda uzdatniona,
strumieniem odwrotnym, przez 7 minut, naprzemiennie, raz w tygodniu kazdy.

Phukanie filtréw rozpoczyna si¢ po uplywie okreslonej liczby dni lub
po uzdatnieniu okre$lonej, zadanej ilosci wody mierzonej wodomierzami zainstalowanym
na wejéciu do stacji wodociggowej. W pierwszym etapie jest napemiany zbiornik retencyjny
do poziomu maksymalnego. W kolejnym, uklad przechodzi do spustu wody z pierwszego filtra.
Po spuszczeniu wody nastgpuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna si¢ plukanie
powietrzem z dmuchawy (wzruszanie zloza), nastepnie filtr jest ptukany wodg. Woda jest
tloczona poprzez filtr do odstojnika. Po zakonczeniu opisanych procedur uklad przechodzi
do plukania kolejnych filtrow w analogiczny sposéb. Po zakonczeniu plukania nastgpuje
przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

Ilos¢ $ciekdow wytwarzanych podczas plukania jednego filtra wynosi:

Ve=Vi+ V2

gdzie: )
Vi —iloé¢ wody potrzebna do plukania jednego filtra [m’]
V2 —ilo$é wody ze spustu pierwszego filtratu [m”]
Vi=Q ¥ty

gdzie:

Qp — wydajnosé pompy phuczacej [m*/h]
tp — czas ptukania woda w godzinach
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Vo=Qr* tr

gdzie: )
Qr — natezenie przeplywu [m’/h]
tr —czas spustu pierwszego filtratu w godzinach

Przyjmujac do obliczen wartosci [7]:
-Qp—61 m’/h,
-Qr—28,75 m*/h
- tp—7/60 h,
- tr—5/60 h,
otrzymujemy ilo§é wod poptucznych z plukania jednego filtra w wysokosci 7,85 m’, co daje
tacznie 1637,3 m® w roku /miesiac (§rednio w roku 4,49 m*/d).

Stacja wodociggowa jest wyposazona w wodomierz mierzagcy ilos¢ wody
zuzywanej do plukania filtréw. Odczyty wodomierze sa prowadzone z czgstotliwoscia raz
w miesigcu (zazwyczaj pierwszego dnia kazdego miesigca). Mozna przyjaé, ze ilo§é odprowa-
dzanych Sciekéw (tj. wéd poplucznych) jest rowna ilosci wody plucznej. Rzeczywista ilos$¢
wody zuzytej do plukania odzelaziaczy wyniosta w ostatnim roku kontrolowanej pracy stacji
uzdatniania miesiecznie od 111 do 200 m’/miesiac (Srednio 154,1 m’/miesiac), tj. od 3,96
do 6,67 m*/d (srednio 5,31 m*/d).

Ilos¢ $ciekéw obliczona na podstawie zalozen projektowych jest zblizona
do ilosci ustalonej na podstawie wskazan wodomierza. Rzeczywista ilo§¢ powstajacych waéd
poplucznych jest wyzsza od zatozonej w projekcie o 10%.

Przy stosowaniu opisanej technologii ptukania oraz przy zalozeniu, ze ilo$é
odprowadzanych wéd pophlucznych jest réwna ilosci wody phuczacej, ilo§é odprowadzanych
do odbiornika $ciekéw wynosi (wartosci zaokraglone):

- §rednio dobowo w roku 5,3 m’/d (na podstawie odczytow wodomierza),

- maksymalnie dobowo 7,9 m’/d (plukanie jednego filtra na dobe),

- maksymalnie godzinowo 4,0 m°/h (opréznianie odstojnika w czasie dwoch godzin),
- maksymalnie sekundowo 0,0011 m’/s,

- dopuszczalnie w roku 1934,5 m*/rok.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia warunkéw specjalnych (awarie, planowe
przerwy konserwacyjne), wymagajacych zwigkszenia czgstotliwosci plukania, zastosowano
wspotczynnik bezpieczenistwa nb = 1,05. Otrzymane wielkos$ci zaokraglono.

Ostatecznie przyjeto ilosci:

- §rednio dobowo w roku 5,5 m>/d,

- maksymalnie dobowo 8,3 m°/d,

- maksymalnie godzinowo 4,2 m’/h,

- maksymalnie sekundowo 0,0012 m*/s,

- dopuszczalnie w roku 2008,0 m*/rok.

Wody poptuczne sg gromadzone w odstojniku i przetrzymywane co najmniej 20
godziny, co jest czasem wystarczajgcym do ich petego sklarowania a nastepnie odprowadzane
do odbiornika. Intensywno$¢ wyplywu z odstojnika jest regulowana wydajnoscig pompy. Pompa
jest ustawiona w taki sposob by czas oprdzniania odstojnika wynosit dwie godziny. Dhugi czas
oprozniania odstojnika gwarantuje powolny przeplyw, co przeciwdziala wzruszeniu
i wynoszeniu osadu z cze$ci osadowe;j.

Sposéb odprowadzania wéd poptucznych jest opisany w rozdziale 4.2.
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2. Tlo fizjograficzne

2.1. Polozenie

Zielona Gora jest potozona okoto 4,8 km na péinocny wschéd od Lubichowa
(siedziba urzedu gminy) 10 km na potudniowy zachdéd od Starogardu Gdanskiego (siedziba
starostwa). Ujecie znajduje si¢ niemal w centrum osady, przy drodze prowadzacej w kierunku
Starogardu Gdanskiego.

\
7/ Selachta
mrsk\§

Ryc. nr 1. Wyrys z mapy Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski w skali 1:1250000 [8]

Jest to obszar lezacy na pograniczu Pojezierza Starogardzkiego (314.52) i Borow
Tucholskich (314.71), wchodzacych w sklad Pojezierza Wschodniopomorskiego (314.5). [8].
Lokalizacje ujecia na tle podziatu fizycznogeograficznego Polski ilustruje rycina nr 1.

Morfologia zostata uksztaltowana pod koniec fazy pomorskiej stadialu gléwnego
zlodowacen péinocnopolskich. Rzgdne terenu zmieniajg si¢ w granicach od 100 do 120 m n.p.m.
z kulminacja 120,1 m n.p.m. okoto 0,35 km na zachéd od ujecia.

Rzedne terenu przy otworach studziennych wynosza:
-nr 1; 112,80 m n.p.m.,
-nr2; 113,10 m n.p.m,
-nr2; 112,95 m n.p.m,

Wspotrzedne ujecia:

- otwor nr 1:
- geograficzne: ¢ =153°52"34,8"N  A=18°27'44,7"E, (uklad BL WGS 84),
- topograficzne: x=5971791,9 y =6530410,2 (uktad 2000),

- otwor nr 2:
- geograficzne: ¢ =53°52"34,6"N  A=18°27'45,1"E, (ukiad BL WGS 84),
- topograficzne: x =5971786,3 y =6530417,3 (uktad 2000).

- otwor nr 3:
- geograficzne: ¢ =153°52'349"N  A=18°27'40,0"E, (ukitad BL WGS 84),
- topograficzne: x=5971791,8 y =6530340,4 (uktad 2000).

Zielona Géra znajduje si¢ w zlewni Wierzycy — 298 (zlewnia elementarna:
Doptyw spod Sumina — 298.6852, w zlewni jeziora Suminskiego — 298.68). [9] Najblizszymi
przejawami wod powierzchniowych sg dwa zbiorniki wodne zlokalizowane w sgsiedztwie ujecia
oraz rowy melioracyjne.
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Ryc. nr 2. Warunki hydrograficzne [9]

Polozenie uj¢cia wskazujg mapy w skali 1:25000 i 1:10000 (rysunki nr 1 i 2),
potozenie studzien - plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 (rysunek nr 3).

2.2. Warunki sozologiczne

2.2.1. Jednolite czesci wod

Zielona Gora znajduje si¢ w obrebie JCWPd nr 28 o symbolu: Q1-3, (Pg), Cr,

- Q —wody porowe w utworach piaszczystych,
- Pg — wody porowe w utworach piaszczystych,
- Cr — wody szczelinowe w utworach weglanowych.

W czwartorzgdzie wystgpuja jeden, dwa lub trzy poziomy nie bgdace w kontakcie z
lokalnie wystgpujagcym poziomem paleogenskim i pigtrem kredowym. Obszar JCWPd 28
obejmuje zlewnie Wdy i Wierzycy. Znaczng cze¢$é JCWPd pokrywaja lasy Boréw Tucholskich.
System wodonosny jest rozbudowany w profilu pionowym i précz pozioméw
migdzymorenowych i sandrowych obejmuje warstwy miocenu, oligocenu i we wschodniej czesci
wodonosne osady kredy gorne;j.

Wydzielone na terenie JCWPd 28 poziomy wodonosne: Qg, Qm-I, Qm-II, M,
Pg-K, tworzg wspdlny system wodono$ny w ramach, ktérego mozna wydzieli¢ przeplyw
lokalny, posredni i regionalny. Przeplyw lokalny zachodzi w obrebie wod gruntowych (Qg)
i migdzymorenowych pozioméw wodonos$nych (Qm-I i Qm-II). Zasilany jest przez infiltracje
bezposrednia, a drenowany przez cieki powierzchniowe: Wde i Wierzyce oraz liczne ich
doplywy, Wisle a takze glebsze poziomy wodonosne.

Przeptyw posredni odbywa si¢ w spagowych warstwach wodonosnych
plejstocenu (Qm-II), poziomie mioceniskim (M) i w warstwie wodonos$nej paleogenu. Zasilanie
zachodzi posrednio przez plytsze poziomy wodonosne. Drenaz nastgpuje w glab systemu
wodonosnego i poprzez gleboko wcigte doliny rzeczne, ale przede wszystkim przez doling
Wisly. Przeplyw regionalny wystepuje w wodach pietra kredowego.
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Wiek tych wod zostat okre$lony na 6 do 10 tysiecy lat. Obszary zasilania
zwigzane sg z kulminacjami terenu w pdéinocnej i zachodniej czgsci JCWPd 28, a takze strefa
wododziatu zlewni Wdy, Wierzycy i Matawy. Wista stanowi regionalna baz¢ drenazu
wszystkich rozpoznanych tu pozioméw wodonosnych. Strumien wéd skierowany jest generalnie
w kierunku poludniowo-wschodnim i wschodnim, ku dolinie Wisty. Tylko w potudniowej czgsci
jednostki drenaz przez gleboko wcigta doling Wdy wymusza przeciwny kierunek sptywu waod.

Stan JCWPd nr 28 jest oceniany jako dobry i niezagrozony. Nie przewidziano
zadnych odstepstw (derogacji) w odniesieniu do celéw srodowiskowych.
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Ryc. nr 3. Lokalizacja JCWPp nr 28 [13]
Ujecie jest zlokalizowane poza Gléwnymi Zbiornikami W6d Podziemnych .

Ujecie znajduje si¢ w obrebie JCWP o kodzie PLRW200017298689: doptyw
z Jeziora Suminskiego. Jest to naturalna jednolita cz¢$¢ wod powierzchniowych, sklasyfikowana
jako typ 19 - rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, ktérej stan zostal okreslony jako zty, zagrozona
nieosiggnigciem celéw srodowiskowych (brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne
koszty). Z uwagi na niskg wiarygodno$¢é oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania
przyczyn nieosiagniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatan
naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dzialan bedzie generowalo
nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym zaplanowano dzialanie majgce na celu rozpoznanie
rzeczywistego stanu ekologicznego (przeprowadzenie monitoringu badawczego). W przypadku
potwierdzenia zlego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dzialanie majace na celu
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postgpowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie
niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymaganej skutecznosci.
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Analiza planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly wykazala,
ze szczegOlne korzystanie z wod, ktérym jest pobér wody podziemnej z utworéw
czwartorzedowych nie narusza ustalen tego programu oraz celéw Srodowiskowych w nim
zawartych.

2.2.2. Obszary chronione

W zasiggu oddziatywania ujgcia nie ma obiektéw chronionych na mocy ustawy
Prawo ochrony przyrody. Najblizszymi s3:
- Obszar Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy,
- Gniewski Obszar Chronionego Krajobrazu,

Najblizej potozonymi obszarami sieci Natura 2000 sg ostoje siedliskowe :
- PLH040017 — Sandr Wdy,
- PLH220067 — Grady nad Jeziorami Zdunskim i Szpggawskim,
- PLH220094 — Dolna Wierzycy
- PLB220009 — Bory Tucholskie.

Usytuowane wymienionych obszaréw chronionych pokazano na mapie warunkéw
sozologicznych (rysunek nr 4).

Ze wzgledu na odleglo$¢ od ujecia wody warunki utrzymania wymienionych
obszaréw chronionych w zadnym elemencie nie kolidujg z planowanym sposobem korzystania
ze Srodowiska. Poboér wody podziemnej w projektowanym zakresie nie be¢dzie negatywnie
oddzialywal na wymienione obszary Natura 2000. Nie spowoduje utraty powierzchni ani
fragmentacji siedlisk przyrodniczych, w tym siedlisk gatunkéw chronionych. Lokalizacja ujecia
wyklucza wplyw na warunki ekologiczne ostoi, tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunkéw chronionych w granicach obszaréw Natura 2000, nie
zaburzy integralnosci poszczegdlnych obszaréw ani ich sieci jako catosci

Przedsiewzigcie polegajace na poborze wody podziemnej nie jest zwigzane
z bezposrednig emisjg gazéw cieplarnianych, w zwigzku z tym nie wplynie na poglebienie zmian
klimatycznych. Prognozowane zmiany klimatu nie bg¢dg miaty wptywu na zakres planowanego
korzystania ze $rodowiska, gdyz obudowy studzienne sa wykonane z materialéw odpornych
na dzialanie wysokiej oraz niskiej temperatury oraz w sposéb gwarantujgcy odpornos$¢ na jej
sezonowe zmiany.

Pobér wody z warstwy wodono$nej nie bedzie miat istotnego wpltywu na ogdlne
zasoby wdd podziemnych oraz warunki hydrogeochemiczne (nie pogorszy klasy jakosci
ujmowanej wody). Glebokie potozenie warstwy wodonos$nej gwarantuje, ze obnizenie
zwierciadta wody wywotane poborem wody nie ujawni si¢ na powierzchni terenu.

2.2.3. Zagospodarowanie terenu

Ujecie jest usytuowane w obszarze stabo zurbanizowanym, w obrebie rozproszonej
jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg techniczng
i pojedynczymi mato ucigzliwymi obiektami ushugowymi. Okoto 0,05 km na wschéd przebiega
drogo ze Starogardu Gdanskiego w kierunku Lubichowa o $rednim natezeniu ruchu. Pozostale
tereny stanowig grunty rolne, lasy lub zadrzewienia.

Teren ujecia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Oswiadczenie Wéjta Gminy Lubichowo o braku planu stanowi zatacznik nr 6 do operatu.



2.2.4. Ocena zagrozenia wéd podziemnych

Warunki ochrony wéd podziemnych w rejonie ujgcia sg korzystne. Sktada si¢ na
to przede wszystkim:
- glebokie polozenie pierwszej czwartorzedowej warstwy wodonosne;j,
- migzszy pakiet osadéw bardzo stabo przepuszczalnych w nadktadzie,
- odlegte potozenie innych ujg¢ wod podziemnych,
- spos6b zagospodarowania terenu wokdt ujecia sprzyjajacy jego ochronie.

Ogniskami skazen mogg by¢ jedynie szlaki komunikacyjne i parkingi, a wtérnie
kanalizacja deszczowa. Prawidlowe funkcjonowanie tych obiektow nie niesie zadnych zagrozen.
Krotkotrwale iniekcje zanieczyszczen jakie moga wystapi¢ w trakcie eksploatacji obiektow
sgsiadujacych z ujeciem, przez ich malg agresywno$é¢ wobec srodowiska przyrodniczego
i odlegle usytuowanie od studzien ujecia, pozostang bez wpltywu na jako$é wdd podziemnych.
Znaczaca emisja zanieczyszczen moze wystapi¢ wylgcznie w sytuacjach awaryjnych. O tym czy
zagrozenie stanie si¢ realne, decyduje odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie poszcze-
go6lnych elementéw infrastruktury technicznej oraz staly nadzér nad ich sprawnoscig.

Skazenie wod podziemnych, moze by¢ wynikiem doplywu:
- produktéw naftowych (paliw, olei, sSrodkéw konserwujacych),
- Srodkéw uzywanych do zimowego utrzymania szlakéw komunikacyjnych, drég dojazdowych,
placéw manewrowych. Moga one powstawaé wskutek:
- niesprawnosci Srodkéw transportu,
- infiltracji zanieczyszczonych wéd opadowych i roztopowych.

W istniejagcych warunkach hydrogeologicznych znaczacym zagrozeniem moze
by¢ jedynie skazenie masowe lub dlugotrwate. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania
terenu, moze to zdarzy¢ si¢ tylko w razie awarii. Potencjalnym Zrédtem skazenia sa:

- niesprawna instalacja kanalizacji deszczowej (nieszczelne przylacza),
- wadliwa praca urzadzen do podczyszczania wod opadowych,
- wycieki masowe podczas katastrof drogowych.

Doprowadzenie skazenia do wod podziemnych jest bardzo utrudnione przez
izolacjg od powierzchni migzszg warstwa osadow bardzo stabo przepuszczalnych (ponad 20 m
gliny zwalowej i mutkéw) oraz okoto 10 metrowej migzszosci warstwg suchych piaskéw. Takie
warunki pozwalaja na skuteczne zatrzymanie skazen i samooczyszczenie.

Droga przenoszenia ewentualnych skazen z terenéw zagospodarowanych
w kierunku ujecia jest ztozona. Sktada sie z dwu faz:
- przesigkania pionowego do ujmowanej warstwy wodonosne;j,
- przeptywu poziomego w warstwie w kierunku czynnych studzien.

W istniejgcych warunkach litologicznych i hydrogeologicznych warstwy nadktadu
stanowig wystarczajgce zabezpieczenie warstwy wodonosnej przed zanieczyszczeniem. Mozna
zatozy¢, ze przesaczanie w strefy aeracji, potaczone z intensywng sorpcja podczas infiltracji w
obrebie gliny zwalowej a nastepnie wielokrotne rozcieficzanie podczas filtracji w warstwie
wodonosnej, spowoduja, Zze ewentualne zanieczyszczone wody migrujace z powierzchni terenu,
po dojsciu do ujecia wody beda catkowicie pozbawione zanieczyszczen. Przewidywany dlugi
czas przesgczania jest wystarczajagcy do podjgcia srodkéw zapobiegawczych w przypadku
stwierdzenia iniekcji skazenia.

Przepisy prawne dotyczace ochrony $rodowiska przyrodniczego i narzucone
przez nie rozwigzania technologiczne zapewniajg wtasciwg ochrong¢ wéd podziemnych. Sg tutaj
istotne nastepujace elementy:
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- uszczelnienie powierzchni terenu powloka betonowg lub asfaltowa,

- ujecie wod deszczowych i roztopowych systemem kanalizacji, zapobiegajgcym bezposrednie;j
infiltracji do gruntu,

- zalozenie urzadzen do podczyszczania wod deszczowych przed ich wprowadzeniem do ziemi,

- systematyczna kontrola sprawnosci urzadzen i instalacji

Korzystanie ze Srodowiska w zakresie proponowanym we wniosku pozostaje
neutralne wobec wod powierzchniowych i podziemnych:

- nie wplywa niekorzystnie na chemizm ujmowanej wody podziemnej. W trakcie dotychcza-
sowej wieloletniej eksploatacji warunki hydrogeochemiczne pozostajg stabilne,

- nie powoduje istotnego uszczuplenia zasobéw wéd podziemnych, pod warunkiem zachowania
parametrow eksploatacji okreslonych w dokumentacji hydrogeologicznej ujecia, tj. stosowania
pomp o wydajno$ciach nieprzekraczajacych ustalonych wydajnosci eksploatacyjnych studzien,

- w zwigzku ze stosowanym sposobem utylizacji wod poptucznych ze stacji uzdatniania wody,
eksploatacja ujgcia nie powoduje wprowadzania nieoczyszczonych $ciekow, zatem nie wpltywa
na jako$¢ wéd powierzchniowych a niewielki pobér wody podziemnej powoduje, ze zmiany
ilosci wod drenowanych przez cieki powierzchniowe sg zaniedbywalnie mate.

2.3. Budowa geologiczna

Rozpoznanie geologiczne w rejonie Zielonej Goéry siega glebokosci 120,0 m,
nie osiagajac stropu utwordw trzeciorzgdowych (rozpoznany kilkanascie kilometré6w na potudnie
wierceniem w Bukowinach, na glgbokosci okoto 120 m., tj. =10 m n.p.m.). Z punktu widzenia
opracowania jest istotna budowa osadéw najmiodszego zlodowacenia (opis ograniczono
do osad6éw stadiatu gléwnego). [1, 2]

Osady rozpoczyna glina zwalowa fazy leszczynskiej (poscielona lokalnie serig
piaszczysta), jest przykryta pakietem osadéw zastoiskowych tego samego wieku. Nad serig
zastoiskowg zalega poklad gliny zwalowej fazy poznanisko-dobrzynskiej. [1, 2]

Profil najmtodszego czwartorzedu konczg osady fazy pomorskiej, wyksztatcone
jako wodnolodowcowe piaski (rzadziej zwiry) przykryte kolejnym poktadem gliny zwatowe;j,
przewarstwianym materialem klastycznym. [1,2]

2.4. Warunki hydrogeologiczne

W obrebie utworéw czwartorzedowych stwierdzono wystepowanie co najmniej
dwoch warstw wodono$nych.

Pierwsza warstwa wodonosna, ujmowana studniami ujgcia w Zielonej Goérze,
wystepuje w obrebie drobno- i Srednioziarnistych piaskow podscielajacych gling zwatowg fazy
pomorskiej stadiatu gléwnego zlodowacen pétnocnopolskich, ze stropem na glebokosci 17,0 do
36,5 m (tj. 67,0 do 81,0 m n.p.m.). Osigga migzszos$¢ do 16,0 m (nieprzewiercona). [1, 2]

Zwierciadlo wody napinane ﬁrzez gling zwalows, stabilizuje si¢ w rejonie
Zielonej Gory na glgbokosci 17,1 do 18,6 m (tj. 93,0 do 94,5 m n.p.m.). Wspdtczynnik filtracji
zmienia si¢ w bardzo szerokim zakresie i wynosi od 0,24 do 3,7 m/h. [1, 2]

Warstwa jest zasilana w réwnym stopniu doplywem lateralnym i bezposrednia
infiltracja wo6d opadowych i roztopowych, drenowana wodami powierzchniowymi

i eksploatacja.
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Druga warstwa wodonosna pozostaje poza tematem opracowania

Szczegotowe informacje o budowie geologicznej i warunkach hydro-
geologicznych w bezposrednim otoczeniu ujecia zawiera dokumentacja hydrogeologiczna
dotaczona do wniosku. [1, 2]

2.5. Jakos$¢ wody

Warstwa wodonos$na prowadzi wode typu wodoroweglanowo-wapniowego.
Woda ma odczyn stabo zasadowy, jest S$rednio twarda. Zelazo i mangan wystepujg
w podwyzszonych stezeniach. Woda jest bardzo stabo zasolona. Zwigzki azotu na poziomie tla.

Warunki hydrogeochemiczne sg stabo zréznicowane. Wigkszo$¢ zmian odbywa
si¢ na wzglednie niskim poziomie, ich rozklad zalezy wylacznie od warunkéw lokalnych.
Niewielkie zmiany, bez zadnego zauwazalnego trendu sugeruja, ze giéwnym czynnikiem
ksztattujacym warunki hydrogeochemiczne w warstwie wodonosnej jest zmiana potencjatu
redukcyjno-utleniajgcego.

Prognozowany stosunkowo maty pobér wody i szczelna izolacja ujmowane;j
warstwy wodonosnej przez bardzo stabo przepuszczalne warstwy nadkladu gwarantuja,
Ze niezaleznie od sposobu zagospodarowania terenu, woda powinna zachowa¢ stabilne wiasnosci

fizykochemiczne.
Woda jest bakteriologicznie czysta.

Aktualne wyniki badan wody zawiera zalacznik nr 5.

2.6. Warunki wynikajace z dokument6éw planistycznych
2.6.1. Warunki korzystania z wod regionu wodnego

Zgodnie z art. 125 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie moze
narusza¢ ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza lub ustalenn warunkéw
korzystania z wdd regionu wodnego lub warunkdw korzystania z wod zlewni.

Warunki korzystania z wdd regionu wodnego Dolnej Wisly zostaly ustanowione
Rozporzadzeniem nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku
z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw korzystania wod regionu wodnego Dolnej
Wisly (Dz.Urz. Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 roku, poz. 4137)
a nastepnie zaktualizowane Rozporzadzeniem nr 7/2016 z 16 listopada zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty
(Dz.Urz. Wojewddztwa Pomorskiego z 13 listopada 2016 roku, poz. 3885).

Zgodnie z paragrafem 8 rozporzadzenia, wymaga si¢ by w wyniku korzystania
z wod podziemnych nie nastgpowaly zmiany iloSciowe prowadzace do regionalnego obnizenia
poziomu wéd podziemnych, szkody w ekosystemach ladowych bezposrednio zaleznych od wéd
podziemnych oraz zmiany stanu chemicznego wywolane poprzez trwalg zmiane kierunku
przeptywu wdd podziemnych i w efekcie doptyw wod zanieczyszczonych, w tym wod stonych.

Przewidywany sposéb i skala korzystania z wod podziemnych respektujg
wprowadzone rozporzadzeniem zakazy, nakazy i ograniczenia, tj.:
- nie wptywaja niekorzystnie na chemizm ujmowanej wody podziemnej - w trakcie dotych-
czasowej wieloletniej eksploatacji warunki hydrogeochemiczne pozostajg stabilne,
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- nie powoduja istotnego uszczuplenia zasobéw wdd podziemnych, pod warunkiem zachowania
parametrow eksploatacji okres§lonych w dokumentacji hydrogeologicznej ujgcia, tj. stosowania
pomp o wydajno$ciach nieprzekraczajacych ustalonych zasobéw,

- nie powoduja wprowadzania do srodowiska nieoczyszczonych $ciekéw, zatem nie wplywaja na
jakos¢ wéd powierzchniowych a pobér wody podziemnej powoduje, ze zmiany ilosci wod
drenowanych przez cieki powierzchniowe sg zaniedbywalnie male, tym samych nie wywoluja
szkody w ekosystemach ladowych bezposrednio zaleznych od ujmowanych wod.

2.6.2. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostal zatwierdzony
przez Prezesa Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011 roku (Monitor Polski nr 49 z 2011 roku).
Zgodnie z planem gminne ujecie w Zielonej Goérze znajduje si¢ w obregbie JCWP o kodzie
PLRW200017298689: doptyw z Jeziora Sumirskiego. Jest to naturalna jednolita czgs¢ wod
powierzchniowych, sklasyfikowana jako typ 19 - rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, ktérej stan
zostal okreslony jako zlty, zagrozona nieosiggnigciem celéw srodowiskowych (brak mozliwosci
technicznych oraz dysproporcjonalne koszty).

Z uwagi na niskg wiarygodno$¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci
wskazania przyczyn nieosiagnigcia dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania
racjonalnych dziatan naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dzialan bedzie
generowato nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym zaplanowano dzialanie majace na celu
rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego (przeprowadzenie monitoringu badawczego). W
przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dziatanie majgce na
celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postgpowanie pozwoli na racjonalne
zaplanowanie niezbg¢dnych dziatan i zapewnienie ich wymaganej skutecznosci.

Program wodno-Srodowiskowy kraju okresla podstawowe i uzupelniajgce
dziatania zmierzajagce do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wdéd w poszczegdlnych
obszarach dorzeczy. Dzialania podstawowe okreslone programie, czyli minimalne wymagania
do spetnienia to:

- dzialania wymagane dla wdrozenia prawodawstwa wspdlnotowego dotyczacego ochrony wad,

- dzialania stuzace wdrozeniu zasady zwrotu kosztow,

- dziatania dla wspierania skutecznego i zréwnowazonego wykorzystania wody,

- dziatania shuzace ochronie wéd przeznaczonych do spozycia,

- kontrole poboru powierzchniowych i podziemnych wéd stodkich i pigtrzeni stodkich wod
powierzchniowych,

- kontrole, obejmujace wymag uzyskania uprzedniego zezwolenia na sztuczne zasilanie lub
uzupehienie czesci wod podziemnych,

- wymdbg uzyskania uprzedniej regulacji, takiej jak zakaz wprowadzania zanieczyszczen do
wody dla zrzutéw ze Zrédet punktowych mogacych spowodowac zanieczyszczenie lub
uprzedniego zezwolenia lub rejestracji,

- dziatania zapobiegajace lub kontrolujace wprowadzenie zanieczyszczen, dla rozproszonych
zrédet mogacych spowodowac zanieczyszczenie,

- dzialania zapewniajace, ze warunki hydromorfologiczne czgéci wod sg zgodne z osiggnigciem
wymaganego stanu ekologicznego czy dobrego potencjatu ekologicznego,

- zakaz bezposrednich zrzutéw zanieczyszczen do wdd podziemnych,

- dzialania dla wyeliminowania zanieczyszczenia wod powierzchniowych przez substancje
okreslone w wykazie substancji priorytetowych,

- wszelkie inne dziatania dla zapobiegania znacznym stratom zanieczyszczeri z instalacji
technicznych.
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Cele srodowiskowe zgodnie z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej to:
- dobry stan w 2015 roku: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wod powierzchniowych,
dobry stan chemiczny i ilo$ciowy dla wdéd podziemnych,
- nie pogarszanie stanu czesci wod,
- zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do srodowiska
lub ograniczone zrzuty tych.

Speknienie wymagan specjalnych, zawartych w innych aktach prawnych unijnych,
w odniesieniu do obszaréw chronionych to:
- obszary wrazliwe na eutrofizacj¢ wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrodet

komunalnych,

- obszary narazone na zanieczyszczenia zwigzkami azotu, pochodzacymi ze zr6det rolniczych,

- jednolite czgéci wod przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych,

- obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do
spozycia,

- obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym (w
Polsce nie wyznaczono takich obszaréw),

- obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, dla ktérych utrzymanie stanu wéd jest

waznym czynnikiem w ich ochronie.

Cele srodowiskowe okreslone w Prawie wodnym:

- celem $rodowiskowym dla jednolitych czg¢sci wod powierzchniowych niewyznaczonych jako
sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czgsci
wod powierzchniowych, tak aby osiagnaé dobry stan tych wéd,

- celem Srodowiskowym dla jednolitych czg$ci wéd podziemnych jest:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

- ochrona i podejmowanie dzialafi naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggna¢ ich dobry stan,

- celem Srodowiskowym dla obszar6w chronionych, jest osiggniecie norm i celéw wynikajacych
z przepisébw szczegoélnych na podstawie ktorych te obszary zostaly utworzone, o ile nie
zawierajg one w tym zakresie odmiennych postanowien.

Oceng stanu dokonuje si¢ na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i
stanu chemicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteri6w i sposobu oceny stanu wéd

podziemnych.

Eksploatacja ujgcia wody, z uwagi na zakres i sposéb korzystania ze srodowiska,
jego przewidywane oddziatywanie na uktad hydrologiczny obszaru ujgcia i terenéw sgsiednich,
nie ma podstaw przypuszczaé, aby sposéb korzystania ze srodowiska:

- znaczaco oddziatywal na stan ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP)
oraz podziemnych (JCWPd),

- uniemozliwil osiggniecie celow srodowiskowych zawartych w planach

- pogorszyl aktualny stan ekologiczny zbiornikéw wodnych (poprzez zaki6cenie jego
funkcjonowania jako ekosystemu wodnego).

Ujecie nie wplynie réwniez negatywnie na cele ochrony woéd w rozumieniu
art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspélnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodne;j).
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Projektowany sposéb korzystania z wod podziemnych nie bedzie zagrazat jakosci
Srodowiska. Eksploatacja ujgcia bedzie prowadzona w ramach zatwierdzonych zasobéw
eksploatacyjnych, w zwigzku z czy nie istotnego uszczuplenia zasobéw wody podziemnej oraz
nie naruszy warunkéw hydrogeochemicznych. Urzadzenia do poboru wody sa dopasowane
do wielkosci zasobéw eksploatacyjnych ujecia tak, aby pobér wody nie przekroczyl tych
zasobéw. W zwiazku z tym nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na ilo$¢ i stan wéd
podziemnych. Z tego samego powodu nie przewiduje si¢ rowniez negatywnego oddzialywania
na wody powierzchniowe.

Urzadzenia do poboru wody zostaty tak zaprojektowane by byly zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich w stopniu wystarczajacym do tego aby za ich posrednictwem nie
przedostawaly si¢ zanieczyszczenia mogace obnizy¢ jako$¢ wod podziemnych. Urzadzenia
wodne begdg utrzymywane we wilasciwym stanie technicznym, konserwowane i na biezaco
remontowane co uchroni je przed ewentualng awarig. Biorac pod uwage wymienione czynniki
i §rodki bezpieczenstwa mozna stwierdzi¢, ze nie zostang naruszone cele srodowiskowe.

2.6.3. Projekt planu przeciwdzialania skutkom suszy

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku na podstawie
art. 92 ust. 3 p. 6 b oraz art. 88 s ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U.
z 2012 r. poz. 145, z pdézn. zm.) przystapit do sporzadzania projektu Planu przeciwdziatania
skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty wraz ze wskazaniem obszaréw najbardziej
narazonych na jej skutki - obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2014 r. W zwiazku z powyzszym
obecnie nie ma mozliwosci odniesienia si¢ do ww. dokumentu.

2.6.4. Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) s3 dokumentem
planistycznym wymaganym Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2007 roku w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim
(Dyrektywa Powodziowa).

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionéw wodnych przygotowuija
dyrektorzy regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej. Pierwszy etap opracowania dokumentow
objat wykonanie ,,Wstgpnej Oceny Ryzyka Powodziowego” (WORP) w ramach Projektu
»Informatyczny System Ostony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK). W ramach
WORP zostaty zidentyfikowane znaczace powodzie historyczne jak réwniez powodzie, ktére
moga wystapi¢ w przyszlosci (tzw. powodzie prawdopodobne). Stanowily one podstawe do
wyznaczenia obszaréw narazonych na niebezpieczefistwo powodzi. Dla obszaréw narazonych na
niebezpieczefistwo powodzi, wskazanych w WORP sporzadzono mapy zagrozenia
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Wstepna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrozenia powodziowego
i mapy ryzyka powodziowego stanowig podstawe do opracowania planéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym (PZRP). Plan zostal wprowadzony Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 18
pazdziernika 2016 roku w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Wisly. Plan zawiera katalog dziatan, zmierzajacych do osiggnigcia celow
zarzadzania ryzykiem powodziowym. Plan obejmuje wszystkie aspekty zarzadzania ryzykiem
powodziowym, ktadac nacisk na dziatania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na rzecz
zrébwnowazonego zagospodarowania przestrzennego, retencji wdd, kontrolowanych zalewéw
Iacznie z systemami wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi.



21

Z informacji zawartych w Informatycznym Systemie Ostony Kraju, wynika,
ze gminne ujecie wody w Zielonej Goérze nie jest polozone na obszarach zagrozenia
powodziowego, ani wystapienia ryzyka powodziowego.

2.6.5. Program ochrony wod morskich

Krajowy Program Ochrony Wéd Morskich (KPOWM) zostal przyjete przez Rade
Ministréw rozporzadzeniem z 29 grudnia 2017 roku. Rozporzadzenie weszto w zycie z dniem
nastepujacym po dniu ogloszenia.

Krajowy Program Ochrony Wéd Morskich, okres$la m. in.:
- obszar objety dziataniami ochronnymi;
- dzialania podstawowe niezbedne do osiggnigcia lub utrzymania dobrego stanu srodowiska wod
morskich (w tym dziatania prawne, administracyjnie, ekonomiczne, edukacyjne i kontrolne);
- dzialania dorazne;
- wplyw dziatan podstawowych i dziatan doraznych na wody pozostajace poza obszarem wod
morskich w celu zminimalizowania zagrozen i, jesli jest to mozliwe, uzyskanie pozytywnego

wplywu na te wody.

Ochrong objg¢to nastepujace obszary (podakweny):
- wody otwarte wschodniej czesci Baltyku Wiasciwego,
- wody otwarte Zatoki Gdanskie;j,
- polskie wody przybrzezne Zatoki Gdanskiej,
- polskg czegs¢ Zalewu Wislanego,
- wody otwarte Basenu Bornholmskiego,
- polskie wody przybrzezne Basenu Bornholmskiego,
- polskg czgs$¢ Zalewu Szczecinskiego,
- polskie wody przybrzezne wschodniej czesci Battyku Wiasciwego.

Dodatkowo wydzielono przylegle i zwigzane z wymienionymi obszarami
(podakwenami) wody przejsciowe i przybrzezne.

W ramach wdrazania programu okreslonych zostato 11 wskaznikéw dla ktérych
nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ wplywu projektowanych przedsigwzieé na stan Srodowiska waéd
morskich. Na liscie wskaznikéw znalazly si¢; réznorodno$é¢ biologiczna, gatunki obce,
komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i bezkregowcéw, tancuchy pokarmowe, eutrofizacja,
integralno$¢ dna morskiego, warunki hydrograficzne, substancje zanieczyszczajace i efekty
zanieczyszczen, substancje szkodliwe w rybach i owocach morza, $mieci w srodowisku morskim

oraz podwodny halas i inne Zrédla energii.

Projektowany sposéb korzystania ze $rodowiska w ramach opisanych ustug
wodnych ze wzgledu na odlegte usytuowanie (okoto 56 km na potudnie i potudniowy zachdd
od obszaréw objetych ochrong w ramach KPOWM) oraz skale i charakter przedsigwzigcia nie
bedzie wplywalo na stan $rodowiska wod morskich (projektowany zakres korzystania
ze srodowiska przyrodniczego pozostaje bez zwigzku z wymienionymi w poprzednim akapicie
11 wskaznikami podlegajacymi analizie). Nalezy zatem uznaé, ze projektowane: pobér wody
podziemnej o odprowadzanie do ziemi oczyszczonych wdd poplucznych powstajgcych
w procesie uzdatniania pobieranej wody podziemnej nie naruszajg warunkéw okreslonych
w Krajowym Programie Ochrony W6d Morskich.
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2.6.6. Program rozwoju $rédladowych droég wodnych

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi, prace analityczno-programowe nad
opracowaniem dwodch priorytetowych programéw rozwoju srodladowych drég wodnych
w Polsce, tj. Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisly oraz Programu Rozwoju
Odrzanskiej Drodze Wodnej. Do czasu zakoficzenia prac nad tymi programami nie jest mozliwe
odniesienie si¢ do zawartych w nich ustalen.

2.6.7. Wplyw na wody powierzchniowe oraz podziemne

Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisly
(Monitor Polski nr 49, poz. 549) przedmiotowe ujecie potozone jest w Regionie Wodnym Dolnej
Wisly. Zgodnie z ustawa Prawo wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszaé ustalen
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza lub ustalen warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego lub warunkéw korzystania z wod zlewni, ustalen miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzji o warunkach zabudowy, wymagan ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska i débr
kultury wpisanych do rejestru oraz wynikajacych z odrebnych przepisow.

Analizujac zakres korzystania ze Srodowiska mozna stwierdzi¢, ze pobér wod
podziemnych nie bedzie oddzialywaé na poszczegélne wskazniki stanu wéd powierzchniowych
i podziemnych oraz nie spowoduje pogorszenia stanu ekologicznego ani potencjalu
ekologicznego wod powierzchniowych oraz nie spowoduje pogorszenia stanu ilo$ciowego
i chemicznego wéd podziemnych. Prowadzona gospodarka wodna na terenie ujecia nie
powoduje istotnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Wystepujagcy w nadkladzie ujgtej do eksploatacji pierwszej czwartorzedowej
warstwy wodonosnej, pakiet osadéw bardzo staboprzepuszczalnych (gliny zwatowe i muiki)
" gwarantuje, ze obnizenie ci$nienia hydrostatycznego (ci$nienia piezometrycznego) wywotane
eksploatacja nie ujawni si¢ na powierzchni terenu. Zatem pobér wody, w ilosci postulowanej
we wniosku, nie spowoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania terenu w sgsiedztwie ujecia
ani nie pogorszy warunkéw wegetacji ro§lin. Majac na uwadze istniejgcg budowe geologiczng
oraz warunki hydrogeologiczne (doskonalg izolacje ujmowanej warstwy od powierzchni terenu),
nalezy uznaé, ze rzeczywisty wpltyw eksploatacji bgdzie ograniczony wylacznie do zabiegow
technicznych zwigzanych z biezgcym utrzymaniem ujecia, tym samym wplyw eksploatacji
ujecia nie bedzie wykraczal poza wygrodzony obszar i tym samym nie bgdzie naruszad
intereséw os6b trzecich.
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3. Opis ujecia
3.1. Warunki formalno-prawne

Zasoby eksploatacyjne wod pddziemnych Z utworéw czwartorzgdowych zostaty
ustalone w ,,Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej (...)” [2], zatwierdzonej decyzja
Starosty Starogardzkiego znak 0S.6531.2.2020 z 12 maja 2020, w wysokosci 10,5 m’/h (wartos¢
$rednia godzinowa w roku), przy depresji 0,14 do 2,4 m. Kopia decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do
odpracowania.

Do operatu dolgczono wyjasnienie Starosty Starogardzkiego dzialajacego jako
organ administracji geologicznej dotyczace interpretacji zatwierdzonych zasobow. Pismo
stanowi zalgcznik nr 7 do opracowania.

Zgodnie z wykladnig przedstawiong przez Staroste Starogardzkiego przy
ustalaniu zasobéw eksploatacyjnych zwyklych ujeé¢ wod podziemnych decydujace znaczenie
majg rzeczywiste zapotrzebowanie na wodg¢ i mozliwosci jej pozyskania, tj. techniczne warunki
eksploatacji. Informacje zawarte w ,,Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej (...)
na terenie ujgcia gminnego w Zielonej Gorze” respektuja to stanowisko.

W dodatku okreslono zasoby eksploatacyjne ujecia w wysokosci 10,5 m°/h przy
depresji s = 0,14-2,4 m, liczone jako warto$¢ $rednia godzinowa w roku bez okreslajgc wartosci
maksymalnej godzinowej poboru, co oznacza, ze roczny pobér wody z ujecia wyrazony
w jednostkach podanych w decyzji (tj. w m>/h), nie moze przekroczyé podanej wartoéci Sredniej
godzinowej. Jednoczesnie okreslono wydajnosci eksploatacyjne poszczegélnych otworéw
studziennych w wysokosci:

- studnia nr 1: Qe =24,0 m>/h przy depresji s = 5,50 m,
- studnia nr 2: Qe = 30,0 m’/h przy depresji s = 0,40 m,
- studnia nr 3: Qe = 30,0 m’/h przy depresji s = 2,40 m.

Podane wartosci wydajnosci eksploatacyjnych nalezy traktowac jako dopusz-
czalng wydajno$¢ chwilowa, co oznacza, ze pobér wody podziemnej w wysokosci okreslonej
we wniosku dotyczacym udzielenie pozwolenia wodno prawnego, tj.

- Srednio dobowo w roku 250,0 m® /d, )
- maksymalnie sekundowo . 0,0083 m™/s (tj. 30,0 m™.h),
- dopuszczalnie w roku 91250 m>/rok,

nie narusza ustalen decyzji Starosty Starogardzkiego znak 0S.6531.2.2020 z 12 maja 2020 roku,
zatwierdzajacej ,,Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej (...) na terenie ujecia
gminnego w Zielonej Gorze”.

Zasoby eksploatacyjne wod podziemnych w kategorii ,,C” (przeklasyfikowane na
zasoby dyspozycyjne) byly ustalone w ,,Syntezie regionalnych opracowarn hydrogeologicznych
wykonanych na obszarze zlewni rzek Wierzycy i gérnej Wdy w okresie od 1985 do 1991 roku”
(Przedsigbiorstwo Geologiczne w Warszawie, 1993), w ilosci:

- z utworéw czwartorzedowych - 6264 m*/h,

- z utworéw trzeciorzedowo-kredowych - 1385 m’/h,

w tym zasoby eksploatacyjne:

- w obszarach zasobowych: Pelplin i Gniew, o powierzchni 170 km?, w ilosci 638 m’/h z pietra
trzeciorzgdowo-kredowego,

- w obszarach zasobowych: Koscierzyna, Skarszewy, Starogard Gdanski, Skércz, o powierzchni
746 km’, w ilosci 4028 m*/h z pietra czwartorzgdowego.
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Dotychczasowych pozwolen wodno prawnych dotyczgcych ujecia:
- na pobdr wéd podziemnych w ilosci:
- §rednio dobowo w roku  250,0 m*/d,
- maksymalnie godzinowo 30,0 m’/h,
- maksymalnie rocznie 91250 m’,
na odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw (wod poptucznych ze stacji uzdatniania) w ilosci
- $rednio dobowo w roku 5,0 m’/d,
- maksymalnie godzinowo 8,5 m>/h,
- maksymalnie rocznie 1825 m’,
udzielit Starosta Starogardzki decyzja znak 0S.6341.6.2011 z 13 czerwca 2011 roku (termin
waznosci pozwolen uptywa 13 czerwca 2021 roku). Kopie decyzji dotgczono do operatu
(zalacznik nr 2).

Pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urzadzenia wodnego stuzacego do
poboru wody, tj. studni nr 3, udzielit dyrektor zarzadu Zlewni Wo6d Polskich w Chojnicach
decyzja znak GD.ZUZ.1.421.ST.12.2018.SJ z 29 pazdziemika 2018 roku. Kopia decyzji stanowi
zalacznik nr 3 do opracowania.

Wynikajgca z art. 133, ust. 5, p. 1 ustawy Prawo wodne analiza ryzyka nie zostata
dotychczas przeprowadzona. Z wstgpnych ustalefi wynika, ze Iaczny czas przesaczania
z powierzchni do stropu ujetej do eksploatacji, pierwszej czwartorzedowej warstwy wodonosnej
wielokrotnie przekracza 25 lat. W istniejgcych warunkach litologicznych i hydrogeologicznych
warstwy nadkladu stanowig wystarczajace zabezpieczenie warstwy wodonosnej przed
zanieczyszczeniem. Zgodnie z ustawg chroniony teren powinien zajmowaé obszar
dwudziestopigcioletniej wymiany wody w warstwie wodonosnej. Uwzgledniajac, jako kryterium
wymiarowania strefy ochronnej, czas przesaczania pionowego, zasieg terenu chronionego
wystarczy ograniczy¢ do obszaru, w ktérym laczny czas przesaczania pionowego i doptywu
poziomego w warstwie wodonosnej nie przekracza 25 lat. Przy takim zalozeniu ochrone¢ ujecia
mozna ograniczy¢ do terenu ochrony bezposredniej.

Teren ujecia, dzialka nr 39 (obrgb ewidencyjny Zielona Goéra), jest wiasnoscig
Gminy Lubichowo. Dzialka nr 156/7 (obrgb ewidencyjny Zielona Géra), na ktorej jest
usytuowany wylot kolektora zrzutowego, tj. urzadzenie wodne w postaci studni rewizyjnej
zalozonej na instalacji drenazowej, jest wlasno$cig os6b prywatnych (dane adresowe zawiera
karta informacyjna). Wypis z rejestru gruntéw stanowg zatgczniki nr 4.1-2.

Teren ujecia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Oswiadczenie Wéjta Gminy Lubichowo o braku planu stanowi zatacznik nr 6 do operatu.

Gmina Lubichowo posiada prawo do informacji geologiczne;.
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3.2. Otwory studzienne

Ujecie sklada sie z trzech otworéw studziennych. Wszystkie wykonat Zaktad
Studniarski ,,Studwiert” Roman Pirch z Pelplina (ul. Kosciuszki 63, 83-130 Pelplin).

Otwér nr 1 zostat wykonany w 1990 roku. Prace nie byly projektowane ani
dozorowane. Wszystkie informacje o otworze pochodzg z badan wykonanych w listopadzie 2010
roku oraz relacji wykonawcy.

Wiercenie prowadzono, udarowo, jedng kolumng rur ¢ 9°/g” (244 mm).

Studnia ma glebokos¢ 49,0 m. W otworze jest zabudowany filtr o konstrukciji:
- rura podfiltrowa, stalowa ¢ 133 mm, dtugosci 1,0 m,
- filtr siatkowy, stalowy ¢ 133 mm, dtugosci 8,0 m (na giebokosci od 40,0 do 48,0 m), z siatka
poliamidowa nr 12 i luzng obsypka piaskowa,
- rura nadfiltrowa, stalowa ¢ 133 mm, dlugosci 4,5 m.

W prébnym pompowaniu wykonanym w listopadzie 2010 roku uzyskano
wydajnos$¢ 20,0 m’/h, przy depresji 4,58 m, przyjeta jako wydajnos¢ eksploatacyjna otworu.

Otwor studzienny nr 2 zostal wykonany w 2010 roku.

Wiercenie prowadzono systemem udarowym, zestawem zmechanizowanym, przy
uzyciu dwoch kolumn rur wiertniczych:
- ¢ 457 mm — do glebokosci 20,0 m (usunieta z otworu),
- ¢ 325 mm — do glebokosci 50,0 m (podciagnieta po zafiltrowaniu do 34,6 m).

W otworze zabudowano filtr o konstrukcji:
- rura podfiltrowa PCW ¢ 225 mm, o dtugosci 0,75 m,
- filtr siatkowy, PCW ¢ 225 mm, dlugosci czesci czynnej 11,0 m (na gigbokosci od 34,6 do
46,0 m), z siatkg poliamidowa nr 10 i luZzng obsypka piaskowa 0,5 do 0,8 mm,
- rura nadfiltrowa, PCW ¢ 225 mm, o dlugosci 6,2 m.

W prébnym pompowaniu uzyskano wydajnos¢ 18,1 m ’/h, przy depresji 0,24 m.
Wydajnosé eksploatacyjna ustalono w wysokosci na 30 m*/h.

Otwor studzienny nr 3 zostat wykonany w 2020 roku.

Wiercenie prowadzono systemem udarowym, zestawem zmechanizowanym, przy
uzyciu dwoéch kolumn rur wiertniczych (obie kolumny usunigto z otworu po nafiltrowaniu)
- ¢ 406 mm — do glebokosci 21,0 m,
- ¢ 325 mm — do gigbokosci 47,0 m.

W otworze zabudowano filtr o konstrukcji:
- rura podfiltrowa PCW ¢ 225 mm, o dtugosci 2,0 m,
- filtr siatkowy, PCW ¢ 225 mm, dhugos$ci czesci czynnej 10,0 m (na glgbokosei od 35,0 do
45,0 m), z siatka poliamidowa nr 10 i luzng obsypka piaskowsg 1,0 do 3,0 mm,
- rura nadfiltrowa, PCW ¢ 225 mm, wyprowadzona do powierzchni.

W prébnym pompowaniu uzyskano wydajnos¢ 30,0 m>/h, przy depresji 2,39 m.
Wydajno$¢ eksploatacyjng ustalono w wysokosci na 30 m’/h.

Pelne dane o otworach zawiera dokumentacja [1, 2], dotgczona do wniosku.



3.3. Obudowy z wyposazeniem

Studnie nr 1 i 2 majg blizniacze napowierzchniowe obudowy laminatowe, typu
»Lange”, ustawione na zbrojonej ptycie betonowej, wyniesionej 0,25 m ponad teren. Komory
obud6éw maja dogrzewanie sterowane elektronicznie (z termostatem R-2001 AP).

Kazdy z otworoéw zamyka szczelna glowica studzienna, z trzema otworami:
- na przewdd zasilania elektrycznego pompy glebinowe;j,
- dwa do obserwacji polozenia zwierciadta wody (zamykane korkiem).
Na instalacjc ¢ 80 mm skladajg si¢ kolejno: krdciec z zalozonym manometrem tarczowym,
wodomierz prosty, kolano, kréciec z kranem do oprdbowania, przepustnica zwrotna, kolano,
przepustnica zaporowa oraz pionowe wyprowadzenie do przylagcza. W obudowie jest
zamontowana skrzynka energetyczna.

Studnia nr 3 réwniez posiada napowierzchniowg obudowe¢ laminatowa, typu
,»Lange”, ustawiong na zbrojonej ptycie betonowej. R6zni sie jedynie armatura.

Otwor studzienny zamyka szczelna glowica, z trzema otworami:
- na przewdd zasilania elektrycznego pompy glebinowe;j,
- dwa do obserwacji polozenia zwierciadta wody (zamykane korkiem).
Na instalacje ¢ 80 mm skladajg sie kolejno: kréciec, kolano z zalozonym manometrem
tarczowym, wodomierz prosty, przepustnica zaporowo-zwrotna, kolano oraz pionowe wyprowa-
dzenie do przytagcza. W obudowie jest zamontowana skrzynka energetyczna.

W otworach s3 zabudowane glebinowe agregaty pompowe produkcji ,,Hydro-
Vacum” SA w Grudzigdzu:
-studnianr 1 - GBA.2.07. o wydajnosci 12,0 m*/h,
- studnianr2 - GC.3.07. o wydajnosci 35,0 m*/h.
- studnianr 3 - GC.3.07. o wydajnosci 35,0 m*/h.

Schematy obudéw pokazano na rysunku nr 5.1-3

3.4. Stacja wodociggowa

Woda jest pobierana ze studzien nr 1, 2, 3 przy uzyciu glebinowych agregatow
pompowych i podawana, rurociggiem tlocznym (PE ¢ 110 mm), do stacji wodociggowej, skad
po uzdatnieniu jest kierowana, rurociaggiem tlocznym (PE ¢ 110 mm), do zbiornika
wyréwnawczego a nastepnie ttoczona do sieci wodociggu grupowego.

Na stacje wodociagows sktadajg si¢: ujecie wody, budynek (o wymiarach 5,95 na
9,10 m) z urzagdzeniami stacji uzdatniania, chlorownig i pomieszczeniami gospodarczymi,
usytuowany obok budynku zbiornik wyréwnawczy z urzadzeniami towarzyszgcymi oraz
odstojnik wéd poptucznych i neutralizator $ciekow z chloratora.

W budynku znajduja sie:
- zestaw aeracji AIC 800,
- zestaw filtracyjny - cztery filtry FIC/102/5125,
- zestaw hydroforowy — ZH-ILC/M z pompami II stopnia,
- zestaw chloratora
- zbiornik kontrolno-pomiarowy,
- dmuchawy i sprezarki,
- rozdzielnie: pneumatyczna i technologiczna,
- aparatura pomiarowa.
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Filtry produkcji Instalcompakt Sp. z 0.0.:
- dwa zbiorniki I stopnia filtracji ¢ 1,2 m, o powierzchni filtracji 1,13 m?, kazdy,
- dwa zbiorniki II stopnia filtracji ¢ 1,2 m, o powierzchni filtracji 1,13 m?, kazdy.

Aerator jest zbiornikiem stalowymi ¢ 0,8 m, o pojemnosci 0,58 m’, produkcji
Instalcompakt Sp. z 0.0.”

Zestaw hydroforowy z zestawem pomp II stopnia ZH-ICL 4.10.50 produkcji
Instal Compact, zawiera cztery pompy pionowe o wydajnosci 5-10 m’/h kazda. Pompy beda
uruchamiane kolejno w miare zwigkszajacego si¢ zapotrzebowania na wodg. Lagczna wydajnosc¢
pomp wynosi 72 m>/h — jest to maksymalna wydajno$é stacji. W normalnych warunkach planuje
si¢ prace od 1 do 3 pomp, czwarta stanowi rezerwg. Dodatkowo do celéw ptukania filtrow
zainstalowano pompe LP 80-125/133 o mocy 4,0 kW, produkcji Grundfos.

Praca stacji uzdatniania i pompowni II stopnia jest w pelni zautomatyzowana.

Zbiornik wyréwnawczy wody uzdatnionej, o pojemnosci 100 m’/h, ma zapewnié
rezerw¢ wody. Jest to zbiornik zelbetowy, cylindryczny o $rednicy 6,53 m i wysokosci 3,0 m.
Wokoét zbiornika wykonano nasyp ziemny wysokosci 1,0 m i szerokosci korony 1,0 m.
Wewnatrz zbiornika znalazly si¢ rurociagi: doprowadzenie wody, przelewowy, spustowy
i do poboru wody.

Elementy wyposazenia stacji wodociggowej nie sg urzgdzeniami wodnymi
w rozumieniu Prawa wodnego, dlatego pominigto ich szczegétowy opis.

Praca stacji wodociggowej jest w pelni zautomatyzowana. Sterownik
mikroprocesorowy zapewnia automatyczne dziatanie procesu filtracji wody oraz plukania
filtréw. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody pobranej ze studzien, sterownik realizuje
automatycznie caty proces plukania (ze wskazaniem na okres nocny). Pracg pomp pierwszego
stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku retencyjnym. Praca pomp
drugiego stopnia steruje oddzielny sterownik wyposazenia zestawu hydroforowego, utrzymujacy
ci$nienie wody na wyjsciu ze stacji na statym zadanym poziomie.

Napelianie zbiornika retencyjnego przez pompy glebinowe odbywa sie na
podstawie sygnatéw z sygnalizatoréw poziomu. Pompy tloczg wode ze studni do budynku stacji
wodociggowej a dalej, poprzez aerator i zespdt filtrow do zbiornika retencyjnego. W zbiorniku
znajdg si¢ sondy odpowiedzialne za zalgczanie (badZ wylaczanie) pomp glebinowych. Podczas
pracy pomp dokonywany jest pomiar ilosci przepompowywanej wody. Uzdatniona woda
znajdujgca si¢ w zbiorniku retencyjnym jest pobierana przez zestaw hydroforowy (pompy
drugiego stopnia) i ttoczona bezposrednio w sie¢ wodociagowa.

Schemat technologiczny uj¢cia przedstawiono na rysunku nr 10. Rzuty stacji
wodociggowej pokazano na rysunku 9.

3.5. Odstojnik

Scieki technologiczne — wody popluczne ze stacji uzdatniania — sg kierowane
do trzykomorowego odstojnika, skad sklarowana woda nadosadowa jest odprowadzana
rurociggiem PCW ¢ 200 mm, poprzez studzienke¢ potozong na dzialce nr 156/7 (obrgb Zielona
Goéra) do instalacji drenazowej. Wylot kolektora stanowi rura PCW ¢ 200 mm, wprowadzona
do studzienki drenazowe;j.

Dopltyw wéd poptucznych do odstojnika rurociggiem PCW ¢ 160 mm.
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Odstojnik sklada si¢ z trzech studzienek z kregéw betonowych ¢ 1500 mm,
o glebokosci 3,0 m. Eaczna pojemnosé komor wynosi 9,8 m’, nie liczac czesci osadowej
o wysokosci 0,5 m. Odstojnik jest przygotowany do odbioru catosci Sciekéw powstajgcych
w jednym cyklu ptukania (przy zatozeniu, ze filtry sg plukane pojedynczo).

W trzeciej komorze odstojnika zamontowano pomp¢ DP75T LFP Leszno, ktdrej
zadaniem jest przepompowywanie wod z odstojnika do studzienki S2. Uruchomienie pompy
nastepuje automatycznie, przed uruchomieniem plukania kolejnego filtra. Czas stagnacji wod
poplucznych w odstojniku wynosi zatem okolo 24 godzin co jest czasem wystarczajacy do
pelnego sklarowania poptuczyn.

Za komorami odstojnika wykonano dodatkowg komore (studnia S2) z kregéw
betonowych ¢ 1000 mm, z zasuwa na odplywie z odstojnika. Studnia stanowi zabezpieczenie
na wypadek awarii pompy w odstojniku. Przewdd z zasuwa ¢ 50 mm umozliwia czeSciowe
opréznienie odstojnika. Za odstojnikiem w studzience przepadowej tacza sie¢ odpltywy
z odstojnika (spust i przelew) oraz odplywy ze zbiornika wyréwnawczego.

Odptyw wéd z odstojnika do studni drenazowej rurociggiem PCW ¢ 200 mm.

Wspétrzedne wylotu kolektora (studni drenazowej):

- geograficzne: ¢=53°5237,8"N A =18°27459"E, (ukiad BL WGS 84),
- topograficzne: x =6032771 y =3596758 (uktad 1965),
X =5971883 y = 6530423 (uktad 2000).

Inne S$cieki (wody spustowe i nadmiarowe) kierowane sa bezposrednio do
studzienki S2 i dalej do studni drenarskie;j.

Scieki z chlorowni sa kierowane do szczelnej, bezodptywowej studzienki
neutralizacyjnej, wykonanej z kregéw betonowych ¢ 1000 mm.

Jakos¢ wprowadzanych do ziemi oczyszczonych woéd poplucznych nie byta
badana. Zaklada si¢, ze nie odbiega jakoscig od wod z innych tego typu obiektow. Wody
poptuczne maja sklad chemiczny zblizony do skladu wody pobieranej z ujmowanej
do eksploatacji warstwy wodono$nej (opis w rozdziale 2.5). Poza elementami wymienionymi
w opisie chemizmu wody ujmowanej, wody poptuczne zawieraja gléwnie zawiesine utlenionych
zwigzkéw zelaza i manganu usunietych z powierzchni filtra w procesie plukania.
Napowietrzanie wody na zlozu powoduje utlenienie rozpuszczonych w wodzie zwiazkéw zelaza
dwu- do tr6jwarto$ciowego i manganu z dwu- do czterowartoSciowego. W wyniku
napowietrzania usuwa si¢ rowniez z wody dwutlenek wegla zwigkszajacy pH.

Wytworzone zwiazki sg czastkami koloidalnymi, wystgpujacymi w postaci tatwo
opadajacej klaczkowatej zawiesiny, ktéra zatrzymuje si¢ na zlozach filtracyjnych. Zawiesing
usuwa si¢ z filtréw okresowo do odstojnika. W odstojniku czgstki zawiesiny agregujac
zwigkszaja swoja mase, jednoczesnie zwigkszajac predkosé opadania. Zawiesina tatwo opada na
dno odstojnika umozliwiajac usunigcie wody nadosadowe;j.

Odprowadzane do ziemi za posrednictwem instalacji drenazowej, oczyszczone
wody poptuczne pochodzacych ze stacji uzdatniania wody, nie powinny zawieraé substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznik-
kéw zanieczyszczen okreslone w zaltaczniku nr 4 (tabela nr II) do Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunk6w, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw (...).



29

Przy zalozeniu 98% skutecznosci redukcji zanieczyszczen w wyniku
sedymentacji, ilo$¢ zanieczyszczen w wodzie nadosadowej wprowadzanej do ziemi wyniesie:
zawiesina - do 10 mg/l, zelazo — do 5 mg/l. Ocenia si¢, ze proces sedymentacji bedzie przebiegal
skutecznie i wody popluczne po odstaniu begdg dostatecznie oczyszczone do wskaznikéw
warunkujgcych ich wprowadzanie do odbiornika. Sklarowana woda nadosadowa nie bedzie
zawiera¢ substancjami szczegllnie szkodliwych a odstojnik pozwoli uzyska¢ parametry
okreslone w rozporzadzeniu. Ze wzgledu na rodzaj odprowadzanych S$ciekéw ustala sie
nastepujace ilosci substancji zanieczyszczajacych w odprowadzanych $ciekach:

- zelazo ogblne <10,0 mgFe/dm’,
- zawiesina ogdlna <35,0 mg/dm’.

Wiarygodnych informacji o warunkach hydrogeologicznych w sgsiedztwie
wylotu kolektora $ciekowego, dostarczyly wiercenia rozpoznawczych otworéw studziennych.
W profilach studzien ujgcia gminnego w Zielonej Gérze pierwsza uzytkowa warstwa wodonosna
zostala rozpoznana pod warstwg gliny zwalowej fazy pomorskiej. Strop warstwy uklada sie
na glebokosci 31,0 do 32,0 m. Miejsce wprowadzania S$ciekow jest zatem oddzielone
od pierwszego uzytkowego poziomu wodonosnego warstwg gruntu wystarczajacej migzszosci,
gwarantujacej ochrong wod podziemnych przed zanieczyszczeniem.

Osad jest systematycznie wywozony i utylizowany.

Proces uzdatnianiania wody, plukanie filtréw, oczyszczanie wod poplucznych
i ich transport do odbiornika nie wigza si¢ z wykorzystaniem materiatow, surowcéw i paliw
istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony $rodowiska. W trakcie eksploatacji stacji
uzdatniania i systemu odprowadzania $ciekéw (wdéd poptuczbnych) jest wykorzystywana
energia elektryczna do zasilania pomp:
- pompy wody ptuczacej LP 80-125/133, o mocy 4,0 kW,
- pompy zatapianej w ostatniej komorze odstojnika DP75T LFP, o mocy 0,55 kW,
Przy zalozeniu, ze czas pracy pompy pluczacej wynosi 7 minut, zuzycie energii na plukanie
jednego filtra wyniesie okoto 0,45 kW (filtry sg plukane raz w tygodniu kazdy). Zuzycie energii
do oprdznienia odstojnika wyniesie okoto 0,40 kW

Poszczegdlne elementy systemu odprowadzania wod poplucznych (odstojnik,
przebieg rurociggu zrzutowego, usytuowanie wylotu), przedstawiaja:
- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 (rysunek nr 3),
- plan zagospodarowania stacji wodociggowe;j (rysunek nr 6),
- schemat wylotu kolektora $ciekowego (rysunek nr 7.1-2),
- schemat odstojnika (rysunek nr 8).



4. Warunki eksploatacji

4.1. Ujecie wody

Ujecie, pracujac z wydajnoscia réwng zatwierdzonym zasobom, pokrywa
aktualne zapotrzebowanie na wodg¢. Chwilowy pobér wody ze studzien jest dyktowany
wydajnoéciag stosowanej pompy glebinowej - nie powinien przekroczy¢é ustalonej
w dokumentacji wydajnosci eksploatacyjnej otworu studziennego.

Promien umownego leja depresji wg Sichardta, przy eksploatacji studni podsta-
wowych uje;ma z wydajnoscig réwng ustalonemu $redniego dobowego zapotrzebowania na wodg
(tj. 250,0 m*/d), wynosi od 14,0 do 42,0 m (R, = 14 m, Rs = 42 m). W odleglosci okoto 1/2 R
od osi eksploatowanego otworu, lej depresji ulega wyptaszczeniu. W konsekwencji, poza tak
wyznaczong granica obnizenie ci$nienia hydrostatycznego nie bedzie przekraczaé jego
przyrodniczych sezonowych wahan. Obszar obnizonego cisnienia w warstwie wodono$nej
obejmuje strefe wokot studni o zasiggu wynoszacym:

- dla otworu studziennego nr 2 wynosi 7 m.
- dla otworu studziennego nr 2 wynosi 21 m.

Wystepujagcy w nadkladzie ujetej do eksploatacji pierwszej czwartorzgdowej
warstwy wodonosnej, pakiet osadow bardzo stabo przepuszczalnych (gliny zwalowe i mulki)
oraz migzsza warstwa suchych piaskéw gwarantujg, ze obnizenie ci$nienia hydrostatycznego
(ciSnienia piezometrycznego) wywotane eksploatacja nie ujawni si¢ na powierzchni terenu.
Zatem pobor wody, w ilosci postulowanej we wniosku, nie spowoduje ograniczenia sposobu
zagospodarowania terenu w sgsiedztwie uj¢cia ani nie pogorszy warunkéw wegetacji roslin.
Majac na uwadze istniejagcg budowe geologiczng oraz warunki hydrogeologiczne (bardzo dobrg
izolacje ujmowanej warstwy od powierzchni terenu), nalezy uznal, ze rzeczywisty wplyw
eksploatacji bedzie ograniczony wylacznie do zabiegow technicznych zwigzanych
z utrzymaniem ujgcia, tym samym wplyw eksploatacja nie bedzie wykraczaé poza wygrodzony
obszar i tym samym nie bedzie naruszaé intereséw oséb trzecich.

Granic¢ zasiggu obnizonego ci$nienia hydrostatycznego wywolanego poborem
wody oraz zasi¢g oddzialywania ujecia ograniczony do wygrodzonego terenu ujecia wody,
przedstawiono na rysunku nr 3. Ustalona metoda planimetrowania powierzchnia terenu
w zasiggu tak ustalonego obszaru oddziatywania ujgcia, wynosi:

- pole A (stacja wodociggowa wraz ze studniaminr 1i2) - 123 m (tj. 0,012 ha).
- pole B (studnia nr 3) - 200 m? (tj. 0,020 ha).

W obszarze wyznaczonym zasiggiem umownego leja depresji wg Sichardta nie
ma innych studzien ujmujgcych tg sama warstwe¢ wodonosng. Najblizsze pokazano na mapie
w skali 1:25000 (rysunek nr 1).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly”, wprowadzonym rozporzadzeniem Rady Ministréw z 18 pazdziernika 2016
roku (Dz.U. 2016, poz. 1911), podstawowymi celami S$rodowiskowymi zmierzajacymi
do ochrony wéd podziemnych s3:
- zapobieganie doptywowi lub ograniczenie dopiywu zameczyszczen do wéd podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wéd podziemnych,
- zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,
- wdrozenie dzialan niezbgednych do odwrdcenia znaczacego utrzymujgcego si¢ rosngcego trendu

stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci cztowieka.

Proponowany sposéb eksploatacji ujecia nie narusza ustalen planu.
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Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty zostaty ustanowione
Rozporzadzeniem nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarnsku
z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw korzystania wod regionu wodnego Dolnej
Wisty (Dz.Urz. Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 roku, poz. 4137 a nastepnie
zaktualizowane Rozporzadzeniem nr 7/2016 z 16 listopada zmieniajacym rozporzadzenie
w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty (Dz.Urz. Wojewddztwa
Pomorskiego z 13 listopada 2016 roku, poz. 3885).

Zgodnie z rozporzadzeniem, wymaga si¢ by w wyniku korzystania z wdd
podziemnych nie nastgpowaty zmiany ilosciowe prowadzace do regionalnego obnizenia
poziomu wéd podziemnych, szkody w ekosystemach ladowych bezposrednio zaleznych od wod
podziemnych oraz zmiany stanu chemicznego wywolane poprzez trwata zmiane kierunku
przeptywu wéd podziemnych i w efekcie doptyw wod zanieczyszczonych, w tym wod stonych.

Przewidywany sposoéb i skala korzystania z wod podziemnych czwartorzgdowej
warstwy wodonosnej respektuja wprowadzone rozporzadzeniem zakazy, nakazy i ograniczenia:

- nie wplynie niekorzystnie na chemizm ujmowanej wody podziemnej — od czasu wykonania
ujecia warunki hydrogeochemiczne nie zmienity si¢ w istotny sposéb, co $wiadczy o duzej
odpornosci warstwy wodono$nej na zanieczyszczenia z powierzchni terenu,

- nie spowoduje istotnego uszczuplenia zasobéw wéd podziemnych, pod warunkiem zachowania
parametrow eksploatacji okreslonych w dokumentacji hydrogeologicznej uj¢cia, tj. stosowania
pompy o wydajnosci nieprzekraczajacych ustalonych zasobéw eksploatacyjnych,

- eksploatacja ujecia nie powoduje wprowadzania nieoczyszczonych $ciekow, zatem nie wptywa
na jako$¢ wdd powierzchniowych a niewielki pobér wody podziemnej powoduje, Ze zmiany
ilosci wod drenowanych przez cieki powierzchniowe sg zaniedbywalnie mate, tym samych nie
wywoluja szkody w ekosystemach lagdowych bezposrednio zaleznych od ujmowanych wod
podziemnych

Korzystanie ze srodowiska w postulowanym zakresie nie narusza wymagan w
zakresie ochrony zdrowia ludzi, srodowiska oraz dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkow

W wypadku zamierzonego trwalego zaprzestania eksploatacji lub awarii
uniemozliwiajgcej prace studni, niesprawny otwoér studzienny nalezy zlikwidowaé lub poddaé
rekonstrukcji. Wszystkie zabiegi techniczne wymagajace wykonania robét geologicznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i goérnicze. Ze wzgledu na sposéb i cel poboru
wody nie ustala si¢ maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania awarii. Likwidacja lub
przebudowa urzadzen stuzacych do poboru wody (tj. obudowy studni) wymaga pozwolenia
wodnoprawnego.

W wypadku uszkodzenia wodomierza nalezy niezwtocznie zatozy¢ nowy. Do
czasu zalozenia sprawnego wodomierza nalezy zaprzesta¢ eksploatacji studni. Ze wzgledu na
sposob i cel poboru wody nie ustala si¢ maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania awarii.

W celu zapewnienia prawidlowej eksploatacji nalezy prowadzié systematyczne
obserwacje pracy ujecia, w zakresie:

- badania jakosci ujmowanej wody - raz w roku,
- pomiar wydajnosci chwilowej - cztery razy w roku (I, IV, VII, X),
- pomiar potozenia zwierciadta wody:
- statycznego - cztery razy w roku (I, IV, VII, X),
- dynamicznego - cztery razy w roku (I, IV, VII, X),

- rejestr wielkosci poboru wody - CO najmniej raz w miesigcu.
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Wielkos¢ poboru wody oraz wydajno$¢ chwilowa nalezy mierzyé za pomoca
wodomierzy zainstalowanych w obudowach studziennych. Pomiar potozenia zwierciadta wody
w otworze bedzie prowadzony za pomoca $wistawki. Wyniki pomiar6w i badan wody nalezy
notowa¢ w dokumentacji pracy ujecia (tj. rejestrze poboru wody i ksigzce eksploatacji studni).

Probe do badania jakosci ujmowanej wody nalezy pobiera¢ z kranu w obudowie
studziennej lub w stacji wodociaggowej z kranu usytuowanego na rurociggu doprowadzajagcym
wode do stacji uzdatniania. Wodg nalezy pobieraé do butelek w ilosci nie mniejszej niz 2 dm’
i niezwlocznie przekaza¢ do laboratorium. Zalecany zakres badan wody: zapach, odczyn,
twardos¢ ogélna, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, siarczany, zelazo, mangan, utlenialno$¢,
przewodnos¢.

4.2. System odprowadzania wod poplucznych

4.2.1. Warunki eksploatacji

Odstojnik jest przygotowany na odbiér prognozowanej ilosci wod poptucznych.
Retencja wynosi 20 godzin, co jest czasem wystarczajgcym do pelnego sklarowania $ciekow.

Urzadzenia do odprowadzania i oczyszczania $ciekow nalezy eksploatowaé
zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w instrukcji obstugi instalacji. Najwazniejszymi zadaniami
obstugi sa:

- remont i biezaca konserwacja urzadzen,
- opréznianie czgséci osadowej odstojnika,
- kontrola skutecznosci oczyszczania.

Zasigg zamierzonego korzystania jakim jest odprowadzenie $ciekéw
(tj. sklarowanych woéd poplucznych pochodzacych ze stacji uzdatniania wody), do ziemi
za posrednictwem instalacji drenazowej, wylotem w postaci studni rewizyjnej, w zwiazku
z brakiem informacji na temat konfiguracji sieci drenazowej, nie jest mozliwy do wiarygodnego
ustalenia. Wobec braku racjonalnych przestanek przyjeto, ze zasieg oddziatywania jest
ograniczony do pasa wokoét studni rewizyjnej o szerokosci 10 m. Zaklada sie apriori, ze przy
niewielkiej ilosci odprowadzanych $ciekéw (maksymalnie godzinowo 4,2 m’/h, tj. 0,0012 m’/s)
w odlegtosci 10 m od miejsca zrzutu wody popluczne ulegajg zmieszaniu z wodami
drenazowymi a sktad wody ulega usrednieniu. Powierzchnia tak ustalonego obszaru

oddziatywania wynosi — Pole C = 314 m’.
Stosunki wiasnosciowe przedstawiono w Karcie informacyjnej.

Przy zalozeniu, ze ilos¢ wod poplucznych jest réwna ilosci wody zuzywanej
do plukania filtréw, ilo§¢ odprowadzanych wod poplucznych bedzie ustalana na podstawie
wskazan wodomierza, mierzacego ilo$¢ wody pluczacej, zainstalowanego w stacji uzdatniania
(wartosci Srednie) oraz czasu oprézniania odstojnika (wartosci maksymalne).

Stan i sklad $ciekoéw (tj. sklarowanych woéd poplucznych) bedzie oceniany
na podstawie wynikéw badan probek $ciekow pobranych z odstojnika. Wymagania dotyczace
wprowadzania wéd poptucznych do ziemi okre$la rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (...). Zgodnie z rozporzadzeniem wody popluczne mogg byé
wprowadzane do ziemi jezeli nie beda stanowily zagrozenia jakosci woéd podziemnych
(w szczeg6lnosci nie spowodujg zanieczyszczenia tych wod substancjami szczegdlnie
szkodliwymi), nie zostaly przekroczone najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow
zanieczyszczen okreslone w zalaczniku nr 4 do przywolanego rozporzadzenia oraz miejsce
wprowadzania Sciekéw jest oddzielone od pierwszego uzytkowego poziomu wodono$nego
warstwg gruntu o migzszosci nie mniejszej niz 1,5 m.
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Ze wzgledu na specyficzny rodzaj sciekéw (wody popluczne), kontrole jako$ci
mozna ograniczy¢ do oznaczenia zelaza i zawiesin ogdlnych. Badania powinny by¢ dokonywane
w regularnych odstgpach czasu, z czgstotliwoscig nie mniejsza niz raz na dwa miesigce, stale
w tym samym miejscu, w ktérym $cieki sa wprowadzane do wéd lub do ziemi lub innym
miejscu reprezentatywnym dla jakos$ci Sciekow.

Ze wzgledu na usytuowanie wylotu kolektora w trudnodostgpnym miejscu, jako
reprezentatywne miejsce oprObowania wyznacza si¢ ostatnig komore odstojnika.

W badaniach prébek sciekow nalezy stosowaé metodyki referencyjne analizy,
wymienione w zataczniku nr 12 do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi $ciekow (...).

W opracowaniu pominig¢to opis urzadzen do pobierania préobek Sciekow.
Eksploatator ujecia i stacji wodociggowej, powierzyl monitoring jakosci i stanu odprowadzanych
$ciekéw firmie zewnetrznej Laboratorium SGS Polska Sp. z 0.0. Pracownia Srodowiskowa
w Pszczynie (z siedzibg: Cieszyniska 52a, 43-200 Pszczyna), posiadajacej akredytacje w zakresie
analiz chemicznych i pobierania probek. Akredytacja gwarantuje, ze zastosowane urzadzenia
i sposéb obrobowania sg zgodnie z dobrg praktyka i respektuja wymagania prawa.

Zwigkszenie ilosci odprowadzanych $ciekéw lub przebudowa systemu wymaga
zmiany warunkéw pozwolenia wodnoprawnego.

4.2.2. Udzial wnioskodawcy w utrzymaniu odbiornika

Whnioskodawca bedzie odpowiedzialny za utrzymywanie instalacji drenazowe;j
w promieniu 10 m od studni rewizyjnej stanowigcej wylot kanalizacji $ciekowej waéd
poplucznych. Utrzymanie bgdzie polega¢ na corocznych przegladach stanu technicznego
(zamulenia) oraz biezacej konserwacji.

W przypadku nieprawidtowej eksploatacji instalacji oczyszczania wod
poptucznych lub jej awarii skutkujacej zanieczyszczeniem wod w odbiorniku, eksploatator ujecia
wody dokona oczyszczenia catego zanieczyszczonego fragmentu instalacji drenazowe;j.

Inne obowigzki wynikajace z opisanego w operacie korzystania ze Srodowiska,
przedstawiono w rozdziale 4.2.3.

4.2.3. Obowiazki w stosunku do os6b trzecich

Zgodnie z ustawg Prawo wodne podmiot, ktéry odnosi korzysci z funkcjonowania
urzadzenia wodnego uczestniczy w kosztach jego utrzymywania. W tej sytuacji wprowadzajacy
Scieki (sklarowane wody poptuczne) do ziemi, za pomoca wylotu w postaci studni rewizyjnej
instalacji drenazowej, ma obowigzek uczestniczenia w jego utrzymywaniu. Do obowigzkow
uzytkownika nalezy odpowiednia jego eksploatacja, konserwacja oraz przeprowadzanie
remontéw urzadzenia wodnego w celu zachowania jego funkcji.

Wiasciciel urzadzenia wodnego, w tym wypadku wylotu urzadzenia
kanalizacyjnego stuzacego do wprowadzania S$ciekéw do odbiornika zobowigzany jest
do zapewnienia obstugi, bezpieczenstwa oraz wlasciwego funkcjonowania tego urzadzenia,
z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z warunkow utrzymywania wéd.



