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Karta Charakterystyki

Zgodnie z Zatgcznikiem || REACH - Rozporzgdzenie 2015/830

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Kod: 105005/105006/105008)(05009)
Nazwa produktu UNO-FLUSH / UNO-WIPE

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancjilub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Przemystowe Profesjonalne Konsument
Srodek czyszczacy do wstepnego ptukania - -
i przecierania endoskopu. v

Zastosowania odradzane

Zastosowania inne niz wymienione.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa CANTEL (UK) Ltd

Petny adres Campfield Road

Powiat i Kraj Shoeburyness
UK. SS3 9BX

tel. +44 (0) 1702 291878
fax +44 (0) 1702 290013
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej

za te karte charekterystyki UKQuality@cantelmedical.co.uk

1.4. Numer telefonu alarmowego
W pilnych przypadkach:

Wielka Brytania NHS 111

Irlandia +353 (01) 809 2166. (8.00 a.m. to 10.00 p.m. 7 dni w tygodniu)
Pracownicy stuzby zdrowia: +353 (01) 809 2566 (obstuga 24h )

CANTEL (UK) LTD +44 (0) 1702 291878 (Wsparcie techniczne)

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 (CLP) (z po6zniejszymi zmianami
I uzupetnieniami). Produkt wymaga zatem karty charakterystyki zgodnej z przepisami Rozporzadzenia (UE) 2015/830. Wszelkie dodatkowe
informacje dotyczace zagrozen dla zdrowia i/lub $rodowiska podano w sekcjach 11 i 12 niniejszej karty.

Klasyfikacja i wskazanie zagrozen:

Niebezpieczne dla srodowiska wodnego, toksycznos¢ przewlekia, kategoria 3 H412  Szkodliwy dla organizméw wodnych z dtugotrwatymi
skutkami.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zagrozen zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1272/2008 (CLP) z p6zniejszymi zmianami i uzupetnieniami.
Piktogramy ostrzegawcze: --
Hasto ostrzegawcze: -

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H412 Szkodliwy dla organizméw wodnych z diugotrwatymi skutkami..
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Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

P273 Unika¢ uwalniania do $rodowiska.

Sktadniki zgodne z rozporzgdzeniem (WE) nr 648/2004
Mniej niz 5% surfaktanty kationowe

2.3. Inne zagrozenia
Na podstawie dostepnych danych produkt nie zawiera PBT ani vPvB w procentach 2 0,1%.

SEKCJA 3. Skfad/informacja o skfadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadniki:
Identyfikacja x = stez. % Klasyfikacja 1272/2008 (CLP)
ETANOLAMINA
AS 141-4 05<x< 06 Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Corr. 1B
CAS -43-5 P =X ’ H314, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 3 H412
EC 205-483-3

INDEX 603-030-00-8
Nr Rej. 01-2119486455-28-XXXX
CHLOREK DIDECYLODIMETYLAMONOWY

Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Acute 1
CAS 7173-51-5 04=<x<05

H400 M=10, Aquatic Chronic 2 H411, EUH071
EC 230-525-2

INDEX 612-131-00-6

Nr Rej. 01-2119945987-15-xxxX

N-(3-AMINOPROPYLO)-N-DODECYLOPROPANO-1,3-DIAMINA

Acute Tox. 3 H301, STOT RE 2 H373, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1

CAS 2372-82-9 025<x<03 H318, Aquatic Acute 1 H400 M=10, Aquatic Chronic 1 H410 M=1

EC 219-145-8
INDEX
Nr Rej. 01-2119980592-29-XXXX

Petne sformutowanie zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia (H) podano w sekgji 16 karty.
SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis sSrodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu z oczami: Usung¢ soczewki kontaktowe, jesli sg. Natychmiast ptuka¢ duzg iloscig wody przez co najmniej 30-60 minut, catkowicie
otwierajac powieki. Zasiegngé porady/pomocy lekarskiej.

W przypadku kontaktu ze skorg: Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Natychmiast sptuka¢ skére prysznicem. Zasiegng¢ porady/pomocy lekarskiej.

W przypadku potknigcia: Wypi¢ jak najwiecej wody. Zasiegng¢ porady/pomocy lekarza. Nie wywotywaé wymiotéw bez wyraznej zgody lekarza.

W przypadku wdychania: Natychmiast zasiegng¢ porady/pomocy lekarza. Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, z dala od miejsca
wypadku. Jesli osoba przestanie oddychac, zastosowa¢ sztuczne oddychanie. Podja¢ odpowiednie srodki ostrozno$ci dla ratownikéw.

PODCZAS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ZASTOSOWAC SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ: informacje o $rodkach ochrony indywidualnej
(S0I) wymaganych do udzielania pierwszej pomocy znajdujg sie w sekcji 8.2 niniejszej karty charakterystyki.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Jak dotad objawy nie znane.
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postgpowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.
W razie wypadku lub ztego samopoczucia niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza (jesli to mozliwe, okaza¢ wskazowki dotyczace stosowania lub karte
charakterystyki).

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze

ODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE

Sprzet gasniczy powinien by¢ dostosowany do warunkéw otoczenia: dwutlenek wegla, piana, proszek i zraszanie wodg.
NIEODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE

Brak szczegdlnych.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

ZAGROZENIA SPOWODOWANE EKSPOZYCJA W PRZYPADKU POZARU
Nie wdychac¢ produktéw spalania.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Informacje ogéine

Pojemniki chtodzi¢ strumieniem wody, aby zapobiec rozktadowi produktu i powstawaniu substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia. Zawsze
nosi¢ petny sprzet przeciwpozarowy. Zebra¢ wode gasniczg, aby nie dostata sie do kanalizacji. Zanieczyszczong wode uzytg do gaszenia oraz
pozostatosci ognia zutylizowaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

SPECJALNE WYPOSAZENIE OCHRONNE DLA STRAZAKOW

Normalna odziez przeciwpozarowa, tj. Zestaw przeciwpozarowy (BS EN 469), rekawice (BS EN 659) oraz obuwie (HO specyfikacja A29 oraz A30)
W potgczeniu z niezaleznym, nadcisnieniowym aparatem oddechowym na sprezone powietrze z otwartym obiegiem (BS EN 137).

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1 Dla personelu nieratowniczego

Nie nalezy podejmowa¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac
okoliczne tereny. Nie dotyka¢ ani nie przechodzi¢ przez rozlany materiat. Nosi¢ odpowiednig maske, gdy wentylacja jest niewystarczajaca.

Nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny (w tym osobiste wyposazenie ochronne, o ktérym mowa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec

skazeniu skory, oczu i odziezy. Nie wdycha¢/mgty/pary. Unika¢ przedostania sie produktu do $rodowiska. Personel nieratowniczy musi

przestrzega¢ odpowiednich procedur wewnetrznych w przypadku przypadkowego uwolnienia.

6.1.2 Dla oséb udzielajgcych pomocy

Zablokowa¢ wyciek, jesli nie ma zagrozenia. Ewakuowa¢ niezabezpieczony i nieprzeszkolony personel z obszaru zagrozenia. Nosi¢ odpowiedni
sprzet ochronny. (patrz sekcja 8 niniejszej karty charakterystyki))

Postepowaé zgodnie z odpowiednimi procedurami wewnetrznymi w przypadku przypadkowego uwolnienia. Utrzymywac opary pod kontrolg.
Odizolowac¢ obszar zagrozenia i odmoéwi¢ wjazdu na teren zagrozenia. Przed wejsciem nalezy wywietrzy¢ zamkniete pomieszczenia. Odesta¢ osoby,
ktére nie sg odpowiednio wyposazone. Wyeliminowac¢ wszystkie zrédta zaptonu (papierosy, ptomienie, iskry itp.) z miejsca wycieku.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Produkt nie moze przedostawac sie do kanalizacji ani wchodzi¢ w kontakt z wodami powierzchniowymi lub gruntowymi.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Woyciekly produkt zebraé do odpowiedniego pojemnika. Oceni¢ zgodno$¢ pojemnika, ktéry ma by¢ uzyty, sprawdzajgc czes¢ 10. Pozostatg czesc
zaabsorbowac obojetnym materiatem chtonnym. Upewnic¢ sie, ze miejsce wycieku jest dobrze wietrzone. Zanieczyszczony materiat nalezy usuwacé
zgodnie z postanowieniami pkt. 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Wszelkie informacje dotyczgce ochrony osobistej i usuwania znajduja sie w punktach 8 i 13.
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SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich przechowywanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przed rozpoczeciem uzywania produktu nalezy zapoznac sie ze wszystkimi pozostatymi rozdziatami tej karty charakterystyki. Unika¢ przedostania
sie produktu do $rodowiska. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzytkowania. Przed wejsciem do miejsc, w ktérych spozywane sg positki, zdjg¢
zanieczyszczong odziez i srodki ochrony osobiste;.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac tylko w oryginalnym opakowaniu. Przechowywac¢ pojemniki szczelnie zamkniete, w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od
bezposredniego $wiatta stonecznego. Trzymac pojemniki z dala od wszelkich niekompatybilnych materiatow, patrz Sekcja 10 w celu uzyskania
szczegotowych informacii.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

No use other than as indicated in section 1.2 of this safety data sheet

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Odniesienia do przepisow:

IRL Eire Kodeks postepowania Przepisy dotyczgce srodkéw chemicznych 2011
GBR Wielka Brytania EH40/2005 Limity narazenia w miejscu pracy (wydanie trzecie, opublikowane 2018))
EU OEL EU Dyrektywa (UE) 2019/1831; Dyrektywa (UE) 2019/130; Dyrektywa (UE) 2019/983; Dyrektywa (UE) 2017/2398;

Dyrektywa (UE) 2017/164; Dyrektywa 2009/161/EU; Dyrektywa 2006/15/EC; Dyrektywa 2004/37/EC; Dyrektywa
2000/39/EC; Dyrektywa 98/24/EC; Dyrektywa 91/322/EEC.
TLV-ACGIH ACGIH 2020

ETANOLAMINA
Wartos$¢ graniczna progu

Rodzaj Kraj TWA/8h STEL/15min Uwagi /
Obserwacje
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
OEL IRL 2,5 1 7,6 3
WEL GBR 2,5 1 7,6 3
OEL EU 2,5 1 7,6 3 SKORA
TLV-ACGIH 3 6

Przewidywane stgzenie niepowodujgce zmian - PNEC

Normalna warto$¢ w wodzie stodkiej 0,085 mg/|
Normalna warto$¢ w wodzie morskiej 0,009 mg/|
Normalna warto$¢ dla osadu w wodzie stodkiej 0,434 mg/kg
Normalna warto$é dla osadu w wodzie morskiej 0,043 mg/kg
Normalna warto$¢ dla wody, przerywane uwalnianie 0,028 mg/l
Normalna warto$¢é mikroorganizméw STP 100 mg/l
Normalna warto$¢ dla przedziatu naziemnego 0,037 mg/kg
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL
Whptyw na Whptyw na
konsumentéw pracownikéw
D . Ostre Lokalne Przewlekte Ostre Przewlekte Przewlekte
roga narazenia . . . .
Ostre lokalne ogolnoustrojowe przewlekie systemowe Ostre lokalne  ogdlnoustrojowe lokalne systemowe
Ustnie VND 3,75 mg/kg/d
Wdychanie 2 mg/m3 VND 3,3 mg/m3 VND

Skoéra VND 0,24 mg/kg/d VND 1 mg/kg/d
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N-(3-AMINOPROPYLO)-N-DODECYLOPROPANO-1,3-DIAMINA

Przewidywane stgzenie niepowodujgce zmian - PNEC

Normalna warto$¢ w wodzie stodkiej 0,001 mg/|
Normalna warto$¢ w wodzie morskiej 0 mg/|
Normalna warto$¢ dla osadu w wodzie stodkiej 3,2 mg/kg/d
Normalna warto$¢ dla osadu w wodzie morskiej 0,13 mg/kg/d
Normalna warto$¢ mikroorganizméw STP 0,18 mg/|
Normalna warto$¢ dla przedziatu naziemnego 45,34 mg/kg/d
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL
Wplyw na Wptyw na
konsumentow pracownikow
Droga narazenia Ostre lokalne Ostre Przewlekte Przewlekte Ostre Przewlekte Przewlekte
= ’ A ’ Ostre lokalne . ; A "
ogolnoustrojowe lokalne ogolnoustrojowe ogolnoustrojowe lokalne ogolnoustrojowe
. 0,04 mg/kg
Ustnie b/
Wdychanie 0,118 mg/m3 0,789 mg/m3
Skéra 3,2 mg/kg 8,96 mg/kg
bw/d bw/d
Legenda:
(C) = SUFIT ; INHAL = Frakcja wdychalna ; RESP = Frakcja respirabilna ; THORA = Frakcja piersiowa.

VND = zidentyfikowane zagrozenie, ale brak dostgpnych DNEL/PNEC; NEA = nie oczekuje si¢ narazenia; NPI = nie zidentyfikowano zagrozenia.

8.2. Kontrola narazenia

Poniewaz korzystanie z odpowiedniego sprzetu technicznego musi zawsze mie¢ pierwszenstwo przed sprzetem ochrony osobistej, nalezy upewni¢
sie, ze miejsce pracy jest dobrze wietrzone poprzez skuteczng miejscowg wentylacje. Wybierajac srodki ochrony osobistej, nalezy zwrdci¢ sie
o porade do dostawcy substancji chemicznej. Sprzet ochrony osobistej musi byé oznaczony znakiem CE, wskazujacym, ze jest zgodny
z obowigzujgcymi normami.

OCHRONA RAK

Chroni¢ rece za pomoca rekawic roboczych kategorii Il (patrz norma EN 374). Przy wyborze materiatu rekawic roboczych nalezy wzig¢ pod uwage:
kompatybilno$¢, degradacje, czas awarii i przepuszczalnos$¢. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ odpornos¢ rekawic roboczych na srodki chemiczne,
poniewaz moze to by¢ nieprzewidywalne. Czas noszenia rekawic zalezy od czasu i rodzaju uzytkowania.

OCHRONA SKORY
Nosi¢ profesjonalne kombinezony z dtugimi rekawami kategorii | i obuwie ochronne (patrz rozporzgdzenie 2016/425 i norma EN ISO 20344).
Po zdjeciu odziezy ochronnej umy¢ ciato wodg z mydtem.

OCHRONA OCZzU
Nosi¢ hermetyczne okulary ochronne (patrz norma EN 166).

OCHRONA ODDECHOWA

Stosowaé maske z filtrem typu B, ktérego klase (1, 2 lub 3) nalezy dobra¢ zgodnie z dopuszczalnym stezeniem uzytkowym. (patrz norma EN 14387).
W przypadku obecnosci gazéw lub par réznego rodzaju i/lub gazéw lub par zawierajgcych czagstki state (spraye aerozolowe, opary, mgietki itp.)
wymagane sg filtry kombinowane. Urzadzenia ochrony drég oddechowych muszg by¢ stosowane, jesli zastosowane $rodki techniczne nie sg
odpowiednie do ograniczenia narazenia pracownika do rozwazanych wartosci progowych. Ochrona zapewniana przez maski jest w kazdym
przypadku ograniczona. Jezeli rozwazana substancja jest bezwonna lub jej prog wechu jest wyzszy niz odpowiedni TLV-TWA, a w sytuacji awaryjnej
nalezy zatozy¢ aparat oddechowy na sprezone powietrze z otwartym obiegiem (zgodnie z normg EN 137) lub zewnetrzny aparat oddechowy z wlotem
powietrza ( zgodnie z normg EN 138). Prawidtowy dobor urzgdzenia ochrony drég oddechowych mozna znalez¢ w normie EN 529.

KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKOWEGO
Emisje generowane przez procesy produkcyjne, w tym generowane przez urzadzenia wentylacyjne, powinny by¢ sprawdzane w celu zapewnienia

zgodnosci z normami srodowiskowymi. Pozostatosci produktu nie mogg by¢ bezkrytycznie usuwane ze Sciekami lub przez zrzucanie do ciekéw
wodnych.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
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Stan skupienia ciecz
Kolor bezbarwny
Zapach bezwonny
Granica woni Nie oznaczony
pH 11,3

Temp. topnienia / Temp.zamarzania
Poczatkowa temp wrzenia
Zakres wrzenia

Temp. zaptonu
Wspétczynnik odparowania
Palnos¢ (ciata statego, gazu)
Dolna granica palnosci
Gorna granica palnosci
Dolna granica wybuchowosci
Gorna granica wybuchowosci
Cisnienie pary

Gestos¢ pary

Gestosé

Rozpuszczalnosé

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkosc¢

Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajgce

9.2. Inne informacje
Brak

Nie oznaczony
Nie oznaczony
Nie oznaczony
> 60 °C

Nie oznaczony
Nie oznaczony
Nie oznaczony
Nie oznaczony
Nie oznaczony
Nie oznaczony
Nie oznaczony
Nie oznaczony
Nie oznaczony
Nie oznaczony
Nie oznaczony
Nie oznaczony
Nie oznaczony
Nie oznaczony
Nie oznaczony

Nie oznaczony

SEKCJA 10. Stabilnosé¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

W normalnych warunkach uzytkowania nie ma szczegélnych zagrozen zwigzanych z reakcjg z innymi substancjami.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.

10.3. Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji

Nie przewiduje sie zadnych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Brak. Nalezy jednak przestrzega¢ zwyktych srodkéw ostroznosci stosowanych w przypadku produktéw chemicznych.

10.5. Materialy niezgodne

Zadne.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
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W przypadku rozktadu termicznego lub pozaru mogg wydziela¢ sie gazy i pary, ktére sg potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

W przypadku braku danych doswiadczalnych dla samego produktu, zagrozenia dla zdrowia ocenia sie wedtug wiasciwosci zawartych w nim
substancji, stosujac kryteria okreslone w obowigzujacym rozporzgdzeniu w sprawie klasyfikacji. Dlatego konieczne jest uwzglednienie stezenia
poszczegolnych substancji niebezpiecznych wskazanych w sekcji 3, aby oceni¢ skutki toksykologiczne narazenia na produkt.

11.1. Informacje dotyczace skutkoéw toksykologicznych

TOKSYCZNOSC OSTRA

ATE (wdychanie) mieszaniny: Nie sklasyfikowano (brak znaczacego sktfadnika)
ATE (doustnie) mieszaniny:>2000 mg/kg
ATE (skérnie) mieszaniny: Nie sklasyfikowano (brak znaczacego sktadnika)

ETANOLAMINA
LD50 (doustnie) 1089 mg/kg Szczur (OECD 401)

LD50 (skornie) 1100 mg/kg Krolik (Karbid Karta Charakterystyki. 1/13/1972)
LC50 (wdychanie) 11 mg/l/4h

N-(3-AMINOPROPYLO)-N-DODECYLOPROPANO-1,3-DIAMINA
LD50 (doustnie) 243 mg/kg Szczur (OECD 401)

LD50 (skornie) > 2000 mg/kg

LC50 (wdychanie) > 20 mg/l/4h

CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONU
LD50 (doustnie) 238 mg/kg Szczur (OECD TG 401)

KOROZJA / PODRAZNIENIE SKORY
Nie spehia kryteriéw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia

POWAZNE USZKODZENIE/PODRAZNIENIE OCZU
Nie spetia kryteriéw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia

ALERGIA WZIEWNA LUB SKORNA
Nie spehia kryteriéw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia

MUTAGENNE DZIAt ANIE NA KOMORKI ROZRODCZE
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia

RAKOTWORCZOSC
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia

DZIALANIE SZKODLIWE NA ROZRODCZOSC
Nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia

STOT — JEDNORAZOWA EKSPOZYCJA
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia

STOT — POWTARZANA EKSPOZYCJA
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia

ZAGROZENIE ASPIRACJA
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia
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SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Produkt jest niebezpieczny dla Srodowiska i organizméw wodnych. W dtuzszej perspektywie ma negatywny wptyw na srodowisko wodne.

12.1. Toksycznosé

ETANOLAMINA

LC50 —dla ryb 349 mg/l/96h (Cyprinus carpio; Directive 92/69/EEC, C.1.)
EC50 - dla skorupiakow 65 mg/I/48h (Daphnia magna; EU C.2)

EC50 — dla alg / roslin wodnych 2,1 mg/l/72h (Pseudokirchnerella subcapitata; OECD 201)
Przewlekte NOEC dla skorupiakow 0,85 mg/l/21d (Daphnia magna; OECD 202)

Przewlekte NOEC dla alg / roslin wodnych 1 mg/l/72h (Pseudokirchneriella subcapitata; OECD 201)

N-(3-AMINOPROPYLO)-N-DODECYLOPROPANO-1,3-DIAMINA
LC50 - for Fish 0,431 mg/l/96h Danio rerio (OECD 203)

EC50 - for Crustacea 0,077 mg/l/48h Daphnia magna (OECD 202)

DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE

LC50 - dla ryb 0,19 mg/I/96h Pimephales promelas (US-EPA)
EC50 - dla skorupiakéow 0,062 mg/l/48h Daphnia Magna (EPA-FIFRA)
EC50 - dla alg / roslin wodnych 0,026 mg/l/96h Pseudokirchneriella subcapitata
Przewlekte NOEC dla skorupiakéw 0,032 mg/l/34 d Danio Rerio (OECD TG 210)
Przewlekte NOEC dla alg / roslin wodnych 0,01 mg/l/21 d Daphnia Magna (OECD TG 211)

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozkiadu

ETANOLAMINA: Szybko ulega rozktadowi, 90% w 28 dni (OECD 301 A).
CHLOREK DIDECYLODIMETYLOAMONU: Szybko ulega rozktadowi, 72% w 28 dni (OECD 301 B)
N-(3-AMINOPROPYLO)-N-DODECYLOPROPANO-1,3-DIAMINA Szybko ulega rozktadowi, 68% w 28 dni (OECD 306)

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

ETANOLAMINA
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda -23 Log Kow (pH = 6.8 - 7.3; T= 25°C) (OECD 107)

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Nie oznaczony

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Na podstawie dostepnych danych produkt nie zawiera PBT ani vPvB w procentach = 0,1%.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie oznaczony
SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Uzywa¢ ponownie, jesli to mozliwe. Pozostatosci produktu nalezy traktowa¢ jako specjalne odpady niebezpieczne. Poziom zagrozenia odpadow
zawierajgcych ten produkt nalezy oceni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. (Dyrektywa 2008/98/WE z p6zniejszymi zmianami i dostosowaniami oraz
powigzanymi transpozycjami krajowymi). Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ przez autoryzowang firme zajmujgca sie gospodarkg odpadami, zgodnie
z krajowymi i lokalnymi przepisami. Odpowiedzialno$¢ prawna za usuniecie ponosi producent/posiadacz odpadéw. Do tej mieszaniny mozna zastosowac
rézne kody CER (Europejski Kodeks Odpaddéw) w oparciu o szczegdlne okolicznosci, w ktoérych wytworzono odpady, mozliwe zmiany i/lub mozliwe

skazenie.
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Produkt jako taki, zawarty w oryginalnym opakowaniu lub zlany do odpowiedniego pojemnika w celu usunigcia, lub nie nadajacy sie do dalszego uzytku
(na przykiad po przypadkowym rozlaniu), musi by¢ sklasyfikowany za pomoca kodu CER, ktory jest zgodny z opisem zastosowanie wskazane w sekciji
1.2.

Producent musi oceni¢ odpowiednie ostateczne miejsce przeznaczenia odpadéw na podstawie chemiczno-fizycznych wtasciwosci odpadéw, zgodnosci z
zatwierdzonym zaktadem, ktéremu zostang one przekazane do odzysku oraz ostatecznego przetworzenia lub unieszkodliwienia zgodnie z procedury
ustanowione przez obowigzujgce przepisy.

Usuwanie poprzez odprowadzanie sciekow jest niedozwolone.

W przypadku substancji niebezpiecznych zarejestrowanych zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH), dla ktérych sporzadzono raport
bezpieczenstwa chemicznego, nalezy zapozna¢ sie ze szczegdtowymi informacjami zawartymi w scenariuszach narazenia dotgczonych do niniejszej
karty charakterystyki.

ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA
Zanieczyszczone opakowania muszg by¢ wystane, odpowiednio oznakowane, do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z krajowymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami i musza by¢ sklasyfikowane z nastepujacym kodem CER:

15 01 10*: opakowania zawierajgce pozostatosci lub zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

Produkt nie jest niebezpieczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Kodeksu miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
(ADR) i kolejg (RID), Migdzynarodowego Kodeksu Morskiego Towarow Niebezpiecznych (IMDG) oraz Migdzynarodowego Zrzeszenia Przewoznikow
Powietrznych (IATA) przepisy prawne.

14.1. Numer UN

Nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

14.3. Klasa(y) zagrozenia transportu

Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji Marpol i kodeksem IBC

Informacje nieistotne

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Kategoria Seveso - Dyrektiwa 2012/18/EC: Brak

Ograniczenia dotyczgce produktu lub zawartych substancii zgodnie z zatgcznikiem XVII do rozporzgdzenia WE 1907/2006.

Produkt
Punkt 3. Substancje lub mieszaniny ptynne spetniajgce kryteria dla ktérejkolwiek z ponizszych klas lub kategorii
zagrozenia okreslonych w zatgczniku | do rozporzgdzenia (WE) Nr 1272/ 2008:
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(a) Klasy zagrozeriod 2.1 do 2.4,2.6 and 2.7, 2.8 typ Ai B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 i 2, 2.14
kategorie 11i 2, 2.15 type od A do F;

(b) Klasy zagrozen od 3.1 do 3.6, 3.7 niekorzystny wpltyw na funkcje seksualne i ptodno$c lub na rozwéj, 3.8
wplyw inny niz dziatanie narkotyczne, 3.9 i 3.10;

(c) Klasa zagrozenia 4.1,

(d) Klasa zagrozenia 5.1.

Substancije na liscie kandydackiej (Art. 59 REACH)

Na podstawie dostepnych danych produkt nie zawiera SVHC w procentach = 0,1%.

Substancije podlegajgce zezwoleniu (Zatgcznik X1V REACH)

Brak

Substancije podlegajgce raportowaniu o wywozie zgodnie z Rozp. 649/2012:

Brak

Substancije podlegajgce Konwencji Rotterdamskiej:

Brak

Substancije podlegajgce Konwencji Sztokholmskiej:

Brak

Kontrole opieki zdrowotnej

Informacja niedostepna

Rozporzgdzenie (WE) Nr 648/2004

Sktadniki zgodne z Rozporzgdzeniem Nr 648/2004
Mniej niz 5% surfaktanty kationowe

Srodek powierzchniowo czynny ($rodki powierzchniowo czynne) zawarty w tym preparacie spetnia (spetniajg) kryteria biodegradowalnosci okreslone
w Rozporzadzeniu (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentéw. Dane na poparcie tego twierdzenia sg do dyspozycji wiasciwych wladz panstw
cztonkowskich i bedg im udostepniane na ich bezposrednig prosbe lub na prosbe producenta detergentow.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona dla preparatu/substancji wskazanych w punkcie 3.

SEKCJA 16. Inne informacje

Klasyfikacja i procedura stosowana do uzyskania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]
Niebezpieczne dla $rodowiska wodnego, toksycznosc¢ przewlekta, kategoria 3 H412 Metoda obliczeniowa

Tekst oznaczen zagrozenia (H) wymienionych w sekcji 2-3 karty:

Acute Tox. 3 Ostra toksycznos$¢, kategoria 3

Acute Tox. 4 Ostra toksyczno$¢, kategoria 4

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane, kategoria 2
Skin Corr. 1B Dziatanie draznigce na skoére, kategoria 1B

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3
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Aquatic Acute 1 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego, toksycznos¢ ostra, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego, toksycznos$¢ przewlekta, kategoria 1
Aquatic Chronic 2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego, toksycznosc¢ przewlekta, kategoria 2
Aquatic Chronic 3 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego, toksycznos$¢ przewlekta, kategoria 3
H301 Toksyczny w przypadku potkniecia.
H302 Szkodliwy w przypadku potknigcia.
H312 Szkodliwy w przypadku kontaktu ze skora.
H332 Szkodliwy w przypadku wdychania.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgdéw poprzez narazenie.
H314 Powoduje powazne poparzenia skory oraz uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.
H400 Bardzo toksyczny dla organizméw wodnych.
H410 Bardzo toksyczny dla organizméw wodnych z dtugotrwatymi skutkami.
H411 Toksyczny dla organizmoéw wodnych z diugotrwatymi skutkami.
H412 Szkodliwy dla organizméw wodnych z diugotrwatymi skutkami.
EUHO71 Dziata zraco na drogi oddechowe.
LEGENDA:

+ ADR: Umowa europejska dotyczgca przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

t CAS NUMBER: Numer ustugi Chemical Abstract

+ CE50: Skuteczna koncentracja (wymagana do wywotania 50% efektu)

- CE NUMBER: Identyfikator w ESIS (europejskie archiwum istniejacych substancji)

t CLP: Rozporzadzenie WE 1272/2008

t DNEL: Pochodny poziom braku efektu

t EmS: Harmonogram awaryjny

t GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Substancji Chemicznych

t IATA DGR: Rozporzadzenie Migdzynarodowego Zrzeszenia Przewoznikéw Powietrznych w sprawie
towardéw niebezpiecznych

t IC50: Koncentracja unieruchomienia 50%

+ IMDG: Miedzynarowody Kodeks Morski dla towaréw niebezpiecznych

t IMO: Miedzynarodowa Organizacja Morska

t INDEX NUMBER: Identyfikator w Zatgczniku VI do CLP

t LC50: Stezenie Smiertelne 50%

t LD50: Smiertelna dawka 50%

+ OEL: Poziom narazenia zawodowego

+ PBT: Trwaty bioakumulacyjny i toksyczny zgodnie z rozporzgdzeniem REACH

+ PEC: Przewidywane stgzenie sSrodowiskowe

+ PEL: Przewidywany poziom ekspozycji

+ PNEC: Przewidywana koncentracja bez efektu

+ REACH: Rozporzgdzenie WE 1907/2006

+ RID: Rozporzadzenie dotyczgce migdzynarodowego przewozu kolejg towardw niebezpiecznych

+ TLV: Warto$¢ graniczna progu

+ TLV CEILING: Stezenie, ktorego nie nalezy przekracza¢ w zadnym momencie narazenia zawodowego.

+ TWA STEL: Limit krétkoterminowej ekspozycji

L TWA: Sredni wazony czasowo limit ekspozycji

- VOC: Lotne zwigzki organiczne

+ vPVB: Bardzo trwaly i bardzo bioakumulacyjny jak na rozporzadzenie REACH

+ WGK: Klasy zagrozenia wody (niemiecki).
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16. Rozporzadzenie (EU) 2019/521 (XII Atp.

CLP) — Indeks Merck. — Wydanie 10

- Postepowanie z bezpieczenstwem chemicznym

- INRS - Fiche Toxicologique (karta toksykologiczna) - Patty — Higiena Przemystowa i Toksykologia

- N.I. Sax — Niebezpieczne wtasciwosci materiatow przemystowych-7, Edycja 1989 - IFA GESTIS
strona www

- ECHA strona www

- Baza danych modeli SDS dla chemikaliéw — Ministerstwo Zdrowia i ISS (Istituto Superiore di Sanita) -

Wiochy

Uwaga dla odbiorcy karty charakterystyki (SDS):

Odbiorca tej karty charakterystyki powinien upewni¢ sig, ze przeczytat i zrozumiat informacje zawarte przez wszystkie osoby, ktére majg do czynienia,
przechowujg, uzywajg lub w inny sposéb majg kontakt z substancjg lub mieszanina, do ktérej odnosi sie ta karta charakterystyki. W szczegélnosci
odbiorca zapewnia odpowiednie przeszkolenie personelu w zakresie stosowania substanciji i/lub mieszanin stwarzajgcych zagrozenie. Odbiorca
weryfikuje stosowno$¢ i kompletno$¢ dostarczonych informacji zgodnie ze specyficznym zastosowaniem substancji lub mieszaniny.

Substancja lub mieszanina, o ktérej mowa w niniejszej karcie charakterystyki, nie moze by¢ jednak stosowana do zastosowan innych niz okreslone
w pkt 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za zastosowania niezgodne z przeznaczeniem. Poniewaz uzytkowanie produktu nie podlega
bezposredniej kontroli Dostawcy, uzytkownik zobowigzany jest na wlasng odpowiedzialnos¢ przestrzega¢ krajowych i unijnych przepiséw BHP.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki sa przekazywane w dobrej wierze i sg oparte na aktualnym stanie wiedzy naukowej i technicznej,
we wskazanej dacie aktualizacji, dostepnym dla Dostawcy wskazanego w sekcji 1 niniejszej karty charakterystyki. Nie nalezy przez to rozumieé¢,
ze karta charakterystyki stanowi gwarancje jakichkolwiek szczegdélnych wtasciwosci substancji lub mieszaniny. Informacje dotyczg wytgcznie substancji
lub mieszaniny konkretnie wskazanej w sekcji 1 i nie mogg dotyczy¢ substancji lub mieszaniny stosowanej w potgczeniu z innymi materiatami lub
w jakimkolwiek procesie niewyszczegdlnionym w tekscie.

Ta wersja karty charakterystyki zastepuje wszystkie poprzednie wersje.
Zmiany w poprzedniej wersji:

Zmodyfikowano nastepujace sekcje:
01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16.
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