Mistone Sp z o.0. ul. Sosnowa 2, 62-330 Zasutowo
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingédw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.. BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. tAGIEWNIKI WRAZ Z INFRAS-
TRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI na dziatkach oznaczonych numerami ewid.
211/6, 211/7 zlokalizowanych w miejscowosciach tagiewniki, gmina Krobia.

1. Budowa budynku SUW:

- roboty ziemne - wykopy fundamentowe

- wykonanie fundamentow

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw,

- wykonanie izolacji termicznej fundamentéw,

- rozprowadzenie kanalizacji (poziomy) pod podktadem,

- utozenie podktadu betonowego,

- murowanie $cian, kominéw,

- wykonanie konstrukcji stalowych,

- wykonanie konstrukciji stropodachu,

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu,

- wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi,
- montaz rynien i rur spustowych,

- wykonanie instalacji wewnetrznych,

- wykonanie ocieplenia fasady z ptyt styropianowych,

- wykonanie tynkow i szlicht

- wykonanie wykonczenia komindéw - tynk silikonowy,

- wykonanie szklanego zadaszenia wejsciowego,

- montaz o$wietlenia zewnetrznego,

- montaz drabiny zewnetrznej,

- doprowadzenie terenu do poréwnanego stanu sprzed rozpoczecia prac,
- porzagdkowanie placu budowy - zakonczenie prac zwigzanych z budynkiem.

2. Budowa odstojnika wod poptucznych.

3. Pozostate prace na terenie dziatki ewidencyjne;j:

- wykonanie opasek wokot budynku,

- wykonanie utwardzen terenu z kostki betonowej,

- wytyczenie miejsc parkingowych,

- wykonanie zasieku na $mieci,

- wykonanie wszystkich niezbednych sieci zgodnie z opracowaniem wszystkich instalacji.

4. Wykonanie instalacji wewnetrznych i technologicznych zgodnie z projektami branzowymi.
UWAGA!

ZAKRES WYMIENIONYCH PRAC JEST POGLADOWY, SZCZEGOLOWE WYTYCZNE ZGODNIE Z OPISAMI | RYSUNKAMI PO-
SZCZEGOLNYCH BRANZ. CALOSC ROZPATRYWAC tACZNIE!
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 BUDYNEK SUW
1.1 STAN ZERO
111 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1./0122-01
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
1.1
18,60*21,35 m?2 397,110
RAZEM 397,110
3|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.1./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.1
18,60*21,35 m?2 397,110
RAZEM 397,110
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0206-01 gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.1 odlegtos¢ do 1 km
490,173 m3 490,173
RAZEM 490,173
5|/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1./0307-01 tu I-11) - pogtebienie do wymaganego poziomu
1.1
45,074 m3 45,074
RAZEM 45,074
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0206-01 gruncie kat. I-1l - zasypanie wykopu
1.1
93,063 m3 93,063
RAZEM 93,063
7|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1./0236-03
1.1
poz.6 m3 93,063
RAZEM 93,063
8|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-05 -1l
1.1]0108-08
397,110 m3 397,110
RAZEM 397,110
1.1.2 Roboty fundamentowe
9|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton C8/10 W8 z zastoso-|m3
d.1.{1101-01 z.  |waniem pompy do betonu
1.2|sz. 5.4. 9913
<Pf.1>3,20*13,60*0,10 m3 4,352
<Pf.2>1,70*3,60*0,10 m3 0,612
<Pf.3>0,90*1,60*0,10 m3 0,144
<Pf.4>2,10*4,20*0,10 m3 0,882
<tf.1>0,70*45,00*0,10 m3 3,150
<tf.2>0,90*18,00*0,10 m3 1,620
<tf.3>0,60*39,00*0,10 m3 2,340
<8f.1>1,80*2,60%0,10*12 m3 5,616
<8f.2>1,50*2,10*0,10*2 m3 0,630
<8f.3>1,20*1,60*0,10*2 m3 0,384
RAZEM 19,730
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 12mm - ptyty fundamentowe
1.2
0,295+0,138 t 0,433
RAZEM 0,433
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 16 mm - ptyty fundamentowe
1.2
2,040+0,620 t 2,660
RAZEM 2,660
12|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton C16/20 W8 z zasto- |m3
d.1./1101-01 z.  |sowaniem pompy do betonu
1.2|sz. 5.4. 9913
<Pf.1>3,00*13,40*0,50 m3 20,100
<Pf.2>1,50*3,40*0,50 m3 2,550
<Pf.3>0,70*1,40*0,50 m3 0,490
<Pf.4>1,90*4,00*0,50 m3 3,800
RAZEM 26,940
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13|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, beton C30/37 W8 - z zastosowaniem pompy |m3
d.1./0205-01 do betonu
1.2
<Pf.1>3,00*13,40*0,50 m3 20,100
<Pf.2>1,50*3,40*0,50 m3 2,550
<Pf.3>0,70*1,40*0,50 m3 0,490
<Pf.4>1,90*4,00*0,50 m3 3,800
RAZEM 26,940
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o $r. 6mm - tawy fundamentowe
1.2
0,096 t 0,096
RAZEM 0,096
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.{0290-02 browane o $r. 12mm - tawy fundamentowe
1.2
0,384 t 0,384
RAZEM 0,384
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 16 mm - tawy fundamentowe
1.2
0,057 t 0,057
RAZEM 0,057
17|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
1.2
<tf.1>0,50*45,00*0,40 m3 9,000
<tf.3>0,40*39,00*0,40 m3 6,240
RAZEM 15,240
18/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-02 waniem pompy do betonu
1.2
<tf.2>0,70*18,00*0,40 m3 5,040
RAZEM 5,040
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o $r. 8mm - stopy fundamentowe
1.2
0,070+0,012+0,012 t 0,094
RAZEM 0,094
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 12mm - stopy fundamentowe
1.2
0,955+0,050+0,032 t 1,037
RAZEM 1,037
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 16 mm - stopy fundamentowe
1.2
0,161+0,027+0,027 t 0,215
RAZEM 0,215
22|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-02 sowaniem pompy do betonu
1.2
<8f.1>1,60*2,40%0,40*12 m3 18,432
<8f.2>1,30*1,90*0,40*2 m3 1,976
<8f.3>1,00*1,40%0,40*2 m3 1,120
RAZEM 21,528
23|KNR-W 2-02 |Trzony wypuszczone z ptyt fundamentowych - beton C30/37 W8 - z zastoso- |m3
d.1./0208-10 waniem pompy do betonu
1.2
<8f.1>0,50*0,50%0,38*12 m3 1,140
<8f.2>0,50*0,50*0,38*2 m3 0,190
<8f.3>0,50*0,50*0,38*2 m3 0,190
RAZEM 1,520
24|KNR 7-28 Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach o gtebokosci do 100  |zst.S$r.
d.1./0104-03 cm - kotwy fundamnetowe fajkowe M20
1.2|analogia
<S8f.1>6*12 zst.$r. 72,000
<8f.2>4*2 zst.$r. 8,000
<8f.3>4*2 zst.$r. 8,000
RAZEM 88,000
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - pod $ciany funda- |m?2
d.1./0604-05 mentowe
1.2
39,0070,40 m?2 15,600
45,00%0,50 m?2 22,500
18,00%0,70 m?2 12,600
RAZEM 50,700
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26|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0101-06
1.2
0,24*(45,00+18,00)*0,58 m3 8,770
0,24*39,00*0,69 m3 6,458
0,41*0,57*0,58 m3 0,136
RAZEM 15,364
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1.|/0290-01 kie o $r. 6mm - wience
1.2
0,027 t 0,027
RAZEM 0,027
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 12mm - wienice
1.2
0,149 t 0,149
RAZEM 0,149
29|KNR 2-02 Wience monolityczne petne na $cianach m3
d.1./0212-12
1.2
<Wieniec W0> 0,24*0,19*39,70 m3 1,810
RAZEM 1,810
30|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-09 zimno z masy asflatowo-kauczukowe;j - pierwsza warstwa
1.2
(45,00+18,00)*0,58*2 m?2 73,080
39,0070,88*2 m?2 68,640
RAZEM 141,720
31|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-09 zimno z masy asflatowo-kauczukowej - druga warstwa
1.2
(45,00+18,00)*0,58*2 m?2 73,080
39,0070,88*2 m?2 68,640
RAZEM 141,720
32|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.1./0608-11 wie z siatkg metalowa - styropian XPS gr. 15cm
1.2
30,00%0,58 m?2 17,400
40,87*0,88 m?2 35,966
RAZEM 53,366
33|KNR-W 2-02 | Dylatacje fundamentéw - styropian XPS gr. 1cm m?2
d.1.|0608-10
1.2
9,90*1,00 m?2 9,900
RAZEM 9,900
34|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m2
d.1.|/0207-01
1.2
40,44*0,58 m?2 23,455
41,38*0,58 m?2 24,000
RAZEM 47,455
35|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.1.{1103-03 tozu gruntowym
1.2
<Pom. 1,2,3,4>41,40%0,30 m3 12,420
<Pom. 5>12,86*0,30 m3 3,858
<Pom. 6>15,00*0,30 m3 4,500
<Pom. 7>22,85*0,30 m3 6,855
<Pom. 8 9>149,39*0,30 m3 44,817
RAZEM 72,450
36|KNR 2-01 Zageszczenie podsypki zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1./0236-03
1.2
<Pom. 1,2,3,4>41,40%0,30 m3 12,420
<Pom. 5>12,86*0,30 m3 3,858
<Pom. 6>15,00*0,30 m3 4,500
<Pom. 7>22,85*0,30 m3 6,855
<Pom. 8 9>149,39*0,30 m3 44,817
RAZEM 72,450
37|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton C8/10 W8 z zastoso-|m3
d.1.{1101-01 z.  |waniem pompy do betonu
1.2|sz. 5.4. 9913
<Pom. 1,2,3,4>41,40%0,10 m3 4,140
<Pom. 5>12,86*0,10 m3 1,286
<Pom. 6>15,00*0,10 m3 1,500
<Pom. 7>22,85*0,10 m3 2,285
<Pom. 8 9>149,39*0,10 m3 14,939
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RAZEM 24,150
1.2 STAN SUROWY ZAMKNIETY
1.21 Roboty murarskie i betonowe
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - pod $ciany muro- |m?2
d.1.|0604-05 wane
2.1
39,0070,40 m?2 15,600
45,00*0,50 m?2 22,500
18,00%0,70 m?2 12,600
RAZEM 50,700
39|NNRNKB Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. pow. 4,5 m i gr. 25 cm z pus- |m2
d.1./202 0194-05 |takéw ceramicznych
2.1
<o$ A> 5,25*4,41-1,00*2,40-1,60*2,70 m?2 16,433
<o0$ |> 5,25*4,41-2,60*2,70 m?2 16,133
<o$ 3> 18,80"8,17-1,10*2,16*2 m?2 148,844
<o$ 4> 18,80*3,46-1,00*2,40*2 m?2 60,248
RAZEM 241,658
40(KNR K-02 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych gr. 18cm w budynkach 1-kond. o wys. |m2
d.1./0103-04 do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
2.1
<o$ D> 5,00*3,52 m?2 17,600
<o$ E> 5,00*3,52-1,10*2,16 m?2 15,224
<o$ G> 5,00*3,52-1,10*2,16 m?2 15,224
RAZEM 48,048
41|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
2.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1./0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2.1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
43|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
2.1
1,00%2*1 m 2,000
1,20%2*4 m 9,600
1,50%2*3 m 9,000
1,80*2*1 m 3,600
RAZEM 24,200
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o &r. 6mm - rdzenie
2.1
0,034 t 0,034
RAZEM 0,034
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 16mm - rdzenie
2.1
0,170 t 0,170
RAZEM 0,170
46|KNR-W 2-02 |Stupy, rdzenie zelbetowe prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0208-10
2.1
<Poz.R.1> 0,25*0,25*8,75*1 m3 0,547
RAZEM 0,547
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o ér. 6mm - belki, podciagi
2.1
0,010 t 0,010
RAZEM 0,010
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 12mm - belki, podciagi
2.1
0,017 t 0,017
RAZEM 0,017
49|/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0210-02
2.1
<Poz.1.1>0,25%0,25*3,10*1 m3 0,194
RAZEM 0,194
50{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 12mm - ptyty zelbetowe
2.1
0,360 t 0,360
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RAZEM 0,360
51|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0216-02 do betonu
2.110216-05
<Poz.Pt.1>5,50*2,41 m?2 13,255
RAZEM 13,255
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1.|/0290-01 kie o $r. 6mm - wience
2.1
0,054 t 0,054
RAZEM 0,054
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 12mm - wienice
2.1
0,254 t 0,254
RAZEM 0,254
54|KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakow szalunkowych typu "L" m
d.1.|/0302-01
2.1
<Wieniec W1> 37,60 m 37,600
<Wieniec W1> 10,50 m 10,500
RAZEM 48,100
55|KNR 2-02 Wience monolityczne petne na $cianach m3
d.1./0212-12
2.1
<Wieniec W3> 0,25*0,25*18,80 m3 1,175
RAZEM 1,175
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 16 mm - dozbrojenie stropu
2.1
0,290 t 0,290
RAZEM 0,290
57|KNR AT-44 |(D1)Stropy z ptyt strunobetonowych o gr. 20cm - transport elementéw zura- m2
d.1./0202-06 wiem samochodowym
2.1|analogia
1,20%5,16*13 m?2 80,496
0,77*5,16*1 m?2 3,973
1,20%4,44*1 m?2 5,328
RAZEM 89,797
1.2.2 Konstrukcje stalowe
58/ KNNR 7 Zakup i dostarczenie na plac budowy elementéw stalowych ocynkowanych, t
d.1./0208-07 malowanych proszkowo
2.2|analogia
9,608+1,530+1,092 t 12,230
RAZEM 12,230
59/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.1./0101-01
2.2
3,828 t 3,828
RAZEM 3,828
60|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle dachowe t
d.1./0101-06
22
0,866 t 0,866
RAZEM 0,866
61|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.1./0102-02
2.2
1,530 t 1,530
RAZEM 1,530
62|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupéw i dachow t
d.1./0101-05
22
0,183 t 0,183
RAZEM 0,183
63|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle i stupki t
d.1./0101-06
2.2|analogia
3,185 t 3,185
RAZEM 3,185
64|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie dachowe z ksztattownikéw t
d.1.|0102-04
22
1,551 t 1,551
RAZEM 1,551
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65|KNR 13-13 |Lekka obudowa Scian z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr. m?2
d.1./0901-01 12cm - piyty Scienne
2.2
<0$ 1>19,35%6,94-1,00%4,00%4 m?2 118,289
<o0$ A>10,95%8,27-1,00%4,00*2-3,00*4,30 m?2 69,657
<0$ 2>19,35%4,24 m?2 82,044
<0$ 1'>10,95%8,27-1,00%4,00*2 m?2 82,557
<o0$ H>83,70 m?2 83,700
<attyki>7,70*2 m?2 15,400
RAZEM 451,647
66| NNRNKB Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr. m?2
d.1./202 0541-02 |12cm - montaz obrébek blacharskich stanowigcych 10% w stosunku do po-
2.2 wierzchni $cian
poz.65*10% m?2 45,165
RAZEM 45,165
67|KNR 13-13 |Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr.  |m2
d.1./0901-05 15cm - ptyty dachowe
22
11,10*18,91 m?2 209,901
RAZEM 209,901
68| NNRNKB Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr.  |m2
d.1./202 0541-02 |15cm - montaz obrébek blacharskich stanowigcych 10% w stosunku do po-
2.2 wierzchni dachu
poz.67*10% m?2 20,990
RAZEM 20,990
1.2.3 Posadzki
69|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - folia 0,3mm wywinigta |m2
d.1./0604-01 na naroznikach
23
<P1>92,20 m?2 92,200
<P2>54,42 m?2 54,420
<P3>94,97 m?2 94,970
RAZEM 241,590
70{KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0608-03 chu konstrukcji na sucho - styropian EPS 200 gr. 10 cm
23
<P1>92,20 m?2 92,200
<P2>54,42 m?2 54,420
RAZEM 146,620
71|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - folia PE 0,3mm - war- |m?2
d.1./0604-01 stwa poslizgowa
23
<P1>92,20 m?2 92,200
<P2>54,42 m?2 54,420
RAZEM 146,620
72|KNR 2-02 Posadzaka betonowa C30/37 W8 zbrojona wiéknami stalowymi rozproszonymi |m3
d.1.{1101-02 >20kg/m3 gr.15 cm
23
<P1>92,20*0,15 m3 13,830
<P2>54,42*0,15 m3 8,163
RAZEM 21,993
73|KNR 2-02 Posadzaka betonowa C30/37 W8 wiéknami stalowymi rozproszonymi >20kg/ |m3
d.1.{1101-02 m3 gr.25 cm
23
<P3>94,97*0,25 m3 23,743
RAZEM 23,743
74/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w ptynie m?2
d.1.|/0606-01
23
<P1>92,20 m?2 92,200
<P2>54,42 m?2 54,420
<P3>94,97 m?2 94,970
RAZEM 241,590
75|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.1.|0638-03
23
10,83*5 m 54,150
19,10*3 m 57,300
RAZEM 111,450
1.24 Stropodach - izolacje i szlichty
76|KNNR 2 (D1)Paroizolacja z folii PE gr. 0,3mm m?2
d.1.|/0604-01
24
5,40*18,55 m?2 100,170
RAZEM 100,170
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77|KNR-W 2-02 | (D1)lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m?2
d.1./0612-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa gr. 25 cm
24
5,40*18,55 m?2 100,170
RAZEM 100,170
78|KNR-W 2-02 |(D1)lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
d.1./0612-04 uktadanych na sucho - uktadana ze spadkiem - gr. w kalenicy +37cm
24
5,40*18,55 m?2 100,170
RAZEM 100,170
79|KNR 0-32 (D1)lzolacja powierzchni poziomych membranami PVC 1,6mm uktadanymi na |m2
d.1./0628-03 stropach w systemie mocowania mechanicznego
24
5,85*19,35 m?2 113,198
RAZEM 113,198
1.2.5 Stolarka okienna, drzwiowa, bramy segmentowe
80|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.1./1039-03
25
<01>1,00%2,40*3 m?2 7,200
<02>1,00"4,00*8 m?2 32,000
RAZEM 39,200
81|KNR 2-02 Brama rozwierna dwuskrzydtowa wym. 300x430cm m?2
d.1.|1206-06
2.5|analogia
<D1>3,00%4,30 m?2 12,900
RAZEM 12,900
82|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne z oscieznica szt
d.1./1026-03
25
<D2>1 szt 1,000
<D3>2 szt 2,000
RAZEM 3,000
1.3 STAN WYKONCZENIOWY
1.31 Stan wykonczeniowy wewnetrzny
83|NNRNKB Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 [m2
d.1./202 0195-01 |m z pustakéw ceramicznych
3.1
3,84*3,52-1,60*2,16 m?2 10,061
5,00*3,52-1,10*2,16 m?2 15,224
2,00*3,52-1,10*2,16 m?2 4,664
RAZEM 29,949
84|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1./0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
85/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
3.1
1,502 m 3,000
1,80*1 m 1,800
RAZEM 4,800
86|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej pionowe m2
d.1.|0612-06
3.1
1,57*3,52 m?2 5,526
RAZEM 5,526
87|KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych hydro na pojedynczej konstruk- |m2
d.1./0102-01 cji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
3.1
1,57*3,52 m?2 5,526
RAZEM 5,526
88|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.1./0801-02 pach
3.1
<Pom.1>7,20*3,52-1,60*2,70-1,60*2,16 m?2 17,568
<Pom.2>22,39*3,52-1,60*2,16-1,00*2,40*2-1,10*2,16*2 m?2 65,805
<Pom.3>8,32*3,52-1,10*2,16*2 m?2 24,534
<Pom.4>9,44*3,52-1,10*2,16 m?2 30,853
<Pom.5>13,00*3,52-1,20*2,16-1,10*2,16-1,00*2,40 m?2 38,392
<Pom.6>15,14*3,52-1,10*2,16*2 m?2 48,541
<Pom.7>21,25*3,52-1,10*2,16-2,60*2,70 m?2 65,404
<Pom.8>4,06*8,20 m?2 33,292
<Pom.9>14,90*8,20-1,10*2,16-1,20*2,16 m?2 117,212
RAZEM 441,601
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89|KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody z ptyt HPL z drzwiami rozwieralnymi m?2
d.1./1029-01
3.1
2,00*2,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000
90/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - przed szpachlowa- |m?2
d.1./202 1134-02 |niem
3.1
<Pom.1>7,20*3,52-1,60*2,70-1,60*2,16 m?2 17,568
<Pom.2>22,39*3,52-1,60*2,16-1,00*2,40*2-1,10*2,16*2 m?2 65,805
<Pom.3>8,32*3,52-1,10*2,16*2 m?2 24,534
<Pom.4>9,44*3,52-1,10*2,16 m?2 30,853
<Pom.5>13,00*3,52-1,20*2,16-1,10*2,16-1,00*2,40 m?2 38,392
<Pom.6>15,14*3,52-1,10*2,16*2 m?2 48,541
<Pom.7>21,25*3,52-1,10*2,16-2,60*2,70 m?2 65,404
<Pom.8>4,06*8,20 m?2 33,292
<Pom.9>14,90*8,20-1,10*2,16-1,20*2,16 m?2 117,212
RAZEM 441,601
91|KNNR 2 Szpachle cementowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0802-06
3.1
<Pom.1>7,20*3,52-1,60*2,70-1,60*2,16 m?2 17,568
<Pom.2>22,39*3,52-1,60*2,16-1,00*2,40*2-1,10*2,16*2 m?2 65,805
<Pom.3>8,32*3,52-1,10*2,16*2 m?2 24,534
<Pom.4>9,44*3,52-1,10*2,16 m?2 30,853
<Pom.5>13,00*3,52-1,20*2,16-1,10*2,16-1,00*2,40 m?2 38,392
<Pom.6>15,14*3,52-1,10*2,16*2 m?2 48,541
<Pom.7>21,25*3,52-1,10*2,16-2,60*2,70 m?2 65,404
<Pom.8>4,06*8,20 m?2 33,292
<Pom.9>14,90*8,20-1,10*2,16-1,20*2,16 m?2 117,212
RAZEM 441,601
92|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami ceramicznymi 60x60 cm w pomieszczeniach m2
d.1.|0822-01
3.1
<Pom.4>9,44*2,00-1,10*2,00 m?2 16,680
RAZEM 16,680
93|KNR BC-02 |Cokoty o wysokosci 10cm z ptytek gresowych na $cianach m
d.1.|0520-02
3.1
<Pom.1>7,20-1,60*2 m 4,000
<Pom.2>22,39-1,60-1,00*2-1,10*2 m 16,590
<Pom.3>8,32-1,10*2 m 6,120
<Pom.4>9,44-1,10 m 8,340
<Pom.5>13,00-1,20-1,10-1,00 m 9,700
<Pom.6>15,14-1,10*2 m 12,940
<Pom.7>21,25-1,10-2,60 m 17,550
<Pom.8>4,06 m 4,060
<Pom.9>14,90-1,10-1,20 m 12,600
RAZEM 91,900
94| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.{1505-01 kéw gtadkich z podktadem
3.1
<Pom.1>7,20*3,52-1,60*2,70-1,60*2,16 m?2 17,568
<Pom.2>22,39*3,52-1,60*2,16-1,00*2,40*2-1,10*2,16*2 m?2 65,805
<Pom.3>8,32*3,52-1,10*2,16*2 m?2 24,534
<Pom.4>9,44*3,52-1,10*2,16-p0oz.92 m?2 14,173
<Pom.5>13,00*3,52-1,20*2,16-1,10*2,16-1,00*2,40 m?2 38,392
<Pom.6>15,14*3,52-1,10*2,16*2 m?2 48,541
<Pom.7>21,25*3,52-1,10*2,16-2,60*2,70 m?2 65,404
<Pom.8>4,06*8,20 m?2 33,292
<Pom.9>14,90*8,20-1,10*2,16-1,20*2,16 m?2 117,212
RAZEM 424,921
95|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.1.|0801-04 ciggach
3.1
<Pom.1>3,20 m?2 3,200
<Pom.2>27,33 m?2 27,330
<Pom.3>4,32 m?2 4,320
<Pom.4>5,44 m?2 5,440
<Pom.5>7,38 m?2 7,380
<Pom.6>12,85 m?2 12,850
<Pom.7>28,13 m?2 28,130
RAZEM 88,650
96/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - przed szpachlowa-|m?2
d.1./202 1134-02 |niem
3.1
<Pom.1>3,20 m?2 3,200
<Pom.2>27,33 m?2 27,330
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<Pom.3>4,32 m?2 4,320
<Pom.4>5,44 m?2 5,440
<Pom.5>7,38 m?2 7,380
<Pom.6>12,85 m?2 12,850
<Pom.7>28,13 m?2 28,130
RAZEM 88,650
97|KNNR 2 Szpachle cementowe jednowarstwowe na sufitach m?2
d.1.|0802-06
3.1
<Pom.1>3,20 m?2 3,200
<Pom.2>27,33 m?2 27,330
<Pom.3>4,32 m?2 4,320
<Pom.4>5,44 m?2 5,440
<Pom.5>7,38 m?2 7,380
<Pom.6>12,85 m?2 12,850
<Pom.7>28,13 m?2 28,130
RAZEM 88,650
98/ NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - przed malowaniem|m?2
d.1.|202 1134-02
3.1
<Pom.1>3,20 m?2 3,200
<Pom.2>27,33 m?2 27,330
<Pom.3>4,32 m?2 4,320
<Pom.4>5,44 m?2 5,440
<Pom.5>7,38 m?2 7,380
<Pom.6>12,85 m?2 12,850
<Pom.7>28,13 m?2 28,130
RAZEM 88,650
99|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kow gtadkich z podktadem - sufity
3.1
<Pom.1>3,20 m?2 3,200
<Pom.2>27,33 m?2 27,330
<Pom.3>4,32 m?2 4,320
<Pom.4>5,44 m?2 5,440
<Pom.5>7,38 m?2 7,380
<Pom.6>12,85 m?2 12,850
<Pom.7>28,13 m?2 28,130
RAZEM 88,650
100|KNR-W 2-02 |Ptytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng 60x60 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.1.{1111-03 uktadane metodg regularng
3.1
<Pom.1>3,20 m?2 3,200
<Pom.2>27,33 m?2 27,330
<Pom.3>4,32 m?2 4,320
<Pom.4>5,44 m?2 5,440
<Pom.5>7,38 m?2 7,380
<Pom.6>12,85 m?2 12,850
<Pom.7>28,13-1,50*3,40 m?2 23,030
<Pom.8>44,32 m?2 44,320
<Pom.7>161,44 m?2 161,440
RAZEM 289,310
101|KNR AT-39 |Obsadzenie wpustéw odwodnieniowych punktowych szt.
d.1./0115-01
3.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
102|KNR AT-39 |Obsadzenie odwodnien liniowych m
d.1./0115-01
3.1|analogia
5,50 m 5,500
13,50*2 m 27,000
RAZEM 32,500
103|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne - do przewodéw murowanych szt.
d.1.|0137-01
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe regulowane m?2
d.1./1026-01 ana-
3.1|logia
(1,20+2,16*1)*0,25 m?2 0,840
(1,10+2,16*2)*0,12 m?2 0,650
RAZEM 1,490
105|KNR-W 2-02 |Oscieznice PCV regulowane m?2
d.1./1026-01 ana-
3.1|logia
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(1,10*2,16*1)*0,25 m?2 0,594
(1,10*2,16*2)*0,25 m?2 1,188
(1,60*2,16*2)*0,12 m?2 0,829

RAZEM 2,611

106 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |szt

d.1.{1022-01 konczone

3.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
107|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottora i dwuskrzydiowe fabrycz- |szt.
d.1.{1022-02 nie wykonczone
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
108 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI130 m?2
d.1./1022-02
3.1
1,10*2,16*2 m?2 4,752
1,20*2,16™*1 m?2 2,592
RAZEM 7,344
109|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - pa- [m2
d.1./202 0541-01 |rapety
3.1
0,25*1,00%11 m?2 2,750
RAZEM 2,750
1.3.2 Elewacje
110|KNR BC-02 |Tynk zywiczny mozaikowy do elewacji wykonywany recznie na uprzednio przy- |m2
d.1./0605-01 gotowanym podtozu - cokot
3.2
71,90%0,30 m?2 21,570
RAZEM 21,570
111|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw jednokondygnacyjnych, wyko- |m?2
d.1./0201-01 nywane metodg lekkg mokrg ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt na
3.2 Scianach gr. 15cm
<o$ A> 5,50%4,46-1,00*2,40-1,60*2,70 m?2 17,810
<o$ |> 5,50*4,46-2,60*2,70 m?2 17,510
<o$ 4> 19,05*3,97-1,00*2,40*2 m?2 70,829
<attyki> 18,80*0,67+5,10*1,00*2 m?2 22,796
RAZEM 128,945
112|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw jednokondygnacyjnych, wyko- |m?2
d.1./0201-02 nywane metodg lekkg mokrg ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt na
3.2 osciezach
<o0$ A> 2,40%0,20*2+1,00%0,20*2+(2,70*2+1,60)*0,20 m?2 2,760
<o$ 1> (2,70*2+2,60)*0,20 m?2 1,600
<o$ 4> (2,40%0,20*2+1,00%0,20*2)*2 m?2 2,720
RAZEM 7,080
113|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw jednokondygnacyjnych, wyko- |szt.
d.1./0201-05 nywane metoda lekkg mokrg ptytami z wetny mineralnej - dodatkowe zamoco-
3.2 wanie plyt kotkami do $cian
poz.111*4 szt. 515,780
RAZEM 515,780
114|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw jednokondygnacyjnych, wyko- |m?2
d.1./0201-06 nywane metodg lekkg mokrg ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy
3.2 siatki na $cianach
poz.111 m2 128,945
RAZEM 128,945
115|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkdw jednokondygnacyjnych, wyko- |m?2
d.1./0201-07 nywane metodg lekka mokrg ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy
3.2 siatki na o$ciezach
poz.112 m2 7,080
RAZEM 7,080
116|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw jednokondygnacyjnych, wyko- |m
d.1./0201-08 nywane metodg lekkg mokrg ptytami z wetny mineralne - ochrona naroznikéw
3.2 wypuktych katownikami
4,40*4 m 17,600
(2,40*2+1,00*2)*3 m 20,400
(1,60+2,70%2) m 7,000
(2,60+2,70*2) m 8,000
RAZEM 53,000
117|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw jednokondygnacyjnych, wyko- |m
d.1./0201-09 nywane metodg lekkg mokrg ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy
3.2 cokotowe;j
30,65 m 30,650
RAZEM 30,650
118/ KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu o uziarnieniu 2,0 mm m?2
d.1./0108-03
3.2
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poz.114+poz.115 m2 136,025
RAZEM 136,025
119|KNR 2-02 Zewnetrzne bonie prostokgtne w tynku silikonowym m
d.1./0918-03
3.2
17,32*2 m 34,640
2,40*18 m 43,200
RAZEM 77,840
120| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikatowag m?2
d.1./1519-02 z.
3.2|sz. 5.1.
9917
poz.118 m2 136,025
RAZEM 136,025
121|Analiza indy- |Zadaszenia proste aluminiowe 100x270x2,5 cm z poliweglanem litym kpl.
d.1.|widualna
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR 2-02 Deska mocowana do $cianki attykowej impregnowanej roztworem solnym m2
d.1.|/0410-01
3.2
0,60*(19,35+10,60*2) m?2 24,330
RAZEM 24,330
123|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.1.|202 0541-02 |attyka
3.2
1,00%(19,35+10,60*2) m?2 40,550
0,80*10,96*2 m?2 17,536
RAZEM 58,086
124|NNRNKB Obrobki blacharskie z tytan-cynk o szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety m?2
d.1./202 0541-01
3.2|analogia
0,25*1,00%11 m?2 2,750
RAZEM 2,750
125|KNR 4-01 Klin pod kgtem 45 stopni o wys. ok. 5 cm w styku attyki ze stropodachem dla |m
d.1./0207-01 witasciwego odporowadzenia wody
3.2|analogia
10,60*2 m 21,200
RAZEM 21,200
126/ KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,0cm m
d.1./0529-03
3.2|analogia
7,252 m 14,500
3,752 m 7,500
RAZEM 22,000
127|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pdtokragte o ér. 12,5 cm m
d.1./0528-03
3.2|analogia
18,25 m 18,250
18,70 m 18,700
RAZEM 36,950
128 KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtakiem o dtugosci ponad 4 m ze stali ocynkowanej |m
d.1./1213-04 malowanej proszkowo
3.2
8,60 m 8,600
RAZEM 8,600
129|KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej kominéw gr.5cm pionowe na zaprawie z m2
d.1./0609-11 siatkg metalowg
3.2
1,44*0,60 m?2 0,864
RAZEM 0,864
130|KNR K-04  |Wykonanie tynkoéw silikonowych na gotowym podtozu o uziarnieniu 2,0 mm m?2
d.1./0108-03
3.2
1,44*0,60 m?2 0,864
RAZEM 0,864
131|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o sredniej grubosci 7 cm m2
d.1./0219-05
3.2
0,38*0,54 m?2 0,205
RAZEM 0,205
1.4 Rusztowania
132|KNNR 2 Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych o wys. do 10 m m2
d.1.4/1504-01
19,35*7,50 m?2 145,125
RAZEM 145,125
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2 ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH (ODS)
133|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2{0203-06 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
7,2*11,2*4,10 m3 330,624
RAZEM 330,624
134 KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 10
poz.133 m3 330,624
RAZEM 330,624
135|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IIl)
poz.133*0,1 m3 33,062
RAZEM 33,062
136| KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 10
poz.135 m3 33,062
RAZEM 33,062
137|KNR 2-02 Podkiad z chudego betonu pod podjazd o grubosci 10 cm - beton C8/10 W8 - |m3
d.2|1101-01 z. |z zastosowaniem pompy do betonu
sz. 5.4. 9913
6,20*10,20*0,10 m3 6,324
RAZEM 6,324
138|KNR 2-02 Podkiad z chudego betonu o grubosci 40 cm - beton C12/15 W8 - z zastoso- |m3
d.2{1101-01 z.  |waniem pompy do betonu
sz.5.4. 9913
4,00*8,00*0,40 m3 12,800
-0,56*1,40 m3 -0,784
RAZEM 12,016
139|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie o ér. 8mm
0,039 t 0,039
RAZEM 0,039
140|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 10mm
0,293+0,120+0,122 t 0,535
RAZEM 0,535
141|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 12mm
0,853 t 0,853
RAZEM 0,853
142|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 16 mm
2,324+4,973 t 7,297
RAZEM 7,297
143|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 20 mm - stal nierdzewna
0,037 t 0,037
RAZEM 0,037
144|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - PF.1 m3
d.2|0205-01
6,00*10,00*0,30 m3 18,000
RAZEM 18,000
145|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - PD.1 m3
d.2|0205-01
4,00*8,00*0,30 m3 9,600
0,12*4,40 m3 0,528
RAZEM 10,128
146|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - przed malowaniem m2
d.2|202 1134-02
3,50%7,50*2 m?2 52,500
(3,50*2+7,50*2)*3,00 m?2 66,000
0,40*3,20 m?2 1,280
RAZEM 119,780
147|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
poz.146 m2 119,780
RAZEM 119,780
148|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
poz.147 m2 119,780
RAZEM 119,780
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149|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe proste grubosci 20 cm wysoko$¢ do 4 m w de-  |m?2
d.2{1910-01 skowaniu
23,00*3,00 m?2 69,000
RAZEM 69,000
150 KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i Zzelbetowe proste w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm  |m?2
d.2|1910-05 réznicy grubosci
Krotnos¢ = 5
poz.149 m?2 69,000
RAZEM 69,000
151|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-09 zimno z masy asflatowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
24,00%4,00 m?2 96,000
RAZEM 96,000
152|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-09 zimno z masy asflatowo-kauczukowej - druga warstwa
24,00%4,00 m?2 96,000
RAZEM 96,000
153|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
analogia
4,00*8,00*0,30-(1,00*1,20*0,30) m3 9,240
RAZEM 9,240
154 KNR-W 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikdw - montaz i demontaz rur o $r. do 50 mm m
d.2|1923-02
30 m 30,000
RAZEM 30,000
155|KNR-W 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikdw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.2|1923-04
30 kg 30,000
RAZEM 30,000
156 KNR-W 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o ér. do 50 |m3
d.2|1923-06 mm
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
157|KNR-W 2-02 |Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.2|1923-08
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
158 KNR-W 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w sposéb wymu-  |m3
d.2|1923-10 szony
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Opaska budynku, komunikacja, parkingi
159|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.1]0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 53 cm
0101-02
1492,00 m?2 1.492,000
RAZEM 1492,000
160|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1492,00 m?2 1.492,000
RAZEM 1492,000
161|KNR AT-04 |Warstwa z geowtdkniny separacyjnej m2
d.3.1/0101-01
1492,00 m?2 1492,000
RAZEM 1492,000
162|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - warstwa odci- |m3
d.3.1|1101-07 najgca z piasku gr. 15 cm
1492,00%0,15 m3 223,800
RAZEM 223,800
163|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z chudego betonu gr. 15 cm m3
d.3.1/1101-01
82,25*0,15 m3 12,338
RAZEM 12,338
164|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z chudego betonu gr. 25 cm m3
d.3.1/1101-01
(1492,00-82,25)*0,25 m3 352,438
RAZEM 352,438
165|KNR 0-11 Opaski i utwardzenia z kostki betonowej grubos$ci 80 mm na podsypce cemen-|m?2
d.3.1|0325-04 z.  |towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementows -
sz. 5.4 zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
1492,00 m?2 1492,000
RAZEM 1492,000
166|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.1/0402-03
0,06*(p0z.167+p0z.168) m3 13,980
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RAZEM 13,980
167|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.3.1/0403-06
81,00 m 81,000
RAZEM 81,000
168|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x40 cm na podsypce cemento-|m
d.3.1]0403-03 wo-piaskowej
152,00 m 152,000
RAZEM 152,000
169|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt.kat. |[m3
d.3.1|0108-06 Il wraz ze sktadowaniem
0108-08
1492,00%0,53 m3 790,760
RAZEM 790,760
3.2 Pozostate
170|Analiza indy- |Pojemnik na odpady 1100l wraz z transportem kpl.
d.3.2|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
171/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem m?2
d.3.2|/0404-03
1600 m?2 1 600,000
RAZEM 1 600,000
172|Analiza indy- | Wytyczenie miejsc parkingowych kpl.
d.3.2|widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
3.3 Dostawa materiatow
173|Kalkulacja Kompletna obudowa napowierzchniowa z aramturg ze stali nierdzewnej DN 80 |szt.
d.3.3|wtasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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