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SUW tagiewniki 13.03.2023.ath PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Modernizacja SUW tagiewniki
1 BUDYNEK SUW — INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
1.1 Instalacja wody surowej
1|KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 200 ukt.
d.1.1]0103-02
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 7-09 |Przepustnica migdzykotnierzowa, naped reczny DN 150 szt.
d.1.1]2619-07
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
3|KNR-W 7-09 |Przepustnica miedzykotnierzowa, naped reczny DN 200 szt.
d.1.1]2619-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR-W 7-09 | Zasuwa kotnierzowa krétka, naped reczny DN 50 szt.
d.1.1]2619-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR-W 2-15 |Kurek probierczy G 1/2" szt.
d.1.1]0135-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
6|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy G 1/2" szt.
d.1.1]0130-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
7|KNR-W 2-15 |Zawér kulowy G 1" szt.
d.1.1]0130-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8|KNR-W 2-15 |Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy,stalowy G 1" szt.
d.1.1]0130-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2-15 |Ztgcze strazackie z przytgczem kotnierzowym DN 50 szt.
d.1.1]0138-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe G 1" szt.
d.1.1/2216-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 150 szt.
d.1.1]2216-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 200(szt.
d.1.1]2216-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR-W 7-09 |Trdjnik réwnoprzelotowy stalowy G 1"|szt.
d.1.1/2216-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR-W 7-09 |Trdjnik réwnoprzelotowy stalowy DN 200 szt.
d.1.1]2216-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR-W 7-09 |Trdjnik rownoprzelotowy stalowy DN 200/150 szt.
d.1.1]2216-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16| KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 50 szt.
d.1.1/2216-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 100|szt.
d.1.1]2216-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 150 szt.
d.1.1]2216-06
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
19|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 200 szt.
d.1.1]2216-08
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14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
20|KNR-W 7-09 |Kotnierz zaslepiajgcy stalowy DN 100 szt.
d.1.1]2216-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 7-09 |Kotnierz zaslepiajgcy stalowy DN 200 szt.
d.1.1]2216-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa. styk.
d.1.1]2201-04
51 styk. 51,000
RAZEM 51,000
23|KNR-W 7-09 |Rurociag stalowy G 1" m
d.1.1/2207-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR-W 7-09 |Rurociag stalowy DN 50 m
d.1.1]2207-03
1 m 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 7-09 |Rurociagg stalowy DN 100 m
d.1.1]2207-05
1 m 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 7-09 |Rurociag stalowy DN 150 m
d.1.1]2207-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
27|KNR-W 7-09 |Rurociag stalowy DN 200 m
d.1.1]2207-08
16 m 16,000
RAZEM 16,000
1.2 Instalacja wody napowietrzonej i spust z aeratora
28|KNR-W 7-09 |Przepustnica migedzykotnierzowa, naped pneumatyczny, zamknij-otworz DN szt.
d.1.2{2619-07 125
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR-W 7-09 |Przepustnica miedzykotnierzowa, naped reczny DN 150 szt.
d.1.2{2619-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR-W 7-09 |Przepustnica miedzykotnierzowa, naped reczny DN 200 szt.
d.1.2/2619-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR-W 2-15 |Kurek probierczy G 1/2" szt.
d.1.2/0135-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy G 1/2" szt.
d.1.2/0130-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR-W 7-09 |Kolano 450 stalowe DN 150 szt.
d.1.2{2216-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 200|szt.
d.1.2{2216-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR-W 7-09 | Tréjnik rownoprzelotowy stalowy DN 200 szt.
d.1.2{2216-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR-W 7-09 | Tréjnik redukcyjny stalowy DN 200/150 szt.
d.1.2{2216-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 7-09 |Redukcja symetryczna stalowa DN 200/DN 125 szt.
d.1.2{2216-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 125 szt.
d.1.2]2216-04
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 150 szt.
d.1.2{2216-06
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
40|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 200 szt.
d.1.2{2216-08
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
41|KNR-W 7-09 |Kotnierz zaslepiajacy stalowy DN 200 szt.
d.1.2{2216-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa. styk.
d.1.2{2201-04
38 styk. 38,000
RAZEM 38,000
43|KNR-W 7-09 |Rurociag stalowy DN 125 m
d.1.2{2207-05
3 m 3,000
RAZEM 3,000
44|KNR-W 7-09 |Rurociag stalowy DN 150 m
d.1.2{2207-06
4 m 4,000
RAZEM 4,000
45|KNR-W 7-09 |Rurociag stalowy DN 200 m
d.1.2{2207-08
18 m 18,000
RAZEM 18,000
1.3 Instalacja wody po filtracji | stopnia
46 |KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125 ukt.
d.1.3/0103-02
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
47 |KNR-W 7-09 |Przepustnica miedzykotnierzowa, naped pneumatyczny, zamknij-otwérz DN szt.
d.1.3]2619-07 125
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48 |KNR-W 7-09 |Przepustnica miedzykotnierzowa, naped pneumatyczny, regulacyjny DN 125  |szt.
d.1.3]2619-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR-W 7-09 |Przepustnica miedzykotnierzowa, przektadnia reczna DN 125 szt.
d.1.3]2619-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR-W 7-09 |Przepustnica miedzykotnierzowa, naped reczny DN 150 szt.
d.1.3]2619-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|/KNR-W 7-09 |Przepustnica miedzykotnierzowa, naped reczny DN 200 szt.
d.1.3/2619-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR-W 2-15 |Kurek probierczy G 1/2" szt.
d.1.3/0135-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy G 1/2" szt.
d.1.3/0130-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy G 2" szt.
d.1.3/0130-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 125 szt.
d.1.3/2216-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR-W 7-09 | Tréjnik rownoprzelotowy stalowy DN 200 szt.
d.1.3/2216-08
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
57|KNR-W 7-09 |Redukcja symetryczna stalowa DN 200/DN 125 szt.
d.1.3]2216-08
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58| KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 125 szt.
d.1.3|2216-04
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
59|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 150 szt.
d.1.3/2216-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 200 szt.
d.1.3/2216-08
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
61|KNR-W 7-09 |Kotnierz zaslepiajgcy stalowy DN 200 szt.
d.1.3/2216-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
62| KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa. styk.
d.1.3/2201-04
53 styk. 53,000
RAZEM 53,000
63|KNR-W 7-09 |Rurociagg stalowy DN 125 m
d.1.3/2207-05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
64|KNR-W 7-09 |Rurociag stalowy DN 150 m
d.1.3/2207-06
2 m 2,000
RAZEM 2,000
65|KNR-W 7-09 |Rurociag stalowy DN 200 m
d.1.3/2207-08
22 m 22,000
RAZEM 22,000
1.4 Instalacja wody uzdatnionej po Il stopniu filtracji
66| KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125 ukt.
d.1.4/0103-02
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNR-W 7-09 |Przepustnica miedzykotnierzowa, naped pneumatyczny, regulacyjny DN 125 |szt.
d.1.4/2619-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68| KNR-W 7-09 |Przepustnica miedzykotnierzowa, przektadnia reczna DN 125 szt.
d.1.4/2619-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR-W 2-15 |Kurek probierczy G 1/2" szt.
d.1.4/0135-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
70|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy G 1/2" szt.
d.1.4/0130-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
71|KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 125 szt.
d.1.4/2216-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR-W 7-09 | Tréjnik rownoprzelotowy stalowy DN 200 szt.
d.1.4/2216-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR-W 7-09 | Tréjnik redukcyjny stalowy DN 200/150 szt.
d.1.4/2216-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR-W 7-09 |Redukcja symetryczna stalowa DN 200/DN 125 szt.
d.1.4/2216-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkag stalowy DN 125 szt.
d.1.4/2216-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
76|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 200 szt.
d.1.4/2216-08
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
77|KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa. styk.
d.1.4/2201-04
23 styk. 23,000
RAZEM 23,000
78| KNR-W 7-09 |Rurociagg stalowy DN 125 m
d.1.4/2207-05
3 m 3,000
RAZEM 3,000
79|KNR-W 7-09 |Rurociag stalowy DN 150 m
d.1.4/2207-06
2 m 2,000
RAZEM 2,000
80|KNR-W 7-09 |Rurociag stalowy DN 200 m
d.1.4/2207-08
7 m 7,000
RAZEM 7,000
1.5 Instalacja wody do ptukania
81|/KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 250 ukt.
d.1.5/0103-02
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR-W 7-09 |Przepustnica miedzykotnierzowa, naped pneumatyczny, zamknij-otworz DN szt.
d.1.5/2619-08 250
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
83|KNR-W 7-09 |Przepustnica miedzykotnierzowa, naped reczny DN 200 szt.
d.1.5/2619-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84| KNR-W 7-09 |Przepustnica miedzykotnierzowa, naped reczny DN 250 szt.
d.1.5/2619-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85|KNR-W 7-09 |Zawor zwrotny kulowy DN 200 szt.
d.1.5/2619-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86| KNR-W 7-09 |tgcznik amortyzacyjny kotnierzowy DN 200 szt.
d.1.5/2619-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87 |KNR-W 2-15 |Zawor kulowy G 1" szt.
d.1.5/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy,tworzywowy G 1" szt.
d.1.5/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR-W 7-09 |Kolano 450 stalowe DN 250(szt.
d.1.5/2216-08
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
90|KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 200|szt.
d.1.5/2216-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91|KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 250(szt.
d.1.5/2216-08
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
92|KNR-W 7-09 | Tréjnik rownoprzelotowy stalowy DN 250 szt.
d.1.5/2216-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
93|KNR-W 7-09 |Redukcja symetryczna stalowa DN 200 / DN 125 szt.
d.1.5/2216-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94|KNR-W 7-09 |Redukcja niesymetryczna stalowa DN 250/DN 150 szt.
d.1.5/2216-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 125 szt.
d.1.5/2216-04
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96| KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 150 szt.
d.1.5/2216-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 200 szt.
d.1.5/2216-08
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
98|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 250 szt.
d.1.5/2216-08
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
99|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 400 szt.
d.1.5/2216-09
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
100|KNR-W 7-09 |Kotnierz zaslepiajgcy stalowy DN 250 szt.
d.1.5/2216-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNR-W 7-09 |Kotnierz zaslepiajgcy stalowy DN 400 szt.
d.1.5/2216-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa. styk.
d.1.5/2201-04
93 styk. 93,000
RAZEM 93,000
103|KNR-W 7-09 |Rurocigg stalowy DN 125 m
d.1.5/2207-05
1 m 1,000
RAZEM 1,000
104 |KNR-W 7-09 |Rurocigg stalowy DN 150 m
d.1.5/2207-06
1 m 1,000
RAZEM 1,000
105|KNR-W 7-09 |Rurocigg stalowy DN 200 m
d.1.5/2207-08
4 m 4,000
RAZEM 4,000
106 KNR-W 7-09 |Rurocigg stalowy DN 250 m
d.1.5/2207-08
40 m 40,000
RAZEM 40,000
107 |KNR-W 7-09 |Rurocigg stalowy DN 400 m
d.1.5/2207-08
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.6 Instalacja powietrza do ptukania
108|KNR 7-08 Rotametr powietrza DN 65 ukt.
d.1.6/0103-02
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR-W 7-09 |Przepustnica migdzykotnierzowa, naped pneumatyczny, zamknij-otworz DN szt.
d.1.6{2619-07 100
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
110|KNR-W 7-09 | Przepustnica miedzykotnierzowa, naped reczny DN 100 szt.
d.1.6{2619-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
111|KNR-W 7-09 | Zawér zwrotny kulowy DN 100 szt.
d.1.6{2619-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
112|KNR-W 2-15 | Zawér kulowy G 1/2" szt.
d.1.6/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 65 szt.
d.1.6/2216-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114|KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 100 szt.
d.1.6/2216-04
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18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
115|KNR-W 7-09 | Trojnik rownoprzelotowy stalowy DN 100 szt.
d.1.6|2216-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
116|KNR-W 7-09 |Redukcja symetryczna stalowa DN 100 / DN 50 szt.
d.1.6|2216-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
117|KNR-W 7-09 |Redukcja symetryczna stalowa DN 100 / DN 65 szt.
d.1.6|2216-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
118|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 65 szt.
d.1.6|2216-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
119|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 100 szt.
d.1.6|2216-04
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
120|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa. styk.
d.1.6|2201-04
86 styk. 86,000
RAZEM 86,000
121|KNR-W 7-09 |Rurocigg stalowy DN 65 m
d.1.6|2207-03
3 m 3,000
RAZEM 3,000
122|KNR-W 7-09 |Rurociagg stalowy DN 100 m
d.1.6|2207-05
54 m 54,000
RAZEM 54,000
1.7 Instalacja poptuczyn

123|KNR-W 7-09 |Przepustnica migdzykotnierzowa, naped pneumatyczny, zamknij-otworz DN szt.
d.1.7/2619-08 250
4

szt. 4,000
RAZEM 4,000
124 KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 250(szt.
d.1.72216-08
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
125|KNR-W 7-09 | Tréjnik rownoprzelotowy stalowy DN 250 szt.
d.1.72216-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
126|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 250 szt.
d.1.72216-08
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
127|KNR-W 7-09 |Kotnierz zaslepiajgcy stalowy DN 250 szt.
d.1.72216-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa. styk.
d.1.7/2201-04
44 styk. 44,000
RAZEM 44,000
129|KNR-W 7-09 |Rurociag stalowy DN 250 m
d.1.72207-08
32 m 32,000
RAZEM 32,000
1.8 Instalacja spustu | filtratu i spust zerowy

130|KNR-W 7-09 | Przepustnica migedzykotnierzowa, naped pneumatyczny, zamknij-otwérz DN szt.
d.1.8|2619-07 125

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
131|KNR-W 7-09 |Przepustnica migdzykotnierzowa, przektadnia reczna DN 125 szt.
d.1.8|2619-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
132|KNR-W 7-09 |Przepustnica migedzykotnierzowa, naped reczny DN 50 szt.
d.1.8/2619-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
-8-
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133|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 50 szt.
d.1.8/2216-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
134 KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 125 szt.
d.1.8/2216-04
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
135/KNR-W 7-09 |Rurocigg stalowy DN 50 m
d.1.8/2207-03
6 m 6,000
RAZEM 6,000
136 KNR-W 7-09 |Rurociagg stalowy DN 125 m
d.1.8/2207-05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.9 Instalacja odpowietrzania filtrow
137|KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajagcy, stalowy G 1 1/2” szt.
d.1.9/0130-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
138|KNR-W 2-15 | Zawér kulowy G 1 1/2" szt.
d.1.9/0130-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
139|KNR-W 2-15 |Kolano 900 stalowe G 1 1/2" szt.
d.1.9/0130-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
140|KNR-W 2-15 | Trojnik rownoprzelotowy stalowy G 1 1/2" szt.
d.1.9/0130-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
141|KNR-W 7-09 |Rurocigg stalowy G 1 1/2" m
d.1.9/2101-02
32 m 32,000
RAZEM 32,000
1.10 Instalacja sprezonego powietrza
142|KNR 7-08 Rotametr powietrza G 1"; p=4,0bar ukt.
d.1.|/0103-02
10
7 ukt. 7,000
RAZEM 7,000
143|KNR-W 2-15 | Zawér kulowy G 1/2" szt.
d.1.|0130-02
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
144 KNR-W 2-15 | Zawor kulowy G 3/4" szt.
d.1.|0130-02
10
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
145|KNR-W 2-15 | Zawér kulowy G 1" szt.
d.1.|0130-02
10
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
146 | KNR-W 2-15 | Zawoér zwrotny G 1" szt.
d.1.|0130-02
10
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
147|KNR-W 2-15 |Elektrozawor (nz) G 1" szt.
d.1.|0130-02
10
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
148 KNR-W 2-15 | Zawor redukcyjny z manometrem G 1" szt.
d.1.|0130-02
10
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
149|KNR-W 2-15 |Manometr z zaworem kulowym G 1/2" szt.
d.1.|0130-02
10
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
150|KNR-W 2-15 | Zawér bezpieczenstwa G 1/2" szt.
d.1.|/0130-02
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151 KNR-W 2-15 |Nypel G 1" szt.
d.1.|0130-02
10
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
152|KNR-W 2-15 |Kolano 900 stalowe G 1/2" szt.
d.1.|0130-02
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR-W 2-15 |Kolano 900 stalowe G 1" szt.
d.1.|0130-02
10
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
154 KNR-W 2-15 | Trojnik rownoprzelotowy stalowy G 1/2" szt.
d.1.|0130-02
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNR-W 2-15 | Tréjnik rownoprzelotowy stalowy G 1" szt.
d.1.|0130-02
10
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
156 KNR-W 7-09 |Rurocigg stalowy G 1" m
d.1.|2101-02
10
100 m 100,000
RAZEM 100,000
1.11 Instalacja wody do sieci wodociggowej
157|KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125 ukt.
d.1.|/0103-02
1"
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
158|KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 ukt.
d.1.|/0103-02
11
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
159|KNR-W 7-09 |Przepustnica migedzykotnierzowa, naped reczny DN 80 szt.
d.1.|2619-02
1"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
160|KNR-W 7-09 | Przepustnica miedzykotnierzowa, naped reczny DN 100 szt.
d.1.|2619-07
11
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
161|KNR-W 7-09 |Przepustnica migdzykotnierzowa, naped reczny DN 125 szt.
d.1.|2619-07
1"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
162|KNR-W 7-09 | Przepustnica miedzykotnierzowa, naped reczny DN 150 szt.
d.1.|2619-07
11
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
163|KNR-W 7-09 |Przepustnica migdzykotnierzowa, naped reczny DN 200 szt.
d.1.|2619-08
1"
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
164|KNR-W 7-09 | Zawor zwrtny kulowy DN 80 szt.
d.1.|2619-02
11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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165|KNR-W 7-09 | Zawér zwrotny kulowy DN 100 szt.
d.1.|2619-02
1"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
166|KNR-W 2-15 |Kurek probierczy G 1/2" szt.
d.1.|0135-02
11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
167 |KNR-W 2-15 | Zawor kulowy G 1/2" szt.
d.1.|0130-02
1"
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
168|KNR-W 7-09 |Lgcznik amortyzacyjny kotnierzowy DN 80 szt.
d.1.|2619-02
11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
169|KNR-W 7-09 |tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN 100 szt.
d.1.|2619-02
1"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
170|KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 80 szt.
d.1.|2216-01
11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
171|KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 100 szt.
d.1.|2216-04
1"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
172|KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 150 szt.
d.1.|2216-06
11
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
173|KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 200(szt.
d.1.|2216-08
1"
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
174|KNR-W 7-09 | Tréjnik rownoprzelotowy stalowy DN 150 szt.
d.1.|2216-06
11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
175|KNR-W 7-09 | Trojnik rownoprzelotowy stalowy DN 200 szt.
d.1.|2216-08
1"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
176|KNR-W 7-09 |Redukcja symetryczna stalowa DN 80 / DN 32 szt.
d.1.|2619-02
11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
177 |KNR-W 7-09 |Redukcja symetryczna stalowa DN 100 / DN 40 szt.
d.1.|2619-02
1"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
178|KNR-W 7-09 |Redukcja symetryczna stalowa DN 150 / DN 125 szt.
d.1.|2216-06
11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
179|KNR-W 7-09 |Redukcja symetryczna stalowa DN 200/DN 150 szt.
d.1.|2216-08
1"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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180|KNR-W 7-09 |Redukcja niesymetryczna stalowa DN 100 / DN 50 szt.
d.1.|2619-02
1"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
181|KNR-W 7-09 |Redukcja niesymetryczna stalowa DN 125 / DN 65 szt.
d.1.|2619-02
11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
182|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 32 szt.
d.1.|2216-01
1"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
183|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 40 szt.
d.1.|2216-01
11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
184 |KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 50 szt.
d.1.|2216-01
1"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
185|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 65 szt.
d.1.|2216-01
11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
186|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 80 szt.
d.1.|2216-01
1"
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
187|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 100|szt.
d.1.|2216-04
11
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
188|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 125 szt.
d.1.|2216-04
1"
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
189|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkag stalowy DN 150 szt.
d.1.|2216-06
11
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
190|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 200 szt.
d.1.|2216-08
1"
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
191|KNR-W 7-09 |Rurocigg stalowy DN 80 m
d.1.|2207-05
11
8 m 8,000
RAZEM 8,000
192|KNR-W 7-09 |Rurocigg stalowy DN 100 m
d.1.|2207-05
1"
8 m 8,000
RAZEM 8,000
193|KNR-W 7-09 |Rurociag stalowy DN 125 m
d.1.|2207-05
11
6 m 6,000
RAZEM 6,000
194 |KNR-W 7-09 |Rurociag stalowy DN 150 m
d.1.|2207-06
1"
18 m 18,000
RAZEM 18,000
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195|KNR-W 7-09 |Rurocigg stalowy DN 200 m
d.1.|2207-08
1"
22 m 22,000
RAZEM 22,000
1.12 Instalacja wody recyrkulowanej
196 |KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125 ukt.
d.1.|/0103-02
12
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
197|KNR-W 7-09 | Przepustnica miedzykotnierzowa, naped reczny DN 150 szt.
d.1.|2619-07
12
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
198 KNR-W 7-09 | Zawor zwrotny klapowy DN 150 szt.
d.1.|2619-02
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199|KNR-W 7-09 |Lgcznik amortyzacyjny kotnierzowy DN 150 szt.
d.1.|2619-02
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200(KNR-W 2-15 |Kurek probierczy G 1/2" szt.
d.1.|0135-02
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
201|KNR-W 2-15 | Zawér kulowy G 1/2" szt.
d.1.|0130-02
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
202|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy G 2" szt.
d.1.|0130-02
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
203 |KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 150 szt.
d.1.|2216-06
12
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
204 |KNR-W 7-09 | Tréjnik réwnoprzelotowy stalowy DN 150 szt.
d.1.|2216-06
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
205|KNR-W 7-09 |Redukcja symetryczna stalowa DN 150 / DN 125 szt.
d.1.|2216-06
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
206 |KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 125 szt.
d.1.|2216-04
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
207|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 150 szt.
d.1.|2216-06
12
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
208 |KNR-W 7-09 |Rurociagg stalowy DN 125 m
d.1.|2207-05
12
2 m 2,000
RAZEM 2,000
209|KNR-W 7-09 |Rurociag stalowy DN 150 m
d.1.|2207-06
12
35 m 35,000
RAZEM 35,000
2 Odstojnik poptuczyn

-13-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41657 Uzytkownik: Mistone Sp z o.0.




SUW tagiewniki 13.03.2023.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
210|KNR-W 7-09 |Zasuwa kotnierzowa krétka DN 80 z wrzecionem szt.
d.2|2619-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
211|KNR-W 7-09 |Zawor zwrotny kulowy DN 80 szt.
d.2|2619-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
212|KNR-W 7-09 |Zawor zwrotny, klapowy DN 300 szt.
d.2|2619-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213|KNR-W 7-09 |Kolano 900 stalowe DN 80 szt.
d.2(2216-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
214|KNR-W 2-18 |tuk 900 PE 315 szt.
d.2|0112-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215|KNR-W 7-09 |Redukcja symetryczna stalowa DN 80 / DN 50 szt.
d.2|2619-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
216|KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 50 szt.
d.2(2216-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
217 |KNR-W 7-09 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 80 szt.
d.2(2216-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
218|KNR-W 7-09 |Kotnierz zaslepiajgcy stalowy DN 80 szt.
d.2(2216-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
219|KNR-W 7-09 |Rurocigg stalowy DN 50 m
d.2|2207-05
2 m 2,000
RAZEM 2,000
220|KNR-W 7-09 |Rurociagg stalowy DN 80 m
d.2|2207-05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3 Urzadzenia
221|KNR 2-28 Obudowa naziemna kompletna z podstawg, ogrzewana, z gtowica, armaturg  |szt.
d.3|0101-01 DN 100, orurowanie stal nierdzewna AISI316, przeptywomierz elektromagne-
tyczny, opomiarowanie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
222|KNR 2-28 rury pompowe, tgczone kotnierzowo, srednica DN100 m
d.3/0201-03
45 m 45,000
RAZEM 45,000
223 |KNR-W 7-09 |Mieszacz statyczny rurowy DN150; montowany kotnierzowo; ze stali nierdzew- |szt.
d.3/2619-19 nej AISI 316/316L; przytgcze powietrza G 1"; wyposazony w manometry
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
224 |KNR-W 7-07 |Sprezarka powietrza spiralna bezolejowa,przystosowana do pracy ciagtej, ze  |kpl
d.3|0401-06 zbiornikiem sprezonego powietrza; Qmin=27,6m3/h; P=5,5kW; Vzb=min.500L;
w obudowie dzwiekochtonnej; z kompletnym osprzetem (filtry, przytgcza)
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
225|KNR 2-28 Filtr ciSnieniowy, pionowy DN 2800; F=6,15m2; Hpt=2,5m; przytgcze wody DN |szt.
d.3/0211-05 250; przytgcze powietrza DN 100; z drenazem grzybkowym (grzybki z dtugg
nézky); filtr ze stali weglowej zabezpieczony antykorozyjnie (wewnatrz i na ze-
wnatrz)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
226|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng Ztoze kwarcowe (warstwa podtrzymuja-|ms3
d.3|0212-01 ca l)Uziarnienie 4,0 + 8,0 mm, Hzt = 0,1 m (4 filtry)
2,46 m3 2,460
RAZEM 2,460
227|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika Ztoze kwarcowe (warstwa podtrzymujgca ll)  Uziarnie-|m3
d.3/0212-01 nie 2,0 + 4,0 mm, Hzt = 0,1 m (4 filtry)
2,46 m3 2,460
RAZEM 2,460
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228|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng Keramzyt (warstwa filtracyjna, filtr 1i 1l |m3
d.3|0212-01 stopnia) Uziarnienie 0,8 + 1,6 mm,
Hz1 = 1,9 m (1 filtr | stopnia),
Hzt2 = 1,4 m (1 filtr 1l stopnia)"
40,59 m3 40,590
RAZEM 40,590
229|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika Ztoze katalityczne (warstwa filtracyjna — m3
d.3/0212-01 odmanganianie, filtr Il stopnia) Uziarnienie 1,0 + 3,0 mm, Hzt = 0,5 m (2 filtry)
6,15 m3 6,150
RAZEM 6,150
230(KNR-W 7-07 |Dmuchawa ptuczgca Q=350,0m3/h; min.750mbar; P=15,0kW; wyposazona w |kpl
d.3/0401-06 softstart, obudowe dzwiekochtonng, amortyzacje drgan, filtr wlotowy, zawér
bezpieczenstwa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR-W 7-07 |Pompa ptuczgca Q=350,0m3/h; min.750mbar; P=15,0kW; wyposazona w soft- |kpl.
d.3|0101-02 z.0. |start, obudowe dzwigkochtonng, amortyzacje drgan, filtr wlotowy, zawor bez-
3.8. pieczenstwa
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
232|KNR-W 7-07 |Zestaw pomp sieciowe (kierunek Kobylin)"pompy poziome: Q=0k.35,0m3/h; kpl.
d.3/0101-02 z.0. |H=0k.35,0mH20; P1=5,5kW
3.8. pompy sterowane indywidualnymi falownikami"
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
233|KNR-W 7-07 |Zestaw pomp sieciowych (kierunek Pogorzela)"pompy poziome: Q=60,0m3/h; |kpl.
d.3/0101-02 z.0. |H=0k.55,0mH20; P1=15,0kW
3.8. pompy sterowane indywidualnymi falownikami"
kpl. 4,000
RAZEM 4,000
234 Dostaw i montaz systemu UV 1 Promienniki niskocisnieniowe; Q=105,0m3/h;
d.3 P=1,22kW; 3 promienniki x400W; przytacza DN150; elektroniczne balasty zasi-
lajgce; monitoring promieniowania UV; reaktor ze stali nierdzewnej AlS1316/
316L
1 1,000
RAZEM 1,000
235 Dostawa i montaz System UV2 Promienniki niskocisnieniowe; Q=180,0m3/h;
d.3 P=1,55kW; 3 promienniki x500W; przytacza DN200; elektroniczne balasty zasi-
lajace; monitoring promieniowania UV; reaktor ze stali nierdzewnej AlS1316/
316L
1 1,000
RAZEM 1,000
236|KNR 2-15 Zbiornik podchlorynu z osprzetem Zbiorniki cylindryczne z tworzywa sztuczne- |szt.
d.3/0122-01 go (LLDPE, stabilizowane-UV); V1=100L; osprzet: mieszadta, zawory, wanna
zbiorcza min.120L, przewody, lanca ssaca, inne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
237|KNR 7-07 Pompa dozujgca NaOCl Membranowa pompa dozujgca; Q1max=do7,5L/h; P= |kpl.
d.3|0101-01 ok.24W; wyswietlacz; sterowanie impulsowe ml/impuls; sterowanie analogowe
4-20mA; pomiar przeptywu
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
238|KNR-W 7-07 |Pompa recyrkulacyjna pompa pionowa; Q=80m3/h; H=0k.30mH20; P= kpl.
d.3/0101-02 z.o. |do11,0kW
3.8.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
239|KNR-W 7-07 |Pompa poptuczyn pompa zatapialna, przystosowana do przettaczania wéd za- |kpl.
d.3|0101-02 z.o. |wierajgcych zawiesiny zelazowe; Q=10m3/h; H=0k.10mH20; P=do2,2kW
3.8.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
240|KNR-W 7-07 |Pompa sciekéw technologicznych pompa zatapialna, przystosowana do prze- |kpl.
d.3/0101-02 z.o. |ttaczania wéd zawierajgcych zawiesiny zelazowe; Q=5m3/h; H=0k.6mH20; P=
3.8. do0,75kW
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
241 Dostawa i montaz System ultrafiltracji  kompletny system ultrafiltracji podcis-
d.3 nieniowej; membrany ceramiczne wraz ze zbiornikiem; pompa procesowa,
osprzet, zestaw dozowania chemii, instalacje, armatura, opomiarowanie
1 1,000
RAZEM 1,000
4 Sieci zewnetrzne
4.1 Woda surowa
411 Roboty ziemne
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242|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3
d.4.|0802-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
1.1 szerokos$¢ wykopu 0,90-1,0 m
306 m3 306,000
RAZEM 306,000
4.1.2 Roboty montazowe
243|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.4.|0511-03/04
1.2
36 m3 36,000
RAZEM 36,000
244|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.4.|0511-03/04
1.2
79 m3 79,000
RAZEM 79,000
245|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Il - |m3
d.4.|/0108-02 nadmiar ziemi z wykopu
1.2/0108-04
118 m3 118,000
RAZEM 118,000
246|KNR-W 2-18 |tuk 900 PE 160 - wykopy umocnione szt.
d.4.|/0112-03 z.
1.2{sz.3.9. 9907
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
247 |KNR-W 2-18 |Redukcja symetryczna zeliwna DN 150 / DN 100 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0114-04 z.
1.2{sz.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
248|KNR-W 2-18 | Trojnik rownoprzelotowy zeliwny DN 150 - wykopy umochione szt.
d.4.|0114-04 z.
1.2{sz.3.9. 9907
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
249|KNR-W 2-18 | Tuleja kotnierzowa PE 160- wykopy umocnione szt.
d.4.|0112-03 z.
1.2{sz.3.9. 9907
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
250|KNR-W 7-09 |Kotnierz stalowy do tulei DN 150 szt.
d.4.|2216-06
1.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
251|KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunieciem DN 150 szt.
d.4.|/0112-03 z. - wykopy umocnione
1.2{sz.3.9. 9907
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
252|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm
1.2
180 m 180,000
RAZEM 180,000
253|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.4.|/0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
1.2
180/12 ztgcz. 15,000
RAZEM 15,000
4.2 Woda uzdatniona z SUW do ZR
4.21 Roboty ziemne
254|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.4./0802-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
2.1 szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
34 m3 34,000
RAZEM 34,000
4.2.2 Roboty montazowe
255|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.4.|0511-03/04
2.2
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
256 |KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.4.|/0511-03/04
2.2
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8,8 m3 8,800
RAZEM 8,800
257 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Ill - |m3
d.4.|/0108-02 nadmiar ziemi z wykopu
2.2/0108-04
13,2 m3 13,200
RAZEM 13,200
258|KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa krotka DN 250 kpl.
d.4.|/0212-05
2.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
259|KNR-W 2-18 |tuk 900 PE 250 szt.
d.4.|0112-04
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
260|KNR-W 2-18 | Trojnik rownoprzelotowy zeliwny DN 250 - wykopy umochione szt.
d.4./0114-06 z. | Trojnik réwnoprzelotowy zeliwnyDN 250
2.2|s2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
261 |KNR-W 2-18 |Redukcja symetryczna stalowa DN 250 / DN 200 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0115-06 z.
2.2(sz.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
262|KNR-W 2-18 | Tuleja kotnierzowa PE 250 szt.
d.4.|0112-04
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
263 |KNR-W 2-18 |Kotnierz stalowy do tulei DN 250 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0115-06 z.
2.2(s2.3.9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
264|KNR-W 2-18 |Kotnierz z wywijkag stalowy DN 250 szt.
d.4.|0115-06 z.
2.2|s2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
265|KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunieciem DN 150 szt.
d.4.|/0112-03 z. - wykopy umocnione
2.2(sz.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
266|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./0109-11 z.  |Sr. zewnetrznej 250 mm - wykopy umocnione
2.2|s2.3.9. 9907
18 m 18,000
RAZEM 18,000
267 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.4.|0110-11 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm
2.2
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
268|KNR-W 2-18 |Rurociag stalowy DN 200 - wykopy umocnione m
d.4.|0105-04 z.
2.2|s2.3.9. 9907
2 m 2,000
RAZEM 2,000
4.3 Woda uzdatniona z ZR do SUW
4.31 Roboty ziemne
269|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3
d.4.|0802-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
3.1 szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m
21,25 m3 21,250
RAZEM 21,250
4.3.2 Roboty montazowe
270|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.4.|0511-03/04
3.2
25 m3 2,500
RAZEM 2,500
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271|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.4.|/0511-03/04
3.2
7,49 m3 7,490
RAZEM 7,490
272|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Il - |m3
d.4./0108-02 nadmiar ziemi z wykopu
3.2|/0108-04
11,25 m3 11,250
RAZEM 11,250
273|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa krétka DN 200 bez nasuwki kpl.
d.4.|0212-04
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
274|KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa krotka DN 400 bez nasuwki kpl.
d.4.|/0212-08
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
275|KNR-W 2-18 | Tréjnik réwnoprzelotowy zeliwny DN 400 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0114-09 z.
3.2|sz.3.9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
276|KNR-W 2-18 |Redukcja symetryczna zeliwna DN 200 / DN 150 - wykopy umocnione szt.
d.4./0114-06 z.  |Redukcja symetryczna zeliwna DN 200 / DN 150
3.2|s2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
277 |KNR-W 2-18 |Redukcja symetryczna zeliwna DN 400 / DN 200 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0114-09 z.
3.2|sz.3.9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
278|KNR-W 2-18 | Tuleja kotnierzowa PE 400 - wykopy umocnione szt.
d.4.|/0112-06 z.
3.2|s2.3.9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
279|KNR-W 2-18 |Kotnierz stalowy do tulei DN 400 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0114-09 z.
3.2|sz.3.9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
280|KNR-W 2-18 |Kotnierz z wywijka stalowy DN 400 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0114-09 z.
3.2|s2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
281|KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunieciem DN 150 szt.
d.4.|/0112-03 z. - wykopy umocnione
3.2|sz.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
282|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./0109-15z.  |sr. zewnetrznej 400 mm - wykopy umocnione
3.2|s2.3.9. 9907
8 m 8,000
RAZEM 8,000
283|KNR-W 2-18 |Rurociag stalowy DN 400 - wykopy umocnione m
d.4.|0105-07 z.
3.2|sz.3.9. 9907
2 m 2,000
RAZEM 2,000
4.4 Woda do sieci wodociggowej
4.41 Roboty ziemne
284|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.4./0802-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
4.1 szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
278,8 m3 278,800
RAZEM 278,800
4.4.2 Roboty montazowe
285|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.4.|0511-03/04
4.2
32,8 m3 32,800
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RAZEM 32,800
286 |KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.4.|0511-03/04
4.2
82,16 m3 82,160
RAZEM 82,160
287|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Il - |m3
d.4./0108-02 nadmiar ziemi z wykopu
4.2/0108-04
123 m3 123,000
RAZEM 123,000
288|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa krotka DN 200 kpl.
d.4.|0212-04
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
289|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa krotka DN 250 kpl.
d.4.|0212-05
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
290(KNR-W 2-18 |tuk 900 PE 200 - wykopy umocnione szt.
d.4.|/0112-03 z.
4.2|sz2.3.9. 9907
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
291|KNR-W 2-18 |tuk 900 PE 250 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0112-04
4.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
292|KNR-W 2-18 |Redukcja symetryczna stalowa DN 200 / DN 150 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0115-05 z.
4.2|sz2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
293|KNR-W 2-18 |Redukcja symetryczna stalowa DN 250 / DN 200 - wykopy umochione szt.
d.4.|0115-05 z.
4.2|sz.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
294 |KNR-W 2-18 |Redukcja symetryczna zeliwna DN 250 / DN 200 - wykopy umocnione szt.
d.4./0114-06 z. |Redukcja symetryczna zeliwna DN 250 / DN 200
4.2|sz2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
295|KNR-W 2-18 | Trojnik rownoprzelotowy zeliwny DN 200 - wykopy umocnione szt.
d.4./0114-06 z. | Trojnik réwnoprzelotowy zeliwny DN 200
4.2|sz.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
296 |KNR-W 2-18 | Tréjnik réwnoprzelotowy zeliwny DN 250 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0114-06 z. | Trojnik rownoprzelotowy zeliwny DN 250
4.2|sz2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
297|KNR-W 2-18 | Tuleja kotnierzowa PE 200 - wykopy umocnione szt.
d.4.|/0112-03 z.
4.2|sz.3.9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
298 |KNR-W 2-18 | Tuleja kotnierzowa PE 250 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0112-04
4.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
299|KNR-W 2-18 |Kotnierz stalowy do tulei DN 200 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0115-05 z.
4.2|sz.3.9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
300|KNR-W 2-18 |Kotnierz stalowy do tulei DN 250 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0115-05 z.
4.2|sz2.3.9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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301|KNR-W 2-18 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 200 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0115-05 z.
4.2|sz2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
302|KNR-W 2-18 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 250 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0115-05 z.
4.2|sz.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
303|KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunieciem DN 200 szt.
d.4.|/0112-03 z. - wykopy umocnione
4.2|sz2.3.9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
304 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./0109-09 z.  |sr. zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
4.2|sz.3.9. 9907
80 m 80,000
RAZEM 80,000
305/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.4./0110-09 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 200 mm
4.2
80/6 ztgcz. 13,333
RAZEM 13,333
306|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./0109-11 z.  |Sr. zewnetrznej 250 mm - wykopy umocnione
4.2|sz.3.9. 9907
80 m 80,000
RAZEM 80,000
307 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.4.|0110-11 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm
4.2
80/6 zlgcz. 13,333
RAZEM 13,333
308|KNR-W 2-18 |Rurociag stalowy DN 150 - wykopy umocnione m
d.4.|0105-03 z.
4.2|sz.3.9. 9907
2 m 2,000
RAZEM 2,000
309|KNR-W 2-18 |Rurociag stalowy DN 200 - wykopy umocnione m
d.4.|0105-04 z.
4.2|sz2.3.9. 9907
2 m 2,000
RAZEM 2,000
4.5 Woda poptuczne do odstojnikéw
4.51 Roboty ziemne
310/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.4./0802-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
5.1 szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
78,54 m3 78,540
RAZEM 78,540
4.5.2 Roboty montazowe
311|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.4.|0511-03/04
5.2
9,24 m3 9,240
RAZEM 9,240
312|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.4.|0511-03/04
52
24,74 m3 24,740
RAZEM 24,740
313|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Il - |m3
d.4./0108-02 nadmiar ziemi z wykopu
5.2/0108-04
36,96 m3 36,960
RAZEM 36,960
314|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa krétka DN 300 kpl.
d.4.|/0212-06
52
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
315|KNR-W 2-18 |Luk 900 PE 315 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0112-05 z.
5.2|sz.3.9. 9907
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
316|KNR-W 2-18 |Trdjnik réwnoprzelotowy PE PE 315- wykopy umocnione|szt.
d.4.|0112-05 z.
5.2|s2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
317|KNR-W 2-18 | Tuleja kotnierzowa PE 315 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0112-05 z.
5.2|s2.3.9. 9907
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
318|KNR-W 2-18 |Kotnierz stalowy do tulei DN 300 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0115-07 z.
5.2|s2.3.9. 9907
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
319|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./0109-13 z.  |$r. zewnetrznej 315 mm - wykopy umocnione
5.2|s2.3.9. 9907
42 m 42,000
RAZEM 42,000
320|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./0110-13 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 315 mm
52
42/6 ztgcz. 7,000
RAZEM 7,000
4.6 Woda poptuczne z ODS do SUW
4.6.1 Roboty ziemne
321|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.4./0802-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
6.1 szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
58,14 m3 58,140
RAZEM 58,140
4.6.2 Roboty montazowe
322|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.4.|0511-03/04
6.2
6,84 m3 6,840
RAZEM 6,840
323|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.4.|0511-03/04
6.2
12,3 m3 12,300
RAZEM 12,300
324 |KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Il - |m3
d.4./0108-02 nadmiar ziemi z wykopu
6.2/0108-04
19,25 m3 19,250
RAZEM 19,250
325|KNR-W 2-18 [tuk 900 PE 63 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0112-01 z.
6.2(sz.3.9. 9907
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
326|KNR-W 2-18 | Tuleja kotnierzowa PE 63 - wykopy umocnione szt.
d.4.|/0112-01 z.
6.2(sz.3.9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
327|KNR-W 2-18 |Kotnierz stalowy do tulei DN 50 - wykopy umocnione szt.
d.4.|/0115-01 z.
6.2(sz.3.9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
328 KNR-W 2-18 |Kotnierz z wywijkg stalowy DN 50 - wykopy umocnione szt.
d.4.|/0115-01 z.
6.2(s2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
329|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4.|0109-01 z.  |$r. zewnetrznej 63 mm - wykopy umochione
6.2(sz.3.9. 9907
38 m 38,000
RAZEM 38,000
4.7 Scieki technologiczne z SUW do ZS
4.71 Roboty ziemne

-21 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41657 Uzytkownik: Mistone Sp z o.0.




SUW tagiewniki 13.03.2023.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
330|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.4.|0802-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
7.1 szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m
110,33 m3 110,330
RAZEM 110,330
4.7.2 Roboty montazowe
331|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.4.|0511-03/04
7.2
12,98 m3 12,980
RAZEM 12,980
332|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.4.|0511-03/04
7.2
28,14 m3 28,140
RAZEM 28,140
333|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Il - |m3
d.4.|/0108-02 nadmiar ziemi z wykopu
7.2|/0108-04
42,18 m3 42,180
RAZEM 42,180
334|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa krétka DN 300 kpl.
d.4.|/0212-06
7.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
335|KNR-W 2-18 [tuk 900 PE 63 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0112-01 z.
7.2|s2.3.9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
336|KNR-W 2-18 |Luk 900 PE 315 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0112-05 z.
7.2|s2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
337|KNR-W 2-18 [Trdjnik rownoprzelotowy PE PE 315- wykopy umocnione|szt.
d.4.|0112-05 z.
7.2|s2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
338|KNR-W 2-18 | Trojnik redukcyjmy PE 315/63- wykopy umochione szt.
d.4.|0112-05 z.
7.2|s2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
339|KNR-W 2-18 |Tuleja kotnierzowa PE 63 - wykopy umocnione szt.
d.4.|/0112-01 z.
7.2|s2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
340/ KNR-W 2-18 | Tuleja kotnierzowa PE 315 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0112-05 z.
7.2|s2.3.9. 9907
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
341|KNR-W 2-18 |Kotnierz stalowy do tulei DN 50 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0115-01 z.
7.2|s2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
342|KNR-W 2-18 |Kotnierz stalowy do tulei DN 300 - wykopy umochione szt.
d.4.|0115-07 z.
7.2|s2.3.9. 9907
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
343|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4.|0109-01 z.  |$r. zewnetrznej 63 mm - wykopy umochione
7.2|s2.3.9. 9907
34 m 34,000
RAZEM 34,000
344|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./0109-13 z.  |sr. zewnetrznej 315 mm - wykopy umocnione
7.2|s2.3.9. 9907
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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345/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.4./0110-13 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 315 mm
7.2
25/6 ztgcz. 4,167
RAZEM 4,167
4.8 Scieki technologiczne z ZS do kanalizacji
4.8.1 Roboty ziemne
346|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.4./0802-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
8.1 szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
22,95 m3 22,950
RAZEM 22,950
4.8.2 Roboty montazowe
347|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.4.|0511-03/04
8.2
2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700
348|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.4.|0511-03/04
8.2
4,85 m3 4,850
RAZEM 4,850
349|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Il - |m3
d.4./0108-02 nadmiar ziemi z wykopu
8.2/0108-04
7,6 m3 7,600
RAZEM 7,600
350|KNR-W 2-18 |Klapa zwrotna koncowa DN 50 - wykopy umocnione szt.
d.4.|/0112-01 z.
8.2(s2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
351|KNR-W 2-18 |tuk 450 PE 63 - wykopy umochnione szt.
d.4.|/0112-01 z.
8.2(s2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
352|KNR-W 2-18 [tuk 900 PE 63 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0112-01 z.
8.2(s2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
353|KNR-W 2-18 | Tuleja kotnierzowa PE 63 - wykopy umochione szt.
d.4.|0112-01 z.
8.2(s2.3.9. 9907
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
354 KNR-W 2-18 |Kotnierz stalowy do tulei DN 50 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0115-01 z.
8.2(s2.3.9. 9907
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
355|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./0109-01 z.  |$r. zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
8.2(s2.3.9. 9907
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4.9 Przelew i spust z ZR do kanalizacji
491 Roboty ziemne
356|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.4.|0802-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
9.1 szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m
168,3 m3 168,300
RAZEM 168,300
4.9.2 Roboty montazowe
357|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.4.|0511-03/04
9.2
19,8 m3 19,800
RAZEM 19,800
358 KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.4.|0511-03/04
9.2
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
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359|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Ill - [m3
d.4.|/0108-02 nadmiar ziemi z wykopu
9.2/0108-04
74,25 m3 74,250
RAZEM 74,250
360|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.4./0307-01 600 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowana) - wtaz na pierscieniu odcia-
9.2 zajgcym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
361 |KNR-W 2-18 |Klapa zwrotna koncowa DN 300 - wykopy umocnione szt.
d.4.|0112-05 z.
9.2(s2.3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
362|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.4.|0408-04 z.
9.2(sz.3.4. 9908
90 m 90,000
RAZEM 90,000
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