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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BRANZA DROGOWA
OBIEKTY: DROGA PUBLICZNA
ADRES: GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

DZ. NR 189/2, 208 OBREB 0005 NOWA RUDA

INWESTOR: GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1
57- 400 NOWA RUDA

OPRACOWAL.: mgr inz. Wojciech Zielinski
mgr inz. Martyna Chiniewicz

LIPIEC 2023



1 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ul. Lipowej i ul. Matejki w Nowej Rudzie.
W zakresie projektu ujeto:
s W zakresie elementow komunikacji samochodowe;j:
= Remont nawierzchni jezdni wraz z ujednoliceniem spadkéw poprzecznych;

« W zakresie elementéw infrastruktury drogowej i urzgdzeh towarzyszgcych:

= Remont istniejgcych Sciekdw;
= Remont odwodnienia liniowego w km 0+062.5 — km 0+067.5.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 189/2, 208 obreb 0005 Nowa Ruda, Gmina
Miejska Nowa Ruda. Inwestorem zadania jest Gmina Miejska Nowa Ruda z siedzibg przy ul.
Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda.

Dla wyzej wymienionych obiektéw budowlanych przyporzgdkowano kategorie obiektu:

= XXV —drogi

2 PODSTAWY OPRACOWANIA
* Umowa z inwestorem
= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
= Dz. U. 2022r. poz. 1518 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drog publicznych.
* Inne obowigzujgce przepisy i normy

3 OPIS STAN ISTNIEJACY

Nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej w stanie kwalifikujgcym jg do
remontu — liczne ubytki, koleiny, pekniecia, nierdwnosci. Jezdnia 0 zmiennej szerokosci od 4.0
do 5.50m. Po obu stronach jezdni znajduje sie $ciek z kostki granitowej 18cm.

W rejonie objetym opracowaniem wystepujg sieci infrastruktury technicznej:
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej oraz elektroenergetycznej. Plansze
uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celdéw projektowych stanowigca integralng czesé¢
niniejszej dokumentaciji projektowej.

4  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Rozwigzania sytuacyjne
Przyjete zatozenia:

= Diugosc¢ odcinka drogi objetego opracowaniem: 309.22m

= Kategoria drogi: drogi gminne

= Klasa techniczna drogi: dojazdowa

=  Predkosc¢ projektowa: 30km/h

= Przekréj jezdni: jednojezdniowy
= Szerokos¢ jezdni: 4.0m —5.5m

Projektowany remont jezdni polega¢ bedzie na frezowaniu istniejgcej jezdni do 8cm,
nastepnie wykonaniu warstwy wigzgco — wyréwnawczej z mieszanki AC16W o grubosci ok.
5cm oraz wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki AC11S o grubosci 4cm. Remontowana
jezdnia ma tgczng szerokos$¢ od 4.0m do 5.5m. Ponadto projekt swym zakresem obejmuje
remont istniejgcych sciekdéw z kostki granitowej 18cm, znajdujgcych sie po obu stronach jezdni
oraz remont odwodnienia liniowego w km 0+062.50 — km 0+067.50. Scieki przeznaczone do
remontu, polegajacym na rozbidrce i ponownym utozeniu znajdujg sie po stronie prawej w km
km 0+101.78 — 0+208.50 oraz po stronie lewej w km 0+067.50 — 0+161.65, km 0+184.50 —
0+226.00 oraz w km 0+248.55 — 0+299.76. Istniejgce Scieki z kostki przeznaczone do
oczyszczenia z namutu znajdujg sie w km 0+000 — 0+065 oraz w km 0+208.50 — 0+249.00 po



stronie prawej oraz w km 0+000 — 0+062.50 po stronie lewej. Rozwigzania sytuacyjne
przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu na rysunku P-01.

4.2 Rozwigzania wysokosciowe

Geometrie przekroju poprzecznego pokazano na przekroju konstrukcyjnym - rys. D-01.
Spadki poprzeczne jezdni pokazano orientacyjnie jako daszkowe o wartosci 2%. Ze wzgledu
na przyjetg technologie remontu drogi mozliwos¢ regulacji spadkéw poprzecznych jest
ograniczona. Nalezy mozliwie ujednolici¢ spadki poprzeczne przy frezowaniu oraz
wykonywaniu warstwy wigzacej. Docelowo stosowac spadek daszkowy.

4.3 Rozwiazania konstrukcyjne

W ramach projektowanego remontu drogi przewidziano frezowanie istniejgcej jezdni,
wykonanie warstwy wigzgco — wyréwnawczej oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni.
Przyjete rozwigzania architektoniczne:

Konstrukcja jezdni:

= Warstwa scieralna z mieszanki AC11S gr. 4cm
= Warstwa wigzgca z mieszanki AC16W gr. ok. 5cm
= Frezowanie gr. 8cm

Konstrukcja sciekéw:

= Kostka granitowa 18cm
= tawa z betonu C12/15 gr. 15cm



CZESC RYSUNKOWA



OZNACZENIA:

Proj. remont jezdni - frezowanie i
wykonanie nowej nawierzchni

Proj. remont istn. $cieku z kostki granitowej 18cm -
rozbidérka i ponowne wbudowanie

T Dilevey uer d

Proj. remont istn. $cieku z kostki granitowej 18cm -
oczyszczenie z namutu

Krawedz jezdni

OS$ proj. jezdni

Istn. opornik z kostki granitowej

Proj. remont odwodnienia liniowego

Istn. wpusty drogowe
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