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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta/-6w o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania

terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona

za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby

samorzgdu zawodowego

ll. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

ok

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Inne informacje i dane

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projekt zagospodarowania terenu



Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej

ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:
Budowa odcinka oswietlenia drogowego wraz z o$wietleniem boiska oraz monitoringiem w m.
Stary Jaworéw dz. nr 294/3 (gm. Jaworzyna Slgska)

Inwestor:
Urzad Miejski w Jaworzynie Slgskiej ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slgska

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTAN
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
INZ. STANISLAW JACHEC UAN.VI-F/3/133/84

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
MGR INZ. PRZEMYStAW 157/DOS/03
JAROMIN




Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem jest budowa oswietlenia drogowego wraz z oswietleniem boiska oraz
monitoringiem miejscowosci Stary Jaworow. Projekt realizowany jest w oparciu o wydane
Warunki Techniczne nr TNT/NMW/2021/2070 z dnia 14-04-2021r

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Linia napowietrzna 0,4kV obwdd X-2, X-3 ze stacji WBW48540
3. Projektowane zagospodarowania terenu
Oswietlenie
Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych stupow elektroenergetycznych (wtasnosé

TAURON Nowe Technologie S.A.), {j. stupa X-2/16, X-2/17, X-2/18 oraz X-3/7 oraz budowe
nowych stanowisk stupowych typu zerdz wirowana: E10,5/2,5 - 2szt., E10,5/4,3 — 5szt.

Na odcinku od istniejgcego stupa X-2/16 (PO-13), poprzez istniejgce stupy X-2/17, X-
2/18 oraz projektowane stanowiska stupowe nr 1, 2, 3, 4, 5 nalezy rozwiesi¢ przewody
napowietrzne typu AsXSn 2x25mm?dt. 224m.

Na odcinku od projektowanego stanowiska stupowego od 5 do 6 nalezy utozycC linie
kablowg typu NA2XY-J 4x35mm? dt. 38m (58m) oraz na odcinku od projektowanego
stanowiska stupowego od 6 do 7 nalezy utozy¢ linie kablowg typu NA2XY-J 4x35mm?dt. 37m
(57m).

Na projektowanym stanowisku stupowym nr 5 oraz nr 7 nalezy zabudowac¢ ograniczniki
przepie¢ GXO 0,66/5kA. Zaciski PEN w proj. stupach 5 i 7 nalezy uziemi¢ (uziemienie
robocze o rezystancji nieprzekraczajgcej Rus10Q).

Na stupach istniejgcych stupach X-2/18, X-3/7 oraz projektowanych stanowiskach
stupowych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projektuje sie oprawy o$wietleniowe (9szt.) o nastepujacych
parametrach:

- typ — oprawa uliczna

- zrodto swiatta LED

- moc 56,5W

- strumien $wietinym 7500Im

- barwa Swiatta — neutralna — 4000K

- Sredni okres trwatosci uzytkowej - 100 000h
- klasa szczennosci IP65

- klasa szczelnosci IKO8

Zrodta o$wietlenia podigczy¢ do linii zasilajgcej poprzez oprawe bezpiecznikowa
SV29.253 Jbn=6A. Szczegdtowe parametry oswietlenia przedstawiono w zatgczonej analizie
fotometrycznej.



Projektowang lokalizacje urzadzen oswietlenia pokazano na rys. 1 Schemat potgczen
zasilania projektowanego oswietlenia pokazano na rys. 2.

UWAGA!

Urzadzenia oswietleniowe, tj. przewod oswietleniowy i oprawy montowane na stupach
niskiego napiecia nr: X-2/16, X-2/17, X-2/18 oraz X-3/7 zasilane ze stacji WBW48540,
zostang dostarczane przez TAURON Nowe Technologie (TNT). W zwigzku z czym, na
okoto 3 m-ce przed wykonaniem prac nalezy powiadomi¢ o tym fakcie TNT celem
zamowienia materiatéw.

Monitoring

Zasilanie monitoringu realizowane bedzie zgodnie z wydanymi Warunkami Przytgczenia
Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 22-06-2021r. nr WP/074446/2021.

Na proj. stupie o$wietlenia nr 1 i 4 zamontowa¢ punkty kamerowe. Od ZK1e-1P-S
zamontowanego na stupie X-2/18 (realizacja Tauron Dystrybucja) nalezy wyprowadzi¢ na
stup X-2/18 przewdd AsXSn 2x16mm? nastepnie, miedzy stupem X-2/18 a proj. stupem
oswietlenia nr 1 przewiesi¢ linie AsXSn 2x16mm? df. 39m i wprowadzi¢ do tablicy
elektronicznej monitoringu k1, na ktérej zamontowa¢ RADIO Nano Station M5. Z Tablicy
elektronicznej monitoringu nr 1 poprowadzi¢ przewdéd NETSET BOX F/UTP dt. 39m do tablicy
elektronicznej monitoringu k2 zamontowanej na stupie oswietleniowym nr 4.

Na elewacji szkoty zamontowac¢ RADIO Nano Station M5 od niego wyprowadzi¢ przewod
UTP5t do rejestratora, ktory nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy do funkcjonowania.

Inne informacje i dane

PowyZzsza inwestycja bedzie realizowana zgodnie z uchwatg nr XVI111/43/16 Rady Miejskiej
w Jaworzynie Slgskiej z dnia z dnia 23 sierpnia 2016r w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Jaworow.

Projektowane oswietlenie na stupach X-2/16, X-2/17, X-2/18 w realizowane bedzie w
historycznym uktadzie rualistycznym wsi oraz obszarze obserwacji archeologicznej
Sredniowiecznej wsi w granicach nowozytnego siedliska. Obszary te figlujg w wykazie
obszaréw zabytkowych, wobec czego podlegajg ochronie prawnej na podstawie art. 6 ust.
1 pkt. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami w
zwigzku z ustawg z dnia 18 marca 2010r. 0 zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami oraz zmianie niektorych innych ustaw.

Wyzej wymieniona inwestycji nie ma wptywu na obiekty zabytkowe, zabytki
archeologiczne.

Na powyzszy teren inwestycji nie ma wptywu eksploatacja gérnicza.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptywu na Srodowisko.



Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii
kablowej oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektow i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:
PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”.
Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa nie powoduje ograniczenia w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sagsiednich nieruchomosci.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w granicach dziatek, na ktorych
zostata zaprojektowana linia elektroenergetyczna nN wraz z wymienianymi stupami i nie

zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.



lll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Temat: Budowa odcinka oswietlenia drogowego wraz z
monitoringiem
Obiekt: Oswietlenie drogowe

Adres obiektu:

Stary Jaworéw gmina Jaworzyna Slaska

Dziatki w obrebie
opracowania:

Dz. nr 128, 294/1, 294/2, 121, 294/3 — obreb 0010 stary
Jaworow, jednostka ewidencyjna: 021904_5 Jaworzyna
Slaska

Inwestor: Urzad Miejski w Jaworzynie Slaskiej ul. Wolnosci 9, 58-
140 Jaworzyna Slaska

Jednostka ALCOM sp. z 0.0.

projektowa: Bolescin 1a, 58-112 Grodziszcze

Spis zawartosci:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Warunki przytgczenia

Wykaz wiascicieli nieruchomosci z nr KW i uzgodnien
Wypisy z ewidencji gruntéw

Kopie uzgodnien z wiascicielami nieruchomosci

Kopie opinii i decyz;ji

Protokét z narady koordynacyjnej
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 07-07-1994r. prawo budowlane (Dz. U. 2006.156.1118 tj. z p6zn.
Zm.) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126), kierownik budowy realizowanej na podstawie niniejszego projektu
ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przy
realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Budowa odcinka oswietlenia drogowego wraz z
monitoringiem w m. Stary Jaworéw gmina Jaworzyna Slaska”

Podstawa opracowania. Sporzgdzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wynika z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202).
Niniejsze informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

Zasadniczym aktem prawnym regulujgcym organizacje pracy zapewniajgcg bezpieczenstwo na
czynnych obiektach elektroenergetycznych jest polska norma — ttumaczenie normy europejskiej:
PN-EN 50110-1:2013 ,eksploatacja urzadzen elektrycznych — Czes$¢ 1: Wymagania ogdine”

1. Zakres robét obejmuje:
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe odcinka oswietlenia drogowego
wraz z monitoringiem w miejscowosci Stary Jaworéw na dz. nr 128, 294/1, 294/2, 121, 294/3
2. Kolejnosé¢ realizaciji:
1) Wykonanie wykopow pod linie kablowg oraz zestaw zlaczowo-pomiarowy
2)  Utozenie przytacza kablowego wraz wykonaniem uziemien stupa i ztacza
Demontaz zestawu ztgczowo-pomiarowego
Montaz zestawu zlaczowo-pomiarowego
Podtaczenie przytacza w ztaczu
Podtaczenie przytacza na stupie, montaz ogranicznikéw przepieé
Wykonanie pomiaréw rezystanciji izolacji, rezystancji uziemier oraz skuteczno$ci dziatania zabezpieczen
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
1) Linia napowietrzna 0,4kV obwdd X-2 ze stacji WBW48540
2) Czynne drogi wewnetrzne
3) Infrastruktura podziemna — linia kablowa nN wraz ze ztgczami
4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu mogacych stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
4) Istniejgce czynne linie elektroenergetyczne
5) Czynne drogi wewnetrzne
6) Infrastruktura podziemna — linia kablowa nN wraz ze ztgczami
Prace zaliczane do prac w poblizu napiecia oraz w poblizu czynnych sieci gazowych. Odlegtosci
miejsca pracy do czynnych urzadzen elektroenergetycznych i gazowych bedzie okreslata strefa
pracy. W zaleznosci od rodzaju strefy bedg obowigzywaty warunki pracy okreslone w normie.
5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji
1. Wopadniecie do wykopu, przysypanie ziemig, upadek przedmiotow do wykopdéw -
Wykonanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci do 1,0m.
wykopy o Scianach pionowych mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach statych do
gtebokosci okoto 1,0 m, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu; w przypadku wykopow gtebszych nalezy stosowac¢ rozpory
2. Porazenie prgdem - Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii
elektroenergetycznej, w odlegtosci mniejszej niz 3,0m liczonej poziomo od skrajnych
przewodow linii 0 napieciu znamionowym 0,4kV i 20kV
3. Mozliwos¢ potracenia pracownikow i kolizji sprzetu budowlanego z innymi pojazdami -
Roboty wykonywane w poblizu lub na czynnych drogach gminnych - Wykonywanie
wykopdéw pod stanowiska stupowe, stawianie i demontaz stupéw, wykopu pod linie
kablowe, podtgczenia i demontaz przewoddéw przy uzyciu dzwigu/podnosnika na
stupach w pasie drogowym
4. Ryzyko przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m — prace
zwigzane z podigczeniem kabla na stupie lub/i montaz osprzetu na stupie
6. Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do roboét niebezpiecznych:
Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 10 dni
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7.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét, przestrzegania przepiséw BHP w tym: wymaganych
uprawnien, technologii wykonywania robét, bezpiecznego sprzetu i narzedzi do prowadzenia
roboét, ubrania roboczego, ogdinych zasad bezpieczenstwa.
Do wykonywania prac mozna dopuszczac tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie BHP, dodatkowo przeszkolonych w zakresie BHP z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Kierownik budowy ma obowigzek:
- przedstawi¢ pracownikom zagrozenia wynikajgce z zakresu prowadzonych prac,
- przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej
pomaocy,
- przeszkoli¢ pracownikdw z projektéw organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robot
na czas ich prowadzenia w pasach drogowych
- przeprowadzi¢ instruktaz przed dopuszczeniem pracownikéw do wykonywania pracy na
konkretnych stanowiskach
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
6.1. Wskazania ogdlne
- prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcg w TAURON Dystrybucja S.A. Instrukcjg organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
- nie wolno prowadzi¢ robdt przy temp. Ponizej -10°C
- nie wolno prowadzi¢ robdt w czasie burz, silnych wiatréw i opadow
- zapewni¢ pracownikom oraz egzekwowac od nich stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,
- wykopy nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ tablice ostrzegawcze
- ruch srodkoéw transportu obok wykopéw moze odbywac sie poza granicg klina odtamu gruntu
- miejsca wykonywania prac muszg by¢é wolne od skladowania materiatébw oraz innych
przedmiotéw mogacych utrudni¢ ewakuacje i organizacje pracy.
6.2. Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci do 1,0m
Zabrania sie wykonywania pracy w wykopie po przekroczeniu gtebokosci 1,0m przez jedng
osobe. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikow i oséb trzecich poprzez
prawidlowo ustawione i oznakowane porecze. W przypadku wykopow gtebszych nalezy
stosowac rozpory
6.3. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu/podnosnika
Wszystkie roboty wykonywaé pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy.
6.5 Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznej w
odlegtosci mniejszej niz 3,0m liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw linii
Dopuszcza sie prowadzenie robot ziemnych wykonywanych recznie pod nadzorem kierownika
budowy w uzgodnieniu z rejonem dystrybucji. Roboty pozostate nalezy wykonywaé po
wytgczeniu, odtgczeniu i uziemieniu czynnych linii napowietrznych 0,4kV i 20kV
6.6. Roboty wykonywane w poblizu lub na czynnej drodze
Roboty mozna wykonywa¢ po uzyskaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Roboty
prowadzi¢ na podstawie uzgodnionego projektu organizacji ruchu drogowego, oznakowania i
zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia w pasie drogowym.
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