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ST-00
CHARAKERYSTYKA OGOLNA ROBOT

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z UZBROJENIEM
UL. PISZCZORY - UL WALKOSZE, 34 - 500 ZAKOPANE

1. ZADANIA

CPV:
e  45000000-7 Roboty budowlane
e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
e 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych,
elektro energetycznych, autostrad, drog lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
e 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

1.1. Obszar prac

Prace budowlane w catosci bedg zlokalizowane W poblizu oraz w ul. Piszczory - ul Walkosze

w Zakopanem na dz.nr ewid. 306, 85/1, 85/2, 85/3, 304/2, 87/5, 87/7, 87/4, 8719, 70/1, 72/1, 72/2,
304/2, 326, 304/1, 28, 32/1, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 327, 44, 45, 46, 47, 312, 48, 49, 91, 92/10,
92/11, 100, 101/6, 103, 160, 164, 165/5, 165/6, 307, 165/4, 166, 167, 168, 169, 311/1, 295, 293,
292, 281, 280, 279/1, 279/2, 178, 177/5, 177/1, 176, 173/1, 172, 171, 192, 203/3, 21 obr. 0085
dz.nrewid. 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 43/1, 43/6, 46, 48, 321, 128/3, 127/3, 125/3, 43/3
obr. 0020 dz.nr ewid. 277, 276/2, 275/2, 27416, 272, 247, 246, 274/4 obr. 0015 Zakopane, jedn.
ewid. nr 121701 1 Zakopane , powiat Tatrzanski

2. ZAKRES TERENOWY PRAC
Teren inwestycji znajdujacy sie na dziatkach drogowych ul. Piszczory - ul Walkosze,
jest pod jurysdykcja Urzedu Miasta Zakopane.

3. SPECYFIKA DZIALAN

Doktadny zakres prac przedstawiajg szczegdtowe rysunki bedace czescig dokumentacji
technicznej oraz kolejne rozdzialy specyfikacji.
4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie, przekazuje wykonawcy miejsce robot
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg wykonania i odbioru
robot.



4.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne stanowig czgs¢ Umowy, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catym opracowaniu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ zamawiajacego poprzez osobe¢ inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materialéw 1 wykonanych elementow musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moze przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z DT (dokumentacja
projektowa) lub ST (specyfikacja techniczng) i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
wykonanego elementu, zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

4.3. Zabezpieczenie ternu budowy
Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie robot w
okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a szczegolnosci:
e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oso6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnoscig ich mienia stuzacego do pracy.
e Fakt rozpoczgcia prac nalezy umiesci¢ przed wejSciem na teren budowy odpowiednig
tablicg informacyjna

4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Prowadzone prace bedg si¢ odbywac na terenie drogi publicznej ul. Piszczory - ul Walkosze w
zwigzku z czym wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ z wszelkimi ustawami,
rozporzadzeniami 1 przestrzegac ich a w szczeg6lnosci z:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

aktualne rozporzadzenia wykonawcze do w/w ustaw

uchwaly Rady Miasta Zakopane.

4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwo palne
(np. paliwo) beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.



4.6. Ochrona wtasnosci skarbu panstwa i1 prywatne;j

Na obszarze prowadzonych robot wystepuja nieruchomosci nalezace do skarbu panstwa oraz do
0sob prywatnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty.

4.7. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Wykonawca podczas realizacji robot bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca jest zobligowany do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy

Niebezpiecznymi czynno$ciami ktéry beda wystepowaty w trakcie prowadzonych robot:

e Praca z urzadzeniami mechanicznymi

4.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t
przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby poszczegdlne elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty
czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie zamawiajgcego
powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan odnosnie ich wykorzystywania.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty, ktorych wykonawca uzyje podczas prac muszg by¢ dopuszczone
dostosowania w budownictwie oraz odpowiada¢ warunkom okreslonym przez Zamawiajacego.

5.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, beda musiaty by¢ zamienione. Koszty wszelkich
zmian pokrywa wykonawca.



5.2. Przechowywanie 1 sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich wykorzystania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

5.3. Wariantowe stosowanie materialow

Nie przewiduje si¢ wariantowego wykorzystania innych materiatlow, jednak nie wyklucza si¢
takiej mozliwo$ci. Ewentualng zmiane¢ nalezy bezwzglednie skonsultowaé z Zamawiajacym
przez osobe Inspektora Nadzoru.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Dopuszczalna jest akceptacja stowna.
Sprzet bedzie wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, nie moga by¢ dopuszczone do robot.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Dobor srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajacego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bgdzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
Zalecany transport typowy. Wykonawca ma pewng dowolno$¢ w dobieraniu srodkéw transportu.
Kazdy sposob nalezy ustali¢ przez osobe Inspektora Nadzoru.

8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zamawiajacego.



8.1. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materialow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie poézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

9. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$c¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jako$¢
materialow.

9.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty
zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci.

9.2. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie bedzie wykonywal badan 1 sprawdzen zastosowanych materiatow. Wykonawca
jest zobligowany do przedstawienia zastosowanych materiatéw przed ich wbudowaniem.
Akceptacja zastosowanych materiatow musi mie¢ charakter pisemny oraz podpis osoby
odpowiedzialnej za nadzor lub wykonawstwo ze strony Zamawiajacego.

9.3. Pomiary
W razie konieczno$ci ustali¢ z Zamawiajagcym

9.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Protokot przekazania terenu budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Protokoty odbioru robot

Protokoty z narad i ustalen

Oswiadczenia

Korespondencja

9.4. Przechowywanie Dokumentacji

Dokumenty Techniczne i Specyfikacja Techniczna powinny by¢ przechowywane na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu



budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny byc¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

10. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowsg i specyfikacja techniczng. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscia i w czasie okreslonym w umowie.

10.1. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskaé
akceptacje Zamawiajacego.

11. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

odbior czgsciowy

odbior koncowy

odbidr ostateczny robot

odbioér w okresie gwarancyjnym

11.1. Odbidr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza cz¢sciowe rozliczenie zamowienia
protokot odbioru czg¢$ciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

11.2. Odbior koncowy

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ zgloszony Zamawiajagcemu
odbior koncowy zadania powinien nastagpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentow do odbioru koncowego

odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Wykonawcy

komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja
projektowa szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami zamawiajacego
w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane pomiary sprawdzajace

podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego



Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot
e protokot odbioru koncowego
e dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami
e szczegdlowe specyfikacje techniczne na poszczegodlne asortymenty robot (jezeli ustalono)
e Protokoty obmiardéw (jezeli ustalono)
e Protokoty akceptacji stosowanych materiatow (jezeli ustalono)
e uwagi i zalecenia zamawiajgcego
e ostateczny protokét odbioru wykonanych elementow (jezeli ustalono)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sa gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

11.3. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych rob6ot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Umowa zawarta pomi¢dzy Zleceniodawca a Wykonawca doktadnie okresli podstawy ptatnosci.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy, Rozporzadzenia i Zarzadzenia wraz z ich péZniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

aktualne rozporzadzenia wykonawcze do w/w ustaw

uchwaty Rady Miasta Zakopane.

uzgodnienia 1 decyzje administracyjne zwigzane stricte z dokumentacja projektowo
kosztorysow3.



ST-01
Budowa sieci wodociagowe]j o przekroju PE100 @#90x8,20mm (SDR-11) wraz z uzbrojeniem
— zasuwami, rurami ostonowymi, hydrantami DN80mm podziemnymi i nadziemnymi
zasilanymi rurociagiem PE100 ©90x8,2mm, odgalezieniem do istniejacych i
projektowanych budynkéw PE100 ©¥32x3,0mm - @63x5,8mm (SDR-11) w poblizu oraz w
ul. Piszczory - ul Walkosze w Zakopanem na dz.nr ewid. 306, 85/1, 85/2, 85/3, 304/2, 87/5,
87/7,87/4,87/9, 70/1, 72/1, 72/2, 304/2, 326, 304/1, 28, 32/1, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 327, 44, 45,
46, 47, 312, 48, 49, 91, 92/10, 92/11, 100, 101/6, 103, 160, 164, 165/5, 165/6, 307, 165/4, 166,
167, 168, 169, 311/1, 295, 293, 292, 281, 280, 279/1, 279/2, 178, 177/5, 177/1, 176, 173/1, 172,
171, 192, 203/3, 21 obr. 0085, dz.nr ewid. 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 43/1, 43/6, 46, 48,
321, 128/3, 127/3, 125/3, 43/3 obr. 0020 dz.nr ewid. 277, 276/2, 275/2, 27416, 272, 247, 246,
274/4 obr. 0015 Zakopane, jedn. ewid. nr 121701 1 Zakopane , powiat Tatrzanski

Kod CPV :
e  45000000-7 Roboty budowlane

e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

e 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych,
elektro energetycznych, autostrad, drog lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

e 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t, zwigzanych z budowg sieci wodociggowej 0 przekroju PE100
?¥90x8,20mm (SDR-11) wraz z uzbrojeniem — zasuwami, rurami ostonowymi, hydrantami
DN80mm podziemnymi i nadziemnymi zasilanymi rurociggiem PE100 @90x8,2mm,
odgatezieniem do istniejacych i projektowanych budynkow PE100 ¥¥32x3,0mm - ¥63x5,8mm
(SDR-11) w poblizu oraz w ul. Piszczory - ul Walkosze w Zakopanem na dz.nr ewid. 306, 85/1,
85/2, 85/3, 304/2, 87/5, 87/7, 8714, 87/9, 70/1, 72/1, 72/2, 304/2, 326, 304/1, 28, 32/1, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 327, 44, 45, 46, 47, 312, 48, 49, 91, 92/10, 92/11, 100, 101/6, 103, 160, 164, 165/5,
165/6, 307, 165/4, 166, 167, 168, 169, 311/1, 295, 293, 292, 281, 280, 279/1, 279/2, 178, 177/5,
177/1, 176, 173/1, 172, 171, 192, 203/3, 21 obr. 0085, dz.nr ewid. 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28,
37,431, 43/6, 46, 48, 321, 128/3, 127/3, 125/3, 43/3 obr. 0020 dz.nr ewid. 277, 276/2, 275/2,
27416, 272, 247, 246, 274/4 obr. 0015 Zakopane, jedn. ewid. nr 121701_1 Zakopane,

powiat Tatrzanski

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot budowlano — montazowych wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i
odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST-00 i ST-01) zwigzana jest z wykonaniem n/w. robot

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- budowa sieci wodociggowej z rur PE100 @90x8,2mm (SDR-11)

- budowa przytaczy wodociagowych z rur PE100 ©32x3,0mm - @63x5,8mm (SDR-11)

- budowa hydrantéw zewnetrznych podziemnych i nadziemnych DN 80mm, wraz z
doprowadzeniem wody rurociggiem PE100 ©@90x8,2mm (SDR-11) oraz zasuwg odcinajaca i
odwodnieniem

- budowa komor redukeyjnych wraz z uzbrojeniem/ z wyposazeniem i automatyka sterujaca
AKPIA oraz budowa uktadu pomiarowego przeptywu na projektowane;j sieci

- montaz uzbrojenia — zasuw odcinajacych, rur ostonowych, oznakowania i innych elementow
zgodnie z dokumentacja techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku zgodnie z Polska, Norma PN — ISO 7607-1 — ,,Budownictwo Terminy
Ogolne” oraz PN ISO 7607-2 — ,,Budownictwo — Terminy stosowane w umowach”

2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie typu
urzadzenia ma na celu doprowadzenie przedmiotu zamdwienia do realizacji, zakonczonej
protokolarnym odbiorem.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku ztozenia ofert rtOwnowaznych nalezy zalaczy¢ foldery, dane techniczne 1 aprobaty
techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.1. Materialy do wykonania sieci wodociggowej oraz przytacza wodociggowego.

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej oraz przytacza wodociggowego powinny by¢
dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm i posiada¢
aprobate techniczna, do stosowania w sieciach 1 przylaczach wodociggowych.

Transport, przechowywanie rur PE powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wbudowane materialy odpowiadaty
wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb 1 termin przekazania informacji o uzyciu
podstawowych materiatow, a takie o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Do budowy przytacza wodociggowego zastosowano nastepujgce materialy:
- rury rur PE100 @90x8,2mm (SDR-11), PE100 ?#63x5,8mm (SDR-11), PE100 @50x4,6mm
(SDR-11), PE100 ©40x3,7mm (SDR-11), PE100 ©¥32x3,0mm (SDR-11), wszystkie zgrzewane,

- zasuwy odcinajace zeliwne kotierzowe sieciowe do zabudowy ziemnej z migkkim klinem

10



uszczelniajgcym DN32 — DN80mMm, z obudowg teleskopowa 1 zeliwnymi skrzynkami ulicznymi
- ksztaltki wodociggowe zeliwne z zeliwa sferoidalnego oraz PE elektrooporowe

- rury ostonowe PE przy skrzyzowaniach proj. wodociagu z istniejgca infrastrukturg podziemna,
- komory redukcyjne zelbetowe prefabrykowane

- hydranty DN80mm podziemne i nadziemne wyposazony w odwodnienie i warstwe filtracyjng z
otoczakoéw — sgczek odwadniajacy kamienny. Hydranty nadziemne zabezpieczone przed
ztamaniem.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci 1
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Zleceniodawcg lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ dobrym sprzgtem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot:

- koparka gasienicowa, 0,25 oraz 0,6 m3

- zurawiem samochodowym do 4 t.

- samochodami samowytadowczymi oraz skrzyniowymi do 5ton i do 8 ton,

- samochodem dostawczym,

- spycharka gasienicowa,

- urzadzeniem do przepychu / przewiertu sterowanego

- zgrzewarkami elektrooporowymi,

- deskowaniami systemowymi do wykonania szalunkow

- ubijakiem wibracyjnym powierzchniowym do zageszczania podsypki piaskowej lub piaskowo —
ZWirowej,

- walcem statycznym samojezdnym 10t

- pita spalinowg do ciecia mas bitumicznych wraz z odpowiednim osprzetem,

- zrywarka mas bitumicznych,

- rozktadarkg / uktadarka mas bitumicznych o nominalnej szerokosci uktadania do 5,0m z
poszerzeniami do 8,5m z pelng automatyka 1 niwelacja, wibracja i zaggszczeniem wstgpnym.
Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robot i projektu organizacji
placu budowy.

4. TRANSPORT

Warunki stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t,
samowyladowczym do 5t, samochodem skrzyniowym 5 t do 8t oraz zurawiem samochodowym
do 4t. Transport elementow wielkogabarytowych powinien odbywac si¢ w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze §cianami $rodka transportowego nalezy stosowac¢ przektadki, rozpory i
kliny z drewna lub innych odpowiednich materiatow oraz ciggna do podktadow lub zaczepdéw na
srodkach transportowych. W czasie transportu sprzetu i akcesoriow nalezy je zabezpieczy¢ w
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sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wlasciwosci technicznych. Transport powinien
by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci tak, aby wolne kro¢ce wystajace poza
skrzyni¢ fadunkowg nie byty dluzsze niz 1m. Z uwagi na specyfike¢ terenu nieznaczna czesé
transportowanego materiatu bedzie odbywata si¢ w sposéb reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, nieuwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot ziemnych i
instalacyjnych o elementy budowlano — konstrukcyjne i przeszkody terenowe majace wptyw na
montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z doprowadzeniem do hydrantu, odgat¢zieniem oraz
przytaczem wodociggowym powinien by¢ oznaczony w terenie przez geodete z uprawnieniami.
OS$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciggdw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzn. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
okoto 15-30m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Koftki swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
scianach budynkow w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do
reperow sieci panstwowej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 1
gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas
trwania robot. Po zakonczeniu prac nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza
geodezyjna.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody nalezy wykonac¢ o Scianach pionowych szalowanych z zastosowaniem
rozp6r zgodnie z normami PN-B-1073621999 oraz PN-68/B-06050. Wykop pod przewody
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku
przewodu / kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢
przez odmierzanie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu polowy szeroko$ci wykopu i
wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, nacigganie sznura wzdluz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topata. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi
wykopu, w odlegtosci ponad 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przej$cie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spdd wykopu nalezy pozostawic
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.
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Poglebienie wykopu do projektowanej rzadnej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzadnych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci ok 1,0m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zabezpieczajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci
wiekszej niz Im od poziomu terenu, w odlegtosci nie nieprzekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +/ 3cm dla
gruntow zwieztych, +/ Scm, dla gruntow wymagajacych wzmocnienia.

Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +/_ Scm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez
wykonawce 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

5.4.2. Obudowa $cian i1 rozbidrka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopow zostalty ujete w polskiej
normie PN-90/M-47850. Wykonawca robot przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci wodociggowe;j
oraz przytacza wodociggowego zapewniajacych bezpieczenstwo pracy i ochrong¢ wykonywanych
robot. Rozwigzanie to powinno zapewni¢ swobodny dostgp do dna wykopu, gdzie beda,
montowane przewody sieci wodociggowej oraz zabezpieczy¢ prace ludzi na dnie wykopu.
Gorna, szczelna krawedZ umocnien powinna wystawac 15¢m nad przylegly teren w celu
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wdd deszczowych. Nie mozna usuwac¢ umocnien
pionowych $cian wykopow po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy
do naruszenia uzyskanej struktury niezggszczonego (obnizy si¢ poziom zageszczenia gruntu).
Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miar¢ wykonywania
zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci wodociagowej i przytacza.

Przy budowie sieci wodociggowej oraz przytacza wodociggowego w zaleznosci od glgbokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody
odwodnienia:

- powierzchniowa

- drenazu poziomego

- depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j

13



Dla rurociggéw w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
thucznia lub zwiru grubosci 15¢m.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu, co ok
20-30m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statystycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o glgbokosci 5-6m montowane za pomoca wptukiwane;j
rury obsadowej o $rednicy 0,14m. Iglofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomoca
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.
Zakresy robot odwadniajacy nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo —
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.4.4. Podloze wzmocnione (sztuczne).

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity) makroporowatych i kamienistych
- podtoze zwirowo — piaskowe

* przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych(muty, torfy, itp.) o matej grubosci po
ich usunigciu

* przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych)

* w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow

* jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m dla sieci i1 przytaczy
wodociggowych. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemia, z urobku lub podktadanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby
rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku
0si przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodow 10cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podloza od rz¢dnych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/- 1cm.

Badania pod podtoza umocnionego zgodnie Z PN-EN 1610.

5.4.5. Zasypka 1 zageszczanie gruntu.

Uzyty materiat 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia potozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,2m dla rur.

Zasypanie rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap |

wykonanie warstwy ochronnej rury wodociagowej z wyltaczeniem odcinkdw na ztaczach

etap Il
po probie szczelnosci ztgcz rur wodociggowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
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etap 111
zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowan 1 rozpér Scian wykopu

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegat zniszczeniu. Zasypke
nalezy zages$ci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopdéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiorkg odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonej w
Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dr6g o ruchu
ciezkim 1 bardzo cigzkim.

5.5. Szczegblne warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
polskiej normie PN-B-10736: 1999. W szczegolnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno sktadowa¢ urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu z zasi¢gu klina odtamu gruntu,
powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie
organizacji robot. Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggnigcia gltebokosci wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajacych 20,0m. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
zakresie BHP, podanymi w polskiej nornie PN-90/M-47850. Poniewaz nalezy sukcesywnie
usuwac¢ szalunki, idac od dotu wykopu w miar¢ wykonywania zasypu wykopu wraz z
zaggszezeniem gruntu — patrz pkt. 5.4.5 -zatem stosowane rozwigzania muszg zapewnié
bezpieczenstwo pracy ludziom pracujacym w wykopie, w catym cyklu realizacji przewodow
wodociggowych.

5.6. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot Sieci
wodociggowej oraz przylacza wodociggowego. W celu zachowania prawidtowego postgpu robot
montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatlu od najnizszego punktu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i gtgbokos$ci posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektow3.

5.6.1. Ogo6lne warunki uktadania rurociggow.

Po przygotowaniu wykopu 1 podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
instalacyjnych. Technologia budowy wodociggu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy wodociagu w wykopie mozna przystapic¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 25m.

Materialy uzyte do budowy przewodéw wodociaggowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Rury do budowy przewodéw wodociggowych przed opuszczeniem do wykopu,
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w
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czasie transportu 1 sktadowania. Do wykopu rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej albo
dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig
1 niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4
dhugosci odwodu, symetrycznie do jej osi. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (oS i
spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze
przekracza¢ +/ _20mm dla rur.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +/_1cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntows, lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia rurociagdéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypywaé
do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nami grunt uniemozliwit sptynigcie ich po
ewentualnym zalaniu.

5.6.2. Préby szczelnosci.
Probe ci$nieniowa wodociaggu wykona¢ zgodnie z PN-64/B'-101 15.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego i
powinno zwierac:

I zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow, urzadzen:

a) jako$¢ materiatdéw, wyrobow, elementdéw okresla si¢ na podstawie:

- dokumentéw zalaczonych do sprawy

- ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosSci

Il zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robot:

- kontroli poszczeg6lnych rodzajéw robot w oparciu o wymagania okreslone w warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Polskimi Normami i szczegétowych
specyfikacji technicznych,

- badan wykonywanych robot ziemnych,

- badan wykonywanych sieci i przytaczy,

- sprawdzen szczelnos$ci wykonanych sieci 1 przylaczy,

- prob i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych i przewodow,

- sprawdzenia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- pomiarow sprawdzajacych wykonywanych instalacji Sieci i przytaczy.

Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci i robot dokonuje si¢ komisyjnie. Wyniki czynnosci
kontrolnych i sprawdzajacych jako$¢ materialdw 1 robot zapisuje si¢ w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zatacza si¢ odpowiednie dokumenty
zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiardéw, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru
koncowego, a nastgpnie dotacza si¢ je do protokotu odbioru koncowego budowy.
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6.2. Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonywania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ §wiadectwa jakosci wydane przez
producenta i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

6.3. Kontrola jakosci rob6t

6.3.1. Kontrola jako$ci wykonania robot z:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacja Technicznag,

- Polskimi lub branzowymi normami,

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu,

- Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow,

- Poleceniami Inwestora Zastepczego oraz Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Wymagania og6lne badan.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowej oraz przytacza wodociggowego powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
PN-B-10725:1997.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy
dang fazg robdt uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa, wykopdw otwartych, podtoza wzmocnionego, zasypu
przewodow, materiatéw, utozenia przewodow na podtozu,

- sprawdzenia zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych robot
badz wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemne;
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

- badania wykopow otwartych obejmuja, badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa prac, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

- Badania zasypu przewoddéw sprawdza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50cm.

- Badania nasypu trwalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 obmiar, przy
czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podioza z doktadnoscig do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzedne podtoza i glgbokos¢ utozenia podtoza.

- Badanie materialow uzytych do budowy sieci wodociggowej nast¢puje przez poroOwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie
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dokumentacji okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow 1 porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktoére wykazujg wieksze odchylenia od norm okreslonych
specyfikacji ST-00 i ST-01, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg, na jego koszt.
Wszystkie roboty, ktore stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogg takie zagrozenia
stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez
Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci wodociggowej 1 ustali
zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postgpu
kazdego z elementéw wykonanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot 1
wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow. W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany
w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym,
ktory nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

Odbiory robot sktadaja sie z odbioru czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru koncowego
po zakonczeniu budowy.

8.1. Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot, dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie odpowiedniej kategorii
Wg PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gleboko$¢ przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych

1 powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska
gruntowo - wodnego, uziarnienia warstw wodonos$nych, stan terenu okreslony przed
przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperow, uzbrojenie podziemne
przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy, a takze przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie

b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow 1 armatury

¢) Dziennik Budowy

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

a) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci usytuowania w planie rzgdnych i gtebokosci
ulozenia rurociggéw wodociaggowych,

b) jakosci wbudowania urzadzen 1 materiatow oraz ich zgodnosci z Wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
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¢) ulozenia urzadzenia na podtozu wzmocnionym,

d) dhugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia przewodow
e) materialdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

f) poprawnosci wykonania zabezpieczen rurociggow oraz ich oznakowania

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczng, uzycia wlasciwych materiatlow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.

Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 25m.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Obiodr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czg¢sciowym,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcodw materialow 1 urzadzen

- instrukcje obstugi

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna,

- projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zasadami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia

- prawidlowo$¢ 1 zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wbudowania urzadzen i armatury,

- protokoty badan szczelnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wylaczono z zakresu opracowania. Okres$lenia 1 zatoZenia ogdlne odno$nie podstaw ptatnosci
nalezy rozpatrywac z ST-00 niniejszego opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy.

PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne.
Terminologia, podzial 1 gtéwne elementy sktadowe.

PNM88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-1073611999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1
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kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-1072511997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Normy branzowe.

BN-62/ 673 8-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/673 8-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

BN-62/673 8-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.3. Akty prawne.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106, poz. 1226 z p6zn. zmianami — Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zmianami — Ogodlne przepisy bezpieczenstwa
i higiena pracy.

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13, poz.93 z pdzn. zmianami — Sprawa bezpieczenstwa i higiena
przy wykonywaniu robdot budowlano -montazowych i rozbidérkowych.

Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 1225 z pdzn. zmianami — WarunKi techniczne jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

aktualne rozporzadzenia wykonawcze do w/w ustaw.

10.4. Inne dokumenty.
Uchwaty Rady Miasta Zakopane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r.

Instrukcja montazowa producenta uktadania w gruncie rurociggdéw PE.

Dodatkowo okreslenia i zalozenia ogdlne odnosnie przepisoOw nalezy rozpatrywac zgodnie
z ST-00 niniejszego opracowania.

KONIEC OPRACOWANIA
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