ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A) Oswiadczenia, kserokopie uprawnien oraz przynaleznosci do MOIIB.

- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z aktualnymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Os$wiadczenie sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z aktualnymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Kserokopia aktu nadania uprawnien budowlanych projektanta

- Kserokopia aktualnego zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do MOIIB

- Kserokopia aktu nadania uprawnien budowlanych sprawdzajacego

- Kserokopia aktualnego zaswiadczenia sprawdzajacego o przynaleznosci do MOIIB

B) Czes¢ opisowa

Opis techniczny.

Przedmiot zamierzenia budowalnego.
Podstawa opracowania.

Dane ogdlne i zalozenia.

Sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem.

Wymagania przeciwpozarowe.

Zielen wysoka i §rednia

Bilans mas ziemnych oraz wptyw inwestycji na srodowisko

© N o bk wDE

Uwagi koncowe

C) Cze$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu cz. 1z3. — skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu cz. 2z3. — skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu cz. 3z3. — skala 1:500
Profile wodociagu cz. 1z2— skala 1:100/500
Profile wodociagu cz. 2z2— skala 1:100/500
Komora redukcyjna rzut i przekroj — skala —

ook wn



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego dla: budowa sieci wodociagowej wraz z
uzbrojeniem, budowy przylaczy wodociagowych wraz z uzbrojeniem,
likwidacja odcinka istniejacej sieci i przylaczy wodociagowych przy ul.
Piszczory - ul Walkosze, 34 — 500 Zakopane dz.nr ewid. 306, 85/1, 85/2,

85/3, 304/2, 8715, 8717, 8714, 8719, 70/1, 72/1, 72/2, 304/2, 326, 304/1, 28, 32/1,

36, 37, 39, 40, 41, 42, 327, 44, 45, 46, 47, 312, 48, 49, 91, 92/10, 92/11, 100,
101/6, 103, 160, 164, 165/5, 165/6, 307, 165/4, 166, 167, 168, 169, 311/1, 295,
293, 292, 281, 280, 279/1, 279/2, 178, 177/5, 177/1, 176, 173/1, 172, 171, 192,

203/3, 21 obr. 0085 dz.nr ewid. 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 43/1, 43/6,
46, 48, 321, 128/3, 127/3, 125/3, 43/3 obr. 0020 dz.nr ewid. 277, 276/2, 275/2,

27416, 272, 247, 246, 274/4 obr. 0015 Zakopane,
jedn. ewid. nr 121701 1 Zakopane

1. Przedmiot zamierzenia budowalnego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej wraz z
uzbrojeniem, budowa przytaczy wodociggowych wraz z uzbrojeniem,
likwidacja odcinka istniejacej sieci i przytaczy wodociggowych przy

ul. Piszczory - ul Walkosze, 34 — 500 Zakopane dz.nr ewid. 306, 85/1, 85/2,
85/3, 304/2, 8715, 8717, 8714, 8719, 70/1, 72/1, 72/2, 304/2, 326, 304/1, 28, 32/1,
36, 37, 39, 40, 41, 42, 327, 44, 45, 46, 47, 312, 48, 49, 91, 92/10, 92/11, 100,
101/6, 103, 160, 164, 165/5, 165/6, 307, 165/4, 166, 167, 168, 169, 311/1, 295,
293, 292, 281, 280, 279/1, 279/2, 178, 177/5, 177/1, 176, 173/1, 172, 171, 192,
203/3, 21 obr. 0085 dz.nr ewid. 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 43/1, 43/6, 46,
48, 321, 128/3, 127/3, 125/3, 43/3 obr. 0020 dz.nr ewid. 277, 276/2, 275/2,
27416, 272, 247, 246, 274/4 obr. 0015 Zakopane, jedn. ewid. nr 121701 1
Zakopane

2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

= Zlecenia Inwestora

wizji w terenie

mapy do celow projektowych w skali 1:500

warunkow technicznych 1 uzgodnienia wydanych przez SEWIK
decyzji oraz uzgodnienia WMNW UM Zakopane

opinii geotechnicznej autorstwa P mgr inz. Stanistawa Apostot
pisemnych zgdd na wejscie w teren

protokotu narady koordynacyjnej

projektu architektoniczno — budowlanego i zagospodarowania terenu
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3. Dane ogolne i zalozenia.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem oraz przylacze
wodociggowe znajduja si¢ przy ul. Piszczory - ul Walkosze, 34 — 500 Zakopane
na dz.nr ewid. dz.nr ewid. 306, 85/1, 85/2, 85/3, 304/2, 8715, 8717, 87/4, 87/9,
70/1, 72/1, 7212, 304/2, 326, 304/1, 28, 32/1, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 327, 44,

45, 46, 47, 312, 48, 49, 91, 92/10, 92/11, 100, 101/6, 103, 160, 164, 165/5,
165/6, 307, 165/4, 166, 167, 168, 169, 311/1, 295, 293, 292, 281, 280, 279/1,
279/2, 178, 177/5, 177/1, 176, 173/1, 172, 171, 192, 203/3, 21 obr. 0085

dz.nr ewid. 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 43/1, 43/6, 46, 48, 321, 128/3,
12713, 125/3, 43/3 obr. 0020 dz.nr ewid. 277, 276/2, 275/2, 274/6, 272, 247,
246, 274/4 obr. 0015 Zakopane, jedn. ewid. nr 121701 _1 Zakopane. Teren

jest potozony we wschodniej cze$ci miasta Zakopane, jest umiarkowanie
zurbanizowany , sie¢ wodociggowa przebiega czgsciowo przez dziatki prywatne
czesciowo w pasie drogowym ul. Piszczory - ul Walkosze dzielnica Olcza.
Przy rozpatrywanej ulicy znajduja si¢ budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne
a takze obiekty uzytecznosci publicznej 1 zamieszkania zbiorowego jak
pensjonaty, kosciot. Oprocz rozpatrywanej sieci wodociggowej w jej poblizu
mozna Wyodrgbni¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢
elektroenergetyczna i teletechniczna. Istniejaca sie¢ wodociggowa PE DN9Omm
oraz czg¢sciowo 110mm z uwagi na stan techniczny bedzie podlegata odcieciu
oraz wykonaniu nowej sieci PE90Omm po nowej trasie. Z uwagi na w/w
przepigciu do nowej sieci ulegnie uzbrojenie oraz odejscia do istniejacych
obiektow. Sieci oraz przytacza utozone sg na glebokosci okoto 1,8 —2,4m p.p.t.
Projektowane budynki i hydranty podtaczone beda do rozpatrywanej sieci
wodociggowej poprzez przyltacza PE. Zamontowane na istniejacych przytaczach
I sieci uzbrojenie wymaga wymiany na nowe. Droga ul. Piszczory oraz
Walkosze jest catkowicie asfaltowa, pozostata czes¢ terenu w wigkszosci
stanowi teren utwardzony jako biologicznie czynny gdzieniegdzie

teren zwirowy. Dojazd na teren inwestycji bezposrednio z ulic ul. Piszczory oraz
ul Walkosze, bedace droga publiczng miejska.

Obszar inwestycji zamyka si¢ w cato$ci na dz.nr ewid. dz.nr ewid. 306, 85/1,
85/2, 85/3, 304/2, 8715, 8717, 8714, 8719, 70/1, 72/1, 72/2, 304/2, 326, 304/1,
28, 32/1, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 327, 44, 45, 46, 47, 312, 48, 49, 91, 92/10,
92/11, 100, 101/6, 103, 160, 164, 165/5, 165/6, 307, 165/4, 166, 167, 168,

169, 311/1, 295, 293, 292, 281, 280, 279/1, 279/2, 178, 177/5, 177/1, 176,
173/1, 172, 171, 192, 203/3, 21 obr. 0085 dz.nr ewid. 14, 15, 16, 22, 23, 26,
27,28, 37, 43/1, 43/6, 46, 48, 321, 128/3, 127/3, 125/3, 43/3 obr. 0020 dz.nr
ewid. 277, 276/2, 275/2, 27416, 272, 247, 246, 274/4 obr. 0015 Zakopane,

jedn. ewid. nr 121701 1 Zakopane.



Rozpatrywany teren znajduje si¢ w obszarze Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego poza terenem wpisanym do rejestru
zabytkdw, poza obszarami Parkow Narodowych 1 obszaréw Natura 2000.

Projektowane zagospodarowania terenu.

Projektuje si¢ nowy odcinek sieci wodociggowej PE DN90mm oraz

likwidacje istniejgcego odcinka bedacego w znacznym stopniu odcinkiem
awaryjnym z uwagi na okres wybudowania. Istniejaca sie¢ wodociggowa PE
DN90mm oraz cze$ciowo 110mm i 150mm z uwagi na stan techniczny bedzie
podlegata odcieciu oraz wykonaniu nowej sieci PE90mm cz¢$ciowo po
istniejgce] czesciowo po nowej trasie. Z uwagi na w/w przepieciu do nowej sieci
ulegnie uzbrojenie oraz odejscia do istniejacych obiektow. Niepodtaczone
obecnie budynki zostang przytaczone do sieci. Planuje si¢ rowniez
pozostawienie odgatezien do czesci dziatek, umozliwiajgc tym samym
przysztosciowo podtaczenie planowanych nieruchomosci bez ingerencji w pas
drogowy. Zgodnie z informacjami od spotki wodociggowej SEWIK zasilenie
wody do rozpatrywanego wodociagu od strony ul Gawlaki rurociggiem
PE90mm, od strony ul Walkosze na wysokos$ci budynku nr 28 rurociggiem DN
80mm stal oc. oraz w od strony ul Piszczory na wysokosci budynku nr 1 i 1a
rurociggiem DN 80mm zeliwny. Na sieci zostanie umieszczone uzbrojenie
wodociggowe tj zasuwy, redukcje, hydranty przeciwpozarowe, uktad
pomiarowy, wezly polaczeniowe z istniejgcymi sieciami wodociggowymi oraz
komory redukcyjne prefabrykowane, zelbetowe podziemne. Kazda komora
wyposazona bedzie m.in. w bypass, zwory odcinajace, reduktor Cisnienia,
kompensatory. Istnicjgca sie¢ wodociggowa na odcinku ,,A” — U z uwagi na
stan techniczny bedzie podlegata odcieciu oraz wykonaniu nowej sieci PE po
nowej trasie. Z uwagi na w/w przepi¢ciu do nowe;j sieci ulegnie uzbrojenie oraz
odejscia do istniejgcych obiektow. Pozostata trasa nowa wzdhuz ulic Piszczory
oraz Walkosze. Sieci

utozone begda na glgbokosci okoto 1,80 — 2,4m p.p.t. Istniejace budynki i
hydranty podtaczone sg do rozpatrywanej sieci wodociggowej przytaczami oraz
odgatezieniami PE. Woda na catej dlugosci gtownego odcinka sieci bedzie
prowadzona przewodem PE100 ©¥90x8,2mm (SDR-11). Siegacze boczne,
przetaczenia oraz doprowadzenie do hydrantu beda prowadzone przewodami
PE100 ¥32x3,0mm - ©@90x8,2mm (SDR-11). Rurociagg PE @90x8,2mm nalezy
taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowo natomiast rurociagi o $rednicy PE
P40x3,7mm - D63x5,8mm winny by¢ laczone za pomocg ztgczek z zywicy
POM. Armatura bedzie oznaczona tabliczkami informacyjnymi, wykonanymi z
tworzywa sztucznego, mocowanymi do $cian budynku lub trwatego ogrodzenia.
Wszystkie rurociaggi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 15
cm z odpowiednim spadkiem. Przewody wodociggowe nalezy rowniez obsypac
minimum 15cm warstwa piasku a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym, po
wczesniejszym usunig¢ciu otoczakodw o Srednicy wiekszej niz 10cm.



Na wysokosci ok. 30 cm ponizej poziomu terenu nalezy utozy¢ taSme
identyfikacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego z podwdjnym paskiem
stalowym. Tabliczki informacyjne, oznaczenia zasuw i hydrantéw na dz nr
ewid 292 i 293 nalezy montowac po stronie ogrodzenia od drogi ul Walkosze, a
dla budynkéw znajdujacych sie po przeciwnej stronie ul Walkosze nalezy
montowac od strony rozpatrywanych budynkow tak aby ilo$¢ oznaczen na dz nr
ewid 292 i 293 byta ograniczona do niezb¢dnego minimum.
Obszar inwestycji zamyka si¢ w cato$ci na dz.nr ewid. 306, 85/1, 85/2, 85/3,
304/2, 8715, 8717, 8714, 87/9, 70/1, 72/1, 72/2, 304/2, 326, 304/1, 28, 32/1, 36,
37,39, 40, 41, 42, 327, 44, 45, 46, 47, 312, 48, 49, 91, 92/10, 92/11, 100, 101/6,
103, 160, 164, 165/5, 165/6, 307, 165/4, 166, 167, 168, 169, 311/1, 295, 293,
292, 281, 280, 279/1, 279/2, 178, 177/5, 177/1, 176, 173/1, 172, 171, 192,
203/3, 21 obr. 0085 dz.nr ewid. 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 43/1, 43/6, 46,
48, 321, 128/3, 127/3, 125/3, 43/3 obr. 0020 dz.nr ewid. 277, 276/2, 275/2,
27416, 272, 247, 246, 274/4 obr. 0015 Zakopane, jedn. ewid. nr 121701 1
Zakopane. Rozpatrywany teren znajduje si¢ w obszarze Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,,OLCZA” Projekt zewnetrznej sieci
wodociggowej wraz z hydrantami i uzbrojeniem nie koliduje z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Uchwata Nr
XLV/591/2013 z dnia 2013-09-26 w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,OLCZA” dzialki po ktorych bedzie
prowadzona sie¢ wodociggowa znajduja si¢ w nastepujacych podobszarach:
17.MN, 1.UPr, KDW, 19.MN, 4.KDD, 20.MN, 1.R, 2.KDL, 2.R, 15.MN,
2.KDD, 3.MN/RM. Zapisy MPZP dopuszczaja realizacje nowych i przebudowe
istniejacych siect wodociggowych. Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w
granicach wymienionych dziatek. Projektowany rurociag nie wykracza poza
rozpatrywane dziatki, nie emituje zanieczyszczen i hatasu dlatego tez nie bedzie
mial negatywnego Wptywu na dzialki sgsiednie. Bedzie to element infrastruktury
technicznej w wigkszosci podziemnej, ktory nie bedzie wptywat negatywnie na
krajobraz. Sie¢ wodociggowa oraz przytacze wodociggowe wraz z catym
uzbrojeniem stanowig infrastrukturg techniczng podziemng stuzaca do
zaopatrzenia w wodg pitng fragment obszaru miasta Zakopane. Oprocz sieci
wodociggowej rozdzielczej i przytaczy wodociggowych w obszarze objgtym
whnioskiem przebiegaja istniejace i projektowane sieci i przytacza: kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna niskiego i wysokiego napigcia,
oraz teletechnicze.
Maksymalny przeptyw w projektowanym rurociggu do projektowanego hydrantu
podziemnego przyjeto jak dla jednego hydrantu p.poz. DN80Omm i nie bedzie
przekraczata 10dm?/s dla zewnetrznego gaszenia pozaru — 1 hydrant zewnetrzny
DN8Omm.

Qp.poz. = 1 X 10,0dm3/s = 10,0dm?/s

Rurociagi beda prowadzone na glebokosci ponizej 1,5m p.p.t. Wykonawca przed
przystagpieniem do prac bedzie zobowigzany do opracowania i uzgodnienia



projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t i do uzgodnienia z
zarzadca drogi. Prace zaleca si¢ prowadzi¢ poza sezonem turystycznym.
Projektowany wodociag pod jezdnig we wskazanych obszarach prowadzi¢
metoda wykopowa z odtworzeniem nawierzchni na catej szerokosci zgodnie z
zatacznikiem do decyzji WMNW.11.7230.1.49.2022. W pozostalych obszarach
przekroczenia metodami bezwykopowymi.
Z uwagi na glebokos$¢ w przypadku naruszenia podbudowy i nawierzchni jezdni
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego stosujac zapisy w/w decyzji:
a) W miejscu wykopu

- wyrownac¢ podioze zasypa¢ wykop z catkowita wymiang gruntu

warstwami co 20 cm z zageSzczeniem

- wykonanie podbudowy z kruszywa o gr 30cm

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu o gr 20cm

- wykonanie badania no$nosci VSS

- utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr 5cm

b) na pozostalej czeSci nawierzchni jezdni: istniejgca nawierzchnia asfaltowa

winna zosta¢ sfrezowana na gltgboko$¢ Scm a nastgpnie na catej powierzchni
sfrezowanej nawierzchni oraz wykopu wykona¢ jednolitg nawierzchnig
bitumiczng (warstwa Scieralna) o gr Scm 1 uszczelni¢ na potaczeniu z istn.
nawierzchnig oraz odtworzy¢ oznakowanie poziome. Wszelkie koszty zwigzane
z wiw beda po stronie Inwestora. Odbudowa ewentualna naprawa elementow
budowlanych pasa drogowego w trakcie prac zwigzanych z utozeniem
wodociggu i uzbrojenia wodociggowego winna by¢ wykonana zgodnie z
przepisami, sztuka budowlana i nalezytg staranno$cig oraz zgodnie z
zezwoleniem na zajecie pasa drogowego dla Wykonawcy robot. Nalezy
przestrzegaé zapisow decyzji WMNW.11.7230.1.49.2022.

4. Sie¢ wodociagowa wWraz z uzbrojeniem.

Projektuje si¢ nowy odcinek sieci wodociggowej PE DN90mm oraz

likwidacje istniejacego odcinka bedacego w znacznym stopniu odcinkiem
awaryjnym z uwagi na okres wybudowania. Istniejaca sie¢ wodociggowa PE
DN90mm oraz cz¢éciowo 110mm i 150mm z uwagi na stan techniczny bedzie
podlegata odcieciu oraz wykonaniu nowej sieci PE90mm cze$ciowo po
istniejacej czesciowo po nowej trasie. Z uwagi na w/w przepigciu do nowej sieci
ulegnie uzbrojenie oraz odej$cia do istniejacych obiektow. Niepodlaczone
obecnie budynki zostang przytaczone do sieci. Planuje si¢ rowniez
pozostawienie odgatgzien do czesci dziatek, umozliwiajgc tym samym
przysztosciowo podigczenie planowanych nieruchomosci bez ingerencji w pas
drogowy. Na sieci zostanie umieszczone uzbrojenie wodociggowe tj zasuwy,
redukcje, hydranty przeciwpozarowe, uktad pomiarowy, wezly potaczeniowe z
istniejgcymi sieciami wodociggowymi oraz komory redukcyjne
prefabrykowane, zelbetowe podziemne.




Kazda komora wyposazona bedzie m.in. w bypass, zwory odcinajace, reduktor
cisnienia, kompensatory. Istniejgca sie¢ wodociggowa na odcinku ,,A” — U” z
uwagi na stan techniczny bedzie podlegata odcieciu oraz wykonaniu nowej sieci
PE po nowej trasie. Z uwagi na w/w przepigciu do nowej sieci ulegnie
uzbrojenie oraz odejscia do istniejacych obiektow. Pozostala trasa nowa wzdhuz
ulic Piszczory oraz Walkosze. Sieci utozone beda na glebokosci okoto 1,8 —
2,4m p.p.t. Istniejgce budynki i hydranty podtaczone sg do rozpatrywanej sieci
wodociggowej przylaczami oraz odgatezieniami PE. Woda na catej dtugosci
gléwnego odcinka sieci bgdzie prowadzona przewodem PE100 ¥90x8,2mm
(SDR-11). Siggacze boczne, przetaczenia oraz doprowadzenie do hydrantu beda
prowadzone przewodami PE100 @32x3,0mm - 90x8,2mm (SDR-11).
Rurocigg PE ¥90x8,2mm nalezy aczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowo
natomiast rurociggi o $rednicy PE 340x3,7mm - @63x5,8mm winny by¢
taczone za pomoca zlaczek z zywicy POM. Armatura bgdzie oznaczona
tabliczkami informacyjnymi, wykonanymi z tworzywa sztucznego,
mocowanymi do $cian budynku lub trwatego ogrodzenia.

Wszystkie rurociggi nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 15
cm z odpowiednim spadkiem. Przewody wodociggowe nalezy rowniez obsypaé
minimum 15cm warstwg piasku a nastgpnie zasypa¢ gruntem rodzimym, po
wczesniejszym usuni¢ciu otoczakow o srednicy wigkszej niz 10cm.

Na wysokosci ok. 30 cm ponizej poziomu terenu nalezy utozy¢ tasme
identyfikacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego z podwojnym paskiem
stalowym. Szczegoty zostaty uwidocznione na rysunkach w niniejszym
projekcie. Na sieci wodociggowej planowane jest wykonanie odgatezien
zakonczonych hydrantami DN80mm. Hydranty zostang zlokalizowane w poblizu
istniejacych przeznaczonych do likwidacji a na nowym odcinku w odleglosci nie
wigkszej niz co 150m. Siggacze boczne doprowadzajace wode do hydrantow beda
prowadzone przewodami PE 90x8,2mm, wyposazone w zasuwy odcinajace i
odwodnienie. Trzpienie zasuw, obudowy polietylenowe, zeliwne duze skrzynki
uliczne do wody analogicznie jak podano wyzej. Hydranty beda petnic rolg
zarowno p.poz. jak rowniez czesciowo odwodnienia lub odpowietrzenia przewodu.
Kazdy hydrant winien by¢ wyposazony w odwodnienie i warstwe filtracyjng z
otoczakdéw — sgczek odwadniajacy kamienny.

Zgodnie z decyzja Burmistrza prowadzenie przewodu wodociggowego pod jezdnig
asfaltowa ul Olcza Walkosze i Olcza Piszczory moze by¢ wykonane zgodnie z
wymogami zawartymi w decyzji z odpowiednim odtworzeniem nawierzchni na
wskazanych odcinkach lub bezwykopowo. Przewdd wodociggowy PE bedzie
prowadzony ponizej 1,6m od rzgdnej nawierzchni drogi. W przypadku odbudowy
jezdni o nawierzchni bitumicznej odbudowg zarowno jezdni, drogi Zwirowej i
pobocza wykona¢ zgodnie ze szczegdlowymi wytycznymi | wymogami zawartymi
w w/w decyzji WMNW. Przewdd prowadzacy wode zostanie utozony na podsypce
piaskowej 0 grubosci min. 15 cm z odpowiednim spadkiem zgodnie z profilami.
Przewod wodociggowy nalezy rowniez obsypa¢ minimum 15¢cm warstwag piasku a
nastgpnie zasypac¢ gruntem rodzimym, po wczesniejszym usuni¢ciu otoczakow o



srednicy wigkszej niz 10cm. Na wysokosci ok. 30 cm ponizej poziomu terenu
nalezy ulozy¢ tasme identyfikacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego z
podwojnym paskiem stalowym. Tabliczki informacyjne, oznaczenia zasuw i
hydrantow na dz nr ewid 292 i 293 nalezy montowac po stronie ogrodzenia od
drogi ul Walkosze, a dla budynkow znajdujacych sie po przeciwnej stronie ul
Walkosze nalezy montowac od strony rozpatrywanych budynkow tak aby ilos¢
oznaczen na dz nr ewid 292 i 293 byla ograniczona do niezbednego minimum.
Rury wykonane z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej z
polaczeniami nieblokowanymi STANDARD, (DN 80 w klasie C40), z kielichem
jednokomorowym przystosowanym do potgczen wsuwanych roztaczalnych z
uszczelka gumowa z EPDM, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach 5°
dla DN 80. ZIacze kielichowe zabezpieczone opaska termokurczliwg lub gumowa.

Wymagane jest, zeby rury posiadaty certyfikat potwierdzajacy wykonanie
powloki cynkowo-aluminiowej z domieszka innych metali (miedz) w proporcji
85/15 Zn/Al (Cu) (np.: BioZinalium) zgodnej z normg PN-EN 545:2010 zatgcznik
D2.2, a takze wymaga si¢, zeby rury posiadaty certyfikat wydany przez
akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzajacy zgodno$¢ powlok
zewngtrznych polietylenowych rur (TT PE) z normg PN- EN 14628

Zgodnie z wytycznymi SEWIK oraz uksztattowaniem terenu na projektowanej
sieci wodociggowej zostang zamontowane cztery komory redukcyjne wraz z
pelnym wyposazeniem. Planowane jest wykonanie komor redukcyjnych
zelbetowych o wymiarach wewnetrznych AXBxH = 3,44 x 2,04 x 2,00m, gr
$cianek minimum 18cm. Komora ,,KR” zostanie wykonana z betonu C35/45 o
wodoszczelnosci W12 i nasigkliwosci < 4% zabezpieczona srodkiem bitumicznym,
wyposazona w dwa wlazy zeliwne typu ciezkiego na pierScieniach dystansowych.
Przejscie rurociagéow zeliwnych przez Sciany komory uszczelnione tancuchem np.
L. U-5 Integra Gliwice. W komorze nalezy zainstalowac elementy armatury
odcinajacej i pomiarowej zgodnie z zestawieniem:

1- zlacze rurowo — kotnierzowe np. Hawle typ 7994 DN80mm PN16

2- trojnik kohierzowy zeliwny rownoprzelotowy DN8Omm

3- polaczenie elastyczne tacznik amortyzacyjny np. ZKB DN200PN16 SOCLA

4- zasuwa np. Hawle krotka typ 4001 DN80mm PN16

5- filtr siatkowy np. Hawle typ 9910 DN8Omm PN16

6- zawor regulacyjny cisnienia z motoreduktorem i sterowaniem

elektronicznym np. LFS CLA-VAL DN80mm PN16

7- kryza pomiarowa do w/w zaworu redukcyjnego

8- rurociag prosty kotnierzowy zeliwny DN80mMm przed kryza pomiarowa

9- rurociag prosty kotnierzowy zeliwny DN80mm bypass

10- kolano kotnierzowe zeliwne DN80OmMm

11-rurociag prosty kolierzowy DN80mm bypass

12-ksztattka kielichowo kolierzowa zeliwna DN80Omm



Komora zostanie posadowiona na podbetonie B25 0 miagzszosci 20cm,
zabezpieczona nasypem o migzszosci ok 45cm. Bedzie to element catkowicie
podziemny stanowigcy uzbrojenie sieci wodociggowe;.

Zawor regulacji cisnien LFS CLA-VAL do niskich warto$ci przeptywow wraz z
optycznym wskaznikiem potozenia zaworu, obwodem sterujagcym z filtrem
doktadnym i zaworem dtawigco — zwrotnym.

W punkcie oznaczonym jako POM na planie zagospodarowania terenu nalezy
wykona¢ automatyczny punkt pomiarowy przeptywu w sieci. W tym celi na
rurociggu zostanie zamontowana studnia kontrolna z przeptywomierzem
elektromagnetycznym np. Aqua Master firmy ABB oraz przetwornikiem i
przesytem danych w formie GPRS/GSM z zasilaniem bateryjnym.

Zadaniem punktu pomiarowego systemu monitoringu sieci wodociggowej jest
pomiar dwoch glownych parametrow fizycznych natezenia przeptywu.
Zamontowany przeplywomierz bedzie zliczat sume przeplywow na potrzeby
statystyczne oraz sygnalizuje wystapienie stanow alarmowych takich jak: duzy
przeplyw chwilowy, przeptyw wsteczny, wysokie ci$nienie, niskie ci$nienie,
otwarcie pokrywy, niski stan baterii przeptywomierza oraz modutu
telemetrycznego stupka. Wymog zasilenia bateryjnego i kompaktowej budowy
telemetrycznego zestawu pomiarowego wymusit zastosowanie stupka
telemetrycznego jako miejsca montazu aparatow elektrycznych (modutu
telemetrycznego, przetwornika przeptywomierza) oraz montaz czujnikow
pomiarowych bezposrednio na wodociggu w gruncie (bez budowy komory/studni
technologicznej). Wszelkie odczyty z przeptywomierza winny by¢ zintegrowane z
systemem SKADA obowigzujacym w Sewik. Przesyt danych oraz sygnalizacja
stanéw alarmowych odbywa si¢ za pomocg komunikacji GSM/GPRS. Dane trafiajg
do serwera SCADA (oprogramowanie iFix) zlokalizowanego w budynku
administracyjnym SEWIK, skad za posrednictwem wewngtrznej sieci
komputerowej i serwera iFix WebServer dystrybulowane sg do poszczegdlnych
uzytkownikow korzystajacych z systemu. W celu ograniczenia zuzycia baterii
modutu telemetrycznego oraz przeptywomierza zatozono iz przesyt danych dla
warto$ci analogowych odbywac si¢ bedzie z czgstotliwoscia nie wigksza niz co 8
godzin. Pomigdzy tymi okresami warto$ci przepltywu chwilowego oraz ci$nienia
rejestrowane beda z czgstotliwoscig co 15 minut w wewngtrznej pamigci modutu.
Dane alarmowe przesytane beda na biezagco w momencie ich wystgpienia.

5. Wymagania przeciwpozarowe.

Projektowany przewdd sieci wodociggowej DN9OmMm podlegajacy budowie bedzie
zasilany z istniejacego rurociagu ulicznego DN90mm z ulicy Gawlaki. Zgodnie z
informacjami od sp6tki wodociagowej SEWIK zasilenie wody do rozpatrywanego
wodociggu od strony ul Gawlaki rurociggiem PE90mm, od strony ul Walkosze na
wysokos$ci budynku nr 28 rurociggiem DN 80mm stal oc. oraz w od strony

ul Piszczory na wysokosci budynku nr 1 i 1a rurociggiem DN 80mm zeliwny.
Ujecia zasilajace rurociagi rozdzielcze winny zapewni¢ odpowiednie ci$nienie przy
wyptywie z hydrantu zewngtrznego (nie mniej niz 0,2MPa) przez czas co najmniej
2 godzin. Wydajnos¢ projektowanej sieci przyjeto jak dla jednego hydrantu p.poz.



DN80mm i nie bedzie przekraczata 10dm?/s. Sie¢ wodociggowa umozliwia pobor z
dowolnych sgsiednich hydrantow. Na rozpatrywanej nowej sieci wodociggowej na
odgatezieniach zaplanowano wykonanie hydrantéw nadziemnych i podziemnych
kazdy DN80mm. Projektowana budowa sieci wodociggowej dotyczy zasilania
cze$¢ dzielnicy miasta Zakopane w okolicach ul Olcza Walkosze — Olcza Piszczory
w ilosci okoto 300 budynkow w wiekszosci jednorodzinnych oraz czesciowo
uzytecznos$ci publicznej i pensjonatowych. Stad tez bedzie to zasilenie, czeSciowo
rozbudowa cze¢sciowo modernizacja zasilenia, jednostki osadniczej o ilosci
mieszkancoéw do 2000. Zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem MSWiA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych projektowane
polaczenie istniejacych sieci spowoduje, ze sie¢ bedzie rozbudowana i poprawie
ulegnie cisnienie w sieci. Sie¢ zostanie wykonana jako nowa rurociagiem PE DN
90x8,2mm co odpowiada srednicy nominalnej DN80mm Na rozpatrywanej
projektowane;j sieci wodociggowej o srednicy @90mm PE na odgalezieniach
zaprojektowano nowe hydranty zewnetrzne nadziemne i podziemny DN8Omm.

W zwigzku z wymogami narzuconymi w decyzji UM Zakopane znak
WMNW.I1.7230.1.49.2022 czes¢ hydrantow w ilosci 3 szt zlokalizowane w pasie
drogowym nalezy wykonac¢ jako podziemne. Pozostale hydranty w przewazajace;j
wiekszosci tj w ilosci 16 szt beda nadziemne. Hydranty wyposazone w
odwodnienie. Na odgatezieniu przed kazdym hydrantem zaprojektowano zasuwe
odcinajaca kolierzowa DN8Omm PN16. Odlegtos¢ pomiedzy projektowanymi
hydrantami nie bedzie przekraczata 150m. W miejscach gdzie przebiega stara sie¢
przeznaczona do likwidacji, na nowej sieci hydranty beda lokalizowane w poblizu
istniejacych przeznaczonych do

likwidacji aby zachowane byty zblizone odleglosci do budynkow. Hydranty

beda oddalone od zewnetrznej krawedzi jezdni nie dalej jak 15m 1 nie begda
zlokalizowane blizej niz 5,0m od $cian budynkéw. Hydranty musza spetniac
wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen a wydajnos$¢ pojedynczego
hydrantu nie moze by¢ mniejsza niz 10dma3/s. Na sieci wodociggowej z uwagi na
uksztattowanie terenu planuje si¢ komory redukcyjne wraz z wyposazeniem.
Armaturg nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z Polskimi
Normami. Hydranty powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i
konserwacji przez wtasciciela sieci wodociaggowej.

Obliczenia:

Zgodnie z informacjami od spotki wodociggowej SEWIK Tatrzanska Komunalna
Grupa Kapitatowa Sp z 0.0. ci$nienie w sieci wodociggowej w weztach
potaczeniowych:

a) od strony ul Gawlaki w miejscu istniejagcego hydrantu wynosi ok 52,25 m
stupa H20 (koncowka istn. sieci.), rzgdna terenu 909,90 m n.p.m.,

b) w miegjscu istniejacego hydrantu od strony ul Walkosze, na wysokosci
budynku nr 22, wynosi ok 21,05 m stupa H20 (na istn. sieci.), rzedna terenu
873,08 m n.p.m.,

C) w migjscu istniejgcego hydrantu od strony ul Piszczory, na wysokosci
budynku nr 1, wynosi ok 70,0 m stupa H20 (na istn. sieci.), rzedna terenu
809,00 m n.p.m.,



Przyjeto do obliczen przeptyw w sieci wodociggowej 10dm?/s. Predko$¢ przeptywu
obliczeniowa 1,0m/s. Dla rurociggu o $rednicy PE90x8,2mm SDR-11 $rednica
wewngetrzna wyniesie 73,6mm. Przyjeto wspotczynnik chropowatosci

bezwzglednej 0,01, przyjeto udziat strat miejscowych 5%, woda zimna.

Obliczenie przeprowadzona jak dla sieci rozgatezieniowej bez uwzglednienia
zasilania od strony ul Piszczory oraz od strony ul Walkosze.

Obliczenie odcinka sieci wodociggowej - zasilenie z ul Gawlaki do ul Walkosze

Odleglos¢
Rzedna Odlegtos¢ od | pomiedzy
terenu | Wysokos¢ punktu sgsiednimi | Catkowita | Wysokos¢ | Wymagana
[m | geometryczna | poczatkowego | hydrantami| suma cisnienia | wysokos¢
Punkt n.p.m.] [m] "B" [m] [m] strat [m] | [m H20] | 20m H20
Hydrant w punkcie
"B" wiaczenie do
sieci Gawlaki 909,90 0,00 0 0 0 52,25 | spetnia
HP12 910,85 0,95 109,5 109,5 8,81 43,44 | spetnia
HP13 910,50 0,60 175,0 65,5 13,16 39,09| spetnia
HP14 909,50 -0,40 220,0 45,0 15,40 36,85| spetnia
HP15 907,70 -2,20 307,0 87,0 19,84 32,41 | spetnia
HP16 904,60 -5,30 427,8 120,8 25,42 26,83 | spetnia
HP17 892,75 -17,15 543,0 115,2 21,83 30,42 | spetnia
redukcja
KR3 komora do okoto
redukcyjna 883,90 -26,00 643,8 - 20,22 32,03| 25 mH20
HP18 879,80 -30,10 672,8 129,8 -2,02 27,02 | spetnia
Obliczenie odcinka sieci wodociggowej - zasilenie z ul Gawlaki do ul Piszczory
Hydrant w punkcie
"B" wiaczenie do
sieci Gawlaki 909,90 0,00 0 0 0,00 52,25 | spetnia
HP11 901,40 -8,50 112,0 112 -0,46 52,71| spetnia
HP10 889,00 -20,90 242,6 130,6 -3,48 55,73 | spetnia
redukcja
KR2 komora do okoto
redukcyjna 881,00 -28,90 342,3 - -4,33 56,58 | 25 mH20
HP9 879,20 -30,70 357,7 115,1 -0,69 25,69 | spetnia
HP8 870,80 -39,10 496,1 138,4 0,84 24,16 | spetnia
HP7 863,11 -46,79 608,6 112,5 1,23 23,77 | spetnia
redukcja
KR1 komora do okoto
redukcyjna 855,70 -54,20 686,7 - -0,57 25,57 | 25 mH20
HP6 849,00 -60,90 756,3 147,7 -1,70 26,7| spetnia
HP5 847,00 -62,90 845,2 88,9 2,68 22,32 | spetnia
HP4 840,22 -69,68 929,2 84 1,93 23,07 | spetnia
HP2 835,10 -74,80 1037,3 108,1 4,57 20,43 | spetnia
HP1 814,00 -95,90 1158,8 121,5 -7,81 32,81 | spetnia




6. Zielen wysoka i Srednia.

W poblizu projektowanej trasy przewoddéw wodociggowych PE znajduje si¢ zielen
wysoka i srednia. Stwierdzono, ze drzewa znajduja si¢ w odlegtosci takiej, ze
projektowane przewody wodociggowe nie sg zagrozeniem dla systemu
korzeniowego kazdego z drzew. Stad nie przewiduje si¢ drzew do usunigcia
wzglednie przesadzenia. Nie projektuje si¢ nasadzenia nowej zieleni wysokiej i
$redniej. Nie wystepuje zielen wysoka lub niska kolidujaca z projektowang siecig
wodociggowa i przytaczami wodociggowymi.

7. Bilans mas ziemnych oraz wplyw inwestycji na srodowisko.
Grunt z powstatego wykopu liniowego obustronnie obudowanego o szerokosci
ok.1,2m i glebokosci ok. 1,8 - 2,4m na czas robot bedzie si¢ znajdowat na
odktadzie wzdtuz wykopu w odlegtosci ponad 1,5m.
Po utozeniu przewodow wodociggowych wykop zostanie zasypany gruntem z
odktadu i starannie zageszczony. Grunt pochodzacy z wykopow zostanie czgsciowo
wykorzystany do zasypania. Czg¢$¢ gruntu zostanie wywieziona jako odpad.
Warstwy podbudowy drogi zgodnie z wytycznymi Decyzji Burmistrza Miasta
Zakopane Wydziat Mienia i Nadzoru Wtascicielskiego pismo znak
WMNW.11.7230.1.49.2022. Inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociggowej
wraz z uzbrojeniem i hydrantami nie bedzie negatywnie wplywac na tereny
sgsiednie, nie bedzie powodowala zanieczyszczania powietrza,
wody i gleby a takze nie bedzie Zrodlem hatasu, wibracji, pol elektro-
magnetycznych czy promieniowania. Dlatego projektowana inwestycja nie bedzie
miala negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
Cato$¢ prac budowlanych bedzie prowadzone przez specjalistyczng firme¢ zgodnie z
warunkami technicznymi i wytycznymi wykonania i odbioru rob6t oraz:

« 2z poszanowaniem srodowiska naturalnego,

e W Sposob najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow okolicznych nieruchomosci,

« z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego po realizacji inwestycji.

8. Uwagi koncowe.

o wykopy przy podtaczeniach i skrzyzowaniach przewodow nalezy wykonaé
recznie, natomiast wykopy na trasie sieci beda wykone mechanicznie,

o po wykonaniu wodociaggoéw przed przystapieniem do eksploatacji uprzednio
utozony odcinek wodociggu winien by¢ poddany probie na Cisnienie i
przeptlukany.

o po wykonaniu przytaczy wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci w obecnosci przedstawiciela SEWIK Zakopane.

o wykopy wasko przestrzenne o gltgbokosci powyzej 1,0m o $Scianach
pionowych musza by¢ zabezpieczone szczelna obudows (szalunkiem),

o sktadowanie urobku w odlegltos$ci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu
jest zabronione,

o wykopy nalezy obsypac piaskiem a nastepnie zasypac gruntem rodzimym,
po wczesniejszym usunigciu otoczakow o $rednicy wiekszej niz 10cm,
natomiast warstwy podbudowy drogi zgodnie z wytycznymi Decyzji



Burmistrza Miasta Zakopane Wydzial Mienia i Nadzoru Wtascicielskiego
pismo znak WMNW.11.7230.1.49.2022.
o Prowadzenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi przez
producenta — systemy zeliwne do sieci wodociggowych — np. Saint Gobain.
o Uzbrojenia rur nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi przez
producenta uzbrojenia (armatury) — np. Hawle.
o W miejscu skrzyzowan z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu przed
utozeniem wodociggu wykonaé odkryweki.
o wykonanie robot zgodnie z :
=, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych czg¢s¢ I1. Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych”,
= Warunkom technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. z 2022 r poz. 1225 wraz z p6zniejszymi
zmianami).
= Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych —
Poradnik Wydawnictwa Verlog Dashofer, W-wa 2004r. wraz z
uzupelnieniami z 2005r.
= Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji. Zeszyt 7 —
wydany przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej, W-wa 2002r.
= oraz w polskich normach przywotanych w Dz.U. z 2022 r poz. 1225
wraz z poézniejszymi zmianami

UWAGA

*

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw innych producentow niz podane na
rysunkach i w opisie technicznym pod warunkiem zachowania
identycznych parametrow jak biezace. Zmiana taka wymaga pisemnej
zgody projektanta.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywacé lacznie z pozostalymi projektami
branzowymi.

Przy realizacji obiektu nalezy zapewni¢ kompleksowy nadzor autorski.
Wymaga si¢ aby rury i ksztaltki pochodzily od jednego producenta i aby
posiadal on certyfikat o zgodnosci dla calej gamy rur i ksztaltek z aktualna
norma PN-EN 545:2010, wydany przez niezalezna instytucje, tzw. strone
trzecia, akredytowana w jednym z krajow Unii Europejskiej.
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