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SEWiK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o.0.
ul. Kasprowicza 35C, 34 — 500 Zakopane

Budowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem, budowa
przytaczy wodociggowych wraz z uzbrojeniem, likwidacja
odcinka istniejacej sieci i przytgczy wodociggowych.

ul. Piszczory - ul Walkosze , 34 — 500 Zakopane

dz.nr ewid. 306, 85/1, 85/2, 85/3, 304/2, 87/5, 87/7, 87/4, 8719,
70/1, 72/1, 7212, 304/2, 326, 304/1, 28, 32/1, 36, 37, 39, 40,
41,42, 327, 44, 45, 46, 47, 312, 48, 49, 91, 92/9, 100, 101/6,
103, 160, 164, 165/5, 165/6, 307, 103, 165/4, 166, 167, 168,
169, 311/1, 295, 293, 292, 281, 280, 279/1, 279/2, 178, 177/5,
177/1, 176, 173/1, 172, 171, 192, 311/1, 203/3 obr. 0085

dz.nr ewid. 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 43/1, 43/6, 46, 48,
321, 128/3, 127/3, 125/3 obr. 0020 dz.nr ewid. 277, 276/2,
27512, 27416, 272, 247, 246, 274/4 obr. 0015 Zakopane,

jedn. ewid. nr 121701_1 Zakopane

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

mgr inz. Jakub Rudolf
ul. Orkana 3A/3, 34-500 Zakopane
upr. bud. nr MAP/0296/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen

mgr inz. Krzysztof Grabowiecki
ul. ul. Lagiewnicka 48c/2, 30-417 Krakow
upr. bud. nr MAP/0422/PO0OS/09

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakopane, maj 2023r
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SPIS ZALACZNIKOW
do projektu budowy sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem, budowy
przylaczy wodociagowych wraz z uzbrojeniem, likwidacja odcinka istniejacej
sieci i przylaczy wodociagowych przy ul. Piszczory - ul Walkosze, 34 — 500
Zakopane (dz.nr ewid. dz.nr ewid. 306, 85/1, 85/2, 85/3, 304/2, 87/5, 87/7, 87/4,
8719, 70/1, 72/1, 72/2, 304/2, 326, 304/1, 28, 32/1, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 327, 44,
45, 46, 47, 312, 48, 49, 91, 92/9, 100, 101/6, 103, 160, 164, 165/5, 165/6, 307,
103, 165/4, 166, 167, 168, 169, 311/1, 295, 293, 292, 281, 280, 279/1, 279/2, 178,
177/5,177/1, 176, 173/1, 172, 171, 192, 311/1, 203/3 obr. 0085 dz.nr ewid. 14,
15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 43/1, 43/6, 46, 48, 321, 128/3, 127/3, 125/3 obr.
0020 dz.nr ewid. 277, 276/2, 275/2, 27416, 272, 247, 246, 274/4 obr. 0015
Zakopane, jedn. ewid. nr 121701_1 Zakopane)

A) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. str. 3
B) Warunki techniczne SEWIK znak PT/3939/9106/2020 z 12.08.2020r str. 5

C) Decyzja UM Zakopane znak WMNW.11.7230.1.49.2022 z 25.10.2022r str. 12
D) Decyzja UM Zakopane znak WMNW.11.7230.1.49.2022 z 09.02.2023r str. 29
E) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego str. 35



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

a) Podczas realizacji budowy bedg prowadzone roboty:

wykonanie robot ziemnych

wykop pod jezdnig i w pasie drogowym ul. Piszczory - ul Walkosze oraz w
poblizu rozpatrywanych drog

roboty instalacyjne zwigzane z utozeniem przewoddéw wodociggowych
odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego

montaz hydrantow, zasuw, uzbrojenia

montaz komor redukcyjnych i opomiarowania.

b) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W opisywanym obszarze realizacji inwestycji znajduja si¢ nastepujace obiekty
budowlane:

jezdnia asfaltowa ul. Piszczory - ul Walkosze

przepusty betonowe w poblizu ktérych bedzie prowadzony wodociag,
podziemna infrastruktura techniczna
o sie¢ wodoCiggowa,
sie¢ kanalizacji sanitarnej
sie¢ gazu ziemnego
sie¢ kanalizacji opadowej/deszczowej
sie¢ eNN, eSN, eWN oraz teletechnicza

o O O O

¢) Elementy zagospodarowania terenu ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

ludzi i zdrowia.

W opisywanym obszarze realizacji inwestycji znajduja si¢ nastepujace obiekty mogace
stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi - sie¢ eNN, eWN oraz kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. W miejscu skrzyzowan z w/w uzbrojeniem roboty winny by¢
wykonywane recznie przez firmg posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane i
koncesje, z zachowaniem odlegtosci ochronnej pod nadzorem przedstawicieli
zainteresowanych zaktadow. Przy skrzyzowaniach z w/w uzbrojeniem roboty ziemne
nalezy wykonywac jak uzgodniono w opinii PZUDP (protokét narady koordynacyjne;j).

d) Zagrozenia moggce powstawac podczas prowadzenia robot budowlanych.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych moga powstac nastepujace zagrozenia:

upadku do otwartych wykopow,

porazenia pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia kabli energetycznych,
oparzenia podczas zgrzewania rur z PE,

wypadku podczas prowadzenia robodt przy uzyciu sprzetu elektrycznego i
mechanicznego.



e) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy na wyznaczonym stanowisku winien
mie¢ przeszkolenie w zakresie odpowiednim do powierzonej mu pracy.

1) Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce przed niebezpieczeristwami

wynikajgeymi z prowadzonych robot.

budowa powinna mie¢ zorganizowana komunikacj¢ umozliwiajaca w razie awarii,
wypadku lub pozaru sprawng ewakuacj¢ oraz dojazd dla stuzb ratowniczych,
podczas wykonywania robot zwigzanych z wpieciem lub przepieciem do czynnej
sieci wodociggowej nalezy poinformowac kierownika sieci o ch¢ci rozpoczecia
robot oraz uzgodnic¢ z nim termin i sposob podigczenia a takze konieczne
Wytaczenia sieci.
Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajac
specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot, ktory winien
okresla¢ m.in.:
= bezpieczne zagospodarowanie placu budowy podczas prowadzenia
robot,
= warunki pracy podczas prowadzenia robot zgrzewania rur z PE,
= warunki pracy podczas prowadzenia przewiertow/przeciskow —
metod bezwykopowych,
= warunki pracy przy uzyciu sprzetu elektrycznego 1 mechanicznego,
pomocniczego oraz innych urzadzen,
= warunki pracy podczas prowadzenia robot w wykopach otwartych i
przy przepychu,
= warunki osobistej ochrony pracownikow,
= warunki umozliwiajace pierwsza pomaoc.
Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnos$ci
odpowiedniej do powierzonego zakresu robot.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi, ze sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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