Zakopane, dnia 09.02.2023 r.
WMNW.I1.7230.1.49.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 155 i art. 154 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U.2022.2000 z pézn. zm.) oraz art. 39 ust.3 i 3a ustawy zdnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2022.1693 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia
13.12.2022 r., przez Pana Jakuba Rudolfa w imieniu inwestora: SEWIK Tatrzafiska Komunalna Grupa
Kapitatowa Sp. z 0.0. z siedzibg ul.Kasprowicza 35¢, 34-500 Zakopane o zmiang decyzji Burmistrza
Miasta Zakopane WMNW.I1.7230.1.49.2022 z dnia 25.10.2022 r., zezwalajacej na budowg sieci
wodociagowej wraz z poditaczeniami do budynkéw, budowa komor redukcyjnych w pasie drogowym
ul.Piszczory, ul. Walkosze oraz ul. Gawlaki w Zakopanem

ZMIENIA SIE

decyzje Burmistrza Miasta Zakopane znak: WMNW.I1.7230.1.49.2022 z dnia 25.10.2022r., w ten
sposob ze:

a) zmienia si¢ dotychczasowe zalaczniki graficzne (karty) nr 10 i nr 11 oraz wprowadza si¢
w to miejsce nowe zalgezniki o treéci jak w zalacznikach do niniejszej decyzji (kart nr 10,
nr 11),

b) rozstrzygniecie otrzymuje nowe brzmienie o tresci:

wZEZWALAM

SEWIK Tatrzanskiej Komunalnej Grupie Kapitalowej Sp. z 0.0. (KRS nr 0000090155) z siedzibg
ul.Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej
gminnej:

1) nr 420150K — ul.Droga do Olczy (dzialka ewidencyjna: nr 317 obr. 085)

2) nr 420212K — ul.Piszczory (dzialki ewidencyjne: nr 326, nr 304/1, nr 304/2 obr. 085 oraz czeSci
dzialek ewidencyjnych nr 75, 68/1, 25, 28 obr. 085 oraz nr 22, 23, 26 obr. 020 w zakresie
nowoprojektowanych dzialek ewidencyjnych nr 75/2, 68/6, 25/1, 28/1 obr. 085 oraz nr 23/1,
nr 47 objetych pasem drogowym drogi publicznej)

3) nr 420246K — ul.Walkosze (dzialki ewidencyjne: nr 311/1, nr 178, nr 177/1, nr 177/3, nr 172,
nr 171, nr279/1, nr 279/2, nr 295, nr 293, nr 292, nr 168, nr 164, nr 160, nr 307, nr 103, nr 101/6,
nr 100, nr 92/9, nr 91, nr 49, nr 48, nr 47, nr 279/1 (w czeci objetej pasem drogowym drogi
publicznej) obr. 085 oraz dzialki ewidencyjne nr 246, nr 272, nr 274/4, nr 274/6, nr 276/2,
nr 277 (w czesci objetej pasem drogowym drogi publicznej) obr. 015 i nr 311/1 obr. 085)

4) nr 420164K — ul.Gawlaki (dzialki ewidencyjne: nr 43/6, nr 46, nr 48 (w czesci objetej pasem
drogowym drogi publicznej) obr. 020));

urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

tj. na budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami oraz komorami redukcyjnymi, z lokalizacjg

szczegblows jak na zalaczniku graficznym do niniejszej decyzji (karty nr 1-12), na nastepujacych
warunkach:

1. wzwiazku z przebudows (modernizacjg) ul.Piszczory, wykonanie wnioskowanej budowy sieci
wodociggowej z przylaczami oraz komorami w pasie drogowym, w tym pod jezdnig asfaltowg
drogi publicznej, jest mozliwe tylko i wylacznie z bezwzglednym zachowaniem nizej
okre§lonych warunkéw oraz w okresie do dnia 30.06.2023r, Wykonanie robot w okresie po
dniu 30.06.2023r. jest mozliwe wylacznie w porozumieniu z Wydzialem Drogownictwa
i Transportu Urzedu Miasta Zakopane i réwnoczesnym udzieleniem przez inwestora tj.
SEWIK Tatrzanska Komunalng Grupe Kapitalowa SP. z o.0. z siedzibg ul. Kasprowicza 35¢,
34-500 Zakopane, gwarancji obejmujacej pas drogowy w rejonie projektowanej sieci
wodociagowej z przylaczami oraz komorami redukeyjnymi w razie uszkodzenia urzadzen




drogowych, w czasie prowadzenia prac jak i po zakoficzeniu prac z tytulu niewlasciwego
wykonania lub eksploatacji przylaczy — do czasu nie krétszego niz wskazany przez wykonawce
rob6t zwiazanych z modernizacjg drogi, dzialajacego na zlecenie zarzadcy drogi;

rurociagg umiescié na glebokosei minimum 1,20 m pod poziomem terenu (jezdni, pobocza, zjazddw)
— postuluje sie umieszczenie wodociggu w rurze ostonowej na szerokosci pasa drogowego;
wszelkie urzadzenia zewnetrzne na wodociagu musza by¢ lokalizowane poza jezdnia, dopuszcza
sie lokalizacje komor redukeyjnych w pasie drogowym;

na trasie wodociagu nalezy zwréci¢ uwage na podziemne urzadzenia, w przypadku kolizji zachowa¢
wymagane odleglosci a sposéb zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z wlascicielami uzbrojenia;
podczas robot nalezy zachowa¢ mozliwoé¢ bezpiecznego korzystania z drog. Okres wykonywania
prac skroci¢ do niezbednego minimum. Nalezy sporzadzi¢ stosowny projekt organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét i przedlozyé zarzadey drogi. Wylaczenie czgsciowe lub catkowite
mozliwosci przejazdu moze nastgpi¢ tylko za odrgbna zgoda zarzadey drogi, w oparciu
o przedtozony przez inwestora projekt organizacji ruchu na czas robot;

przejécie pod jezdnia ul. Droga do Olczy wykona¢ wylacznie metoda bezwykopowa (przepychu
lub przewiertu) w terminie do 30.04.2023r., bez naruszania podbudowy i nawierzchni jezdni,
chodnikéw i zjazdéw. Dopuszcza sig prowadzenie prac metoda wykopowa w miejscu przylaczenia
do istniejacej sieci wodociggowej pod warunkiem odtworzenia podbudowy i nawierzchni jezdni
oraz chodnika poprzez:

a) w miejscu wykopu

- wyréwnanie podtoza, zasypanie wykopu z catkowita wymiang gruntu warstwami o gr. 20 cm
z odpowiednim zageszczeniem, warstwa zasypki z materiatu niewysadzinowego o
zageszezeniu E2/E1 <lub =2.2,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw o gr. 60 cm , wtérny modut odksztatcenia
E2 >160 MPa,

- wykonanie badania no$nosci VSS,

- ulozenie siatki szklano-weglowej 120 x 200 kN/m na szeroko$ci 1.0m od rozkopu
(siatke nalezy zamontowaé po wykonaniu frezowania profilujacego przez Podhalafiskie
Przedsiebiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Nowym Targu dzialajace na zlecenie zarzadcy
drogi i wykonujace modernizacie infrastruktury drogowej a zarazem przed wykonaniem przez
PPDM S.A. nowej nawierzchni drogi — termin montazu uzgodni¢ z PPDM S.A..

- wykonanie podbudowy bitumicznej AC16P 8cm do wysokosci niwelety drogi (warstwa
tracona),

- ulozenie $cieku z kostki kamiennej uszczelnionej betonem (lub odpowiednio w zaleznosci od
lokalizacji z kostki betonowej), o grubosci, ksztatcie i kolorze jak istniejgce (uszkodzone
nalezy wymieni¢ na nowe), ‘

- osadzenie granitowego kraweznika na fawie betonowej (uszkodzone krawezniki nalezy
wymieni¢ na nowe) o ksztalcie, grubosci i kolorze dostosowanym do istniejacych
kraweznikow,

przejécia pod jezdnig ul. Piszczory, ul. Gawlaki i ul. Walkosze, na odcinku oznaczonym ,,S1” —
,S2”, ,,.83” — ,84” i ,S5” — ,,.86” postuluje si¢ wykona¢ w rurach ostonowych, dopuszcza sig
wykona¢ metoda wykopowa, pod warunkiem odbudowy nawierzchni jezdni na calej szerokosci
iezdni wraz z $ciekiem wykonanym z prefabrykowanych korytek betonowych, uszkodzone
korytka betonowe nalezy wymieni¢ na nowe. Odbudowe nawierzchni wykona¢ poprzez:

a) w miejscu wykopu

- wyréwnanie podloza, zasypanie wykopu z calkowity wymiang gruntu
warstwami 20 cm z odpowiednim zageszczeniem,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa o gr. 30 cm,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu o gr. 20 cm,

- wykonanie badania nosnosci VSS,

- ulozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm,

b) na pozostatej czesci nawierzchni jezdni — na szerokos¢ minimum po 1,00 m po obu stronach

naruszenia nawierzchni jezdni: istniejaca nawierzchnia asfaltowa winna zosta¢ sfrezowana na

gleboko$é 5 cm a nastepnie na catej powierzchni sfrezowanej oraz wykopu nalezy wykona¢
jednolita nawierzchni¢ bitumiczng (warstwa Scieralna) o gr. 5 cm oraz polaczy¢ szczelnie

z istniejgcq nawierzchnig;




b) na pozostatym odcinku przebudowy oraz ul. Gawlaki i ul. Walkosze, roboty wykona¢
wylacznie metoda bezwykopowa (przepychu lub przewiertu), bez naruszania podbudowy
i nawierzchni jezdni oraz zjazdéw. Zewnetrzna krawedz wykopu Komory przewiertu
(przepychu) od strony jezdni nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 0.50 m od krawedzi
iezdni oraz wymagane jest jej stosowne umocnienie w czasie wykonywania robét dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem podbudowy i nawierzchni jezdni drogi publicznej.
8. koszty przebudowy wodociagu, przytaczy i komor redukcyjnych oraz koszty odbudowy elementow
pasa drogowego pokrywa inwestor;
9. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi — ul.Piszczory, ul.Walkosze lub ul.Gawlaki, bgdzie
wymagac¢ przelozenia przedmiotowej sieci wodociggowej badz przytacza lub komor redukcyjnych,
w tym catkowitego usunigcia z pasa drogowego, koszt tego przetozenia lub likwidacji ponosi¢
bedzie wiasciciel wodociggu;
10.odbudowe wszystkich pozostalych elementéw pasa drogowego naruszonych lub zniszczonych
w trakcie wykonywania wodociagu nalezy wykona¢ ze szczegblng starannoscia, zgodnie ze
sztuka budowlang i normami technicznymi, z wymiang uszkodzonych elementdéw na nowe,
z uwzglednieniem niniejszych warunkéw oraz tych, ktore zostang okreslone w zezwoleniu na zajecie
pasa drogowego i wykonanie robot w pasie drogowym;
11.przed rozpoczeciem robét inwestor jest obowigzany uzgodni¢ z zarzadeg drogi projekt budowlany
w zakresie robot i urzadzen umieszezanych w pasie drogowym drogi publicznej;
12.za wszelkie szkody wynikle z tytutu niewtasciwego wykonania i eksploatacji wodociagu odpowiadac
bedzie inwestor, w tym takze z tytulu niewlasciwego wykonania prac odtworzeniowych i osiadania
terenu oraz z tytulu awarii spowodowanych pozostawionymi w pasie drogowym odcinkami
nieczynnego wodociagu;
13.inwestor jest zobowiazany do uiszczenia optat zwigzanych z umieszczeniem obiektu lub urzadzenia
niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naliczonych
(wtym pozostawianych nieczynnych odcinkow wodociagu) po przedstawieniu projektu
budowlanego i wniosku o zezwolenie na zajecie pasa drogowego i wykonanie rob6t w pasie
drogowym.

Niniejsza decyzja daje inwestorowi prawo do dysponowania wskazang czeScig dzialek
ewidencyjnych nr 317 obr. 085, nr 326, nr 304/1, nr 304/2 obr. 085 oraz czeScig dzialek
ewidencyjnych nr 261, nr 198, nr 75, nr 68/1, nr 25, nr 28 obr. 085 oraz nr 22, nr 23, nr 26
obr. 20 w zakresie nowoprojektowanych dzialek ewidencyjnych nr 261/1, 198/1, 7572, 68/6,
nr 25/1, nr 28/1 obr. 085 oraz nr 22/1, nr 23/1, nr 47 jak réwniez dziatek ewid. nr 311/1, nr 178,
nr 177/1, nr 177/3, nr 172, nr 171, nr 279/1, nr 279/2, nr 295, nr 293, nr 292, nr 197, nr 168, nr
164, nr 160, nr 307, nr 103, nr 101/6, nr 100, nr 92/9, nr 91, nr 49, nr 48, nr 47, nr 279/1 obr.
085 w czesci objetej pasem drogowym drogi publicznej oraz dzialki ewidencyjne nr 246, nr
272, nr 273, nr 274/4, nr 274/6, nr 276/2, nr 277 obr. 015 w czeSci objetej pasem drogowym
drogi publicznej i nr 311/1 obr. 085 jak réwniez dzialki ewid. nr 43/6, nr 46, nr 48 obr. 020 w
czesci objetej pasem drogowym drogi publicznej, objetych pasem drogowym drogi publicznej
jak réwniez polozonych w obrebie pasa drogowego drog publicznych, na cele budowlane, na
czas i w celu wykonywania robét zwigzanych z wykonywaniem wodociggu wraz z przylaczami
i komorami redukcyjnymi oraz odbudows paséw drogowych z zachowaniem w/w warunkow
odbudowy.

Niniejsza decyzja nie stanowi jednak zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania robét. Z wnioskiem o zezwolenie na zaj¢cie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do zarzadcy
drogi tj. do Burmistrza Miasta Zakopane z odpowiednim wyprzedzeniem. Zajecie pasa drogowego bez
zezwolenia spowoduje naliczenie kar ustawowych.

W zakresie innych nieruchomosci, ktorych zajecie bgdzie niezbgdne na czas prowadzenia robot oraz na
samo posadowienie wodociagu wraz z przyljczami poza pasem drogowym, inwestor zobowigzany jest
przed rozpoczeciem robot we wiasnym zakresie uzyska¢ zgody wiascicieli tych nieruchomosci.

UWAGA: niniejsze warunki sa wazne do dnia 30.06.2023 r. z zastrzezeniem pkt. 17



UZASADNIENIE

Pan Jakub Rudolf w imieniu inwestora: SEWIK Tatrzaiiska Komunalna Grupa Kapitalowa
Sp. z 0.0. z siedziba ul.Kasprowicza 35¢, 34-500 Zakopane, zwrécit sie 0 zmiang decyzji Burmistrza
Miasta Zakopane WMNW.I1.7230.1.49.2022 z dnia 25.10.2022 r., zezwalajacej na budowe sieci
wodociggowej wraz z podigczeniami do budynkéw, budowg komoér redukcyjnych w pasie drogowym
ul.Piszczory, ul.Walkosze oraz ul. Gawlaki w Zakopanem w zakresie zmiany karty nr 10 i nr 11
stanowigcych zatgczniki graficzne do decyzji, dopuszezonych prac, powierzchni odbudowy pasa
drogowego, zmiany terminu waznoéci decyzji oraz koniecznosci odbudowy $cieku wykonanego
z prefabrykowanych korytek betonowych.

Rozpoznajac wniosek o zmiang ostatecznej decyzji znak: WMNW.I1.7230.1.49.2022 z dnia
25.10.2022r. Burmistrz Miasta Zakopane, stwierdzil iz wnioskowana zmiana w zakresie dopuszczenia
mozliwosci wykonania prac metoda wykopowa w pasie drogowym ul. Droga do Olczy jest mozliwa,
mozliwym jest réwniez wykonanie odbudowy S$cieku z prefabrykowanych korytek betonowych
z wykorzystaniem juz uzytych korytek w przypadku ich nie uszkodzenia, wymaga to jednak zmiany
decyzji. W zakresie zmiany terminu realizacji prac oraz zakresu odbudowy paséw drogowych
Burmistrz Miasta Zakopane postanowit podtrzyma¢ zapisy pierwotnej decyzji. W zwigzku
z planowanym remontem, wykonanie prac w ul. Droga do Olczy metodg rozkopu, mozliwe jest
wylacznie do rozpoczecia prac przez wykonawcow dziatajacych na zlecenie zarzadey drogi.

Biorgc pod uwage powyzsze, Burmistrz Miasta Zakopane w oparciu o zapis art.154 i art.155
Kodeksu postgpowania administracyjnego postanowit na wniosek strony zmieni¢ tre$¢ decyzji znak:
WMNW.I1.7230.1.49.2022 z dnia 25.10.2022r. w zakresie jak w niniejszej decyzji

mgr inz. Tom
Zastepca Barmistrza

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Nowym
Saczu za posrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje (§ 1), a decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

ze stron postgpowania (§ 2).
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Otrzymuja:
1 x Wnioskodawca

1 x a/a WMNW

Sporzadzit
Podinspektor Artur Wilkus
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