TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI NA DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 182 - m. KACZLIN

NUMER . . JEDNOSTKA CENA
LP WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH . WARTOSC*)
SST NAZWA | ILos¢ | JEDN.)
1 2 3 4 5 6 7
1 ] 00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
2 | 01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 1,63
3 Wyréwnanie krawedzi jezdni pita mechaniczng mb 57,00
4 Ciecie nawierzchni jezdni pita mechaniczng do utozenia przykanalikow mb 24,00
5 Rozbidrka $cieku z dwoch rzedéw kostki brukowej betonowej gr.8cm z tawg mb 160,00
betonowg
6 Rozbiérka kraweznikéw betonowych 20x30cm z tawg betonowa i oporem mb 55,00
betonowym
7 Rozbiérka obrzezy betonowych 6x20cm mb 45,00
8 Rozbiérka chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm m2 71,60
01.02.04 [Rozbidrka zatoki z kostki brukowej betonowej - czerwonej "behaton" gr.8cm z
9 A : ) m2 139,00
utozeniem na palatech - materiat do ponownego wbudowania
Rozbiérka zjazdu z kostki brukowej betonowe;j - szarej "behaton" gr.8cm z
10 o ) . m2 56,00
utozeniem na palatech - materiat do ponownego wbudowania
Rozbidérka podbuddw jezdni $r. gr. 25 cm z uporzadkowaniem ternu rozbiorki
11 o m3 8,00
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Rozbidrka jezdni i podbuddw $r. gr. 90 cm z zatadunkiem i odwozem na odkfad
12 e m3 8,64
Wykonawcy (pod elementy odwodnienia)
Razem (roboty przygotowawcze):
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.00.01 [ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE
13 Wykonanie wykopow pod projektowane elementy drogowe ( krawezniki, oporniki,
. L m3 16,96
02.01.01 obrzeza) wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
14 Wykonanie wykopéw pod projektowane elementy odwodnienia wraz z m3 9.60
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy oraz osuszaniem wykopu ’
Razem (roboty ziemne):
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wykonanie studzienek kraweznikowo - jezdniowych betonowych @500 z
15 L . o kpl 2,00
osadnikiem w gotowym wykopie z osadnikiem 0,7m
16 Wykonanie przykanalikéw PEHD - SN 8kN/m2 @160 w gotowym wykopie mb 16,00
17 Wykonanie prefabrykowanych wylotéw przykanalikéw @160 do rowu wedtug kpl 200
KPED 01.20 '
18 Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m3 1,44
19 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 16 cm m3 1,06
20 Wykonanie zasypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m3 2,88
21 Oczyszczenie istniejgcych przepustow pod zjazdami g 300 - 12 szt mb 100,00
22 Oczyszczenie dna rowu szer. 40cm i regulacja skarp 1:1i 1:1,5 mb 600,00
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
04.00.00 PODBUDOWY
Woykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
23 pod utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni (po wykonaniu elementéw m2 9,60
odwodnienia)
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
24 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnie w ilosci 0,8 kg/m2 m2 9,60
emulsji asfaltowej (po wykonaniu elementéw odwodnienia)
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu
25 asfaltowego AC 22 P 35/50) pod jezdnie w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej (po m2 7,20
wykonaniu elementéw odwodnienia)
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu,
26 wyréwnaniu, potgczenie z istniejacg nawierzchnig na skrzyzowaniach) emulsjg m2 10106,00
asfaltowg w ilosci 0,5ka/m?2
Skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu, wyréwnaniu, potgczenie
27 z istniejaca nawierzchnig na skrzyzowaniach) mleczkiem wapiennym w ilosci m2 10106,00
0,25kg/m3
28 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzgcaz AC 16 W m2 9943.00
35/50) wilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej ’
29 Skropienie warstwy wigzacej mleczkiem wapiennym w ilosci 0,25kg/m3 m2 9943,00
30 mechan.icz'nie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnie (po wykonaniu elementéw m2 9.60
odwodnienia)
Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =
31 5 MPa gr. 10 cm pod chodnik i zjazdy m2 146,00
32 Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa gérna z betonu asfaltowego AC 22 m2 720
P 35/50 gr. 7 cm pod jezdnie (po wykonaniu elementéw odwodnienia) ’




NUMER S EDLIDETG CENA o
LP WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH . WARTOSC¥)
SST NAZWA | 1ILo$¢ | JEDN.)
1 2 3 4 5 6 7
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
33 | 05.02.01 \:Vgll(;rcr)]nanle poboczy z ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 6-8 cm na szeroko$¢ 1,25- m2 4315,00
34 | 05.03.05a Wykonanie wyréwnania zanizef z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. $r Mg 350,00
3cm pod warste wigzacg
Frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni jezdni 0-3 cm wraz zatadunkiem i
35 . o m3 33,00
odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 15km
05.03.11 |Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na wigczeniach i skrzyzowaniach
36 w celu potgczenia z istniejgcg nawierzchnig gr. 4 cm wraz zatadunkiem i m2 236,00
odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 15 km
37 V'Vykor'1an|e warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4 cm m2 762500
(jezdnia)
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 S
38 PMB 45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia) m2 9 780,00
05.03.13 - — - - - -
39 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 S m2 176.00
PMB 45/80-55 gr. 4 cm (skrzyzowania i zjazdy asfaltowe) ’
40 Wykonanie ptytek z wypustkami dla niewidomych m2 6,40
Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr.
41 . L m2 83,60
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
05.03.23 [Wykonanie nawierzchni zatoki z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego
42 gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm materiat z rozbiorki m2 139,00
43 Wykonanie nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 2 6.00
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm materiat z rozbidrki m 56,
44 | 05.03.26 |Utozenie geosiatki wstepnie powlekanej bitumem -120x200 kN m2 9 943,00
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Scinka i uzupetnianie poboczy gruntowych
45| 06.01.01 2*1200,0*1,50+380,0%1,25 m2 4075
46 | 06.04.01 Wykone.ml.e <?dmulen|a rowu o szerokosci w dnie 0,4m wraz z profilowaniem mb 190
skarp 1:1i 1:1,5
Razem (roboty wykonczeniowe):
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego segragacyjnego,
471 07.01.01 krawedziowego oraz innych elementow m2 566,53
Razem (oznakowanie drég i elementy BRD):
I I
08.00.00 ELEMENTY ULIC
48 Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na tawie betonowej z b 65.00
oporem z betonu C 12/15 m 5,
Ustawienie kraweznikéw najazdowych 20x22x100 cm na fawie betonowej z
49 08.01.01 oporem z betonu C 12/15 mb 18,00
0 o Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm tukowych R=6,00m na tawie b 1000
5 betonowej z oporem z betonu C 12/15 2*5,0 m ’
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem
51 z betonu C 12/15 mb 6,00
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z
52 | 08.03.01 betonu C 12/15 555,51 45,00
Sciek przykraweznikowy- dwa rzedy z brukowej kostki betonowej koloru szarego
53 08.05.01 |10x20 cm o grubosci 8 cm mb 208,00
54 Wykonanie tawy z betonu C12/15 pod $ciek m3 1,66

Razem (elementy ulic):

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:




