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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowe;j
do PSZOK w Kro$nie Odrzanskim

ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE

Obstuga geodezyjna i mapa powykonawcza: 0,1 km
Ciecie pitg spalinowa nawierzchni bitumicznej: 26 m
Rozbidrka nawierzchni bitumicznej: 33 m?
Rozbiorka nawierzchni z drogowych ptyt betonowych: 45 m?
Rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 10 m?
Rozbiorka nawierzchni i podbudowy gr. 20 cm z kruszywa zwigzanego cementem: 100 m?
Rozbiorka krawgznika betonowego z tawg: 14+14+4=32 m
Zabezpieczenie istn. kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych dwudzielnymi przepustami
ostonowymi, z odkopaniem i zasypaniem: 21+14+13=48 m
Regulacja wysokosciowa wlazow studni rewizyjnych w nawierzchni jezdni: 5 szt
Przebudowa betonowych studzienek $ciekowych 500 mm z wpustem zeliwnym D400: 1 szt
Udroznienie przykanalikow PVC 200 mm: 25 m
Odwiezienie gruzu z rozbidrek na odlegto$¢ do 5 km z utylizacjg, razem 28 m3, w tym:

- gruz 33x0,1+45x0,15+32x0,1= 13 m®

- kruszywo z nawierzchni: 100x0,15= 15 m®

PODBUDOWA

Korytowanie na gtebokos¢ do 30 cm, razem 747 m?, w tym:

- pod nawierzchnig jezdni ( poza rozbiorka podbudowy ) 745-100= 645 m?

- pod kraweznik 245x0,3= 74 m?

- pod obrzeze 93x0,3= 28 m?
Korytowanie na gteboko$¢ do 15 cm, razem 240 m?, w tym:

- pod nawierzchnie chodnika 140 m?

- pod nawierzchnig¢ pobocza: 100 m?
Odwiezienie gruntu z korytowania na odl. do 5 km: 747x0,3+240x0,15= 260 m®
Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod wszystkie warstwy konstrukcyijne:
747+100+240+10= 1097 m?
Podbudowa gr. 20 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm: 745 m?
Warstwa wzmacniajaca gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa:
745+150= 895 m?

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia pobocza gr. 15 ¢cm z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm: 100 m?

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm szarej typu BEHATON, na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm: 745 m?

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm szarej typu HOLLAND, na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm: 140+8+2= 150 m?

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie, humusowanie terenéw zielonych warstwa gr. 10 cm z obsianiem trawg: 100 m?

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome ( cienkowarstwowe ): 12 m?
Oznakowanie pionowe ( MALE ) — 2xD6
Stupki do znakéw drogowych — 2 szt.



ELEMENTY ULIC

Kraweznik betonowy 15x30 cm (uliczny ) na tawie C-12/15 gr. 15 cm z oporem
22+15+45+10+20= 112 m

Krawgznik betonowy 15x22 cm (najazdowy ) na tawie C-12/15 gr. 15 cm z oporem
4+29+100= 133 m

Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie C-12/15 gr. 10 cm z oporem

10+83=93m



Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do PSZOK w Krosnie Odrzanskim

FORMULARZ CENOWY

Zalacznik nr

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Pozycja wg Wyszczegolnienie elementow Jednostka Cena i
L.p. L . . Tyl q Wartos¢
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilo§é jednostk.
1 2 3 4 5 6 7
Rodzaj robét: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
x [D.01.00.00. : Pyl X X X X
1 |D.01.01.0l1a. [Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie ptaskim oraz w obrebie
walow przeciwpowodziowych - obstuga geodezyjna km 0,10
2 |D.01.01.01a. |Opracowanie mapy powykonawczej kpl. 1,00
3 |D.01.02.04. Cigcie pila spalinowa nawierzchni bitumicznej m 26,00
4 |D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. do 10 cm mechanicznie z
zaladunkiem m2 33,00
5 [D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt drogowych gr. do 15 cm, z zatadunkiem m2 45,00
6 |D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. do 10 cm, z zatadunkiem m2 10,00
7 |D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa zwigzanego cementem gr. do 20 cm z zatadunkiem
m2 100,00
8 |D.01.02.04. Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z fawami betonowymi, z zatadunkiem m 32,00
9 |D.01.02.04. Zabezpieczenie istn. kabli dwudzielnymi przepustami ostonowymi po wykonaniu
przekopéw kontrolnych m 48,00
10 [D.01.02.04. Regulacja wysoko$ciowa wlazow studni rewizyjnych szt. 5,00
11 |D.01.02.04. Przebudowa betonowych studzienek sciekowych 500 mm z wpustem zeliwnym D400
szt. 1,00
12 |D.01.02.04. Udroznienie przykanalikéw PVC 200 mm m 25,00
13 |D.01.02.04. Odwiezienie gruzu i odpadkow z terenu rozbiorki na odl. 5 km z utylizacja m3 28,00
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Rodzaj robét: PODBUDOWA
X [D.04.00.00. Ko CPV 452330009 X X X X
14 |D.04.01.01. Korytowanie na glgbokos¢ do 30 cm pod warstwy konstrukcyjne jezdni i krawgznika
wykonane mechanicznie w gruncie kat. 11 m2 747,00
15 [D.04.01.01. Korytowanie na glgbokos¢ do 15 cm pod warstwy konstrukcyjne zjazdow z kruszywa
niezwigzanego wykonane mechanicznie w gruncie kat. I1 m2 240,00
16 |D.04.01.01. Odwiezienie gruntu z korytowania na odlegto$¢ do 5 km m3 260,00
17 |D.04.01.01. Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1 097,00
18 [D.04.04.02. ‘Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnienieniu 0/31.5 mm m2 745,00
19 |D.04.05.01. Wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci Rm=2,5 MPa pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie woda, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 895,00
Razem: PODBUDOWA
Rodzaj rob6t: NAWIERZCHNIE
x [D.05.03.00. Kod CPV 452330000 X X X X
20 [D.05.01.04. UtozZenie nawierzchni gr. 15 cm z kruszywa niezwiazanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie i zamknietego miatem kamiennym m2 100,00
21 |D.05.03.23. Ulozenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szarej) na
podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm m2 150,00
22 |D.05.03.23. UtozZenie nawierzchn jezdni z betonowe;j kostki brukowej gr. 8 cm (szarej) na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3 cm m2 745,00
Razem: NAWIERZCHNIE
Rodzaj robét: ROBOTY WYKONCZENIOWE
X |Po600.00 T cod CPV 451000008 X X X X
23 [D.06.01.01. Plantowanie skarp i pobocza, humusowanie z obsianiem trawg przy grubo$ci warstwy
ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm m2 100,00
Razem: ROBOTY WYKONCZENIOWE
Rodzaj robét: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
X |p07.0000 J Ko CPV 45252280.5 X X X X
24 |D.07.01.01. Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi, farba
odblaskowa m2 12,00
25 [D.07.02.01. Ustawienie stupéw z rur stalowych $red. 60 mm dla znakéw drogowych, wraz z
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami szt. 2
26 |D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych stupkow znakow typ D (znaki MALE) szt. 2
Razem: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Rodzaj robét: ELEMENTY ULIC
X |P08.0000 "od CPV 452330000 X X X X
27 |D.08.01.01. Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x30 cm ulicznych na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 m 112,00
28 |D.08.01.01. Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x22 cm najazdowych na lawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 m 133,00
29 [D.08.03.01. Utlozenie obrzeza betonowego 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
m 93,00

Razem: ELEMENTY ULIC

OGOLEM WARTOSC ROBOT (NETTO)

PODATEK VAT 23%

OGOLEM WARTOSC ROBOT (BRUTTO)




