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LOKALIZACJA BUDYNKU 1:2000

1. Przed przystapienie do prac budowlanych wykonawca robét zobowiazany jest do wykonania inwentaryzacji istniejacych stolarek
okiennych i drzwiowych. Okna zabytkowe nalezy przeznaczy¢ do konserwacji, z dopuszczeniem odtworzenia najbardziej
zniszczonych elementow konstrukcyjnych stolarek.

2. Przed przystapienie do prac budowlanych wykonawca robét zobowiazany jest do wykonania inwentaryzacji konserwatorskiej wigzby
dachowe] z uwzglednieniem przerdbek i znieksztalceni oraz inwentaryzacji systemu znakow ciesielskich.

3. Wszystkie wymiarylrzgdne istniejacej zabudowy oraz wykonanych elementow przyjete w projekcie nalezy zweryfikowac na budowie.

4. Wymiary podanow w [cm], rzedne w [m] o ile nie oznaczono inaczej.

5. Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z odpowiednimi rysunkami branz konstrukcyjnej i instalacyjnych.

6. Materiaty zamawiac po dokonaniu prac rozbidrkowych i zweryfikowaniu wymiarow.

7. Podczas prowadzenia prac budowlanych naleZy na kazdym etapie dokonac oceny stanu technicznego poszczegélnych elementow
konstrukcyjnych obiektu przez uprawnione osoby w osobie Kierownika Budowy i Inspekiora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci w zalozeniach projektowych zawartych w ninigjszym opracowaniu nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke

projekiowa o zaistniale] sytuacjl.
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