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zatacznik nr 8.2 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia dla Czesci 11

Wymiary podane w specyfikacji s3 wymiarami minimalnymi.
Szafy metalowe musza spelniaé wymagania odpornosci na wtamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450. wg
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 29- 05-2012 r

1. Szafa PF (poufna) ze skarbczykiem

Wymiary:wys.1900 mm x szer.700 mm x g}.400 mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentow o klauzuli ,,POUFNE” ze skarbczykiem, wyposazona
w zamek kluczowy mechaniczny w klasie A wg normy EN 1300. Po6iki z regulowang wysokoS$cia; zawiasy wewnetrzne;

standardowo wyposazona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel — RAL — 7035.

Klasa A odporno$ci w odniesieniu do wymagan:

*  Zarzadzenia Nr 46/MON (Dz. Urz. MON z 2013r., poz.401 zat. 4)

»  Zarzadzenia Nr 59/MON (Dz. Urz. MON z 2017r., poz. 227 roz.3 zat. 1 cz. 11l zal. Nr 2)
oraz w klasie Typ 1 odpornosci na wlamanie w odniesieniu do wymagan:

* Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r., (Dz. U. z dnia 19.06.2012 r. poz. 683, zat. nr 2, cz. |,

I1,111) potwierdzona odpowiednim certyfikatem

2. Szafa ST DO DOKUMENTACJI NIEJAWNEJ (Scisle tajna)

Wymiary: wys.1850 mm x szer.600 mm x gl.440 mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentéw o klauzuli ,,SCISLE TAJNE” TYP 3 Wyposazona w
zamek S&G8550
Potki z regulowana wysoko$cig; zawiasy wewnetrzne; standardowo wyposazona w uchwyty do plombowania, lakier

szafy w kolorze jasny popiel - RAL — 7035.

Klasa S2 odpornos$ci na wiamanie w odniesieniu do wymagan:
* PN-EN 14450:2018-02

oraz w klasie TYP3 odporno$ci na wlamanie w odniesieniu do wymagan:



* Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r., (Dz. U. z dnia 19.06.2012 r. poz. 683, zat. nr 2, cz. I,

I1,111) potwierdzona odpowiednim certyfikatem

3. Szafa metalowa na bron krotka

Wymiary:wys.1800 mm x szer. 800 mm x gt. 500 mm

Szafa metalowa do przechowywania broni zgodna z normg PN:EN 14450:2006 zgodnie z Certyfikatem IPM.

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej nadajacej odpowiednig sztywnos¢ oraz zabezpieczonej przed korozjg. Szafa
wyposazona w zamek kluczowy kl. A wg PN:EN 1300 z dwoma kluczykami, zabezpieczony przed dziataniem
destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Potki wewnetrzne wykonane z blachy z regulacja wysoko$ci zawieszenia
o maksymalnym obcigzeniu 50 kg wraz ze stojakami z tworzywa na bron krotka w ilosci 20 szt. Zawiasy wewnetrzne.
Kat otwarcia drzwi 90 stopni. Kolor RAL-7035. Otwory w $cianie tylnej szafy pozwalajace dokona¢ montazu szafy do

$ciany.

4.Szafka na klucze
Wymiary:szer.35xwys.52xgl.6cm
Szafka na klucze — 100szt, wykonana z blachy 0,8 do 1,2mm. Wyposazona w zamek oraz stale listwy z haczykami, pod

ktorymi znajdujg sie¢ numerki od 1 do 100. Ponadto w komplecie zawieszki do kluczy.

5. Regal magazynowy

Wymiary: wys.200x szer. 90x gt. 60cm

Regal metalowy skrecany wyposazony w 4 stupy nos$ne zakonczone plastikowymi stopkami, nie rysujacymi
powierzchni.

Stupy wykonane z katownika 38x38mm, z no$noscia 100kg/potke, 5 potek wykonanych z blachy grubosci 0,8mm z
podwojnym zagigciem. Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniajacymi
klasyfikacje ogniowag powloki lakierniczej co najmniej w Klasie A2 wg EN 13501-1:2007. Mozliwo$¢ regulacji

wysokosci potek. Konstrukcja wzmocniona stezeniami.

6. Szafa metalowa BHP

Wymiary: wys.180 cm x szer.80 cmx gt. 50 cm

Szafy wykonane z blachy 0,5 mm przy zastosowaniu specjalnych profili wzmacniajagcych w konstrukcji szafy.
Malowane metodg proszkowa. Drzwi posiadajace perforacje w postaci otworéw przemystowych dajagcych mozliwosé
dobrej cyrkulacji powietrza. Komora szerokosci 40 cm .

Kazda komora wyposazona w potke, drazek, dwa wieszaki ubraniowe, haczyk na r¢cznik, w lewej komorze lusterko,
wizytownik. W komorze znajduje si¢ przegroda asymetryczna do oddzielenia odziezy czystej od brudnej. Szafa
zamykana zamkiem patentowym ( min dwa klucze do zamka). Szafa ustawiona na podstawie z faweczka. Kolor RAL-
7035






