sygn. postep. ZZ-2380-121/24
zatagcznik nr 8.1 do SWZ

Opis przedmiotu zamdwienia dla Czesci I

Kolorystyka krzesel, mebli biurowych, anekséw kuchennych do ostatecznego uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie realizacji.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domowienia
i wspolne zestawienie w przyszlosci.

Wymiary podane w specyfikacji s wymiarami minimalnymi.

Fotele i krzesta oraz biurka musza spelnia¢ warunki i wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973 oraz Dz. U. 2023
poz. 2367).

Opis techniczny mebli biurowych

1. Biurko pracownicze

wymiary: 1400 mm x 700 mm

Stelaz metalowy biurek stanowig nogi wyposazone w regulatory wysokosci na poziomie 750-850 cm.
Nogi stelaza w ksztalcie litery A rozchodzace si¢ ku dolowi. Goérna czes$¢ stelaza wezsza od blatu o
min. 50mm. Szeroko$¢ ndg dopasowana do szerokosci biurka. Nogi biurka wykonane z profilu fi 40
mm, 1,5 mm wyposazone w regulatory poziomu min 150 mm wyposazone w ostony z tworzywa w
kolorze stelaza. Nogi potaczone dwiema belkami o profilu 50x30 wyposazona w wycigcia
umozliwiajagce mocowanie belki wzdhuznej pod blatem biurka. Belki wzdtuzne maja by¢ wykonana z
profilu stalowego 50 x 30 x 2 mm, obustronniec wyposazona w zaczepy O geometrii wycigcia
zapewniajacej sztywne potaczenie z nogami, dodatkowo zakonczona zatrzaskami umozliwiajgcymi
szybki montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. Spawy sg niewidoczne na zewnatrz. Nogi
stotu w Ksztalcie litery A potgczone za pomoca taczy z profilu 50x30- 2mm- spawana wewnatrz nog,
spawy sg niewidoczne na zewnatrz. Wypalty w belce wzdtuznej oraz belce poprzecznej ndg gwarantuja
stabilno$¢ konstrukcji. Blat bez dystansow pod blatowych — blat na zero z nogami biurka.

Wszystkie elementy metalowe cigte laserowo, dzigki czemu zachowana jest jako$¢ cigcia 1 obrzeza
profili bez ostrych krawegdzi. Nie dopuszcza si¢ konstrukcji spawanej w catosci.

Konstrukcja stalowa w catosci malowana proszkowo farbami z certyfikatem QUALICOAT nanoszona
na fosforanowang powierzchnie poprawiajaca jakosc¢ i odpornos¢ powtoki lakiernicze;j.

BLAT: Blat grubos$ci 25mm wyposazony w specjalne mufy pozwalajace na wielokrotne przykrecanie i
rozkre¢canie stelazu lub tatwa wymiang blatu w przypadku jego uszkodzenia. W blacie dwa w kolorze

czarnym przepusty kablowe. Klawiatura wykonana z plyty widrowej melaminowanej o klasie



higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm. Prowadnice rolkowe.

Szeroko$¢ 700mm.

2. Kontenerek mobilny

Wymiary : szeroko$¢ 435 mm x glebokos$¢ 510 mm wysokos$¢ 600 mm

Kontener wykonany z plyty melaminowanej o grubosci 18 mm w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatosci. Kontener posiada cztery szuflady zamykane zamkiem centralnym. Gorna
szuflada wyposazona w piornik. Do szuflad kontenera montowany uchwyt o rozstawie 128 mm.
Szuflady na prowadnicach tozyskowanych pelnego wysuwu. Kontener posiada kotka umozliwiajace
swobodne przesuwanie. Korpus, czota oraz plecy w tym samym kolorze. Wszystkie fronty oraz

wience oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

3. Szafa aktowa

wymiary: wysoko$§¢ 1850 mm x szeroko$¢ 800 mm x gleboko$¢ 420 mm

Szafa wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatoéci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty gr.10mm biata wpuszczona w
wyfrezowane boki i wience oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki ptycinowe grubosci 25mm.
Wieniec gorny gr.25mm. Rozstaw potek dopasowany do wysokos$ci segregatora. Konstrukcja
faczona za pomocg ztagczy mimosrodowych, kotkow. Szafa posadowiona na stopach 25mm x fi50 z
mozliwoscia regulacji. Fronty uchylne wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech
ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy,
baskwilowy. Zamek sklada si¢ z mechanizmu zamkowego, zaczepow hakowych minimum 2 szt.
wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drazkéw profilowanych 2 szt. Dodatkowo
wieniec dolny 1 wieniec gorny wyposazony w kolki blokujace zamek. Jeden z frontow mebla
wyposazony w profilowana, tworzywowa listwe przymykowa. Listwa przymykowa wykonana z
tworzywa, wielosciankowa, zamykana i profilowana o grubosci §cianki 1,5mm i catkowitej
wysokos$ci 8mm. Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajagcym

przypadkowe poziome wysunigcie si¢. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy.

4. Szafa ubraniowa 2 drzwiowa

wymiary: wysoko$¢ 1850 mm x szeroko$¢ 800 mm x gleboko$¢ 600 mm

Szafa wykonana z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z plyty gr.10mm biata wpuszczona w
wyfrezowane boki i wience oraz przybijana wkretami 3,0x30. Polki plycinowe grubosci 25mm.
Wieniec gérny gr.25mm. Konstrukcja taczona za pomocg zlgczy mimosrodowych, kotkow. Szafa

posadowiona na stopach 25mm x fi5S0 z mozliwoscig regulacji. Fronty uchylne wyposazone w trzy



zawiasy puszkowe regulowane w trzech plaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem. Szafa
wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek sklada si¢ z mechanizmu zamkowego,
zaczepow hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drazkow
profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec dolny i wieniec goérny wyposazony w kotki blokujace
zamek. Jeden z frontdow mebla wyposazony w profilowana, tworzywowga listwe przymykowsg. Listwa
przymykowa wykonana z tworzywa, wielosciankowa, zamykana i profilowana o grubos$ci $cianki
1,5mm i catkowitej wysokosci 8mm. Polki mocowane do korpusu systemem zapadkowym
uniemozliwiajagcym przypadkowe poziome wysunigcie si¢. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy.
Szafa z drazkiem fi25 na wieszaki. Dodatkowo jedna potka nad drazkiem stata oraz jedna potka na

wysokosci 30cm od dolnego wienca przestawna.

5. Szafka gospodarcza (np. ma czajnik)

wymiary: wysoko$¢ 750 mm x szerokos$¢ 800 mm x glebokos$¢ 420 mm

Szafa wykonana z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z plyty gr.10mm biata wpuszczona w
wyfrezowane boki i wience oraz przybijana wkretami 3,0x30. Polki plycinowe grubosci 25mm.
Wieniec gorny gr.25mm. Rozstaw polek dopasowany do wysokosci segregatora. Konstrukcja taczona
za pomoca zlaczy mimosrodowych, kolkéw. Szafa posadowiona na stopach 25mm x fi50 z
mozliwoscia regulacji. Fronty uchylne wyposazone w dwa zawiasy puszkowe regulowane w trzech
ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy,
baskwilowy. Zamek sktada si¢ z mechanizmu zamkowego, zaczepéw hakowych minimum 2 szt.
wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drazkéw profilowanych 2 szt. Dodatkowo
wieniec dolny i1 wieniec gorny wyposazony w kotki blokujace zamek. Jeden z frontdéw mebla
wyposazony w profilowang, tworzywowa listwe przymykows. Listwa przymykowa wykonana z
tworzywa, wielosciankowa, zamykana i profilowana o grubosci $cianki 1,5mm i catkowitej wysokos$ci
8mm. Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajacym przypadkowe

poziome wysunigcie sie. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy.

6. Regal otwarty

wymiary: wysoko$¢ 1850 mm x szeroko$¢ 700 mm x gleboko$¢ 420 mm

Szafa wykonana z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z plyty gr.10mm biata wpuszczona w
wyfrezowane boki i wience oraz przybijana wkretami 3,0x30. Polki plycinowe grubosci 25mm.
Wieniec gory gr.25mm. Rozstaw potek dopasowany do wysokosci segregatora. Konstrukcja tgczona
za pomoca ztaczy mimosrodowych, kotkéw. Szafa posadowiona na stopach 25mm x fi50 z

mozliwoscia regulacji.



7. Regal biurowy

wymiary: wysoko$¢ 1850 mm x szeroko$¢ 800 mm x glebokos$¢ 420 mm

Szafa wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z plyty gr.10mm biala wpuszczona w
wyfrezowane boki i wience oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki ptycinowe grubosci 25mm.
Wieniec gorny gr.25mm. Rozstaw potek dopasowany do wysokos$ci segregatora. Konstrukcja
laczona za pomoca ztagczy mimosrodowych, kotkdéw. Szafa posadowiona na stopach 25mm x fi50 z
mozliwoscia regulacji. Fronty uchylne wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech
ptaszczyznach z cichym domykiem i dociagiem. Szafa wyposazona w zamek trzypunktowy,
baskwilowy. Zamek sktada si¢ z mechanizmu zamkowego, zaczepéw hakowych minimum 2 szt.
wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drazkow profilowanych 2 szt. Dodatkowo
wieniec dolny i wieniec gorny wyposazony w kotki blokujace zamek. Jeden z frontow mebla
wyposazony w profilowana, tworzywowa listwe przymykowa. Listwa przymykowa wykonana z
tworzywa, wielosciankowa, zamykana i profilowana o grubosci §cianki 1,5mm i catkowitej
wysokosci 8mm. Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajagcym
przypadkowe poziome wysunigcie si¢. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy. Dwie dolne

przestrzenie zamykane drzwiami. Trzy gorne przestrzenie otwarte.

8. Regal pod drukarke

wymiary: szeroko$¢ 450 mm x glebokos¢ 450 mm x wysoko§é 750 mm

Szafa wykonana z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z plyty gr.l0mm biata wpuszczona w
wyfrezowane boki i wience oraz przybijana wkretami 3,0x30. Polki plycinowe grubosci 25mm.
Wieniec gorny gr.25mm. Rozstaw polek dopasowany do wysokosci segregatora. Konstrukcja taczona
za pomoca zlagczy mimosrodowych, kotkoéw. Szafa posadowiona na stopach 25mm x fi50 z

mozliwoscia regulacji.

9. Stol konferencyjny (do Komendanta, Naczelnika)

wymiary: dlugo$¢ 1400 mm x gleboko$¢ 800 mm x wysoko$¢750 mm

Blat wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o klasie higieniczno$ci E1, grubosci 25 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubo$ci 2 mm, w kolorze blatu. Stét konferencyjny w ksztalcie prostokata.
Nogi stelaza ptycinowe ustawione w ksztalcie litery V z dodatkowg plyta umieszczong od spodu blatu

wzmacniajacg konstrukcje przed wygigciem



10. Stolik okolicznosciowy

Wymiary: szeroko$¢ 800 mm x glebokos$¢ 800 mm x wysokos$¢ 750 mm

Blat wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubo$ci 2 mm, w kolorze blatu. Stolik wykonany z ptyty meblowej wsparty
na plycinach ustawionych prostopadle do siebie, polaczonych z blatem za pomoca zlaczy

mimosrodowych.

11. Stol kuchenny

wymiary: szer.1200 mm x gl.800 mm x wys. 750 mm

Blat wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o klasie higieniczno$ci E1, grubosci 25 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Blat stolu opiera si¢ na konstrukcji
metalowej . Nogi profil 40x40 wyposazone w regulatory poziomu. Belki poprzeczne 40x20.

Konstrukcja ramowa spawana w catosci.

12. Wieszak $cienny

wymiary : wys.1200 mm x szer 800 mm x g} 200 mm
Wieszak wykonany z pionowych listew polaczonych za pomoca poziomych listew nosnych. W gorne;j
czesci potka o gt 200 mm, pod poétka zamontowane 4 podwojne wieszaki na odziez rozmieszczone

réwnomiernie na szerokosci.

13. Listwa nascienna

wymiary: wysoko$¢ 250 mm x di. 1400 mm
Odbojnica — wykonana z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm w kolorze mebli, krawedzie
zabezpieczone listwag ABS lub PCV gr 2 mm. W zestawie ze Srubami montazowymi oraz zaslepkami

maskujacymi §ruby w kolorze ptyty

14. Fotel obrotowy FOXTROT lub rownowazny

Wymiary min +/- 30mm:

Wysokos$¢ catkowita: 1200 mm - 1360 mm
Wysokos¢ siedziska: 440-540 mm

Glebokos¢ powierzchni siedziska 460-480 mm
Glebokos¢ siedziska: 460-520 mm

Szerokos¢ powierzchni siedziska 500- 520 mm
Wysoko$¢ powierzchni oparcia)min 720- 740mm

Szeroko$¢ oparcia (minimalna)odleglo$¢ migdzy bocznymi krawgdziami) 500-520 mm;



Wkiad oparcia wykonany ze sklejki o grubosci min 12 mm, tapicerowany pianka trudnopalna o
grubosci 60 mm i gestosci 43 kg/m3. Obszerne oparcie obustronnie tapicerowane. Oparcie schodzi
ponizej dolnej krawedzi siedziska w pozycji wyjSciowej min. 120 mm

Oparcie polaczone z mechanizmem poprzez zintegrowany lacznik wykonany z wytrzymatego
tworzywa mocowany do mechanizmu krzesta. Krzesto posiada regulacje wysokosci oparcia w
zakresie 50mm za pomocag przycisku znajdujaca si¢ w belce oparcia.

Siedzisko pokryte pianka trudnopalna zgodne z normami PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2.
Gorna czg$¢ siedziska z piankg o gestosci min. 43 kg/m3 oraz grubosci 60 mm zapewniajac komfort
siedzenia. Wktad siedziska wykonany ze sklejki min 12 mm.

Krzesto wyposazone w podtokietniki z regulacja 4D wysokosci ( min 90 mm) i mickka naktadka
poliuretanowg regulowang w zakresie przod - tyl min 50 mm. Kat naktadki +/- 150 oraz przesuw
naktadki na boki.

Nowoczesna podstawa dwustopniowa o $rednicy fi 700 mm wykonana z tworzyw. Fotel wyposazony
w mechanizm synchroniczny z manualng regulacjg sily oporu oparcia oraz blokada ruchu oparcia
w minimum 4 pozycjach i zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po
zwolnieniu blokady - system Anty-shock. Mechanizm posiada 2 dzwignie regulacji.

Wysuw siedziska min 60 mm. Maksymalny kat wychylenia oparcia 21 stopni i siedziska 9 stopni.
Zaglowek tapicerowany, regulowany na wysokos$¢ 65 mm oraz kat nachylenia min. 42 stopnie.
Szeroko$¢ zaglowka 290 mm i1 wysokosci czesci tapicerowanej 170 mm. Krzesto przeznaczone do

pracy 24/7 o wytrzymatoéci konstrukcji do 150 kg .Scieralnoéé: co najmniej 150 000 cykli Martindale.

Zamawiajacy uzna produkt za rownowazny, jezeli spelni nastepujace kryteria:
- pokryte pianka trudnopalng zgodne z normami PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2
- podiokietniki z regulacjg 4D,

- regulowany zagtowek,

- mechanizm synchroniczny z manualng regulacjg sity oporu oparcia,

- obcigzenie do 150 kg



15. Fotel dyzurnego Sonata 24/7

Fotel przeznaczony na stanowiska pracy stuzb dyzurnych, o charakterze ciaglym 7 dni/ 24
godziny, o wytrzymaloS$ci do 150 kg.

Fotel ma spelnia¢ wymagania ergonomiczne oraz BHP dla takich stanowisk pracy.

Fotel ma posiada¢ mechanizm synchroniczny z funkcja zapewniajaca state podparcie plecow podczas
pracy oraz mozliwos¢ zablokowania w min. 5 pozycjach.

Wysokos$¢ regulacji siedziska na podnosniku pneumatycznym.
Siedzisko, oparcie i zaglowek maja by¢ tapicerowane.

Siedzisko, oparcie i zaglowek pokryte pianka.

Siedzisko i oparcie fotela wykonane ze sklejki o grubosci min. 12 mm.
Szkielet zagldwka musi by¢ wykonany ze sklejki o grubosci min. 7 mm.

Naktadka piankowa siedziska, sktadajaca si¢ z nastepujacych warstw: warstwa — grubos¢ min. 20 mm,
gestos$¢ 21 kg/m3; warstwa — grubo$¢ min. 20 mm, gesto§¢ min. 25 kg/m3; warstwa — grubo$¢ min.
40 mm, gestos¢ 40 kg/m3.

Podstawa jezdna ma by¢ wytrzymata, wykonana z metalu chromowanego, z kotkami jezdnymi
srednicy min. 65 mm.

Tkanina odporna na $cieranie przeznaczona dla modeli do pracy 24/7, trudno zapalna.

Kolor tapicerki do uzgodnienia.

-~

180+240

11601315
175+260

16. Krzeslo obrotowe
Wymiary min +/- 30mm::

o Nowoczesny design

o Oparcie i zagtdéwek mocna siatka

o Zaglowek z wieszakiem na oparciu/ regulowana wysokos¢ i pochyt
o Regulacja wysokosci oparcia

o Siedzisko- pianka elastyczna (pianka ktora si¢ nie odksztatca) o gestosci 65 kg/m3
+tkanina wysokiej jakosSci

o Podtokietniki 4D regulacja gora-dot / przod-tyt / lewo-prawo / na boki z migkka naktadka

o Mechanizm muliti-block z funkcja bujania i mozliwo$ciag blokady oparcia W wybranej
pozycji



o Regulacja glebokosci siedziska / wysuw siedziska

o Regulacja podparcia odcinka ledzwiowego -przod-tyt i wysokosci
o Sitownik gazowy / regulacja wysokosci siedziska

o Metalowa listwa oparcia taczaca oparcie z siedziskiem

o Efektowna metalowa podstawa chromowana

o Kotka gumowane

Wymiary:
Wysoko$¢ fotela: 1180-1280mm
Szerokos¢ fotela: 650mm

Glegbokos¢ fotela: 675mm

Wysokos¢ siedziska: 450-550mm

Wraz z ofertg nalezy dotaczy¢ atest/sprawozdanie z badan z ktorego wynika iz proponowane krzesto

spelnia nastepujace normy:



PN-EN 1022 : 1019-03

PN-EN 16139 : 2013-07

PN-EN 16139 : 2013-07/AC : 2013-09

PN-EN 1335-2 : 2019-03

Atest - sprawozdanie z badan musi by¢ wystawione przez niezalezng jednostke ( laboratorium ) ktéra

posiada akredytacje PCA ( Polskie Centrum Akredytacji). Dokument ten nie podlega uzupetnieniu.

17. Krzeslo wyScielane typu ISO

Wymiary +/- 30mm: :
Szerokos¢ siedziska 47 cm
Szerokos¢ catkowita 54,5 cm
Wysokos¢ catkowita 82 cm
Wysokos¢ siedziska 47 cm
Wysokos$¢ oparcia 33 cm

Glegbokos¢ siedziska 41 cm

Krzesto posiadajace migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z ostona oparcia z tworzywa
sztucznego, wyposazony w stalowg rame, malowang proszkowo. Z mozliwoscig sztaplowania,

sktadowanie - max 10 szt.

18. Krzeslo zespolone 3- siedziskowe

Wymiary min:szer. 1500 mm x gl. 400 mm x wys.810 mm +/- 30mm:

Stelaz wykonany z ksztattownika o profilu zamknietym (wymiary przekroju 90x30x3 mm), sktadajacy
si¢ z dwoch ndg potgczonych ze sobg belkg nosng do ktdrej zamocowane sg siedziska , malowany
proszkowo. Konstrukcja stabilna, z estetycznie wykonanymi spawami i plastikowymi zakonczeniami
profilu metalowego. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liSciastego o grubosci 9 mm, w

kolorze naturalnego drewna, malowanej lakierem bezbarwnym wodorozcienczalnym.



19. Krzesto kuchenne

Wymiary min:
wysokos$¢ calkowita 850 mm,

wysokos$¢ siedziska 470 mm, szeroko$¢ siedziska min. 405 mm

Krzesto o metalowej chromowanej ramie z rurek o przekroju okraglym
Siedzisko tapicerowane tkaning tapicerska fatwo zmywalna, posiadajaca odpornos¢ na Scieranie.
Nogi wyposazone w stopki z tworzywa sztucznego, chronigce podtoge przed zarysowaniem.

Kolorystyka ciemna ( do uzgodnienia z Zamawiajacym)

850

470

430

20. Podnézek pod biurko:

Wymiary :

platforma: 395 mm (+/- 10 mm) x 335 mm (+/- 10 mm)

wysokoS$¢: przy najwyzszej pozycji: do 230 mm.

Podnozek posiadajacy plynna regulacje kata nachylenia w zakresie minimum 0-45 stopni, regulacje
wysokosci podnozka w zakresie od 100 mm (+/- 10 mm) do 170 mm (+/- 10 mm) , oraz
antyposlizgowa i tatwa w utrzymaniu czystosci powierzchni¢ podstawy stopy oraz gumowymi
ndzkami zapobiegajagcymi przesuwaniu si¢ go po podtodze podczas uzytkowania. Szeroka platforma
umozliwiajagca komfortowe utozenie stop 395 mm (+/- 10 mm) x 335 mm (+/- 10 mm). Wysokos¢

podnodzka przy najwyzszej pozycji, przy maksymalnym nachyleniu do 230 mm.



