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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni 

 

1. WSTĘP 

Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień  (CPV).  

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni 

 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów oraz sadzeniem roślin i 

utrzymaniem terenów zielonych związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego o nazwie: 

„Chusteczkowe Ogrody- rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego” w Ostrołęce. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę do sporządzenia części 

technicznej istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie robót przebudowy drogi 

ujętych w dokumentacji projektowej i opisanych szczegółowo co do rodzaju i ilości w przedmiarze 

robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót związanych z usunięciem drzew i krzewów, sadzeniem drzew, krzewów, 

pnączy, traw ozdobnych oraz utrzymaniem terenów zielonych obejmują: 

− Usunięcie drzew i krzewów, 

− Usunięcie karp korzeniowych i chwastów, 

− Rozścielenie ziemi urodzajnej pod sadzone rośliny, 

− Wywiezienie pni, gałęzi i karpiny, 

− Przygotowanie terenu do nasadzeń, 

− Wykonanie nasadzeń drzew liściastych wg. projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu, 

− Wykonanie nasadzeń krzewów liściastych wg. projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu, 

− Wykonanie nasadzeń pnączy wg. projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu, 

− Wykonanie nasadzeń traw ozdobnych wg. projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu, 

− Wykonanie nasadzeń bylin wg. projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu, 

− nasadzeniem żywopłotu z Cisu Pospolitego (Taxus Baccata), 

− wzbogacenie gleby nawozami mineralnymi, 

− rozłożenie obrzeży rabat, przymocowanie ich szpilkami do podłoża, 

− rozłożenie agrowłókniny w miejscu nasadzeń rabat, pomiędzy obrzeżami, 

−  rozścielenie kory iglastej i kamienia ogrodowego pod rabatami, 

− pielęgnacja, 

− nawożenie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 



2 

 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Zieleń niską – trawniki wykonać przy użyciu mieszanki traw szybko rosnących. 

2.2. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 

utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 

ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf 

użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 

mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy.  

Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu 

gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
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2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 

2.4.1. Drzewa i krzewy 

 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, 

wysokość pnia, numer normy. 

 Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

− u drzew pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne korzenie drobne, 

− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna 
być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u 
form kulistych, 

− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

− przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 
blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 Wady niedopuszczalne: 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

− ślady żerowania szkodników, 

− oznaki chorobowe, 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

− martwice i pęknięcia kory, 

− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

− dwupędowe korony drzew formy piennej, 

− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
 
Ponadto drzewa muszą spełniać poniższe wymagania: 

− drzewa muszą być zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji, posiadać cechy charakterystyczne 
dla odmiany drzewa oraz spełniać bez zastrzeżeń wymagania dotyczące wielkości. Rośliny muszą 
być w dobrym stanie; 

− dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową, w kontenerach lub alternatywnych opakowaniach 
przeznaczonych głównie do uprawy roślin; 

− drzewa z bryłą korzeniową o obwodzie pnia do 12 cm muszą być co najmniej 2 razy przesadzane, 
od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 cm 1 m nad szyją 
korzeniową co najmniej 4 razy; 

− dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową w szytych donicach z juty lub koszach z drutu 
niepowlekanego, ciasno ściągniętego. Niedopuszczalne są poważne deformacje bryły korzeniowej, 
jak również rośliny przesadzane mniej razy niż wspomniano powyżej. Niedopuszczalne są 
rozpadające się bryły korzeniowe; 

− wielkość bryły korzeniowej musi być proporcjonalna do całkowitej wysokości drzewa, lub obwodu 
na wysokości 1m nad szyją korzeniową. Bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta korzeniami, 
niedopuszczalne są drzewa z przyciętymi korzeniami powstałymi przed ostatnim przesadzaniem. 
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Niedopuszczalne są drzewa z obciętymi podczas wykopywania korzeniami o średnicy większej niż 3 
cm; 

− rośliny w kontenerach mogą być uprawiane w tym samym pojemniku nie dłużej niż dwa lata, a 
całkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach całego cyklu uprawiania nie może 
przekroczyć dwóch lat; 

− -wielkość kontenera musi być proporcjonalna do wielkości i gatunku rośliny. Kontener musi być 
dobrze przerośnięty korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie drzew sadzonych bezpośrednio 
przed wysyłką lub w takim okresie, że rośliny nie miały przed wysyłką możliwości zapuszczenia 
wystarczającej ilości korzeni w kontenerze. Dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową świeżo 
osadzone w kontenerach, jeżeli bryła jest zgodna z powyższym opisem; 

− niedopuszczalne są korzenie skręcone w spiralę w przypadku roślin uprawianych w kontenerach; 

− pnie drzew nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych ze zwykłą interwencją ogrodniczą lub 
pogodą. Równie niedopuszczalne są rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane złą lub 
późną interwencją (na przykład późnym usunięciem bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub 
bocznych pędów przy pniu). Niedopuszczalne są również jakiekolwiek inne świeże uszkodzenia 
gałęzi i pnia; 

− pnie drzew z obwodem pnia powyżej 12 cm w wysokości jednego metra nad szyją korzeniową 
muszą mieć co najmniej 220 cm wysokości, muszą być proste i nie odbiegać w żadnym miejscu o 
więcej niż 5 cm od osi łączącej szyję korzeniową z koroną. Wysokość pnia okrągłych zwisających lub 
szeroko rosnących odmian musi wynosić co najmniej 220 cm, niezależnie od obwodu. Kora drzewa 
nie może być zwiotczała lub zmarznięta. Obwód na wysokości 1 m musi przedstawiać jeden z 
poniższych standardowych rozmiarów: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25, 25-30, 
30-35 itd.  

− kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkości 
drzewa; 

− korona nie może mieć więcej niż jednego pędu głównego; pęd główny nie może być uszkodzony. 
Pęd główny musi tworzyć bezpośrednią kontynuację pnia. Wyjątkiem są odmiany rosnące 
naturalnie w sposób kulisty, szeroki lub zwisający; 

− -żadna z gałęzi nie może być w miejscu, gdzie wyrasta z pędu głównego, szersza niż pęd główny w 
tym samym miejscu; 

− korona nie może mieć widlastych rozgałęzień (oprócz odmian, gdzie jest to naturalne - na przykład 
dęby, graby), grożących rozłamaniem korony w późniejszym wieku drzewa; 

− korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawierać co najmniej 5 gałęzi, oprócz drzew, 
które się w młodym wieku rzadko rozgałęziają (np. Catalpa bignonioides albo Paulownia 
tomentosa). Za gałąź nie można uznać pędu jednorocznego; gałęzie muszą mieć co najmniej dwa 
lata; 

− jeżeli rośliny są dostarczane z liśćmi, niedopuszczalne jest, aby wykazywały one objawy 
przesuszenia (np. suche krawędzie liści.);-drzewa stożkowate ogałęzione od ziemi oraz drzewa 
soliterowe muszą osiągnąć określą przez klienta wysokość, a także szerokość na wysokości 1 m, jeśli 
klient taką podał; 

− -niedopuszczalne są jakiekolwiek szkodniki lub choroby; 
 
Sadzonki roślin należy zakupić w licencjonowanym punkcie szkółkarskim. Materiał w jednym gatunku i 
odmianie musi być wyrównany wielkością, zdrowy, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową i koroną 
oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. 
 
Czas pomiędzy wykopaniem materiału roslinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do 
minimum. Należy dopilnować aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu. 
Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powienien być odpakowany i 
przechowywany w następujący sposób: 

− rośliny powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania. 
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Wszystkie zmiany standardu wykończenia, wymiany gatunków roślin musza zostać zaakceptowane 
przez projektanta. 
 
 
Przyjmuje się, iż dostawca, składając ofertę, w pełni zapoznał się i zgadza się z powyższymi warunkami. 
 
2.4.2. Projektowane rośliny - zestawienie i wymagania 
 
Do nasadzeń w niniejszym projekcie przewidziano rośliny o następujących wielkościach i parametrach: 
 

Oznaczenie 
wg. 
projektu 

Nazwa gatunku  Ilość  Wielkość 

1 Pinus nigra (sosna czarna) 'Hornibrookiana' 47 sz.  

2 Prunus Cerasifera (śliwa wiśniowa) 'Pissardi' 7 szt. Min. 200 cm 

3 Miscanthus sinensis (miskant chiński) 40 szt.  

4 Hydrangea paniculata (hortensja bukietowa) 30 szt.  

5 Spiraea japonica (tawuła japońska) 
'Goldflame' 

32 szt.  

6 Lawendula angustifolia (lawenda 
wąskolistna) 

55 szt.  

7 Festuca glauca (kostrzewa polielata) 38 szt.  

8 Physocarpus opulifolius (pęcherznica 
kalinolistna) 

10 szt.  

9 Taxus baccata (cis pospolity) 170 szt.  

10 Juniperus horizontalis 'Golden carpet' 
jałowiec płożący 

85 szt.  

11 Parthenocissus tricuspidiata winobluszcz 
trójkapowy 

35 szt.  

 
 

2.4.3. Byliny i trawy 

Wymagania ogólne: 

− sadzonki bylin powinny być zgodne z PN-92 /R- 67030 . Dostarczone sadzonki powinny być 
oznaczone etykietką z nazwą łacińską, 

− rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej 
partii, zdrowe i niezwiędnięte, 

− pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 

− bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona, 

− rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach, 

− rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, 
najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem, 

− do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 
wyschnięciem. 

 
Niedopuszczalne wady: 

− zwiędnięcie liści i kwiatów, 

− uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 

− oznaki chorobowe, 

− ślady żerowania szkodników. 
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 Dodatkowo dla traw i bylin sadzone rośliny powinny spełniać poniższe wymagania: Wszystkie 

rośliny z danej odmiany powinny być jednakowe, jeśli chodzi o formę, wielkość, stan zaawansowania w 

rozwoju. Rośliny powinny być żywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego 

gatunku i odmiany. Wszystkie rośliny powinny być wolne od chorób i szkodników, z dużym zdrowym 

systemem korzeniowym, bez śladów uszkodzeń. Rośliny powinny pochodzić z uprawy kontenerowej. 

Należy zastosować wyłącznie materiał roślinny w I gatunku.Sadzonki roślin należy zakupić w 

licencjonowanym punkcie szkółkarskim. Materiał w jednym gatunku i odmianie musi być wyrównany 

wielkością, zdrowy, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową i koroną oraz w pokroju 

charakterystycznym dla gatunku i odmiany. 

2.5. Nasiona traw 

 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. 

 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.6. Nawozy mineralne 

 Nawóz powinien być w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu 

i przechowywania. Do nawożenia roślin zastosować nawóz otoczkowany o przedłużonym działaniu. 

2.7. Kora 

Do ściółkowania powierzchni pod roślinami zastosować korę mieloną drzew iglastych. Materiał 

powinien być odpowiednio przekompostowany, wolny od śmieci, szkodników, chorób, chwastów 

oraz zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Odczyn jej powinien być obojętny. 

2.8 Pale do drzew 

Pale drewniane o średnicy minimum 3 cm, w ilości 3 sztuki na jedno sadzone drzewo. 

2.9 Taśma bawełniana 

Taśmy bawełniane elastyczne o szerokości minimum 5 cm do mocowania posadzonych drzew. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
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− pił mechanicznych i ręcznych, 

− drabin, 

− podnośników hydraulicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport gałęzi 

 
Gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał z wycinki krzewów będzie 
rozdrobniony i wykorzystany do ściółkowania powierzchni pod drzewami i krzewami. 

 
1.1 Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

 

W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz 
części nadziemnych, wyschnięciem oraz przemarznięciem. Rośliny muszą mieć zabezpieczone bryły 
korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. Rośliny po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w 
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wycinki drzew i krzewów 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy oraz zasypanie dołów. Zakres wycinki wskazuje 

Projekt Wycinak drzewa. Dodatkowe informacje i uwarunkowania opisano w SST 00.00 „Wymagania 

Ogólne”.  

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 

Odpady powstałe w wyniku wycinki winny zostać unieszkodliwione w sposób zgodny z wymogami 

określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682  

późn. zmianami). 

5.3.  Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności zostanie uzgodniony w trakcie realizacji 

kontraktu.W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewną za pomocą 

specjalistycznego sprzętu, sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 

Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.W 

przypadku dopuszczenia spalania roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca 

ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i 

odpowiednich przepisów.Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 

budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to 

powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. 
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Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być 

odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod 

rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód 

powierzchniowych. 

5.4. Przygotowanie terenu do nasadzeń 

Po przeprowadzeniu planowanych robót ziemnych związanych z budową projektowanych elementów 

zagospodarowania terenu, teren pod planowaną zieleń należy oczyścić z ewentualnych resztek gruzu 

oraz śmieci. 

Na tereny rabat z zielenią należy dowieźć 40 cm ziemi urodzajnej (humus), wyrównać i zwałować. 

Prze rozścieleniem humusu należy istniejący grunt uprawić glebogryzarką. 

 

Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 
gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost 
(ok. 2 do 3 cm), 

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 
terenem, 

− teren powinien być wyrównany i splantowany, 

− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 
zagrabić, 

− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST 
przewiduje inaczej, 

− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 

− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 
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− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 
wysianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie                  6 miesięcy od 
założenia trawnika. 

 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 

porach roku: 

− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.3. Drzewa i krzewy 

5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew  

 Wszystkie drzewa, należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im 

prawidłowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią, 

zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wymagania dotyczące jakości i wielkości sadzonek według pkt 9 - 

Wymagania dotyczące sadzonych roślin. 

Wszystkie projektowane drzewa sadzić w doły o średnicy 1 m i głębokości 0,7 m z  zaprawą ziemią 

urodzajną do połowy głębokości i dodatkiem hydrożelu w ilości zalecanej przez producenta. Zaleca się 

przemieszanie humusu do zaprawy dołów z istniejąca ziemią z wykopu pod drzewo. 

Posadzone drzewa należy opalikować w ilości 3 paliki na jedno drzewo. Paliki należy w górnej części 

połączyć na sztywno, a drzewo umocować do palików przy pomocy elastycznych bawełnianych taśm o 

szerokości min. 5 cm. Wysokość palików należy dostosować do wielkości sadzonek. 

Przy każdym drzewie powierzchnię gruntu uformować tak, aby powstała misa gromadząca wodę. Przy 

sadzeniu drzewa obficie podlać, a misy wyściółkować korą średnio-drobno mieloną - warstwą o 

miąższości 3-5 cm. Ewentualne złamane lub uszkodzone korzenie należy przed posadzeniem przyciąć. 

Wszystkie drzewa liściaste należy po posadzeniu przyciąć, redukując koronę o około 1/3 objętości, i 

obficie podlać. Nie należy przycinać przewodnika. Nie wolno zasilać roślin związkami azotowymi w 

pierwszym roku po posadzeniu. 

Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową - projektem 

wykonawczym szaty roślinnej. 

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

− podlewaniu, 

− odchwaszczaniu, 

− nawożeniu, 

− usuwaniu odrostów korzeniowych, 

− poprawianiu misek, 

− okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

− wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
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− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

− przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

 Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno 

uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

− sposób wzrostu, 

− rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

− konstrukcję korony. 
 Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać 

ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 

 W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 

a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew 
rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z 
pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad 
chodnikami; 

b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 
c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym 

systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu 
korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia 
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane 
zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach 
rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie 
gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; 

f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu 
powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych 
latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej 
stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu. 

 
5.3.4.  Sadzenie krzewów, pnączy, bylin i traw rabatowych  
 
Wszystkie rośliny należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im prawidłowego 
wzrostu i rozwoju. Nasadzenia roślin należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią zgodnie ze sztuką 
ogrodniczą. Wymagania dotyczące jakości i wielkości sadzonek według pkt 9 - Wymagania dotyczące 
sadzonych roślin. 
 
Rośliny sadzić bezpośrednio w przygotowane rabaty z ziemią urodzajną. Podczas sadzenia roślin należy 
przewidzieć miejsce w rabatach na wyściółkowanie roślin korą średnio-drobno mieloną (lub żwirem  
granitowym - rabaty z miskantami) — warstwą o grubości 3-5 cm. Po sadzeniu rośliny obficie podlać, a 
rabaty wyściółkować. Ewentualne złamane lub uszkodzone korzenie należy przed posadzeniem 
przyciąć. 
Wszystkie krzewy liściaste (z wyjątkiem laurowiśni) należy po posadzeniu przyciąć redukując koronę o 
około 1/3 objętości i obficie podlać. Nie wolno zasilać roślin związkami azotowymi w pierwszym roku 
po posadzeniu. 
 
Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową - projektem 
wykonawczym szaty roślinnej. 
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5.7. Sposób cięcia drzew i krzewów 
 
Krzewy przycinać zgodnie ze sztuką, aby uzyskane rośliny były odpowiednio zagęszczone oraz 
utrzymywały właściwe wymiary i formę. Dla krzewów kwitnących przeprowadzać cięcia w terminie 
zgodnym z wymaganiami poszczególnych gatunków tak, aby rośliny kwitły obficie i ewentualnie 
powtarzały kwitnienie. 

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

 W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie 

istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i 

rozwój tych drzew. 

 Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone 

warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Drzewa i krzewy 

 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

− wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 
odmian, odległości sadzonych roślin, 

− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich 
drzew, 

− odpowiednich terminów sadzenia, 

− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

− zasilania nawozami mineralnymi. 
 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 
projektową, 

− wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, 
jeżeli odbiór jest na jesieni, 

− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 
osadzone, mocowanie nie naruszone), 

− jakości posadzonego materiału. 

6.4. Rabaty 

 Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu: 

− zgodności założenia rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów 
rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, 
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− jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z 
zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 

− przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, ilości kompostu, 

− prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania 
przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin). 

 Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na: 

− zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia 
kwietników, gatunków i odmian posadzonych roślin, 

− jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju), 

− przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić zabezpieczenie na okres 
zimy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 

− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i 
wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż), 

− szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na 
kwietnikach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania nasadzeń roślin obejmuje czynności : 

- wykonanie wykopu jamistego, 

- dostarczenie materiału roślinnego, 

- umieszczenie materiału w wykopie, 

- zasypanie z ubiciem bryły korzeniowej, 

- ściółkowanie roślin, 

- pielęgnację posadzonych roślin - według opisu w pkt. 5 niniejszej SST. 

Cena usunięcia drzew i krzewów obejmuje:- wycięcie drzewa lub krzewu,- obcięcie gałęzi,- 

wykarczowanie karpiny, - zasypanie wykopu,- wywiezienie pni, gałęzi, krzewów, karpiny. 
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 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

− zakładanie trawników, 

− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
 Cena wykonania 1 m2 rabaty obejmuje: 

− przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu), 

− dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową, 

− zasadzenie materiału roślinnego, 

− pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy. 
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r, nr 48 poz. 401) 
2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz 1651 z późn. 
zm.). 
3.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682  ze. zm.). 
4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).5. Norma PN-G-98011 
Torf ogrodniczy6. Norma PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste7. Norma 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
8. Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych9. Norma BN-73/0522-01 
Kompost fekaliowo-torfowyNie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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A OPIS TECHNICZNY 
 
DRZEWA 
 
Do nasadzeń wybrano gatunek Prunus cerasifera (śliwy wiśniowej) odmiany ‘Pissardi’ z naturalną 
koroną. Jest to gatunek odporny na warunki miejskie, nie osiągający wielkich rozmiarów, stanowiący 
piękny kontrast do zieleni skweru. Drzewa należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą, zwracając 
szczególną uwagę na zakotwienie bryły korzeniowej, tak by drzewo nie wywróciło się do czasu 
wytworzenia systemu korzeniowego zrośniętego z gruntem. Szczegółowe rozrysowanie 
rozmieszczenia nasadzeń znajduje się w części graficznej projektu. Sadzonka nie powinna mieć mniej 
niż 150 cm. 
 
KRZEWY 
 
Krzewy wraz z bylinami zostały zgrupowane w formie rabat. Do nasadzeń wybrano krzewy: 
Pinus nigra (sosna czarna) odmiana krzaczasta np. ‘Homibrookiana’  
(lub inna osiągająca wysokość do 60-70 cm), (sadzonki nie powinny być mniejsze niż 40 cm.) 
 
Hydrangea paniculata (hortensja bukietowa), 
(sadzonki nie powinny być mniejsze niż 70 cm.) 
Kolor kwiatów różowy, fioletowy, niebieski 
 
Spiraea japonica (tawuła japońska) ‘Goldfame”, 
 (sadzonki nie powinny być mniejsze niż 40 cm.) 
 
Physocarpus opulifolius (pęcherznica kalinolistna),  
(sadzonki nie powinny być mniejsze niż 80 cm.) 
 
Juniperus horizontalis ‘Golden carpet’ jałowiec płożący. 
 
TRAWY OZDOBNE 
Do nasadzeń wybrano gatunki roślin odpornych na warunki miejskie oraz specyficzne panujące na 
danym terenie: 
Miskant chiński (Miscanthus sinensis) sadzonki nie powinny być mniejsze 50 cm  
Festuca glauca (kostrzewa popioelata). 
 
PNĄCZA 
Do naadzeń wybrano gatunek winobluszczu trójklapowego (Parthenocisus tricuspidiata) należy go 
sadzić co 1-2 metry zachowując odległość 30 cm od ściany czy płotu. Winobluszcz trójklapowy sadzimy 
wczesną wiosną lub późną jesienią. Jeśli korzystamy z sadzonek zdrewniałych to właściwe sadzenie 
odbywa się wiosną. 
 
BYLINY 
Lawendula angustifolia (lawenda wąskolistna),  
sadzonki lawendy nie powinny być mniejsze niż 40 cm. 
 
ŻYWOPŁOT 
 
Do nasadzeń wybrano gatunek cisu pospolitego (Taxus bacata). Cisy należy sadzić mniej więcej na taka 
sama wysokość co rosły w donicy. Pojedyncze rośliny sadzimy w rzędzie co 50 cm. Sadzonki cisa nie 
powinny być mniejsze niż 100 cm.  


