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1. CIESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robdét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg: DOCIEPLENIE BUDYNKU
MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO W RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL P. NIEDURNEGO 28
(TERMOMODERNIZACIJA).

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac przewidzianych w dokumentaciji projektowe;.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjq.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robbt:

« Uzupetnienie tynku na poddaszu, klatce schodowej i piwnicy;

« tynkowanie komindw;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sg przedstawione
w Dokumentaciji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normamii ST - 0 "Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacijg
Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace budowlane prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w:
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.8. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.2, Transport materiatow.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.3. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3.1. Do zapraw tych nalezy stosowaé:

»  piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,
« cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,
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* wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych; wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-
EN 459-1:2003,

e gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

« wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. 2.2.4. Masy wyréwnawcze i naprawcze do
podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéow i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetnicjg nastepujgce

warunki:

« sg zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

« sq wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

«  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

« producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

«  spetnigjg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robdt
tynkarskich powinien sie konhczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

« przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdw opakowanych powinno byc¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny bycé
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywad
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych weczesniej przetrzymywano materiaty mogagce zmienic sktad
chemiczny wodly.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.
3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedz, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz bedqg przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowacé nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzqdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnos$ciomierze elektryczne, przyrzgdy do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

d) Do wykonania tynku cienkowarstwowego - kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy
prowadzgce, dtuga tata. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg bezposrednio po uzyciu. Trudne
do usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywac srodkiem do usuwania pozostatosci po cemencie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
4.1. Transport materiatéow

« Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento - wozem, natomiast cement
i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu
i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

«  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;
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*  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Roboty tynkarskie - tynk cem-wap.

5.1.1. Przygotowanie podtoza

«  Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

*  Spoiny w murach z ceramiki
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniac

zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

* Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy
z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypalagjgc je lampg benzynowaq.

«  Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.2. Wykonywanie tynkéw zwyktych

«  Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

«  Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

« Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy.

« Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

«  Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.

«  Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

» Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

« Do wykonania tynkéw nalezy stosowacd zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporcji 1:1:2.

5.2. Narzedzia do prac tynkarskich.

Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzqce, dtuga tata. Narzedzia nalezy czyscic
czystg wodg bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywac srodkiem do
usuwania pozostatos$ci po cemencie.

6. DIIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedq
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.1.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatéw
przez dostawce, potwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatdw z wymaganiami  dokumentacii
projektowej i ninigjszej specyfikacji technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej).

6.1.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wyglgdu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglgdu i prébe Scierania,

c) obecnosciluznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

d) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wyglgdu i prébe
zwilzania,

e) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,

f) obecnos$¢ wykwitdéw — poprzez ocene wygladu,

g) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

h) Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
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6.2. Badania w czasie robot

« Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjqg projektowq oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

« Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

*  Wyniki badah materiatdw i zapraw powinny.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdinosci w zakresie:

« zgodnosci z dokumentacjqg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

«  prawidtowosci przygotowania podtoza,

« prawidtowosci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badah dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robdt.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukohczenia
robdt tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystqpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badahn dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejsze;j ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

6.3.2. Opis badan

»  Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodq podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

e Przyczepno$¢ miedzywarstwowqg tynkdw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg
przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodq kwadratowania, tj. préba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramdw przy badaniu po 7
dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramdéw — po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

« Sprawdzenie odpornosci tynkédw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé mtotkiem
Baronnie'go metodg kwadratowania;

*  Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie
Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniate]
zaprawy.

« Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowane;j
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub
o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.

« Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnosciq do 1 mm. Za przecietng grubos$¢ tynku
badane] powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé warto$¢ Srednig pomiaru w pieciu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wycigé jeden dodatkowy otwor.

« Sprawdzenie wyglgdu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglgd powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$é wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocq ogledzin
zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku
dtoniq. Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzac w sposéb nastepujgcy:

« powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢é wodqg za pomocqg pedzia tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodqg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 graméw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikdw).

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.

« Sprawdzenie wykonhczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzic wzrokowo oraz przez pomiar rdbwnoczesnie z badaniem
wyglgdu powierzchni otynkowanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 06. ROBOTY TYNKARSKIE

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m?2 powierzchni wykonanych
tynkéw.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciv.

Odbiér cze$ciowy odnosi sie do poszczegdinych etapdw robdt przed zakohczeniem catosci robobt.
Odbidr czesciowy robdt obejmuje roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu, powtoki malarskie, ztgcza
ulegajgce zakryciu itp.

Odbidér powinien by¢ dokonywany komisyjne przy udziale przedstawicieli wykonawcy, inspektora
nadzoru i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokdtami.

Jeldli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie$ wymaganie nie zostato spetnione lub tez ujawnity sie jakies
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokdle, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

8.3. Odbidr koncowy.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru kohcowego, ktdéry polega na
sprawdzeniu:

» aktualnosci dokumentacii powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany i uzupetnienia,
»  Swiadectw producenta materiatéw budowlanych,
*  kompletnosci protokdtdw z pomiardw i badan.

Odbidér powinien by¢é dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, inspektora
nadzoru i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokdtami. Jesli w trakcie odbioru okaze sie, ze
jokie§ wymaganie nie zostato spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je
w protokdle podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robdt zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi normami technicznymi (PN).
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualne] obiektu dokonanej przez
inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy.

9. ROIZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
10.2. Dokumenty zwigzane.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom ,,Budownictwo
Ogdine”

» Zalecane normy:
Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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