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4.1 Podstawa opracowania

» Ilecenie Inwestora wraz z wizjg lokalng w terenie;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888
i Nr 96, poz. 959; 22005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 13621 1364, Nr 169, poz. 1419;
22006 . Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156 wraz ze zmianami);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz
pdzniejsze zmiany);

+ Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania;

« Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych;

e Audyt energetyczny, opracowanie nr 017/2020;

«  Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow;

»  Przepisy i wytyczne z poszczegdlnych branz.

4.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Rudzie Slgskiej przy ul. P. Niedurnego 28 wraz z robotami
towarzyszgcymi.

4.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce
rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne dla w/w przedmiotu opracowania.

4.4 lokalizacja oraz istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

(_:»
en
o V]
ait
=
©
=
2
ar

klep z tkaninami

Fof.]LokoIizocjo budyn pzy ul. P. Nieurnego 28.

Budynek lokalizuje sie na dziatce nr 3687/177 (cze$ciowo ogrodzona) na terenie
miejscowosci Ruda Slgska, przy ul. P. Niedurnego 28. Na dziatkach wystepuje roélinnosé
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niska i wysoka. Dziatka posiada bezposredni dostep do ul. Chorzowskiej od pdtnocnej
strony poprzez zjaozd z kostki betonowej oraz droge utwardzong.

Oprécz budynku mieszkalnego, na dziatce zlokalizowano miejsca postojowe, elementy
matej architektury, miejsce odpoczynku z tawkami, plac zabaw oraz miejsce
gromadzenia odpaddw.

W  zakresie opracowania nie wystepuje sie¢ infrastruktury technicznej kolidujgca
z projektowang inwestycjq. Dziatka posiada dostep do medidéw — wody, kanalizacji, gazu
oraz energii elektrycznej. Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

4.5 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany zakres prac dotyczy docieplenia czesci stropdw (piwnica,
stropodach), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu grzewczego
C.0O. i CW.U. (przytgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej) w celu dopasowania
parametréw cieplnych do obowigzujgcych przepiséw oraz remont klatek schodowych
z instalacjg elekiryczng czesci wspdlnej, remont instalacji gazowej i wod.-kan. oraz
montaz nowych daszkdw nad wejsciem. Zakres prac nie wnosi  zmian
w zagospodarowaniu terenu (pozostaje bez zmian).

451 Gospodarka odpadami

Dla odpaddéw statych powstatych w biezgcej eksploatacii budynku przewidziano
istniejgce pojemniki na zewnagtrz budynku, zlokalizowane na terenie dziatki Inwestora.
Odpady state wywozone sg regularnie przez specjalistyczng firme. Przewiduje sie
segregacje odpaddw - rozwigzanie pozostajg bez zmian.

4.5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych

Na terenie inwestycji mogqg wystgpi¢ nastepujgce rodzaje emisji zanieczyszczeh
powietrza atmosferycznego:
- brak.

4.5.3 Emisja promieniowania, hatasu i wibracji
Nie wystepuje.
4.5.4 Oddziatywanie na fauneiflore

Aktualnie dziatka nr 3687/177 jest zagospodarowana. W bezposSrednim sqgsiedztwie
analizowanego obiektu wérdd roslin nie stwierdzono obecnosci gatunkdw chronionych.
Na terenie inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

Nie stwierdzono rowniez, by w miejscu projektowanej inwestycii i jej potencjalnego
zasiegu oddziatywania znajdowaty sie jakiekolwiek obiekty cenne z przyrodniczego
punktu widzenia. W zwigzku z powyzszym realizacja projektowanej inwestycji nie bedzie
miata negatywnego wptywu na elementy srodowiska.

455 Oddziatywanie na ludzi

Projektowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi wytycznymi Prawa
Budowlanego i nie naruszy uzasadnionych praw osdb trzecich. Zakres ucigzliwosci
projektowanej inwestycji, w szczegdlnosci obejmujgcy emisje promieniowania oraz
emisje hatasu, nie wystgpi.

4.5.6 Oddziatywanie na warunki klimatyczno - meteorologiczne i krajobraz

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-
meteorologiczne, poniewaz nie bedzie stanowic¢ zrédta ciepta, wilgoci ani tez nie bedzie
powodowac zaktdécen w ruchu powietrza.
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Rozpatrujgc wptyw inwestycji na walory krajobrazowe $rodowiska mozna
stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na krajobraz reprezentowany
na tym terenie.

4.5.7 Oddziatywanie na dobra materialne, dziedzictwo kulturowe

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadne dobra materialne i dziedzictwo
kulturowe podlegajgce ochronie, na ktére planowana inwestycja mogtaby miec wptyw.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
negatywny wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludziiinne
obiekty budowlane.

4.5.8 Wpis do rejestru zabytkéw i ochrona konserwatorska

Przedmiotowy budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytkdw na pozycji 1243 oraz
jest objety ochrong konserwatorskg.
Przedmiotowy zakres prac nie zmienia wizerunku i zewnetrznego wyglgdu obiektu,
jedynie poprawia parametry cieplne i komfort zycia; prace mieszczg sie w zakresie
wymiany okien na zgodne z wytycznymi konserwatorskimi, drzwi i daszkdw, nie zmieniajgc
ich ksztattu i formy oraz ocieplenie stropu piwnic i dachu.

4.5.9 Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Projektuje sie oznakowanie budynku dla osdb z niepetnosprawnos$ciami poprzez
montaz kasety domofonu z symbolami Braille'a, tablice z telefonami alarmowymi
z symbolami Braille’a, oznakowanie budynku (tasmy), oswietlenie wejscia itp.

4.6 Iabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

4.7 Uwagi Architekta
4.7.1 Prawo budowlane, normy i przepisy

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z Dz.U.2012.462 (z pbzn. zm., obwieszczenie
Dz.U.2018.1935), w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Realizacja obiektu moze zostac rozpoczeta po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
budowe i zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia budowy we wtasciwym organie. Dopuszcza sie
mozliwos¢ szybszego rozpoczecia prac pod warunkiem wykonania wytgcznie robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe (np. demontaz ptytek, wylewek, tynkdw, itp.).
Prace realizacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach
wykonawczych, ktére stanowiq uszczegdtowienie niniejszej dokumentacii.

4.7.2 Dokumentacja techniczna

Wykonawca przed przystgpieniem do redlizacji zapozna sie z  kompletem
dokumentacji wymienionej powyzej oraz wszystkimi innymi materiatami, pismami, ktére
przekaze mu zlecajqcy realizacje catosci lub czesci zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztukqg
budowlang, normami i przepisami w oparciu o Projekt Budowlany/Wykonawczy
przekazany Mu przez Zlecajgcego. Jezeli przed przystgpieniem do realizacji lub w trakcie
jej trwania, wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacii, powiadomi
o tym niezwtoczne projektanta/Inspektora celem ich wyjasnienia.

Wszystkie zmiany materiatéw lub technologii muszqg byé wyprzedzajgco uzgodnione
i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Zmiany nalezy udokumentowaé w formie
pisemnej, wpisem do Dziennika Budowy lub w formie Notatki Stuzbowej.
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Imiany konstrukcyjne wylqcznie po dokonaniu nowych obliczen. Dokonywanie zmian
jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta. Istotne zmiany wymagajg vzyskania
ponownego uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Dokumentacja Techniczna powinna znajdowacd sie na budowie i by¢é dostepna dla
wszystkich oséb upowaznionych przez Inwestora. Dokumentacja Techniczna chroniona
jest Prawem Autorskim i moze by¢ uzywana jedynie do celéw dla jakich zostata
sporzqadzona, fj. realizacji przedmiotowej inwestycii.

Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatéw i technologii budowlanych, elementow
i urzgdzenh oraz konkretnych rozwigzan pod nastepujgcymi warunkami:

 Inwestor na pismie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi zastrzezen;
« Zamienniki spetniajg warunki tech. i technologiczne pierwotnie wyspecyfikowanych
materiatdw i urzgdzen oraz wymaganiom projektu wykonawczego;

« Zamienniki nie pogarszajq standardu uzytkowego i estetycznego obiektu;

* Wprowadzone zmiany nie mogqg kolidowac¢ z Projektem Budowlanym na podstawie
ktérego zostata wydana decyzja o pozwoleniu ha budowq.

4.7.3 Nadzér autorski i uzgodnienia

Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego. Nadzér odbywac sie
bedzie na wniosek Inwestora.

Z uwagi na lokalizacje budynku w granicy dziatki drogowej, wystepuje koniecznosé
uzyskania stosownych pozwolen i uzgodnien dla prowadzenia robdt z wtasciwg jednostkg
Urzedu Miasta Ruda Slgska.

4.7.4 Sumaryczne zestawienie parametréow budynku

» Powierzchnia zabudowy 510,25 m?
*  Kubatura budynku 8171,05 m3
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5. EKSPERTYZA TECHNICIZINA

Obiekt budowlany:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. P. Niedurnego 28, 41-709 Ruda Slgska,
nr dziatki 3687/177
Inwestor:

MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska
Projektant:

mgr inz. Adrian GARCORZ
upr. bud. bez ograniczen nr SLK/1988/POOK/07

ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow

Mikotow, maj 2021 rok
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5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Rudzie Slgskiej przy ul. P. Niedurmnego 28 wraz z robotami
towarzyszgcymi w oparciu o wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

5.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce
rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne dla w/w przedmiotu opracowania.

5.3 Dane ogodlne i opis konstrukcji obiektu

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje budynek mieszkalny wielorodzinny,
w zakresie opracowania nie wystepuje sie¢ infrastruktury technicznej kolidujgca
z projektowang inwestycjq. Elementy konstrukcyjne istniejgcej czesci budynku:
« Fundamenty i $ciany fundamentowe - tawy zelbetowe;
« Sciany zewnetrzne — cegta petna na zaprawie cem.-wap;
« Sciany wewnetrzne — cegta na zaprawie cem.-wap;
« Stropy - ceramiczny odcinkowy typu Kleina (piwnica i klatki schodowe),
drewniane;
e Dach - dwuspadowy, wiezba drewniana, kryta papg na petnym
deskowaniu.

5.4 Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek posiada dostep do instalacji wod.-kan. gazowej oraz elekiryczne).
Projektuje sie remont instalacji gazowej i elektrycznej w czesci wspdinej. Wartosci
charakterystyczne poszczegdlnych instalacji sq wystarczajgce dla przedmiotowego
zakresu opracowania i nie wymagajqg zwiekszania.

5.5 Ocena stanu technicznego budynku

Elementy konstrukcyjne przedmiotowego budynku w piwnicy (nadproza
i belki stalowe) oraz na poddaszu (elementy wiezby dachowej, pokrycia itp.)
czeSciowo wykazujg spekania, zarysowania, korozje, itp. Pozostate elementy nie
wykazujg spekan, ugie¢ czy zarysowan. Projektowane docieplenie przegréd oraz
roboty remontowe nie wprowadzg znaczgcych zmian w obcigzeniu dla istniejgcych
fundamentdw, scian czy stropow.
Dla projekiowanego zakresu inwestycji stan graniczny uzytkowania nie zostanie
przekroczony.
Projektowane warstwy docieplenia przegréd poziomych (stropu piwnicy, dachu),
réwniez nie wprowadzajg znaczqgcych obcigzen, ktére spowodujg przekroczenie
nos$nosci istniejgcej konstrukcji.
Stan graniczny no$nosci nie zostanie przekroczony.

5.6 Ocena koncowa i wnioski

Z uwagi na niskie cisSnienie w prawym pionie wodnym w klatce A zaleca sie
wymiane na nowy pion. W ocenie kohcowej istniejgcy budynek, nadaje sie do
realizacji przedmiotowej inwestyciji.
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. CZE$¢ BUDOWLANA

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

LOKALIZACIJA:

INWESTOR:

NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDZIE
SLASKIEJ PRZY UL. P. NIEDURNEGO 28 (TERMOMODERNIZACJA)

Budynek mieszkalny Wielorodzinny, 41-709 Ruda Slgska
ul. P. Niedurnego 28 nr dz. \’%687/1 77
Jedn. ewid: 2472011 Ruda Slgska Obreb: Nowy Bytom

MIASTO RUDA SLASKA ,
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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6.1 Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora wraz z wizjq lokalng w terenie;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888
i Nr 96, poz. 959; 22005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 13621 1364, Nr 169, poz. 1419;
22006 . Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156 wraz ze zmianami);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz
pdzniejsze zmiany);

» Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr AZ.4125.86.2020 z dnia 20.02.2020 .

» Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania;

« Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych;

e Audyt energetyczny, opracowanie nr 015/2020;

» Przepisy i wytyczne z poszczegdinych branz.

6.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Rudzie Slgskiej przy ul. P. Niedurnego 28 wraz z robotami
towarzyszgcymi.

6.3 Przeznaczenie obiektu i funkcja

Budynek petni funkcje mieszkalng - funkcja pozostaje bez zmian.

6.4 Forma

Bryta obiektu — budynek o bryle prostopadto$ciennej z wypustami (klatkami
schodowymi), podstawa prostokgtna o wym. gabarytowych ~42,81 x 11,33 m,
podpiwniczony; wysoko$s¢ w najwyzszym punkcie ~15,23 m. Dach dwuspadowy
(spadek ~42°) z odwonieniem zewnetrznym - rozwigzanie pozostaje bez zmian.
Wijozd na dziatke zlokalizowano od strony pdtnocnej. Dojazd do budynku
zapewniony poprzez utwardzong droge dojazdowq oraz nawierzchnie z kostki
betonowej bezposrednio z ul. Chorzowskiej — rozwigzanie istniejgce.

Dodatkowo projektuje sie ocieplenie dachu wetng mineraling gr. 14+10 cm
(uktadang miedzy i pod krokwiami) w czesci mieszkalnej i na klatkach schodowych.
Docieplenie strychu w postaci podtogi na legarach z wypetnieniem z wetny
mineralnej (gr. 2x12 cm), wykohczone ptytami OSB (gr. 10+15 cm). Sciany pomiedzy
lokalami mieszkalnymi a strychem docieplic¢ mineralnymi ptytami izolacyjnymi
gr. 20 cm. Dodatkowo projektuje sie wymiane okien i drzwi zewnetrznych wraz
z daszkami nad wejsciem, zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

6.5 Opis projektowanych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Projektowany budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej
z cegiet na zaprawie cem.-wap. Projektowany zakres prac zaktada remont klatek
schodowych wraz z instalacjami w czesci wspdlnej, podtgczenie obiektu do Miejskiej
sieci cieptowniczej wraz z modernizacjq instalacji C.O. i C.W.U. w mieszkaniach oraz
docieplenie budynku na postawie audytu energetycznego — wymiana zewnetrznej
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stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu piwnic i dachu(zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi).

WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE DO WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
POWINNY SPEtNIAC WARUNEK NRO (NIE ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA).

6.5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt remontowych nalezy zdemontowac elementy,
ktére bedqg ucigzliwe podczas prowadzenia robdt (zadaszenia, anteny, lampy,
maszty, tablice, kominy stalowe itp.) wraz z ponownym montazem z uwzglednieniem
odzysku materiatu. Przyjeto réwniez ponowne strojenie sygnatu po zatozeniu anten.

6.5.2 Strop piwnicy

Strop nalezy oczysci¢ oraz dociepli¢ wetng mineralng o gr. 12 cm (A=0,035
W/m*K) mocowang mechanicznie za pomocg kotkdw do stropu; wspdtczynnik
przenikania ciepta dla przegrody wyniesie U=0,15 W/m2K < Umax=0,15 W/m2K.

6.5.3 Dach

Dach w konstrukcji drewnianej z deskowaniem petnym (spadek~42°); kryty
papq. Ocieplenie dachu przyjeto oddzielnie dla poszczegdlnych stref: mieszkaniowej
i strychu; cze$¢ mieszkalng nalezy ocieplic¢ wetng mineralng (A=0,035 W/m*K)
o grubosci 20 cm, wykonczong sufitem podwieszanym z ptyt g-k, warstwg
wykonczeniowq i malarskqg; strefe strychu: ociepli¢ posadzke wetng mineralng,
0 grubosci 20 cm poprzez utozenie nowego rusztu drewnianego, wraz z wykonaniem
nowej posadzki z ptyt OSB; dodatkowo nalezy ociepli¢ przegrody graniczne pomiedzy
strefami, gdzie nalezy zastosowaé wetne mineralng gr 20cm, warstwe folii
paroszczelnej, wykonczy¢ ptytami g-k (A=0,035 W/m*K) — rozwigzanie przedstawiono
w czesci rysunkowej projektu.

Wszelkie obrdébki blacharskie scian attykowych, komindw, rynien i rur spustowych itp.
wykonac z blachy tytan-cynk (w kolorze klasycznym, cynkowym).

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla dachu wynosi U=0,15 W/m2K < Umax=0,15 W/m2K.
Nalezy przemurowac istniejgce kominy ponad dachem za pomocg cegty klinkierowej
(klasa 50) liczac od poziomu ok 1T m ponizej dachu na zaprawie do klinkieruy,
spoinowac zaprawq do cegty klinkierowej.

Nalezy rozebrac¢ istniejgce pokrycie z papy i wykonaé nowe z papy
termozgrzewalnej o parametrach:

1/ papa podktadowa:

» Grubos¢ papy: minimum 4 mm

« Osnowa: wtéknina poliestrowa min. 250g/m?2

* Masa asfaltowa modyfikowana SBS — min. 4000 g/m2

» Wydtuzenie przy zrywaniu: 50/50% (+/- 10%).
2/ papa wierzchniego krycia:

» Grubos¢ papy: 5,6 mm

« Osnowa: wtdknina poliestrowa 300g/m?2

* Masa asfaltfowa modyfikowana SBS — min. 4000 g/m2

» Wydtuzenie przy zrywaniu: 50/50% (+/- 10%).

Przewidziano wymiane istniejgcego deskowania na deskowanie o grubosci 25-

30 mm, cze$ciowg wymiane krokwi wraz z nabiciem dodatkowych tat, celem
wytworzenia szczeliny wentylacyjnej. Pozostate krokwie do wzmocnienia. Dodatkowo
nowe elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczyé  preparatami
ognioochronnymi i przeciwgrzybiczymi.
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Wszystkie anteny zamontowane do elewacji, komindw i muréw ogniowych nalezy
przenies¢ na nowo zamontowane maszty antenowe (8 szf.) wraz z ustawieniem
sygnatu odbiorczego.
Nalezy zamontowaé nowe rynny i rury spustowe (rynny — 120mm, rury-110mm)
z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym.
Nalezy wykona¢ nowe obrdbki blacharskie pod rynny, komindw, wiatrownic,
sciany attykowej i ogniomurka oraz innych elementéw wymaganym w kolorze
zblizonym do istniejgcego.

6.5.4 Stolarka

Nalezy wymieni¢ stolarke okienng na nowq (typowa PVC) w catym budynku

na okna spetniajgce wymogi cieplno-wilgotnosciowe: U = 0,90 W/m2K. Okna powinny
posiadac statg poziomg belke o gr. wys. ok. 10 cm dzielgcg okno na dwie kwatery.
Goérna kwatera otwierana jako jedna cato$¢ (na klatkach schodowych joko dwa
osobne skrzydta), dolna kwatera ztozona z dwdch skrzydet z ruchomym stupkiem (na
klatce schodowej dodatkowo szpros poziomy dzielgcy skrzydta na dwie réwne
czesci), rama w kolorze biatym.
Stolarke drzwiowq zewnetrzng nalezy wymieni¢ na nowq jako spetniajgcg obecne
wymogi cieplno-wilgotnosciowe o wsp. U = 1,30 W/m2K. Drzwi przyjeto zgonie
z wymaganiami konserwatorskimi, jako drzwi drewniane ptycinowe, dzielone na
dziewie¢ kwater w kolorze brgzowym (RGB 70,50,45 brgz czekoladowy).

Wymiary stolarki dopasowaé do wydanych w projekcie otwordw w Swietle murow
oraz _wykona¢ pomiary powykonawcze otwordw przed zamodwieniem stolarki.
Szczegdty przedstawiono na rysunkach zestawienia stolarki okiennej i drzwiowe.

6.5.5 Daszki nad wejsciem

Przyjimuje sie wymiane daszkdbw nad wejsciami, na daszki o konstrukciji
metalowej w kolorze czarny mat z przeziernym kryciem.

6.5.6 Klatka schodowa - remont

Projektuje sie remont czesci wspdlnych (klatek schodowych) w zakresie:
« instalacji elekirycznej oraz wod.-kan.
« prac wykonczeniowych ogdlnobudowlanych, polegajgcych na
uzupetnieniu tynkéw, malowaniu $cian, sufitu itp.
+  malowaniu stalowo-drewnianych schoddw wraz z balustradami.

Sciany klatek schodowych pomalowaé farbqg lateksowq w kolorze piaskowym
lub innym (do decyzji Zamawiagjgcego), a do wysokosci 1,40 m zastosowad tynk
mozaikowy, na uprzednio przygotowanym podtozu (zgodnie z technologig). Ze
wzgledu na mocno spekany tynk sufitu, odstonietq trzcine itd. nalezy odbic stary tynk i
wykona¢ nowy z wklejeniem siatki, a nastepnie wykonczy¢ gtadzig szpachlowq. Na
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narozach nalezy zastosowacd kgtowniki i narozniki ochronne aluminiowe. Catos$é
pomalowac farbqg lateksowg w kolorze biatym. Dodatkowo nalezy obudowad piony
wodno-kanalizacyjne oraz poziomy kanalizacyjne, stosujgc zabudowe z ptyt GK na
stelazu wraz z ociepleniem. Czesci drewniane oraz metalowe schoddw i balustrady
oczysci¢ i pomalowaé w kolorze brgzowym (RGB 70,50,45 brgz czekoladowy). W
ramach remontu klatek schodowych projektuje sie wymiane istniejgce drzwi do wc
wspolnych, piwnic i strychow.

6.5.7 Pomieszczenie wymiennika

W pomieszczeniu wymiennika projektuje sie wykonanie posadzki zmywalnej
z ptytek ceramicznych (gres) do 1,5 m na $cianach. Pozostatg powierzchnie $ciany
oraz sufit pomalowac farbg lateksowq.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia 90x200 muszg spetniac wymagania
przeciwpozarowe, otwierane na zewngtrz pomieszczenia wezta, jednoskrzydtowe,
stalowe o klasie odpornoéci ogniowej EI30, zabezpieczone przed wtamaniem
i zamykane na zamek z wktadkg patentowq z kompletem kluczy.

Dodatkowo, jezeli zajdzie potrzeba nalezy zabezpieczy¢ Sciane dziatowqg
pomiedzy piwnicqg a koftownig ptytami gkf w celu dostosowania Sciany do
odpornosci pozarowej REI60 (dla wszystkich przegréd w pomieszczeniu wymiennika);
wykonczy¢ ptytkami i powtokg malarskg.

6.5.8 Roboty dodatkowe

Dodatkowo przyjeto oznaczenie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
w postaci wymiany domofonu, na domofon z kasetqg Braille’a, montaz tablicy
informacyjnej w jezyku Braille’a, oznakowanie progu wejSciowego zétto-czarng
tadmg, oraz montazem oéwietlenia wyposazonego w czujnik ruchu; natomiast
wewngtrz klatek schodowych przyjeto oznaczenie poszczegdlinych biegdw
schodowych na krawedziach stopnic i podstopnic (kazdy pierwszy i ostatni schod
biegu) i oswietlenie wyposazone w czujnik ruchu.
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, CZESE INSTALACYINA

OPIS DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

LOKALIZACIJA:

INWESTOR:

NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDZIE
SLASKIEJ PRZY UL. P. NIEDURNEGO 28 (TERMOMODERNIZACJA)
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ul. P. Niedurnego 28 nr dz. 3,687/1 77
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2. Czeéé INSTALACYJNA

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

LOKALIZACIJA:

INWESTOR:

NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

OPIS DO INSTALACJI GAZU
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0 Czeﬁc’: ELEKTRYCZNA

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

LOKALIZACIJA:

INWESTOR:

NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W RUDIZIE
SLASKIEJ PRZY UL. DABROWSKIEGO 7 (TERMOMODERNIZACJA)
WRAZ Z PROJEKTEM KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 36 kW
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ul. Dgbrowskiego 7 nr dz. 390/102, 391/119, 2241/188, 2459/119
Jedn. ewid: 2472011 Ruda Slgska Obreb: Wirek

MIASTO RUDA SLASKA )
ul. Jana Pawta ll 6, 41-709 Ruda Slgska

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow

/ARCU§ Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow

36



9.1 Opis ogdiny
9.1.1 Podstawa opracowania
9.1.2 Zakres opracowania
9.1.3 Klasyfikacja CPV
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9.2 Opis techniczny
9.2.1 Ogolna charakterystyka obiektu
9.2.2 Zalozenia
9.2.3 Stan istniejgcy
9.2.4 Zasilanie

9.2.5 Giowny wytgcznik prgdu
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9.2.6 Rozdzielnie gtowne R1, R2, pomiar energii elekirycznej
9.2.7 Tablice mieszkaniowe

9.2.8 Tablica administracyjna ADM
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9.2.9 Prowadzenie instalacji elekirycznej
9.2.10 Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
9.2.11 Ochrona przepieciowa

9.2.12 Instalacja domofonowa
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9.2.13 Ochrona przeciwporazeniowa

9.2.14 Instalacja potgczen wyrownawczych
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9.2.15 Instalacja odgromowa

9.2.16 Uwagi koncowe
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9.2.17 Ochrona srodowiska

9.2.18 Demontaze
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9.3 Obliczenia techniczne

9.3.1 Obliczenie spadku napiecia dla kabla zasilajgcego
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9.4 Zestawienie materiatow
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9.5 Zatgczniki
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10. INFORMACJA

DOT. BEZPIECZENSTWA
i OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. P. Niedurnego 28, 41-709 Ruda Slgska,

nr dziatek 3687/177
Inwestor:
MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska
Projektant:

mgr inz. Adrian GARCORZ

upr. bud. bez ograniczen nr SLK/1988/POCOK/07
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow

Mikotéw, maj 2021 rok
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie budowlane obejmuje projekt docieplenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego oraz modernizacji systemu grzewczego wraz z robotami
fowarzyszgcymi.

Nowa inwestycja zwigzana jest z pracami wewngtrz budynku i na elewadji,
zagospodarowanie terenu dziatki nie ulegnie zmianie.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki w sgsiedztwie przedmiotowego budynku
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa.

W trakcie budowy wykonywane bedqg roboty budowlane, ktérych charakter stwarza
ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi; a w szczegdlnosci:

»  Upadki z wysokos$ci pracownikdw;

*  Upadki przedmiotdw z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

« Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elekironarzedzi (wiertarki,
mieszadta itp.).

Podczas realizacji projektu bedqg wystepowac roboty szczegdlnie niebezpieczne, jak
réwniez bedqg wykonywane roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia /prace bedqg prowadzone powyzej 3m oraz w wykopach/.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych  wykonawca
odpowiednio  przygotuje teren, na ktorym bedg wykonywane roboty,
a w szczegodlnosci: - plac budowy. Zostanie wygrodzone miejsce sktadowania
odpaddw. Umieszczona zostanie tablica informacyjna, przy dojsciu do budowy
w takiej odlegtosdci, aby informacja o prowadzonych robotach docierata do oséb
odpowiednio wczedniej; dostawa prgdu elekirycznego i wody - niezbednych do
wykonywania robdt budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy
odbywac sie bedzie z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego i wodnego.

Roboty budowlane, bedqgce przedmiotem opracowania, nie przewidujg stosowania
srodkédw niebezpiecznych moggcych wptywaé na bezpieczehstwo i zdrowie
pracownikéw budowlanych, takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje, smary,
rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia, karbid itp. Wszystkie materiaty
stfosowane do wykonania budynku sg uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne.
Ponadto, wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, Swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie .

Materiaty, takie jok dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, itp. bedqg
przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu, zamykanym przed niepowotanym
dostepem nieupowaznionych oséb trzecich.

Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy.
Materiaty bedg oznakowane i przechowywane w taki sposéb, aby podczas
pobierania wykluczy¢ mozliwos¢ pomytki.

. Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni zostaé  przeszkoleni

0 bezpiecznym sposobie ich przeprowadzenia. Po zapoznaniu sie z przepisami
i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy powinni potwierdzic
pisemnie, ze zostali do tych odpowiednio przygotowani.
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11. Wykonawce redlizujgcego budowe wg niniejszego projektu  obowigzuje
przestrzeganie przepisdbw BHP we wtasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich
szczegotodw, ktdre nie mogty by¢ omdwione w projekcie.

Zgodnie z tresciqg art.20 ust.1 pkt.1b
PRAWA BUDOWLANEGO
informuje,
iz zakres robot budowlanych i czasokres ich wykonania
bedzie wymagat sporzgdzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (DZ.U.03.120.1126).
Opracowanie planu BIOZ winno réwniez uwzglednia¢ wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(DZ.U.03.47.401),
oraz
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r.
/tekst jednolity DZ.U.03.169.14650/.
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.. CIESE RYSUNKOWA

Tytut rysunku:

CZESC ARCHITEKTONICINA

Nr rysunku:

Skalarys.

RZUT PIWNICY — INWENTARYZACJA

RZUT PARTERU — INWENTARYZACJA

RZUT | PIETRA — INWENTARYZACJA

RZUT Il PIETRA — INWENTARYZACJA

RZUT PODDASZA — INWENTARYZACJA

RZUT DACHU - INWENTARYZACJA

ELEWACJA ZACHODNIA — INWENTARYZACJA
ELEWACJA WSCHODNIA — INWENTARYZACJA
ELEWACJA POENOCNA | POLUDNIOWA — INWENTARYZACJA
PRZEKROJ A-A — INWENTARYZACJA

RZUT PIWNICY — STAN PROJEKTOWANY

RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY

RZUT | PIETRA — STAN PROJEKTOWANY

RZUT Il PIETRA — STAN PROJEKTOWANY

RZUT PODDASZA — STAN PROJEKTOWANY

RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY

ELEWACJA ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
ELEWACJA WSCHODNIA — STAN PROJEKTOWANY

ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA — STAN PROJEKTOWANY

PRZEKROJ A-A — STAN PROJEKTOWANY
ZESTAWIENIE STOLARKI — STAN PROJEKTOWANY

CZESC INSTALACYJINA

PROJ-10
PROJ-11

RZUT PIWNICY

RZUT PARTERU

RZUT | PIETRA

RZUT Il PIETRA

RZUT PODDASZA

RZUT DACHU

LEGENDA

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA KLATKI 28

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA KLATKI 28A(28B, 28C)
SCHEMAT IDEOWY TABLICA MIESZKANIOWA TM
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