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płatew kalenicowa 18x20cm

słupek drewniany 18x18cm
podwójny wymian 7x18cm
do mocowania cokołu
dachowego COKD-K-200

podwójny wymian 7x18cm
do mocowania cokołu
dachowego COKD-K-200

podwójny wymian 7x18cm
do mocowania cokołu
dachowego COKD-K-200

podwójny wymian 7x18cm
do mocowania cokołu
dachowego COKD-K-200

słupek drewniany 18x18cm

słupek drewniany 18x18cm

miecz drewniany 14x14cm

miecz drewniany 14x14cm

miecz drewniany 14x14cm

miecz drewniany 14x14cm

murłata 14x14cm

murłata 14x14cm

murłata 14x14cm

murłata 14x14cm

jętki 2x 6x17cm

słupek drewniany 18x18cm

płatew kalenicowa 18x20cm

płatew kalenicowa 18x20cm

jętki 2x 6x17cm

jętki 2x 6x17cm

podwójny wymian 7x18cm
do mocowania cokołu
dachowego COKD-K-200

podwójny wymian 7x18cm
do mocowania cokołu
dachowego COKD-K-200

w specjalności architektonicznej
nr upr. 4/R-29/ŁOIA/03
mgr inż. arch. Zofia Tomczak

nr upr. 17/R-32/ŁOIA/08
mgr inż. arch.  Agnieszka Siuda

w specjalności architektonicznej
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RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

Skala:

Rys. nr:

Nazwa
rysunku:

Projektował:
Opracował:

Temat:

Faza:

Branża:

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY INSTALAND ANDRZEJ BIAŁECKI, BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

Sprawdził: Data:

Lokalizacja:

Inwestor:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W PIASECZNIE Sp. z o.o.
05-500 PIASECZNO, ul. ŻEROMSKIEGO 39

05-502 WÓLKA KOZODAWSKA, ul. HERBACIANEJ RÓŻY 6
działka nr ewid. 267

obręb 0038 WÓLKA KOZODAWSKA, jednostka ewid. 141804_5

Zakres:

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ,

PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I ROZDZIELNIĘ ELEKTRYCZNĄ

BUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZAKRESIE:

INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WLZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WÓLCE KOZODAWSKIEJ

PROJEKT BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO

STAN PROJEKTOWANY

TECHNICZNY
PROJEKT

nr upr. GP.II-460-86/76
inż. Bogusław Kwiatkowski

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Projektował:

1 5
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C

A

C

5

B B

3

2 41

UWAGA: - szczegółowe wymiary połaci dachowych wg rzutu dachu,
- podane powyżej przekroje drewna przyjęte są
  dla pokrycia lekkiego z blachy dachówkowej,
- poziomy poszczególnych elementów konstrukcji drewnianej podano do ich spodu,
- murłaty należy układać na wieńcu dachowym WD o wymiarach 30x30cm,
- pomiędzy jętkami stosować przekładki o wymiarach 7/18/17cm co ~ 90cm,

krokwie   7/18cm
drewno C24

murłaty  16/16cm

wymian    7/18cm

- kotwy stalowe wypuszczone w wieńca WD w osi 1 i 5 należy wykonać
  ze stali gładkiej śr. 12mm lub gwintowanej śr.14mm - lokalizacja kotew
  wg rys. Nr B-3 - RZUT WIEŃCA DACHOWEGO

deska okapowa 4/20cm

jętki    2x6/17cm
płatew  18/20cm

słupki    18/18cm
miecze    14/14cm

3

sp. 20st.sp. 36,4%
sp. 20st.

sp. 36,4%

pomiędzy jętkami stosować przekładki
o wymiarach 7/18/17cm co ~ 90cm

a a
b

b


