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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e projekt architektoniczny;

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzania konstrukcyjne w zakresie:
¢ tawa dla dobudowy pom. 1.1;
e nadproza stalowe;

3. Opis przyjetych rozwigzan

3.1. tawy i fundamenty

Do obliczen przyjeto, ze w poziomie posadowienia zalegajg piaski srednie i drobne
matowilgotne, woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia. Posadowienie winno by¢
wykonane na gruncie rodzimym, zaleca sie, aby grunt w wykopie podda¢ odbiorowi
geologicznemu przez uprawnionego geologa. Przyjeto posadowienie na poziomie taw i
fundamentéw istniejgcych. Naprezenia na grunt w poziomie posadowienia nie przekraczajg
100 kPa. tawy z betonu C16/20 (B20) zbrojonego stalg St0S. tawy wylewaé na betonie
podktadowym B7,5 gr. okoto 10 cm oraz izolacji poziomej. |zolacje poziome i pionowe wg
opisu w czesci architektonicznej. Zbrojenie tawy oraz wykaz stali pokazano na koncu
obliczenh statycznych na str. nr 8. Rozstaw taw w czesci architektoniczne;.

3.2. Nadproza stalowe

Nad otworami wykuwanymi w istniejgcych scianach nadproza stalowe ztozone z dwoch
belek dwuteowych o symbolu IPE (moga by¢ zastosowane dwuteowniki zwykte). Nadproza
szpatdowane cegtg kratdéwka (lub gazobetonem), dolne pétki belek owing¢ siatkg Rabitza. W
pierwszym etapie wyku¢ gniazda na petng grubos¢ $ciany w miejscu oparcia belek stalowych
i wykona¢ poduszki betonowe z betonu C16/20 (B20) gr. 10+15 cm. Nadproza wykonywac
etapowo, po podstemplowaniu istniejgcego stropu tj. w wykutej bruzdzie po jednej stronie
osadzi¢ belke i starannie wypetni¢ betonem od gory, po uptywie okoto trzech tygodni mozna
przystgpi¢ do osadzania belki po drugiej stronie, srodniki belek potgczy¢ srubami M16 co
okoto 0,50 m. Wyburzenia Scian pod nadprozem nalezy zaczg¢ od usuniecia stempli
podpierajgcych strop i w pierwszym etapie wykuciu szczeliny na catej dtugosci pod
nadprozem celem oceny stanu wykonanego nadproza. Nadproza pokazano w czesci

architektonicznej.
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4. Uwagqi koncowe

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 27.04.2012 r. poz. 463 obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Posadowienie spetnia proste warunki gruntowe, w trakcie realizacji, po wykonaniu wykopéw,

wpisem do dziennika budowy podane zostang warunki gruntowe oraz ewentualne zmiany

posadowienia budynku w odniesieniu do projektu budowlanego. Prace budowlane prowadzi¢

pod uprawnionym nadzorem z zachowaniem przepiséw BHP i p-poz.

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

, iy iy Ciezar :
NR Profil Dtugos¢ | llos¢| Stal lednostk. | razem Uwagi
- mm mm szt. - kg/m kg -
1 |2 x dwuteownik IPE140 2450 1 St3SX 2x12,9 63,21
2 | 2 x dwuteownik IPE140 2220 2 St3SX 2x12,9 114,56
3 |2 x dwuteownik IPE100 1900 1 St3SX 2x8,1 30,78
4 |2 x dwuteownik IPE100 1850 3 St3SX 2x8,1 89,91
5 |2 x dwuteownik IPE100 1410 1 St3SX 2x8,1 22,85
6 |2 x dwuteownik IPE140 2380 1 St3SX 2x12,9 61,41
7 | Kagtownik 60x60x5 1420 2 St3SX 4,57 12,98
8 |Pretd 6 co25cm 660 6 St0S 0,222 0,88
RAZEM 396,58
Dodatkowo $ruby M16-200 + 2 nakretki i 2 podktadki - szt. okoto 30
NR 7 i 8 dotyczy wykazu stali dla nadproza w Scianie zewnetrznej w pom. NR 1
WYKONAL :
OBLICZENIA STATYCZNE
Dotyczy nadprozy stalowych nad otworami wykuwanymi w istniejgcych Scianach nosnych.
Obcigzenia przyjeto dla maksymalnej rozpietosci stropu, tj (3,90+3,90)x0,5=3,90 m:
Zestawienie obcigzen roztozonych kN/mb
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. i Kqd Obc.obl.
1. | Poddasze nieuzytkowe 0,50x3,90 1,95 kN/mb 1,40 0,90 2,73 kKN/mb
2. | Wetna mineralna 0,30x0,60x3,90 0,70 kN/mb 1,30 0,90 0,92 kKN/mb
3. | Piyta stropowa Zelbetowa 0,19x25,0x3,90 18,53 kN/mb 1,10 0,90 | 20,38 kN/mb
4. | Tynk cem-wap. 0,015x19,0x3,90 1,12 KN/mb 1,30 0,90 1,46 kKN/mb
>: | 22,30 kKN/mb 1,14 25,49 kN/mb

Dodatkowo uwzgledniono ciezar $ciany nad nadprozem oraz obrobke nadproza — przyjeto 2,50
kN/mb.
tgcznie dla nadprozy obcigzenie wynosi =25,49+2,50=27,99 kN/mb, przyjeto 28,00 kN/mb.

Ciezar wlasny uwzgledniono w programie.

Lo=1,84x1,05=1,94 m

Parametry belki: - wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yr = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yr=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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ZAr OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dof;
- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekroj: 2 IPE 140, potgczone wg. rys. Ay = 13,2 cm?, m = 25,8 kg/m
Jx=1082 cm#4, Jy =527 cm?, Jo, =1980 cm®, Jr=2,45cm? Wyx=155cm3 Stal: St3
Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (oap=1,072) Mr = 35,63 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 164,11 kN
Nosnos¢ na zginanie Przekrdjz=0,97 m

Wspdtczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny Mmax = 13,30 kNm

(52) Mmax / (o."Mgr) = 0,373 < 1
Nosnos¢ na Scinanie Przekréjz=1,94 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -27,43 kN

(53) Vmax/ VR = 0,167 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem

Vmax = (-)27,43 kKN < Vo =0,6-Vr = 98,46 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania Przekréjz = 0,97 m

Ugiecie maksymalne fimax = 2,05 mm

Ugiecie graniczne fgr =lo / 350 = 5,54 mm

fumax = 2,05 mm < fgr =554 mm (36,9%)

Lo=1,50x1,05=1,58 m

Parametry belki: - wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki yr = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yr=1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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ZAr OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA jw.
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekroj: 2 IPE 100, potgczone wg. rys. Av = 8,20 cm?, m = 16,2 kg/m
Jx =342 cm4, Jy=188cm?, J,=351cmé Jr=1,20cm* Wx=68,4cm? Stal: St3
Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op =1,076) Mg = 15,82 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 102,25 kN
Nosnos¢ na zginanie Przekrdjz=0,79 m

Wspotczynnik zwichrzenia oL = 1,000

Moment maksymalny Mmax = 8,79 kNm

(52) Mmax / ((pL‘MR) =0,556 < 1
Nosnos¢ na scinanie Przekréjz=1,58 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -22,26 kN

(53) Vmax/ VR =0,218 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = (-)22,26 KN < Vo =0,6-Vr = 61,35 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania Przekrdjz =0,79 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 2,84 mm

Ugiecie graniczne fgr =10/ 350 = 4,51 mm

fumax = 2,84 mm < fgr=4,51 mm (62,8%)

Lo=1,02x1,05=1,08 m

Przyjeto jak dla otworu 1,50 m tj. 2 IPE 100

Lo=2,04x1,05=2,15m

0=28,00x0,50+10,00=24,00 kN/mb, gdzie 10,00 kN/mb jest obcigzeniem z dachu.
Parametry belki: - wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yr = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yr=1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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ZAr OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dof;
- brak stezerhh bocznych na dtugosci przeset belki;
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekroj: 2 IPE 140, potgczone wg. rys. Ay =13,2 cm?, m = 25,8 kg/m
Jx=1082 cm?, Jy=527 cm?, J, =1980cmb, Jr=2,45cm?* Wx=155cm3 Stal: St3
Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (oap=1,072) Mr = 35,63 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 164,11 kN
Nosnos¢ na zginanie Przekrdjz=1,07 m
Wspdtczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 14,03 kNm
(52) Mmax / (p."Mgr) = 0,394 < 1
No$nosc¢ na Scinanie Przekr6jz=2,15m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -26,10 kN
(53) Vmax/ VR = 0,159 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = (-)26,10 kN < Vo =0,6-Vr = 98,46 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania Przekréjz = 1,07 m
Ugiecie maksymalne fimax = 2,65 mm
Ugiecie graniczne fgr =10/ 350 = 6,14 mm
fumax = 2,65 mm < fgr=6,14 mm (43,1%)
UWAGA: Belki o symbolu IPE mozna zastgpi¢ dwuteownikami zwyktymi o takiej samej wysokosci.

tawa obcigzona tylko $ciang ostonows.
P=(0,24x24,0x0,90x1,1+0,24x9,0x1,3x2,50)+3,50x(0,03x19,0+0,18x0,45)x1,30=15,70 kN/mb
Opis fundamentu :

Typ:  tawa prostokatna

Wymiary: B=0,40m H=0,30m

Posadowienie fundamentu: D = 1,30, brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

Nr | nazwa gruntu | h [m] nawodniona | po® [t/m?] [ yimin | Vimex | $u®@ [°] ¢ [kPa] Mo [kPa] | M [kPa]

1 | Piaski $rednie | 6,00 nie 1,70 0,90 ]1,10 (30,26 0,00 112308 124786
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Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr [ typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 | diugotrwate 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka: ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yfmax = 1,20
Beton: klasa betonu: C16/20 (B20) — fca = 10,67 MPa, fca = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; yfmax = 1,10
Zbrojenie: klasa stali: A-O (St0S-b) — fyk = 220 MPa, fya = 190 MPa, fi = 260 MPa
otulina zbrojenia cnom = 40 mm
Zatozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspolczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza: Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qm = 196,3 kN
Nr=22,5kN < m-Qw =159,0 kN (14,2%)
Osiadanie: Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,01 cm
s=0,0lcm < Sdop=1,00cm (1,3%)

Naprezenia:
Nr typ o; [kPa] o, [kPa] C[m] c/C
1 D 56,3 56,3 -- --
Nosnos¢ pionowa poditoza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr N [kN] Qi [kN] my [%] z[m] N [kN] Qi [KN] My [%]
1 22,5 196,3 0,11 14,2 0,00 22,5 196,3 0,11 14,2

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia: tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto

WYKONAL
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23

Nr2 ¢6 co 25,0

Wykaz zbrojenia tawy fundamentowej

32

=119

Srednica

Dilugosc¢

Dtugos¢ ogdlna [m]

Nr [mm] [cm] Liczba St0S-b
06 $12
1 12 5,00 4 - 20,00
2 6 119 22 26,18 -
Dtugos$¢ ogolna wg Srednic [m] 26,18 20,00
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 59 17,8
Masa catkowita [kg] 23,7

klasa betonu: C16/20 (B20), klasa stali: A-O (St0S-b)

tawy wylewac na betonie podktadowym B7,5 gr. okoto 10 cm oraz izolacji poziome;j.
Izolacje poziome i pionowe wg opisu w czesci architektonicznej.

WYKONAL



