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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e projekt architektoniczny;

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzania konstrukcyjne w zakresie:
e fawa sciany dziatowej;
o fundament agregatu pradotwérczego;
e kanat kablowy;
¢ nadproza stalowe.

3. Opis przyjetych rozwigzan

3.1. tawy i fundamenty

Do obliczen przyjeto, ze w poziomie posadowienia zalegajg piaski Srednie i drobne
matowilgotne, woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia. Naprezenia na grunt w
poziomie posadowienia nie przekraczajg 100 kPa. Posadowienie winno by¢ wykonane na
gruncie rodzimym, zaleca sie, aby grunt w wykopie podda¢ odbiorowi geologicznemu przez
uprawnionego geologa. Przyjeto posadowienie na poziomie taw istniejgcych. tawy z betonu
C16/20 (B20) zbrojonego stalg St0S. Blok BF-1 wylewany z betonu C20/25 (B20) zbrojonego
stalg Stal A-1lIN RB500. W bloku fundamentowym osadzi¢ przepusty z rur karbowanych DVR
D110 zgodnie z lokalizacjg w innym opracowaniu i pod nadzorem branzy elektrycznej. Lawy i
fundament wylewac¢ na betonie podktadowym B7,5 gr. okoto 10 cm oraz izolacji poziome;j.
Izolacje poziome i pionowe wg opisu w czesci architektonicznej. Zbrojenie tawy oraz bloku
BF-1 pokazano na rys nr K-1. Rozstaw elementéw w czesci architektoniczne;j.

3.2. Sciana dziatowa

Sciana dziatowa posadowiona na tawie i $cianie fundamentowej z bloczkéw betonowych.
Sciana zakonczona wieficem zelbetowym z betonu C16/20 (B20) zbrojonym stalg A-IlIN
RB500. Na wiencu oparte belki stalowe przewidziane do mocowania podsufitki. Belki stalowe
podsufitki ocynkowane, jeden koniec zaSlepiony typowg zaslepka plastykowg. Wieniec

pokazano narys. nr K-1.
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3.3. Kanat kablowy

Kanat kablowy betonowy z betonu C16/20 zbrojony konstrukcyjnie pretami ze stali A-1IN

RB500. Kanat wylewany na betonie podktadowym i izolacji poziomej. Plyta denna grubosci
15 cm, $ciany grubosci 10 cm zakonczone okuciami stalowymi. Wystepujg dwa rodzaje
oku¢, pod pokrycie blachg Zzeberkowa oraz okucie pod stojgce szafy instalacyjne.
Zewnetrzne powierzchnie oku¢ ocynkowane. Kanaty pokazano na rys. nr K-2 i K-3.

3.4. Nadproza stalowe

Nad otworami wykuwanymi w istniejgcych Scianach nadproza stalowe ztozone z dwdch
belek dwuteowych o symbolu IPE (mogg by¢ zastosowane dwuteowniki zwykte). Nadproza
szpatdowane cegtg kratéwkag (lub gazobetonem), dolne pétki belek owing¢ siatkg Rabitza. W
pierwszym etapie wykué gniazda na petng grubos¢ $ciany w miejscu oparcia belek stalowych
i wykona¢ poduszki betonowe z betonu C16/20 (B20) gr. 10+15 cm. Nadproza wykonywac
etapowo, tj. w wykutej bruzdzie po jednej stronie osadzi¢ belke i starannie wypeic¢ betonem
od géry, po uptywie okoto trzech tygodni mozna przystgpi¢ do osadzania belki po drugiej
stronie, srodniki belek potgczy¢ srubami M16 co okoto 0,50 m. Wyburzenia scian pod
nadprozem nalezy zaczgC€ od usuniecia stempli podpierajgcych strop i w pierwszym etapie
wykuciu szczeliny na catej dtugosci pod nadprozem celem oceny stanu wykonanego
nadproza. Nadproza pokazano w czesci architektonicznej.

4. Uwagqi koncowe

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27.04.2012 r. poz. 463 obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Posadowienie spetnia proste warunki gruntowe, w trakcie realizacji, po wykonaniu wykopow,
wpisem do dziennika budowy podane zostang warunki gruntowe oraz ewentualne zmiany
posadowienia budynku w odniesieniu do projektu budowlanego. Prace budowlane prowadzi¢

pod uprawnionym nadzorem z zachowaniem przepiséw BHP i p-poz.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

1] Diugos Dlugos$¢ razem
NR lub ¢ llos¢ Stal A-0 St0S Stal A-IlIN RB500
g | 1preta 26 | @12 o8 | @10 | @12
- mm cm szt. m
RYS. NR K-1 BLOK BF-1, tAWA | WIENIEC W1
1 10 457 10 - - - 45,70 -
2 10 369 10 - - - 36,90 -
3 10 164 38 - - - 62,32 -
RYS| 4 10 100 48 - - - 48,00 -
K-1 5 12 395 4 - 15,80 - - -
6 6 100 21 21,00 - - - -
7 12 395 4 - - - - 15,80
8 6 78 21 16,38 - - - -
RAZEM 37,38 15,80 - 192,92 15,80
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RYS. NR K-2i K-3 KANAt KABLOWY

K2 | 1 8 152 90 - - 136,80 - -
K-3 ] 2 8 L - - - 125,00 - -
Dtugosci preta NR 1 w naroznikach kanatu nalezy dostosowaé — bez jednej czesci pionowej
RAZEM - - 261,80 - -
Dtugos$é wg srednic m 37,38 15,80 261,80 192,92 15,80
Ciezar jednostkowy kg/m 0,222 0,888 0,395 0,620 0,890
Ciezar wg s$rednic 8,3 14,1 103,5 119,7 14,1
Ciezar wg gat. stali kg 22,4 237,3
Ciezar razem 259,7

Czes¢ elementéw stalowych ocynkowane — zgodnie z opisem technicznym

BETON C16/20(B20) i C20/25(B25) STAL A-0 StOS ozNACZENIE @
OPISANY NA RYSUNKACH A-11IN RB500 ozNACZENIE @
UWAGA: Dla pretow @12 (stal StOS) stosowanych dla taw

mozna zastosowac stal zebrowang o symbolu A-11IN (RB500)

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

, o o Ciezar .
NR Profil Dlugos¢ |llos¢| Stal jednostk. | razem Uwagi
- mm mm Szt. - kg/m kg
NADPROZA | KONSTRUKCJA PODSUFITKI — POKAZANE W TOMIE ARCHITEKTURY
N1 |2 x dwuteowniki IPE100 1420 1 St3sSX 2x8,1 23,1
N2 |2 x dwuteowniki IPE100 1250 1 St3sSX 2x8,1 20,3
- Rura prostokatna 60x40x3 2500 4 St3SX 4,25 42,50
Dodatkowo $ruby M16-200 + 2 nakretki i 2 podktadki - szt. okoto 6
RAZEM | 8590 |
RYS. K-2i K-3 KANAL KABLOWY
1 Katownik 45x45x5 2L=18485| - St3sX 3,38 62,48
2 Pret @ 8 210 65 | St3sX 0,395 5,40
3 Blacha 5x45 >L=6150 - St3sX 1,77 10,90
Blacha zeberkowa 680 3 St3SX 15,74 32,13
4 grubosci 5 mm 430 1 St3SX 15,74 6,77
i szerokosci 380 mm 400 1 St3SX 15,74 6,30
670 6 St3sX 0,617 2,48
5 Pret @ 10 420 2 St3sX 0,617 0,52
390 2 St3sSX 0,617 0,48
RAZEM 127,46
OGOLEM 213,36
WYKONAL

OBLICZENIA STATYCZNE

BELKI STALOWE SUFITU PODWIESZONEGQ

Belki stalowe co okoto 1,25 m obcigzone sufitem podwieszonym ze stelazem oraz oswietleniem.
Przyjeto 0,40 kN/m?2, obcigzenie na belke q=0,40x1,25=0,50 kN/mb + ciezar wlasny w programie..
Belki rozpietosci 2,25 m, Lo=2,25x1,05=2,40 m

Parametry belki:

- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki yr = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yr=1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [KNm]:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;
WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200

y
X ‘ X

|

y
Przekroj: 60x40x3,0 Av = 3,42 cm?, m = 4,25 kg/m

Jx=25,4cm*, Jy=13,4cm* J,=0,00cmb, Jr=29,3cm* Wyx=8,46cm?3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (oap=1,163) Mr = 2,11 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 42,65 kN
Nosnos¢ na zginanie Przekrdjz=1,20m

Wspdtczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny Mmax = 0,39 KNm

(52) Mmax / (o.-Mr) = 0,186 < 1
Nos$nos¢ na scinanie  Przekrdj z = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 0,66 kN

(53) Vmax [ VR = 0,015 <1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem

Vmax = 0,66 kKN < Vo, =0,3"Vr=12,79 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania Przekréjz =1,20 m

Ugiecie maksymalne fimax = 3,95 mm

Ugiecie graniczne fgr =10/ 350 = 6,86 mm

fumax = 3,95 mm < fgr=6,86 mm  (57,6%)

LAWA SCIANY DZIALOWEJ

tawa obcigzona tylko $ciang dziatowg i sufitem podwieszonym.
P=(0,18x24,0x0,80x1,1+(0,18x9,0+1,9x0,015x2)x2,90x1,30+0,66:1,25=10,70 kN/mb
Opis fundamentu :

Typ: fawa prostokatna

Wymiary: B=0,30m H=0,40m
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Bs=0,18 m e =0,00 m
Posadowienie fundamentu: D =1,10 m, Dmin=1,10 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodniona | po™ [/M3 | yrmin | Yrmax ¢ [] ¢ [kPa] Mo [kPa] | M [kPa]
1 | Piaski srednie 6,00 nie 1,70 0,90 ]1,10 30,26 0,00 112308 | 124786
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [KN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dlugotrwate 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :

Zasypka: ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspétczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,20
Beton: klasa betonu: C16/20 (B20) — fca = 10,67 MPa, fed = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspétczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; yfmax = 1,10
Zbrojenie: klasa stali: A-O (St0S-b) — fyk = 220 MPa, fya = 190 MPa, f = 260 MPa
otulina zbrojenia cnom = 40 mm
Zalozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspoiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnosc¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Q = 123,2 kN
Nr=159kN < m-Qm =299,8 kN (15,9%)
Osiadanie: Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,01 cm
$=0,01cm < Sdop=1,00cm (1,0%)

Naprezenia:
Nr typ o1 [kPa] o2 [kPa] C [m] cic
1 D 52,9 52,9 - --
Nos$nosc¢ pionowa podtoza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr N [kN] Qm [KN] My [%] z[m] N [kN] Qm [KN] My [%]
1 15,9 123,2 0,13 15,9 0,00 15,9 123,2 0,13 15,9

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia: tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto

WYKONAL



