A ROZWINIECIE KANALIZACJI  WEZEY OD 3 DO PK-2
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Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO

O S RILIAGE G0 BUBYNKL 2 PP NAGEENIEN
3 1 3 1 5 1 6 1 6 1 7 1 3 pPK5 1 4 1 5 pPK4 1 7 pPK3 NA AGREGAT PRADOTWORCZY | ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNA

OCZYSZCZALNI SCIEKOW, BUDOWY BUDYNKU
1 4 GOSPODARCZO-GARAZOWEGO OCZYSZCZALNI SCIEKOW
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZAKRESIE:
INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ | WLZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W WOLCE KOZODAWSKIEJ

Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE Sp. z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39
Lokalizacja:

05-500 WOLKA KOZODAWSKA, ul. HERBACIANEJ ROZY 6
dziatka nr ewid. 267
obreb 0038 WOLKA KOZODAWSKA, jednostka ewid. 141804_5

UWAGA Zakres:

— Rurociqg kanalizacyjny pod posadzkq wykona¢ z rur PVC dla kanalizacji zewnetrznej PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO
SN8 ze sciankq litg BUDYNKU OBSLUGI TECHNICZNEJ

- Podejstcio pod przybory oraz piony wentylacyjne wykona¢ z rur PVC dla kanalizaciji gzmzu_ ROZWINIECIE KANALIZACJI
wewnetrzne; - :
— Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowo—zwirowej grubosci 20 cm : Wezly od 3 do PK-2
— Rzedne istniejqcych rurociqgdw przyjeta na podstawie materiatéw arhiwalnych Projektowat:| Andrzej Biatecki Skala:
— Rzedne istn. rurociqgéw sprawdzi¢ po ich odkryciu B 1:100]
— Prace w okolicach kolizji z istniejqcq infrastrukturq prowadzic recznie Opracowa: | "m"’g"'r“l';;“’;;g;:'r;“g’;a“a Data:
— W przypadku kolicji z istniejgcymi rurociggami, decyzje o sposobie rozwigzania
problemu podejmowa¢ na budowie, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub 05.2022
projektantem Sprawdzit: | mgr inz. Agnieszka Biatecka Rys. nr:
nr upr. MAZIO402/PWOS/09
‘ W spec. il ’; w, ’ ie sieci, i . i"i Z eri ciepiny S 5




