Instalacje wentylacji i klimatyzacji
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Podany nizej wykaz firm - producentéw materiatéw i urzadzen nlezy traktowac jako przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o ktéra zaprojektowano instalacje.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materialow i urzagdzen w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz podano ponizej. Wszystkie roboty, urzadzenia i materiaty uzyte
do realizacji instalacji musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami (np. posiada¢ odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy wycenie musi uwzgledni¢ wszystkie materialy i prace
pomochnicze, pomiary i préby ci$nieniowe instalacji, napisane instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obstugi. Instalacja po zakonczeniu prac ma by¢ kompletna, spetniajaca zatozenia projektowe i gotowa do
eksploatacji. Nalezy obowigzkowo wypetni¢ zatagczone tabele przyjmujac do wyceny zatozone produkty, systemy i rozwigzania. W przypadku zastosowania rozwiazan alternatywnych (spetniajacych
zalozenia projektowe) do oferty nalezy zataczy¢ kopie tabel z podaniem ceny produktéw i producentéw dla rozwigzan alternatywnych.
INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
VAl Kanaly wentylacyjne LACZNIE POZYCJA V1
Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla
V11 Kanaty Instal wymiardw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z ksztattkami, kolanami, elementami regulacyjnymi > 20
’ wentylacyjne (przepustnicami), materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej m
z przektadkami thumiacymi drgania.
Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw
dn100mm AP ) ] R X . ) X 10
V1.2 Kanaty Instal dn160mm kanatu i ci$nienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), mb 6
’ wentylacyjne dn200mm materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami 7
tlumigcymi drgania.
Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych matami z welny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowe;j,
I Isover o L s . 2
V1.3 I1zolacja cieplna Ventilam Alu gr.30mm wzmocnionej siatkg z widkien szlanych wraz z kompletem materiatéw montazowych (systemy dla m 81
central nawiewne i wyciagowe budynku i aranzacji)
I1zolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych matami z welny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej,
N Isover S o 1 . 2
V1.4 Izolacja cieplna Ventilam Alu gr.80mm wzmocnionej siatkg z widkien szlanych wraz z kompletem materiatéw montazowych (kanat czerpny m 20
Swiezego powietrza)
Przepustnica
V1.5 regulacyjna do dn100mm Przepustnica regulacyjna do montazu na kanatach okragtych. szt. 2
kanatéw okragtych
Przepustnica
V1.6 regulacyjna do dn160mm Przepustnica regulacyjna do montazu na kanatach okragtych. szt. 4
kanatéw okragtych
Przepustnica
V1.7 reg::fgﬂgz do 200x200 Przepustnica regulacyjna do montazu na kanatach prostokatnych szt. 1
prostokatnych
Przepustnica
V1.8 reg::fgﬂgz do 300x200 Przepustnica regulacyjna do montazu na kanatach prostokatnych szt. 3
prostokatnych
Przepustnica
V1.9 reg::fgﬂgz do 350x200 Przepustnica regulacyjna do montazu na kanatach prostokatnych szt. 1
prostokatnych
Przepustnica
V1.10 reg::fgﬂgz do 450x200 Przepustnica regulacyjna do montazu na kanatach prostokatnych szt. 1
prostokatnych
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Centrala wentylacyjna nawiewna i wyciggowa w wykonaniu wewnetrznym, z przeciwpragdowym
wymiennikiem ciepta

Nawiew :

krociec elastyczny

. .-~ | Cena jedn. | Wartos¢
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V2 [Contrale wentylacyjne iimnysprzet [ T T rACZNEPOZYCIAVA|

MiniVent® M1/120

montazowych.

Centrala przepustnica wieloptaszczyznowa
wentylacyjna 1240m3/h filtr powietrza M5
NWA dP=350Pa przeciwprgdowy wymiennik ciepta
nawiew nagrzewnica powietrza, elektryczna
VTS wentylator z ptynng regulacjg obrotow (przetwornica czestotliwosci)
V2.1 WS021c filtr powietrza F7 kpl. 1
krociec elastyczny
konstrukcja no$na, stalowa rama wsporcza pod centrale
Wywiew:
krociec elastyczny
NW1 870m3/h przepustnica wieloptaszczyznowa
. - filtr powietrza M5
ywiew dP=350Pa przeciwprgdowy wymiennik ciepta
wentylator z ptynng regulacjg obrotow (przetwornica czestotliwosci)
krociec elastyczny
5dB (250Hz) ) ) i .
V2.2 TA/NW1/01 TROX MS-F/800x300x500/4x100/P oPa Ttumik akustyczny kulisowy, kanatowy wraz z kompletem materiatéw montazowych. kpl. 1
V2.3 TA/NW1/02 TROX MS-F/800x300x1000/3x200/P 26d9; ;|2:5aOHz) Ttumik akustyczny kulisowy, kanatowy wraz z kompletem materiatéw montazowych. kpl. 1
V2.4 TA/NW1/03 TROX MS-F/800x300x500/3x200/P 15dB (250Hz) 7Pa Ttumik akustyczny kulisowy, kanatowy wraz z kompletem materiatéw montazowych. kpl. 1
V2.5 TA/NW1/04 TROX MS-F/800x300x500/3x200/P 15dB (250Hz) 7Pa Ttumik akustyczny kulisowy, kanatowy wraz z kompletem materiatéw montazowych. kpl. 1
V2.6 TA/NW1/05 TROX MS-F/800x300x500/3x200/P 15dB (250Hz) 7Pa Ttumik akustyczny kulisowy, kanatowy wraz z kompletem materiatéw montazowych. kpl. 1
W1 W2 W5 W7 Helios g Wentylator wyciggowy do montazu w $cianie z klapg zwrotng, wraz z kompletem materiatow
V27 W8 W9 MiniVent® M1/100 30-50m3/h montazowych. kpl. 6
V2.8 W3 W4 W6 Helios 120m3/h Wentylator wyciggowy do montazu w $cianie z klapg zwrotng, wraz z kompletem materiatow kpl. 3

JW1/Jz1
JW2/JZ2

WXS 12D/XS 12D

3,55kW max dt
instalacji do 20m

Klimatyzator typu split, czynnik chtodniczy R32

V.4.1 axb 800x500 Wyrzutnia powietrza szt. 1

V.4.2 axb 300x400 Czerpnia powietrza szt. 1

Va3 ZW100 Trox dn100 Zawor_ wentylacyjny wywiewny z blachy stalow_ej, ’malowan)_/ lakierem proszkowym na kolor uzgodniony st 1
LVS z architektem wnetrz wraz z kompletem materiatdw montazowych.

V.44 ZN100 Trox dn100 Zawor_ wentylacyjny nawiewny z blachy stalong, ’malowan){ lakierem proszkowym na kolor uzgodniony st 1

Z-LVS z architektem wnetrz wraz z kompletem materiatéw montazowych.

V.45 KR400x100 Smay 495x125 Kratka weptylacyjna p'rostokqtna jednorzedowa do. mf)ntazu na_ kanale prostokatnym stalowa z st 10
ALS przepustnicg regulacyjng wraz z kompletem materiatdow montazowych

V.46 KR200x200 Smay 295x925 Kratka weptylacyjna p'rostokqtna jednorzedowa do. mf)ntazu na_ kanale prostokatnym stalowa z st 1
ALS przepustnicg regulacyjng wraz z kompletem materiatdow montazowych
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V47 KRO325x75 Smay 305475 Kratka weptylacyjna p_rostokatna do montazu na kzlana,lle okragh./m jednorzedowa stalowa z ot 4
STRS przepustnicg regulacyjng wraz z kompletem materiatléw montazowych.
Va8 N1 Darco dn150 Nawietrzak $cienny okragty wraz z anemostatem i czerpnig powietrza.z siatkg chroniaca przed ozt 1
C NO150-A owadami. Kolor czerpni do uzgodnienia z Architektem. i
V.5
V.5.1 Automatyka | Kompletny uktad automatyki centrali wentylacyjnej dostarczany przez producenta centrali. kpl.
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