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CZESC C
OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRADOTWORCZY
| ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNA

Opis techniczny Projektu Technicznego

. WSTEP

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny branzy architektoniczno - konstrukcyjno dla inwestycji polegajacej
na przebudowie istniejacego budynku z przeznaczeniem na agregat pradotwédrczy i rozdzielnie elektryczng
oczyszczalni Sciekdbw w Wolce Kozodawskiej. Rozdzielnia elektryczna zaprojektowana zostanie wg
odrebnego opracowania.

Budynek objety opracowanie zakwalifikowany jest do XXX kategorii obiektéw budowlanych.

2. Lokalizacja:

05-502 Wélka Kozodawska, ul. Herbacianej Rézy 6

dziatka nr ewid. 267

obreb 0038 Wdlka Kozodawska — gm. Piaseczno

jednostka ewid.114804 5

3. Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.0.

05-500 Piaseczno, ul. Zeromskiego 39

4. Podstawa opracowania

- Uchwata Nr 628/L11/98 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.05.1998r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci Wélki Kozodawskiej,

- Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne wykonana przez Pracownie
Geologiczng GeoSolid Paulina Matysiak wykonana w listopadzie 2021r.

- Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

- Umowy i warunki przytgczenia z zarzgdcg sieci elektrycznej,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 aktualna na dzien 29.10.2021r.,

- Zlecenie i wytyczne Inwestora,

- Przepisy techniczno-budowlane.

5. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane terenem dziatki nr ewid. 267 potozonej w Wélce Kozodawskiej, przy ul. Herbacianej Rézy 6.
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II. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PODLEGAJACEGO PRZEBUDOWIE
Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRADOTWORCZY | ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNA

Budynek C — istniejgcy budynek z przeznaczeniem na agregat pradotwoérczy i rozdzielnie elektryczng

podlegajgcy przebudowie — opis 0géiny

Istniejgcy budynek z przeznaczeniem na agregat pradotwdrczy i rozdzielnie elektryczng jest czescig
kompleksu budynkéw technicznych zwigzanych i sgsiadujgcych z urzadzeniami i budowlami oczyszczalni
Sciekow. Miejsce na planowany agregat pradotworczy i rozdzielnie elektryczng zlokalizowane jest w skrajnej,
potudniowo — zachodniej czesci zabudowy. W chwili obecnej uzytkowane jest jako pomieszczenie
gospodarcze z wydzielonym wewnagtrz kubatury weztem sanitarnym — WC z przedsionkiem.

Budynek wzniesiony jest w konstrukcji murowanej tradycyjnej z zastosowaniem $cian dwuwarstwowych z
bloczkow silikatowych gr.24cm i zewnetrznej oktadziny izolacji cieplnej ze styropianu gr.8cm. Bryta budynku
przestonieta jest dachem jednospadowym o spadku potaci dachowych wynoszacym 3,7°. Dachy pokryty jest
blachg trapezowa.

W ramach opracowania polegajgcego na przebudowie istniejagcego budynku na potrzeby agregatu
pragdotwérczego i rozdzielni elektrycznej przewidziano wewnatrz kubatury obiektu wydzielenie dwoch
pomieszczen. Od strony istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych przewidziano pomieszczenie agregatu
pradotwdérczego. Na jego potrzeby zaprojektowano montaz w Scianach zewnetrznych zespotéw czerpalnych,
wyrzutni gorgcego powietrza i spalin oraz dwuskrzydiowych drzwi zewnetrznych. Obok pomieszczenia
agregatu pradotworczego zaplanowano rozdzielnie elektryczng z dostepem projektowanymi drzwiami od
strony potudniowo — zachodniej. Po obwodzie trzech $cian zaprojektowano Zelbetowe korytka kablowe
stanowigce rownoczesnie podstawy do montazu szaf elektrycznych. Pomiedzy linig korytka zlokalizowanego
przy scianie wewnetrznej, a blokiem fundamentowym agregatu pradotwdrczego przewidziano przepusty z
rur karbowanych DVR D110.

Budynek C - wielkosci liczbowe budynku z przeznaczeniem na agregat pradotwérczy i rozdzielnie

elektryczng oczyszczalni sciekéw (wg normy PN-1SO 9836:2015-12)

Powierzchnia / Powierzchnia / Kubatura | Powierzchnia / Kubatura
o Rasmotcsel | | o calogo | et (u bl
budynku Nr 5 po przebudowie opracowaniem
1. |Powierzchnia zabudowy 182,00 m? 182,00 m2 (bez zmian) 25,46 m?
2. | Powierzchnia catkowita 25,46 m?2 25,46 m? (bez zmian) 25,46 m?
3. Powierzchnia uzytkowa 159,87 m2 160,01 m? 20,28 m?
4. |Kubatura 1129,67 m3 1 129,67 m2 (bez zmian) 138,71 m?®

llo$¢ kondygnaciji

Wysokos¢ kondygnacii w Swietle:

o

o

Przyziemie ...,

Przyziemie ...,

min 5,05, max 5,41m do pokrycia dachowego

2,70m do sufitu podwieszanego rozdzielni elektrycznej
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Szerok0oSE eleWac]i frONTOWE]. ......c.oiri i 11,00m
Wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, j€] OKaPU . .........vuiuiiiiiiiiiii e 511m
WYSOKOSE KalENICY GIOWNE]: .. ... vttt ettt 7,48m
Geometria dachu (istniejgcego):.....ccccvvveeerinnnns dach jednospadowy o kgcie nachylenia potaci dachowych 3,7°

1. Fundamenty
Kategoria geotechniczna: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w_sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463), w

sprawie _ustalenia _geotechnicznych warunkéw posadowienia _obiektow

budowlanych, projektowang przebudowe budynku z przeznaczeniem na agregat

pradotwoérczy i rozdzielnie elektryczng zaliczono do pierwszej kateqorii

geotechnicznej. Posadowienie budynku spetnia proste warunki gruntowe,

ustawienie $cian na zelbetowych fundamentach bezposrednich gwarantuje

dobre posadowienie. W trakcie realizacji, po wykonaniu wykopow wpisem do

dziennika budowy podane zostang warunki gruntowe oraz ewentualne zmiany

posadowienia, budynku w odniesieniu do projektu budowlanego i odstonietego

stanu istniejgcego.

W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH NALEZY ODKRYC LAWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU W MIEJSCU PLANOWANEJ PRZEBUDOWY,
CELEM OCENY ICH STANU, W SZCZEGOLNOSCI SZEROKOSCI.
GLEBOKOSC POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH LAW
FUNDAMENTOWYCH  NALEZY DOSTOSOWAC DO  POzZIOMU
ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW (W OPRACOWANIU PRZYJETO SPOD
FUNDAMENTOWANIA ZGODNIE Z DOKUMENTACJA ARCHIWALNA NA
POZIOMIE -1,10M). W CZASIE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH NIE
DOPUSZCZA SIE PODKOPYWANIA ISTNIEJACEGO FUNDAMENTOWANIA.

— istniejgce tawy fundamentowe adaptowane bez zmian,

— projektowane tawy fundamentowe Zelbetowe dla $cian nosnych zewnetrznych wykonane z
zastosowaniem betonu i stali okreslonej w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego, o wymiarach
30x40cm,

— fawy wylewac¢ na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) gr.10cm,

— poziom spodu taw i stop fundamentowych zgodnie z rys. przekrojowymi; przyjeto podstawowy poziom
spodu faw wynoszgcy -1,10m i zostat on przyjety na podstawie dokumentac;ji archiwalnej budynku,

— Sciany fundamentowe wznosi¢ z bloczkéw petnych z betonu zwyktego gr. 18cm na zaizolowanych w
systemie Hydrostop — Mieszanka Ilub papg termozgrzewalng goérnych powierzchniach taw
fundamentowych,
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Sciany fundamentowe obustronnie izolowa¢ w kompletnym systemie Hydrostop — Mieszanka
Profesjonalna — dopuszcza sie w zakresie izolacji rozwigzanie zamienne, nie gorsze,
dla agregatu pragdotwdrczego przewidziano wykonanie bloku fundamentowego BF-1 o wymiarach
95x300x110cm z =zastosowaniem betonu i stali okreslonej w czesci konstrukcyjnej projektu
technicznego,
na styku posadzki i bloku fundamentowego BF-1 nalezy wykonaé dylatacje wypetniong materiatem
Scisliwym,
w powierzchni bloku fundamentowego BF-1 nalezy w trakcie realizacji wykona¢ przepusty z rur
karbowanych DVR D110 z ich wyprowadzeniem 5cm ponad wierzch ptyty, rury wprowadzone beda
podposadzkowo do zelbetowego kanatu kablowego sgsiadujgcej z pomieszczeniem agregatu
pradotwdérczego rozdzielni elektrycznej,
w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej przewidziano wykonanie kanatdw kablowych o szerokosci
50cm, wewnetrznym $Swietle 30cm i gtebokosci 45cm, z zastosowaniem betonu i stali okreslonej w
czesci konstrukcyjnej projektu technicznego,
w trakcie realizacji sciany fundamentowej nalezy przewidzie¢ przepusty instalacyjne na wprowadzenie

energii elektrycznej pomiedzy pomieszczeniem agregatu, a rozdzielnig elektryczna.

Dla projektowanych wewnetrznej sciany fundamentowej przyjeto:

= Hydrostop — Mieszkanka Profesjonalna
= Sciana betonowa C/16/20 gr.15cm

» Hydrostop — Mieszkanka Profesjonalna

2. Posadzki

istniejgce posadzki przewidziane do rozbiérki,

projektowana posadzka parteru wykonana na gruncie,

podsypke piaskowg wykonang na gruncie rodzimym nalezy zagesci¢ do wskaznika min 10=0,7,
zageszczenie nalezy wykonywa¢ warstwami o gr. max 15cm i jego stopien kontrolowa¢ do
wymaganego wskaznika,

ptyte betonowg C12/15 (B15) gr.10cm wylewang na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm
nalezy dylatowa¢ w celu uzyskania pol o maksymalnej powierzchni 30m2, przy zachowaniu max
dtugosci jednego z bokow ptyty 5m,

posadzke przyziemia nalezy dociepli¢ ptytami styropianowymi EPS 80-038 gr.15cm, obustronnie
izolowang folig PE z wywinieciem na boki i stosujgc dla nizszej izolacji Mate Penetrujgcg w systemie
Hydrostop — dopuszcza sie w zakresie izolacji rozwigzanie zamienne, nie gorsze,

wylewke betonowg gr.8cm nalezy zabezpieczy¢ siatkg zgrzewang z pretéw stalowych (stal St0S)
©@3mm o oczkach 25cm,

w trakcie realizacji warstwy konstrukcyjnej posadzki, nalezy przewidzie¢ przepusty instalacyjne na

wprowadzenie energii elektryczne;j.
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3. Sciany

— istniejgce $ciany zewnetrzne adaptowane, przy czym z uwagi na zmiany wielkosci otworéw w $cianach
zewnetrznych wymagaé bedg uzupetnienia bloczkami z betonu zwyktego i betonu komérkowego lub
wykucia nowego otworu drzwiowego,

— przewidziano takze zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego w Scianie wewnetrznej pomiedzy
pomieszczeniem agregatu prgdotwdrczego, a pozostatg czescig istniejgcego budynku technicznego,

— uzupetnienia wymagac bedzie takze izolacja cieplna $cian zewnetrznych i wykonac¢ jg nalezy z piyt
styropianowych EPS 80-036 gr.8cm, jak dla istniejgcego uktadu $ciennego,

— projektowana $ciana wewnetrzna wzniesiona z bloczkéw z betonu zwykiego gr.18cm na zaprawie
cienkowarstwowej lub systemowym kleju,

— $cianka dziatowa oddzielajgca pomieszczenie agregatu pradotwdrczego od rozdzielni wznoszona z
bloczkéw z betonu zwyktego gr.15cm na zaprawie cienkowarstwowej lub systemowym Kleju,

— jako zewnetrzng wyktadzine scian zewnetrznych stosowac tynk silikonowo — silikatowy o fakturze

kamyczkowej i uziarnieniu 1,5mm, w kolorach zasygnalizowanych w czesci rysunkowej,

zasade projektowanego rysunku elewacji pokazano w czesci rysunkowej.

4. Stropy
W budynku przewidzianym na agregat prgdotwoérczy i rozdzielnie nie ma istniejgcego stropu i nie planuje sie
wykonania nowego. Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej bedzie miato ograniczenie wysokosci poprzez
zaprojektowany montaz sufitu podwieszanego, ktérego spdd okreSlono na poziomie +2,70m. Sufit
podwieszany mocowany bedzie do stalowej podkonstrukcji o profilach i rozpietosciach okre$lonych w
projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej.
5. Dach

— istniejgca konstrukcja stalowa dachu adaptowana bez zmian,

— dach gtéwnej budynku jednospadowy o spadku potaci dachowych 3,7°, z kryty blachg trapezowa.

— w zwigzku z pojawiajgcymi sie okresowo przeciekami nalezy rozpoznac¢ nieszczelne miejsca celem ich

naprawy i wykonania wtasciwej izolacji przeciwwodne;.
6. Wentylacja
Obiekt wentylowany grawitacyjnie poprzez istniejacy wywietrzak dachowy DN 250 i projektowany kominek
wentylacyjny VILPE 160/1S/500. Kominek wentylacyjny zlokalizowano w miejscu istniejgcego odpowietrzenia
kanalizacji sanitarnej, ktérg zlikwidowano w ramach przebudowy budynku.
Dodatkowo w pomieszczeniu agregatu prgdotwérczego przewidziano na potrzeby zespotu pradotwdrczego
nastepujgce elementy:
— otwér dla zestawu czerpalnego z zaluzjg sterowang sitownikiem i siatkg zabezpieczajgcg o
wymiarach 75x120cm
— otwodr dla wyrzutni gorgcego powietrza z zaluzjg stalg i siatkg zabezpieczajgcg o wymiarach
85x110cm

— spalinowg rure stalowg DN100z wyprowadzeniem ponad powierzchnie dachu.
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7. Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne obejmujgce moduty: energii elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych, oraz
wentylacji grawitacyjnej, wg opracowan branzowych projektu technicznego.
Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie nie wymaga ogrzewania.
Uwaga: Rozdzielnia elektryczna zaprojektowana zostanie wg odrebnego opracowania. Rodzaj pokrycia i
oku¢ kanatéw nalezy dostosowa¢ zgodnie z przyjetymi wg odrebnego opracowania rozwigzaniami rozdzielni
elektrycznej. Podobnie nalezy przewidzie¢ uktad klimatyzacji. Przy doborze nowych urzgdzen elektrycznych
nalezy przewidzie¢ instalacje klimatyzacji dobrang do generowanych zyskéw ciepta, gwarantujgca
zapewnienie optymalnych temperatur pracy instalacji elektrycznej.
8. Nadproza
Istniejgcy budynek byt wyposazony od strony placu wewnetrznego we wrota dwuskrzydtowe o wymiarach
~2,50x2,50m. W ramach przebudowy wykorzystano istniejgcy otwoér z zachowaniem konstrukcji zelbetowej
rdzeni zelbetowych i nadproza i wypetniajgc przestrzen drzwiami zewnetrznymi o mniejszej szerokosci lecz
zachowanej wysokosci oraz otworem na zestaw czerpalny na potrzeby agregatu prgdotworczego.
Uzupetnienie $cian wykona¢ z bloczkéw z betonu zwykltego od strony zewnetrznej wytozonego ptytami
styropianowymi EPS 80-036 gr.8cm.
Przekucia zwigzane z wykonaniem przejs¢ w scianach nosnych, zewnetrznych na drzwi zewnetrzne i otwor
dla wyrzutni gorgcego powietrza nalezy wykona¢ jako stalowe z 2 dwuteownikéw IPE 100 w n/w etapach:
= wykuc¢ bruzde na oparcie z jednej strony Sciany, utozy¢ belke podciggu w miejscu podparcia na
poduszkach betonowych gr.5cm; diugosé belek stalowych powinna uwzgledniaé szer.
projektowanego otworu +2x20cm na oparcie;
= wyku¢ bruzde z drugiej strony i analogicznie osadzi¢ belke, oraz skreci¢ jg z poprzednig belka
Srubami M16 co ~0,5 m;
= wolne przestrzenie szpatdowaé cegtg kratéwka i zabetonowaé z miejscem podparcia
= tynkowac na siatce stalowej Rabitza
= gdy beton osiggnie odpowiednig wytrzymato$¢ wykué $ciane w miejscu projektowanego otworu.

9. Docieplenie $cian zewnetrznych

Prace mozna prowadzi¢ wytgcznie w dni bezdeszczowe, w temperaturze 5-20°C.

W projekcie przewidziano docieplenie s$cian zewnetrznych w technologii bezspoinowego systemu
ocieplen, ktéra przewiduje zastosowanie styropianu oraz mineralnego tynku cienkowarstwowego
jedynie w miejscach uzupetnieh Scian zewnetrznych zwigzanych ze zmiang wielkosci i lokalizacji
otworow.

Zaleca sie stosowanie kompletnej technologii, zgodnie z odpowiednig dla wybranego systemu Kartg

Techniczng i Aprobatg Techniczng ITB.

Piyty styropianowe EPS 80-036 ¢g.8cm nalezy mocowac¢ do $cian zaprawg klejgcg i tgcznikami
mechanicznymi w ilosci 6szt./m2. Kotki mocowa¢ w podtozu na gtebokos$é nie mniejszg niz wymagana
przez Producenta oraz w odniesieniu do stanu istniejgcego docieplanej przegrody i uzytego materiatu.
Narozniki wypukte i wkleste Scian, naroza blend okiennych zabezpieczy¢ systemowym perforowanym

9|strona



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OBSLUGI TECHNICZNEJ, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z
PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRADOTWORCZY | ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNA, BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO — GARAZOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZAKRESIE: INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W WOLCE KOZODAWSKIEJ

05-502 WOLKA KOZODAWSKA, UL. HERBACIANEJ ROZY 6
DZIALKA NR EWID. 267, OBREB 0038 WOLKA KOZODAWSKA, JEDN. EWID. 114804 _5
katownikiem aluminiowym i dodatkowg warstwg siatki. Blendy okienne zabezpieczaé paskami
styropianu gr.3cm.
Dalsze prace polegajg na wzmocnieniu plyt styropianowych siatkg z widkna szklanego /pasy siatki
powinny zachodzi¢ na siebie min 10cm/ zatopiong w zaprawie klejgcej, a nastepnie wykonczeniu
catosci tynkiem silikonowo - silikatowym o fakturze kamyczkowej i uziarnieniu 1,5mm, w kolorach

zasygnalizowanych w czesci rysunkowej.

ll. OCENA STANU TECHNICZNEEGO POD KATEM ZAtOZEN PROJEKTOWYCH

1. Kwalifikacja stanu technicznego obiektu

Opis stanu technicznego poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych wykonano na podstawie ogledzin,
sprawdzenia stanu zarysowania elementdw murowych oraz sprawdzenia stanu zarysowania i ugieC

elementow konstrukcji stropodachu.

Przy ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujacg klasyfikacije:

stan techniczny dobry — elementy budynku sg dobrze utrzymane, konserwowane, nie wykazujg zuzycia ani
uszkodzen, cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatow odpowiadajg wymaganiom odpowiednich norm
(zuzycie elementu do 15%)

stan techniczny sSredni — elementy budynku sg utrzymane nalezycie, celowy jest biezgcy remont
polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwac;ji i impregnacji (zuzycie elementu od 16 do
30%)

stan techniczny zadowalajacy — w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie
zagrazajgce bezpieczehstwu uzytkowania, celowy jest remont (zuzycie od 31 do 50%)

stan techniczny zty — w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki, cechy i wlasciwosci
materiatbw majg obnizong klase, wymagana jest wymiana (zuzycie elementu powyzej 51%).

2. tawy fundamentowe

Nie zaobserwowano objawow $wiadczgcych o przecigzeniu taw fundamentowych w budynku. Ogledziny
obiektu wskazujg na to, ze elementy posadowienia zachowujg nosnos¢ i statecznos¢. Ogdlnie stan

techniczny taw fundamentowych oceniono jako Sredni.

3. Konstrukcja budynku

Nie zaobserwowano ubytkéw struktury prefabrykowanych elementéw Zelbetowych stanowigcych podstawe
konstrukcji budynku, odksztatcen, odstonietego materiatu, ubytkédw zbrojenia ani innych objawéw
Swiadczacych o ich przecigzeniu jako elementéw konstrukcyjnych. Z uwagi na dlugi czas uzytkowania

widoczne sg oznaki zuzycia i eksploatacji, ktére sg procesem naturalnym. Ogodlnie stan techniczny

konstrukciji budynku oceniono jako $redni.

4. Sciany fundamentowe i $ciany powyzej poziomu terenu

Nie zaobserwowano ubytkow struktury $cian, odksztatceh ani innych objawdw $wiadczgcych o przecigzeniu

Scian jako elementéw gtéwnie ostonowych. Lokalnie w wyprawie tynkarskiej pojawiajg sie spekania, ale sg
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one skutkiem eksploatacji obiektu, a nie wynikiem zniszczenia struktury muru. Ogélnie stan techniczny Scian

zewnetrznych i wewnetrznych oceniono jako sredni.
5. Dach

Nie zaobserwowano nadmiernych ugieé, korozji konstrukcji stalowej. Elementy konstrukcji dachu nie

wykazujg objawow przecigzenia lub utraty statecznosci. Zauwazono natomiast miejscowe przecieki. Ogdélnie

stan techniczny stropu i konstrukcji dachu oceniono jako $redni.

6. Nadproza okienne i drzwiowe

W nadprozu drzwiowym nie zaobserwowano odstonietego zbrojenia, ubytkéw struktury materiatu, rys i

nadmiernych ugieé. Nie ma objawéw swiadczacych o przecigzeniu konstrukcji. Ogodlnie stan techniczny

nadprozy okiennych i drzwiowych oceniono jako $redni.

7. Elementy wykonczeniowe

Stolarka drzwiowa w stanie ogélnym $rednim. Posadzki, wyprawy malarskie i okfadziny $cienne noszg slady

zuzycia i zaniedban. Ogdlnie stan techniczny elementéw wykonczeniowych oceniono jako zty.

8. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i analizy dostepnych materiatéw zrédtowych sformutowano
nastepujgce wnioski i zalecenia :

- Budynek znajduje sie ogdlnie w srednim stanie technicznym,

— Zasadnicze elementy konstrukcji czyli konstrukcja nosna budynku, $ciany zewnetrzne, stalowa
konstrukcja dachu, nadproza nad drzwiami oraz fawy fundamentowe nie wykazujg
ponadnormatywnego zuzycia ani objawéw swiadczacych o przecigzeniu lub braku stabilnosci,

- Zuzycie elementow konstrukcji jest naturalnym procesem wynikajgcym z uzytkowania budynku,

- Projektowana przebudowa obiektu nie powoduje zmiany ukltadu obcigzen elementéw
konstrukcyjnych od obcigzen uzytkowych, przez co zasadnicze elementy konstrukcji mogg byé
dopuszczone do dalszej eksploataciji,

- Elementy wykonhczenia i remontu przegréd zewnetrznych zostaty przeznaczone do rozbidrki lub
demontazu i bedg zastgpione projektowanymi elementami, ktére bedg chroni¢ elementy

konstrukcyjne przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Podsumowujac nalezy stwierdzié, ze istniejacy budynek jest w sSrednim stanie technicznym,

umozliwiajacym wykonanie projektowanych prac zwigzanych z jego przebudowa.

Opracowat:

inz. BOGUSLAW KWIATKOWSKI
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IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki sufity i okfadziny $cianne

Tynki wewnetrzne $cian cementowo-wapienne. Okfadziny $cienne i podiogowe wg uznania Inwestora, z
zaleceniem wykonania ptytek podtogowych - gresu.

2. Elementy wykonczeniowe

— cokét wykonany w okfadzinie tynku zywicznego,
— kolorystyka elementéw wykoriczeniowych elewacji tynkiem silikonowo-silikatowym o fakturze
kamyczkowej i uziarnieniu 1,5mm.

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej nalezy przesklepic w technologii kasetonowych sufitow
podwieszanych na ruszcie wzmocnionym 60x60cm, z zastosowaniem podstawowego modutu
konstrukcyjnego 120x120cm. Sufit wykonac z ptyt standardowych Casa.
3. Obrébki dekarskie
Rynny i rury spustowe PCV, w kolorze szarym. Zastosowano system rynnowy 110/80mm z dopuszczeniem

rozwigzania zamiennego 125/90mm. Wszystkie elementy systemu spustowego powinny by¢ stosowane jako
systemowe.
4. Stolarka okienna

Drzwi wg wykazu projektu technicznego.

V. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU

Istniejgcy budynek przewidziany do przebudowy z przeznaczeniem na agregat prgdotwdrczy i rozdzielnie
elektryczng jest obiektem bezobstugowym, wymagajgcym jedynie okresowej kontroli urzgdzen.

Tym samym w obiekcie po zatozonej przebudowie nie przewiduje sie statej pracy. Dogladu urzadzen
wykonywaé bedg pracownicy oczyszczalni Sciekow, ktérzy na state przebywaé bedg w budynku obstugi

technicznej (budynek A), gdzie jest dla nich zapewnione zaplecze socjalno — sanitarne.

VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

1. Zabudowa

Istniejgcy budynek podlegajgcy przebudowie z przeznaczeniem na agregat prgdotwdrczy i rozdzielnie
elektryczng jest obiektem o ponizszych wielkosciach liczbowych i parametrach ksztattujgcych forme i
geometrie zabudowy:

Wielkosci _liczbowe budynku z przeznaczeniem na agregat prgdotworczy i rozdzielnie elektryczng —

przebudowa istniejgceqo budynku

L.p. |Rodzaj wielkosci Powierzchnia / Kubatura
1. Powierzchnia zabudowy 25,46 m?
2. Powierzchnia catkowita 25,46 m?
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3. Powierzchnia uzytkowa 20,28 m?
4. Kubatura 138,71 m?3
5. Powierzchnia wewnetrzna PM 20,88 m?
HOSE KONAYANACi. -+t teeettee ettt ettt a e e e ekttt e e ek bt e o4 eab bt e e e e e sabe e e e e e ambe e e e e e abbbeeeesanbrneeaen 1

Wysokos¢ kondygnaciji w Swietle:

8 PrzyZiemi ... min 5,05, max 5,41m do pokrycia dachowego
o Przyziemie ... 2,70m do sufitu podwieszanego rozdzielni elektrycznej
Szerok0oSE EleWaC] fFTONIOWE]. ... .ecei it e e e e et et e e e aaes 11,00m
Wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowe], €] OKAPU........cviviiniiiii e, 5,11m
WYSOKOSE KalBNICY G OWNE .. .ottt et e et et et et e e et e e e e e e reaeaaens 7,48m
Geometria dachu (istniejgcego):......ccccceveeerennnns dach jednospadowy o kgcie nachylenia potaci dachowych 3,7°

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowegqo

W budynku nie bedzie sktadowania substancji tatwozapalnych lub wybuchowych w ilosciach stwarzajgcych
zagrozenie pozarowe. Nie bedzie takze zagrozen wynikajacych z proceséw technologicznych.

3. Klasyfikacja pozarowa budynku

Istniejgcy budynek podlegajgcy przebudowie z przeznaczeniem na agregat pradotwdrczy i rozdzielnie
elektryczng jest obiektem jednokondygnacyjnym. Budynek z uwagi na podziat grupy wysokos$ci jest
budynkiem niskim (N), zakwalifikowano do kategorii PM o obcigzeniu ogniowym <500MJ/m?.

4. Przewidywana liczba oséb

Zaklada sie przebywanie dwoch oséb na czas do 2h dziennie celem dogladu i kontroli urzadzen.
Powierzchnia wewnetrzna budynku zostata podzielona na dwa niezalezne i dostepne z zewnatrz
pomieszczenia, tym samym ewakuacja odbywac sie bedzie bezposrednio z budynku.

5. Klasa odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

Zgodnie z § 228. ust.1, pkt.a). Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, dla budynku z przeznaczeniem na agregat
pradotworczy i rozdzielnie zakwalifikowanego do kategorii PM o obcigzeniu ogniowym <500MJ/m?2, przyjeto
klase ,E” odpornosci pozarowej, z zastosowaniem materiatdw NRO. Wynika to z faktu, ze jest to budynek o
jednej kondygnacji nadziemnej przestonietej jedynie dachem. Dla przyjetej klasy ,E” brak wymagah w
zakresie odpornosci pozarowej dla poszczegdlnych elementéw budynku, jak: gtéwna konstrukcja nosna,
konstrukcja dachu, stropy, S$ciany zewnetrzne i wewnetrzne, dach oraz obudowa poziomych drég
ewakuacyjnych. Niemniej jednak zgodnie z § 207, ust. 1 Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, przyjeta klasa ,E” odpornosci pozarowej nie zwalnia z obowigzku zapewniania w
razie wystgpienia pozaru ,zachowania nosnosci konstrukcji przez okreslony czas” pozwalajgcy na
ewakuacje ludzi przebywajacych w srodku lub mozliwos¢ ich uratowania przez ekipy ratownicze, ktérych
bezpieczenstwo takze powinno by¢ uwzglednione pod katem czasu nosnosci konstrukcji bedacej pod

wplywem pozaru. Zabudowa w przyjetej klasie ,E” jest wzniesiona w konstrukcji murowanej, tradycyjnej, co
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potwierdza spetnienie § 207, ust. 1 Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

6. Strefy pozarowe

Wielkosci stref pozarowych ksztattujg sie nastepujgco:

. Zabudowa wchodzgca w | Wielko$¢é wymagana Wielkosé
L.p. |Strefa pozarowa . g )
skfad strefy pozarowe;j (max) rzeczywista
1 strefa pozarowa PM Budynek A 148,93 m?
o obcigzeniu ogniowym 8 000 m?
1. <500MJ/m? Budynek B 106,09 m?
Razem 255,02 m?
2 strefa pozarowa PM Budynek C 20,88 m?
iazeni i iy 8 000 m?
2. 2500%0&61‘]2/?? ogniowym Pozostata cze$¢ zabudowy 385,83 m?
Razem 406,71 m?
Razem 661,73 m?

Z powyzszej tabeli wynika, ze wszystkie budynki oczyszczalni sciekdw w Waolce Kozodawskiej zlokalizowane
na terenie dziatki nr ewid. 267, stanowi¢ mogg jedng strefe pozarowg, gdyz tgczna powierzchnia wewnetrzna
obiektow < max 8 000m2. Podziat na strefy pozarowy wynika z charakteru istniejgcego zagospodarowania
terenu i lokalizacji zabudowy wzgledem siebie.

Jednoczesnie, zgodnie z § 273. ust.l1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wymagania dotyczace odlegtosci
miedzy $cianami zewnetrznymi budynkéw potozonych na jednej dzialce budowlanej nie ustala sie, z
zastrzezeniem, jezeli taczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza najmniejszej
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na tej dzialce
rodzajéw budynkéw, tj. 8 000m? dla budynkow o przyjetej kategorii PM o obcigzeniu ogniowym <1000MJ/m?2
i ten warunek w odniesieniu do zabudowy istniejacej i projektowanej potozonej w obrebie dziatki nr ewid.
267 jest spetniony.

7. Wystepowanie zagrozenia wybuchem

W budynku objetym opracowaniem nie bedzie skladowania substancji wybuchowych i w zwigzku z
powyzszym nie bedzie takze pomieszczenia zagrozonego wybuchem.

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

W zakresie wymagan odnosnie przygotowania obiektow budowlanych i terenu oczyszczalni $ciekéw do
prowadzenia dziatan ratowniczych w opracowaniu przyjeto konieczno$¢ zastosowania:
— Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanego dla terenu oczyszczalni sciekow w Wélce
Kozodawskiej, z wykazami telefonéw alarmowych i instrukcjami postepowania na wypadek pozaru,
— Ewakuacji w razie pozaru podlega¢ bedg osoby przebywajgce na terenie oczyszczalni sciekow
Wodlka Kozodawska i sg to 2 osoby na stale przebywajgce na terenie zaktadu oraz dodatkowe 20

osbb przebywajgcych okresowo — pracownicy fizyczni ekip serwisowych. Wszystkie osoby mogace
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przebywac na terenie zaktadu sg osobami z zatozenia sprawnymi pod katem fizycznym i w zwigzku
z powyzszym zdolne bedg do samodzielnej ewakuacji w razie wystgpienia pozaru.
W samym budynku przeznaczonym na agregat prgdotwérczy i rozdzielnie elektryczng nie przewiduje

sie statej pracy, a jedynie doglad i kontrole urzadzen.

9. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz instalacji i urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu

pozarowemu
W przebudowywanym budynku z przeznaczeniem na agregat prgdotworczy i rozdzielnie elektryczng nie

przewiduje sie montazu urzadzen i systemow ochrony czynnej ochrony przeciwpozarowej. Natomiast bierna

ochrona przeciwpozarowa jest wyrazana przez odpornos¢ ogniowg elementéw budynku dla przyjetej klasy

”D”

odpornosci pozarowej oraz wymagane wyposazenie budynku w ponizszym zakresie:

Na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej nalezy przyjgé 1 jedn. masy srodka gasniczego 2kg,
Gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub gasnice przewozne typu ABC; jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2kg (lub 3dms3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku, nie chronionym statym urzgdzeniem gasniczym;

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w
szczegolnosci przy wejsciach do budynku, na korytarzach i przy wyjsciach z pomieszczen na
zewnatrz, w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta
(piece, grzejniki);

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wigeksza niz 30,0m;

Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) zgodnie z PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz Swiattem
elektrycznym?”; oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku

oswietlenia podstawowego.

10. Usytuowanie obiektow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Teren oczyszczalni $ciekéw w Wolce Kozodawskiej zlokalizowany jest na ogrodzonym i zamknigtym terenie.

We wschodnim sgsiedztwie znajdujg sie tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej i $redniej intensywnosci

zabudowy. Natomiast od strony potudniowej, zachodniej i pétnocnej znajdujg tereny uzytkowane rolniczo —

gtéwnie taki i pola uprawne. W dalszym, pdéinocnym sgsiedztwie znajduje sie Cmentarz Parafialny w

Jazgarzewie. Za linig granicy pétnocno — zachodniej dziatki nr ewid. 267 znajduje sie kanat melioracyjny.

Zabudowa potozna na dziatkach sgsiednich zlokalizowana jest po przeciwlegtej stronie ul. Herbacianej Rézy

i jest to zabudowa o funkcji mieszkalnej, jednorodzinne;j.
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Odlegtosci pomiedzy istniejgcyg, a objetg opracowaniem zabudowg wyglada nastepujgco:

Odlegtosc¢
wymagana (min Odlegtosc¢

L.p. |Zabudowa na terenie zaktadu |Zabudowa dziatek sgsiednich ] :
dla budynkéw rzeczywista

NRO)
Budynek mieszkalny,
jednorodzinny na terenie dziatki 8,00m 36,50 m
Budynek gospodarczy na terenie 8,00m 37.18'm

dziatki nr ewid. 274/4

Budynek mieszkalny,
2. Budynek B jednorodzinny na terenie dziafki 8,00m 39,71 m
nr ewid. 275/9

Budynek mieszkalny,
3. Budynek C jednorodzinny na terenie dziafki 8,00m 103,53 m
nr ewid. 275/9

Uwaga: w tabeli uwzgledniono najblizej potozone obiekty o danej kwalifikacji pozarowej i domiary

odlegtosci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Warunek odlegtosci 8,00m bedzie takze spetniony w stosunku do planowanej zabudowy na
niezabudowanych dziatkach sgsiednich, przy zatozeniu zachowania dla nowych budynkéw NRO kategorii ZL
lub PM o obcigzeniu ogniowym <500MJ/m? oraz przepiséw §12 Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

11. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

W zakresie wymagan odnosnie przygotowania obiektow budowlanych i terenu oczyszczalni Sciekéw do
prowadzenia dziatan ratowniczych w opracowaniu przyjeto konieczno$¢ zastosowania:

— Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanego dla terenu oczyszczalni sciekow w Wélce
Kozodawskiej, z wykazami telefonéw alarmowych i instrukcjami postepowania na wypadek pozaru,

— Ewakuacji w razie pozaru podlega¢ bedg osoby przebywajgce na terenie oczyszczalni sciekdéw
Wolka Kozodawska i sg to 2 osoby na stale przebywajgce na terenie zaktadu oraz dodatkowe 20
osbb przebywajgcych okresowo — pracownicy fizyczni ekip serwisowych. Wszystkie osoby mogace
przebywac na terenie zaktadu sg osobami z zatozenia sprawnymi pod katem fizycznym i w zwigzku
z powyzszym zdolne bedg do samodzielnej ewakuacji w razie wystgpienia pozaru.

— W samym budynku przeznaczonym na agregat prgdotwaérczy i rozdzielnie elektryczng nie przewiduje
sie statej pracy, a jedynie doglad i kontrole urzadzen,

— Wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s. Teren oczyszczalni sciekdw potozony jest na
terenie jednostki osadniczej — wsi Wolka Kozodawska, w ktérej wg Narodowego Spisu
Powszechnego Ludnosci i Mieszkan z 2011r. liczba mieszkancéw wynosita 1 100. Zgodnie z
zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, w budynkach produkcyjno
— magazynowych nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantow o
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wydajnosci 10 I/s lub zrédio zamienne, w tym przypadku zaséb wody w ilosci 100dms3. Tym samym
zaréwno na terenie zaktadu, jak i poza ogrodzonym terenem oczyszczalni $ciekdw znajdujg sie trzy
hydranty zewnetrzne na istniejgcej sieci wodociggowej nalezacej do Inwestora, ktére potozone sg w
odlegtosci < od wymaganego max wynoszgcego 75,0m. Tym samym wszystkie obiekty sg chronione
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, lecz wydajnosé hydrantéw nalezy potwierdzi¢ celem
potwierdzenia wymaganej wydajnosci urzadzen,

— Drogi pozarowe dla dojazdu jednostek strazy pozarnej nie sg wymagane dla zaktadu oczyszczalni
sciekdw Wolka Kozodawska. Budynku zakwalifikowane sg do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego <500MJ/m2. Niemniej jednak funkcje drogi pozarowej petni¢c moze gminna droga
publiczna — ul. Herbacianej Rézy. Z drogi wykonany zostat zjazd publiczny z dostepem na teren
zaktadu, gdzie w jego centralnej czesci wykonano utwardzony plac, wokot ktérego skoncentrowana
jest zabudowa, co zapewnia bezkolizyjny dostep dla jednostek stazy pozarnej.

12. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagqan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na

podstawie zqgody t6dzkiego Wojewoddzkiegqo Komendanta Paristwowej Strazy Pozarnej

Nie wystepowano z wnioskiem o odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych w zakresie wymagan

ochrony przeciwpozarowej i w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Materiaty budowlane i wykorczeniowe

Proponowane materiaty budowlane i wykohczeniowe stosowaé zgodnie z zaleceniami Producentoéw. Zaleca
sie stosowanie rozwigzan systemowych i kompleksowych, wynikajacych z przyjetej technologii i rozwigzan
materiatowych. W przypadku watpliwosci lub rozwigzah zamiennych nalezy skontaktowalé sie =z
Projektantem. Ponadto nalezy stosowa¢ materiaty spetniajgce wymogi fizykochemiczne dla danego miejsca
wbudowania /takie jak odpornos¢ p.poz., $Scieralnos¢, $liskos¢, wodoodporno$é, zabezpieczenia
antywlamaniowe etc./.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac:
— atesty i dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie.
— atesty p.poz. i spetnia¢ wymagania co najmniej trudnozapalnosci dla elementéw wykonczeniowych i
NRO dla elementéw konstrukcyjnych.
— atesty higieniczno-sanitarne o dopuszczalnosci stosowania w budownictwie przeznaczonym na pobyt
ludzi.

2. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych w obowigzku wykonawcy jest zapoznaé sie z catg
dokumentacjg projektowa.

Opracowata: Sprawdzita:

mgr inZ. arch. AGNIESZKA SIUDA mgr inz. arch. ZOFIA TOMCZAK
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