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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb przebudowy pomieszczen
w budynku obstugi technicznej oraz budowy budynku technicznego na Oczyszczalni Sciekéw,
na dz. nr ew. 267, w miejscowosci Wélka Kozodawska, gm. Piaseczno.

1. WSTEP

Zleceniodawcyg jest Instaland Andrzej Biatecki, ul. Jana Cybisa 6 m 46, 02-784
Warszawa.

Niniejsze opracowanie stanowi opinie z badan geotechnicznych, przeprowadzonych
w celu rozpoznania warunkow gruntowo — wodnych, wystepujgcych w podtozu terenu
przeznaczonego pod przebudowe pomieszczen w budynku obstugi technicznej oraz
budowy budynku technicznego na Oczyszczalni Sciekéw, na dz. nr ew. 267,

w miejscowosci Wolka Kozodawska, gm. Piaseczno.
Zakres prac ustalony zostat przez zleceniodawce.

W ramach badan wykonano pie¢ otworéw badawczych o gtebokosci 5,0 m. tgcznie

wykonano 25,0 mb odwiertow.

Podczas wykonywania prac badawczych matosrednicowym prébnikiem przelotowym,
przeprowadzano badania makroskopowe wszystkich przewiercanych warstw
gruntéw, okreslajgc ich rodzaj, migzszos$¢ oraz stan (stopien zageszczenia, stopien
plastycznosci). W wykonywanych otworach prowadzono obserwacje wystepowania
wod gruntowych, rejestrujgc gtebokosci ich napotkania, poziom stabilizacji oraz

obecnos¢ sgczen.

Lokalizacje otworéw w terenie wyznaczono na podstawie mapy sytuacyjno -

wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez zleceniodawce.

Potozenie wysokosciowe (rzedne terenu przy otworach) zostato okreslone w wyniku
przeprowadzonych pomiaréw niwelacyjnych. Jako punkt odniesienia dla otworow
badawczych nr 1 i 2 przyjeto studzienke wodng na dz. nr ew. 267, dla ktérej rzedna
wysokosciowa wynosi 109,31 m n.p.m., natomiast dla otworoéw badawczych nr 3, 4, 5
przyjeto studzienke wodng na dz. nr ew. 267, dla ktérej rzedna wysokos$ciowa wynosi
109,16 m n.p.m

Wyniki przeprowadzonych prac terenowych podano na przekrojach geotechnicznych

oraz na kartach dokumentacyjnych otworow geotechnicznych.
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb przebudowy pomieszczen
w budynku obstugi technicznej oraz budowy budynku technicznego na Oczyszczalni Sciekéw,
na dz. nr ew. 267, w miejscowosci Wolka Kozodawska, gm. Piaseczno.

2. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE | ZAGOSPODAROWANIE
TERENU BADAN

Teren badan zlokalizowany jest na dz. nr ew. 267, w miejscowosci Wolka
Kozodawska, w gminie Piaseczno, w powiecie piaseczynskim, w wojewodztwie
mazowieckim.

Teren badan oddalony jest okoto okoto 600 m na potudniowy - wschéd od drogi
wojewodzkiej nr 722 oraz okoto 2,1 km na zachdd od linii kolejowej nr 8 relacji
Warszawa Zachodnia - Krakow.

Badany teren graniczy od potnocnego - wschodu z ul. Herbacianej Rozy, od potnocy
Z niezagospodarowang dziatkg, od zachodu z tgka, od potudnia z polem uprawnym.
Badana dziatka o nr ew. 267 jest zagospodarowana, znajduje sie na niej

oczyszczalnia Sciekéw. Teren badan jest ogrodzony.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe pomieszczen w budynku obstugi technicznej oraz budowe
budynku technicznego na oczyszczalni sciekéw.

Projektowane obiekty proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Kategorie

geotechniczng obiektu budowlanego okresla projektant obiektu budowlanego na

podstawie badan geotechnicznych gruntu.

4. GEOMORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren bedacy przedmiotem badan potozony jest w obrebie jednostki

fizycznogeograficznej zwanej Rowning Warszawska.

Powierzchnia morfologiczna badanego rejonu wyniesiona jest do rzednych okoto
107,0 — 111,0 m n.p.m. Powierzchnia terenu na badanej dziatce jest do$¢ ptaska,

deniwelacje terenu pomiedzy wykonanymi otworami nie przekraczajg 0,65 m.

Wedtug Szczegotowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 560
Piaseczno Z. Sarnacka, 1974 r.) podioze w rejonie obszaru badan zbudowane jest
z piaskdw wodnolodowcowych dolnych; gliny zwatowej; piaskdw humusowych

i namutéw den dolinnych i starorzeczy (podscielonych piaskami rzecznymi).
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb przebudowy pomieszczen
w budynku obstugi technicznej oraz budowy budynku technicznego na Oczyszczalni Sciekéw,
na dz. nr ew. 267, w miejscowosci Wolka Kozodawska, gm. Piaseczno.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych,
niespoistych, wodnolodowcowych - piaskéw pylastych, piaskow $rednich,
przewarstwiajgcych sie oraz miejscowo zalegajgcych na utworach spoistych
zastoiskowych - pytach oraz zwatowych - piaskach gliniastych i glinach

piaszczystych.

5. WARUNKI GRUNTOWE
Pod warstwg gleby, nasypu, zalegajgcg do gtebokosci 0,2 - 1,0 m p.p.t., wystepuja

utwory niespoiste, piaszczyste - piaski pylaste i piaski srednie, przewarstwiajgce sie
oraz miejscowo zalegajgce na gruntach mato i srednio spoistych - pytach, piaskach

gliniastych, glinach piaszczystych.

Na podstawie badan terenowych w podtozu gruntowym badanego terenu wyrézniono
cztery gtéwne warstwy geotechniczne: I, II, Il i IV. W warstwie II, lll i IV wyrdzniono
dodatkowo warstwy podrzedne, ze wzgledu na stan lub granulacje tych gruntéw.
Wzajemny uktad wyodrebnionych warstw geotechnicznych, w podtozu analizowanej

inwestycji, zilustrowano na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 3.1. - 3.2.).

WARSTWA | — gleba, nasyp — zalegajgca do gtebokosci 0,2 - 1,0 m p.p.t.,, dla
gruntéow tych nie podaje sie parametréw geotechnicznych — grunty
do usuniecia.

WARSTWA Il — grunty niespoiste (piaszczyste), wodnolodowcowe — piaski pylaste,
piaski srednie — wyrézniono warstwy podrzedne:

warstwa lla — grunty piaszczyste — piaski pylaste; piaski pylaste
przewarstwione pytami; piaski pylaste z domieszkami pytow;
w stanie srednio zageszczonym, Ip = 0,40

warstwa llb — grunty piaszczyste — piaski srednie przewarstwione piaskami
drobnymi, piaskami drobnymi z domieszkami gliny
piaszczystej; w stanie srednio zageszczonym, Ip = 0,40

WARSTWA Il — grunty spoiste — utwory zastoiskowe, o zréznicowanym stopniu
plastycznosci, wyrdzniono warstwy podrzedne:

warstwa llla — grunty mato spoiste — pyly; pyty przewarstwione piaskami
pylastymi; twardoplastyczne; przyjeto $redni stopien
plastycznosci I, = 0,20 oraz konsolidacje C
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb przebudowy pomieszczen
w budynku obstugi technicznej oraz budowy budynku technicznego na Oczyszczalni Sciekéw,
na dz. nr ew. 267, w miejscowosci Wolka Kozodawska, gm. Piaseczno.

warstwa Illlb — grunty mato spoiste — pyty przewarstwione glinami;
plastyczne; przyjeto Sredni stopien plastycznosci I = 0,30
oraz konsolidacje C

WARSTWA IV — grunty spoiste — utwory zwatowe, 0 zroznicowanym stopniu
plastycznosci, wyrézniono warstwy podrzedne:

warstwa IVa — grunty srednio spoiste — gliny piaszczyste; twardoplastyczne;
przyjeto sredni stopien plastycznosci 1. =0,20 oraz
konsolidacje C

warstwa IVb — grunty mato i $rednio spoiste — piaski gliniaste; piaski
gliniaste z domieszkami Zzwirdw; gliny piaszczyste; gliny
piaszczyste z domieszkami zwirdw; twardoplastyczne;
przyjeto Sredni stopien plastycznosci 1. =0,10 oraz
konsolidacje C

warstwa IVc — grunty mato spoiste — piaski gliniaste; piaski gliniaste
z domieszkami zwirdow; twardoplastyczne na pograniczu
potzwartych; przyjeto sredni stopieh plastycznosci I = 0,05
oraz konsolidacje C

Zestawienie wyrdznionych warstw, wraz z ustalonymi parametrami geotechnicznymi
podano w tabeli 1. Podane wartosci reprezentujg parametry charakterystyczne
i obliczeniowe, otrzymane w wyniku zastosowania wspotczynnikdéw materiatowych
09 Ilub 1,1 w stosunku do parametréw charakterystycznych. Parametry
charakterystyczne wyznaczono metodg B, przewidziang Normg PN-81/B-03020,

w oparciu o parametry wiodgce: stopnia zageszczenia lp i stopnia plastycznosci |.
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb przebudowy pomieszczen

w budynku obstugi technicznej oraz budowy budynku technicznego na Oczyszczalni Sciekéw,
na dz. nr ew. 267, w miejscowosci Wolka Kozodawska, gm. Piaseczno.

Tabela 1. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych.

Symbol Stopien Ciezar Wildotnos Edg;rrzetry-
Nr Nazwa gruntu - | zageszczenia/ Stan obj. gé Kat tarcia Sp6iNosE mod)L/H
symbol stopien gruntu wewnetrznego POl YT
W —wy gruntu K .. | gruntu naturalna o cy [kPa] | Scisliwosci
onso- | plastycznosci Y 0[] ; .
lidacji Io/l [KN/m?] % pierwotnej
DL M, [MPa]
wspotczynnik materiatowy vy, 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
Gleba, |Gp, nN Nie okresla sie parametrow
nasyp
16,2 6,0
. X® ’ ’ 29,9 - 51,2
lla | Piasek | pq 040 | szg (18,6)" | (24.0)*
pylasty ) 14,6 6,6
X (16,7)* | (26.4)* 29,6 - 46,1
18,1 14,0
. x®™ ’ ! 32,4 - 79,3
llb | Piasek | pg 0,40 szg (19.6)" | (22,0)*
Sredni o| 16,3 15,4
X (17.6) | (24.2)* 29,1 - 71,4
Mn x| 20,1 22,0 14,8 - 29,4
Ila Pyt c 0,20 tpl
xO1 181 24,2 13,3 - 26,5
M x| 196 24,0 13,2 - 23,6
b Py c 0,30 pl
X1 17,6 26,4 11,9 - 21,3
Glina Gp x| 216 12,0 14,8 17,0 29,4
IVa piaszczy C 0,20 tpl
sta X1 19,4 13,2 13,3 15,3 26,5
Piasek m| 21,1- | 12,0-
gliniasty, | Pg, Gp X 21,6 13,0 16,4 22,1 31,2
IVb | ™ giina 0,10 tpl
. C ol 190- | 132-
piaszczy X 194 14.3 14,8 19,9 33,5
sta ' '
_ XM 211 13,0 17,2 25,6 42,2
Ve Piasek Pg 0,05 tpl/
liniast C zw
g y P X1 19,0 14,3 15,4 23,0 38,0
UWAGA: wartosci w nawiasie z gwiazdkg ( - )* dotyczg piaskéw mokrych
X™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego
X — wartos¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego po zastosowaniu wspoétczynnika
materiatowego vy, =0,9i 1,1
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb przebudowy pomieszczen
w budynku obstugi technicznej oraz budowy budynku technicznego na Oczyszczalni Sciekéw,
na dz. nr ew. 267, w miejscowosci Wolka Kozodawska, gm. Piaseczno.

6. WARUNKI WODNE

W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w prawie kazdym otworze badawczym (oprocz otworu nr 4), w otworach
badawczych nr 1 i 3 jedynie w postaci sgczen.

Stwierdzono swobodny poziom wod podziemnych w gruntach piaszczystych, na
gtebokosci okoto 1,2 - 3,5 m p.p.t. tj. na rzednych 105,84 - 108,47m n.p.m. Wody w
przypowierzchniowych przewarstwieniach piaszczystych majg charakter wod
zawieszonych, ich obecno$¢ jest $cisle uzalezniona od warunkdéw atmosferycznych.
Zaobserwowano rowniez liczne i intensywne sgczenia, na gtebokosciach 2,5 -
4,8 m p.p.t. tj. na rzednych 104,53 - 106,97 m n.p.m. Intensywnos¢ sgczen jest
uzalezniona od warunkow atmosferycznych.

W gruntach spoistych mogg wystepowa¢ nieudokumentowane sgczenia wody

migrujgcej w przewarstwieniach i laminacjach piaszczystych.

Obecnie stwierdzony poziom wody nalezy uznac jako mieszczacy sie w zakresie dla
stanéw Srednich. Poziom ten jest Scisle uzalezniony od warunkéw atmosferycznych,
podlega wahaniom sezonowym. W okresach intensywnych opadow i wiosennych

roztopdw nalezy liczy¢ sie z wyzszym o okoto 0,5 m poziomem wdd gruntowych.

7. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Wykonanymi badaniami okreslono uktad przestrzenny profilu gruntowego do
gtebokosci 5,0 m p.p.t. Ustalono charakterystyke wystepujacych gruntow w zakresie

ich cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

W podtozu terenu wyrdzniono cztery zasadnicze warstwy o zréznicowanych

cechach, okreslajgcych ich przydatnos$¢ dla posadowienia:

Warstwa geotechniczna | — gleba, nasyp, zalegajgca do gtebokosci 0,2 - 1,0 m p.p.t.,

grunty nienosne, nie mogg stanowi¢ podtoza bezposredniego posadowienia obiektu.

Warstwa geotechniczna Il — ztozona z gruntéw piaszczystych, wodnolodowcowych —

piaskdw pylastych, piaskéw srednich. W obrebie tej warstwy wyrdézniono warstwy
podrzedne:
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb przebudowy pomieszczen
w budynku obstugi technicznej oraz budowy budynku technicznego na Oczyszczalni Sciekéw,
na dz. nr ew. 267, w miejscowosci Wolka Kozodawska, gm. Piaseczno.

warstwa geotechniczna lla — wyksztatcona jako: piaski pylaste; piaski pylaste

przewarstwione pytami; piaski pylaste z domieszkami pytdw. Grunty tej warstwy
charakteryzujg sie stanem $rednio zageszczonym, dla ktérych przyjeto stopien
zageszczenia Ip = 0,40. Sg to grunty nosne, przydatne dla wszystkich rodzajow

posadowien.

warstwa geotechniczna llb — wyksztatcona jako: piaski srednie przewarstwione

piaskami drobnymi, piaskami drobnymi z domieszkami gliny piaszczystej. Grunty
tej warstwy charakteryzujg sie stanem $rednio zageszczonym, dla ktorych
przyjeto stopien zageszczenia Ip =0,40. Sg to grunty nosne, przydatne dla

wszystkich rodzajow posadowien.

Warstwa geotechniczna Il — ztozona z gruntéw spoistych, zastoiskowych — pytéw.

W obrebie tej warstwy ze wzgledu na stopien plastycznosci wydzielono warstwy

podrzedne:

warstwa geotechniczna llla — grunty mato spoiste, wyksztatcone jako: pyty; pyty

przewarstwione piaskami pylastymi. Grunty tej warstwy wystepujg w stanie
twardoplastycznym, przyjeto sredni stopien plastycznosci | =0,20. Grunty
warstwy geotechnicznej llla sg podatne na uplastycznienie pod wptywem wody
i urabiania mechanicznego, posiadajg réwniez charakter wysadzinowy.
W okresach mokrych, przy zawilgoceniu, ich stan moze ulec zmianie (mogg ulec

uplastycznieniu). Grunty nosne — mogg stanowi¢ podtoze posadowienia obiektu.

warstwa geotechniczna Illb — grunty mato spoiste, wyksztatcone jako: pyty

przewarstwione glinami. Grunty tej warstwy wystepujg w stanie plastycznym,
przyjeto Sredni stopien plastycznosci I, = 0,30. Grunty warstwy geotechnicznej
lllb sg podatne na uplastycznienie pod wplywem wody i urabiania
mechanicznego, posiadajg rowniez charakter wysadzinowy. W okresach
mokrych, przy zawilgoceniu, ich stan moze ulec zmianie (mogg ulec
uplastycznieniu). Grunty o ograniczonej nosnosci — mogg stanowi¢ podfoze

posadowienia obiektu przy uwzglednieniu ich plastycznego stanu.
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb przebudowy pomieszczen
w budynku obstugi technicznej oraz budowy budynku technicznego na Oczyszczalni Sciekéw,
na dz. nr ew. 267, w miejscowosci Wolka Kozodawska, gm. Piaseczno.

Warstwa geotechniczna IV — ztozona z gruntow spoistych, zwatowych — piaskow

gliniastych, glin piaszczystych. W obrebie tej warstwy ze wzgledu na stopien

plastycznosci wydzielono warstwy podrzedne:

warstwa geotechniczna IVa — grunty srednio spoiste, wyksztatcone jako: gliny

piaszczyste. Grunty tej warstwy wystepujg w stanie twardoplastycznym, przyjeto
Sredni stopien plastycznosci I = 0,20. Grunty warstwy geotechnicznej IVa sg
podatne na uplastycznienie pod wptywem wody i urabiania mechanicznego,
posiadajg réwniez charakter wysadzinowy. W okresach mokrych, przy
zawilgoceniu, ich stan moze ulec zmianie (mogg ulec uplastycznieniu). Grunty

nosne — mogg stanowic¢ podtoze posadowienia obiektu.

warstwa geotechniczna IVb — grunty mato i srednio spoiste, wyksztatcone jako:

piaski gliniaste; piaski gliniaste z domieszkami zwiréw; gliny piaszczyste; gliny
piaszczyste z domieszkami zwiréw. Grunty tej warstwy wystepujg w stanie
twardoplastycznym, przyjeto $redni stopien plastycznosci I =0,10. Grunty
warstwy geotechnicznej IVb sg podatne na uplastycznienie pod wptywem wody
i urabiania mechanicznego, posiadajg réwniez charakter wysadzinowy.
W okresach mokrych, przy zawilgoceniu, ich stan moze ulec zmianie (mogg ulec

uplastycznieniu). Grunty nosne — mogg stanowi¢ podtoze posadowienia obiektu.

warstwa geotechniczna IVc — grunty mato spoiste, wyksztatcone jako: piaski

gliniaste; piaski gliniaste z domieszkami zwirow. Grunty tej warstwy wystepujg
w stanie twardoplastycznym na pograniczu potzwartych, przyjeto sredni stopien
plastycznosci 1. =0,05. Grunty warstwy geotechnicznej IVc sg podatne na
uplastycznienie pod wptywem wody iurabiania mechanicznego, posiadajg
rowniez charakter wysadzinowy. W okresach mokrych, przy zawilgoceniu, ich
stan moze ulec zmianie (mogg ulec uplastycznieniu). Grunty noSne — moga

stanowi¢ podtoze posadowienia obiektu.

Ogodlnie warunki gruntowe mozna uznac jako proste, przydatne do bezposrednich
posadowien, z uwzglednieniem wystepowania gruntéw spoistych plastycznych.
Warunki wodne dla obiektu niepodpiwniczonego sg korzystne, biorgc pod uwage

posadowienie obiektu powyzej poziomu zwierciadta wod gruntowych oraz
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb przebudowy pomieszczen
w budynku obstugi technicznej oraz budowy budynku technicznego na Oczyszczalni Sciekéw,
na dz. nr ew. 267, w miejscowosci Wolka Kozodawska, gm. Piaseczno.

uwzgledniajgc wahania sezonowe poziomu zwierciadta wod — gruntowych

i wystepowanie sgczen.

8. WNIOSKI | ZALECENIA

1) W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono wystepowanie gruntéw
rodzimych, czwartorzedowych, niespoistych, wodnolodowcowych - piaskow
pylastych, piaskow srednich, przewarstwiajgcych sie oraz miejscowo
zalegajgcych na utworach spoistych zastoiskowych - pytach oraz zwatowych -
piaskach gliniastych i glinach piaszczystych.

2) W obrebie przebadanego profilu gruntowego wydzielono warstwy geotechniczne.
Dla wyréznionych warstw, ztozonych z gruntow rodzimych mineralnych, podano
geotechniczne parametry charakterystyczne i obliczeniowe (parametry
charakterystyczne z uwzglednieniem wspotczynnika materiatowego vy, = 1,1
i 0,9), okreslone w oparciu o procedure B — podang w normie PN — 81/B — 03020.
Ostateczng wartoS¢ wspotczynnika materialtowego vy, przyjetego  do
wyprowadzenia geotechnicznych parametrow obliczeniowych powinien okresli¢
konstruktor obiektu w zalezno$ci od zatozen technologiczno — konstrukcyjnych.

3) Stwierdzono swobodny poziom wod podziemnych w gruntach piaszczystych, na
gtebokosci okoto 1,2 - 3,5 m p.p.t. tj. na rzednych 105,84 - 108,47m n.p.m.

4) Wody w przypowierzchniowych przewarstwieniach piaszczystych majg charakter
wod zawieszonych, ich obecnos¢ jest Scisle uzalezniona od warunkéw
atmosferycznych.

5) Zaobserwowano réwniez liczne i intensywne sgczenia, na gtebokosciach 2,5 -
4,8 m p.p.t. tj. na rzednych 104,53 - 106,97 m n.p.m. Intensywnos¢ sgczen jest
uzalezniona od warunkow atmosferycznych.

6) Obecnie stwierdzony poziom wody nalezy uzna¢ jako mieszczacy sie w zakresie
dla stanow $rednich. Poziom ten jest Scisle uzalezniony od warunkéw
atmosferycznych, podlega wahaniom sezonowym. W okresach intensywnych
opaddéw i wiosennych roztopodw nalezy liczy¢ sie z wyzszym o okoto 0,5m
poziomem wod gruntowych.

7) Nalezy zwrd6ci¢ uwage na grunty spoiste podatne na uplastycznienie w wyniku

zawilgocenia i urabiania mechanicznego.
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb przebudowy pomieszczen
w budynku obstugi technicznej oraz budowy budynku technicznego na Oczyszczalni Sciekéw,
na dz. nr ew. 267, w miejscowosci Wolka Kozodawska, gm. Piaseczno.

8) W obrebie gruntéw rodzimych mineralnych, stwierdzone warunki pozwalajg na
bezposrednie posadowienie obiektu, z uwzglednieniem wystepowania gruntow
gruntow plastycznych warstwy Illb.

9) Grunty piaszczyste podtoza, wystepujgce w zasiegu przemarzania (dla centralnej

Polski wg. PN-81 B-03020 do 1,0 m), sg gruntami (watpliwie) mato

wysadzinowymi (piaski pylaste) oraz niewysadzinowymi (piaski srednie).

10) Grunty spoiste podtoza, wystepujgce w zasiegu przemarzania (dla centralngj
Polski wg. PN-81 B-03020_do 1,0 m), sg gruntami wysadzinowymi. Nie nalezy
prowadzi¢ robdt ziemnych w okresie utrzymywania sie temperatur ujemnych.
Odstoniete powierzchnie gruntow spoistych nalezy chroni¢ przed przemarzaniem.

11) Przed przystgpieniem do zasadniczych prac ziemnych z rejonu planowanego
obiektu nalezy usung¢ warstwe gleby, nasypu, bedacg gruntem nienosnym.

12) Ostatnie 10 — 20 centymetréw wykopdw nalezy wykonaé recznie lub koparkami
wyposazonymi w gtadkie tyzki, tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu
zalegajgcego w dnie.

13) Projektowang inwestycje, wg Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. (Dz.
U. 2012.463), proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej —
proste warunki gruntowo - wodne. Kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan

geotechnicznych gruntu.
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Zat. nr 1

Opinia geotechniczna

dz. nr ew. 267,

miejscowosc¢ Wolka Kozodawska,
gm. Piaseczno

Lokalizacja terenu badan
skala 1: 25 000
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Zat. nr 2.

Lokalizacja otworéw badawczych

Data:

listopad
2021 r.

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna

okreslajgca warunki gruntowo - wodne dla potrzeb przebudowy
pomieszczen w budynku obstugi technicznej oraz budowy
budynku technicznego na Oczyszczalni Sciekéw, na dz. nr
ew. 267, w miejscowosci Wolka Kozodawska, gm. Piaseczno

Skala:

1: 500
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Pracownia Geologiczna GeoSolid

Stojadta, ul. Krélewska 13B

Karta otworu geotechnicznego

profil numer 1

Zal.Nr: 4.1.

Miejscowos¢: Wolka Kozodawska
Gmina: Piaseczno
Powiat: piaseczynski

Obiekt: przebudowa oraz budowa budynkéw technicznych
Zleceniodawca: Instaland Andrzej Biatecki
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid

Rzedna: 109.33 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 5.00 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Pracownia Geologiczna GeoSolid Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 4.2.
Stojadta, ul. Krolewska 13B .
jacta, u W profil numer 2
Miejscowosé: Wolka Kozodawska Obiekt: przebudowa oraz budowa budynkéw technicznych
Gmina: Piaseczno Zleceniodawca: Instaland Andrzej Biatecki ] n{ .
Powiat: piaseczynski Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid Rzgdna: 109.34 m n.p.m. Glebokosc: 5.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1: 50 ‘
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Pracownia Geologiczna GeoSolid Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 4.3.
Stojadta, ul. Krolewska 13B .
jacta, u W profil numer 3
Miejscowosé: Wolka Kozodawska Obiekt: przebudowa oraz budowa budynkéw technicznych
Gmina: Piaseczno Zleceniodawca: Instaland Andrzej Biatecki ] n{ .
Powiat: piaseczynski Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid Rzgdna: 109.97 m n.p.m. Glebokose: 5.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1: 50 ‘
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Pracownia Geologiczna GeoSolid

Stojadta, ul. Krélewska 13B

Karta otworu geotechnicznego

profil numer 4

Zal.Nr: 4.4.

Miejscowos¢: Wolka Kozodawska
Gmina: Piaseczno
Powiat: piaseczynski

Obiekt: przebudowa oraz budowa budynkéw technicznych
Zleceniodawca: Instaland Andrzej Biatecki
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid

Rzedna: 109.49 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 5.00 m

Skala 1: 50 ‘
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Pracownia Geologiczna GeoSolid

Stojadta, ul. Krélewska 13B

Karta otworu geotechnicznego

profil numer 5

Zal.Nr: 4.5,

Miejscowos¢: Wolka Kozodawska
Gmina: Piaseczno
Powiat: piaseczynski

Obiekt: przebudowa oraz budowa budynkéw technicznych
Zleceniodawca: Instaland Andrzej Biatecki
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid

Rzedna: 109.67 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 5.00 m
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
nB nasyp budowlany
nN  nasyp

Grunty organiczne rodzime:
Ph grunt prochniczny
Nm  namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:
V4 Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospoltka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

[Ip  pyl piaszczysty

I1 pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

Gn  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz  glina zwigzta

Gnz glina pylasta zwigzta

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty nietypowe:

Gb  gleba

Kr kreda

Gy  gytia

Oznaczenia dodatkowe:

+ domieszki w gruncie lub nasypie
C cegla

B beton

D drewno

71 zuzel

H prochnica

CaCO; weglan wapnia

|| przewarstwienia
/ pogranicze innego gruntu
Stany gruntow:
In luzny
szg  Srednio zaggszczony
zg zaggszczony
Stany gruntow spoistych:
pt ptynny
mpl  migkkoplastyczny
pl plastyczny
tpl twardoplastyczny
pzw  potzwarty
ZW zwarty
Wilgotnos¢:
s suchy
mw  mato wilgotny
w wilgotny
nw  nawodniony
K. 2 poziom swobodnego zwierciadta

%

wody gruntowe;j

ustabilizowany poziom zwierciadta
wody gruntowe;j

nawiercony poziom zwierciadta
wody podziemnej

saczenie

Inne oznaczenia:

2
56,76
I-1
I11b
Ip

I

°
1/2,5
%

numer otworu

rzedna otworu
oznaczenie przekroju
numer pakietu i warstwy
stopien zaggszczenia
stopien plastycznosci
miejsce pobrania probki
numer probki / gtgbokos¢
studnia
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