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istniejaca posadzka do rozbidrki izolacja pozioma dylatacja na styku posadzki
warstwy wykofczeniowe posadzki 1%cm Hydrostop - Mieszanka wypetniona materiatem Scisliwym
wylew!<a betonowa z’brOJona siatkg zgrzewang | 8cm chudy beton blok fundamentowy BF-1
z pretéw stalowych $r.3mm o oczkach 25cm .
X - 0 wymiarach 95x300x110cm
folia izolacyjna PE
piyty styropianowe EPS 80-038 10cm
Hydrostop - Mata Penetrujaca
beton C12/15 10cm
zageszczona podsypka piaskowa 41cm

282

142

84

107
107

10,

/‘
Ll
77

70

509

10

OZNACZENIA SCIAN

tynk cementowo-wapienny gr.1%cm
A $ciana istniejgca - silikat gr.24cm
plyta styropianowa gr.8cm
tynk mineralny
tynk gipsowy gr.15%cm
B bloczek z betonu komérkowego odm.600 gr.18cm
tynk gipsowy gr.1%cm
tynk gipsowy gr.1%m
C bloczek z betonu zwykiego gr.24cm
ptyta styropianowa EPS 80-036 gr.8cm
tynk silikonowo-silikatowy gr.15%cm
tynk gipsowy gr.15%cm
D bloczek z betonu komdrkowego 0dm.600 gr.24cm
plyta styropianowa EPS 80-036 gr.8cm
tynk silikonowo-silikatowy gr.15%cm

elementy budowlane przewidziane do rozbiorki

STAN PROJEKTOWANY

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY INSTALAND ANDRZEJ BIALECKI, BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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