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UWAGA

Przedstawione w projekcie urzadzenia techniczne, wyroby i materialy ze wskazaniem
producenta lub nazw wlasnych nalezy traktowac¢ jako przykiadowe. Dopuszcza sie
rozwigzania zamienne o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w dokumentacji
projektowej.

I.  PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OBSLUGI TECHNICZNE] - CZESC OPISOWA

1. Sposob powigzania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci
urzadzen:

Wewnetrzna linia zasilajaca

Ze wzgledu na wymiane catej instalacji elektrycznej wraz ze zmiang lokalizacji rozdzielnicy elektrycznej
w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku obstugi technicznej, projektowana jest nowa
zalicznikowa wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) do przebudowywanego budynku.

Z istniejgcego ztgcza kablowego z uktadem pomiarowym, zlokalizowanego w linii ogrodzenia dziatki

projektowana jest wewnetrzna linia zasilajgca typu YKYzo 4x35 mm2 do ztgcza kablowego ZK-PPoz na
elewacji budynku, ktére. nalezy wyposazy¢ w gtéwny wytgcznik p.poz., stosujgc wytgcznik kompaktowy
z wyzwalaczem sterowanym przyciskiem PWP projektowanym przy wejsciach. Zadziatanie PWP
powoduje wytgczenie napiecia w catym budynku. Po uruchomieniu przycisku ponowne zatgczenie
zasilania bedzie mozliwe jedynie recznie. Instalacje sterujgcy tgczacg przycisk sterujgcy PWP z aparatem
wykonawczym PWP bedzie wykonana przewodem ognioodpornym klasy PH90/E90. Przycisk sterujgcy
uruchamiajacy PWP powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacje swietlng informujacg o zadziataniu
aparatu wykonawczego PWP.

Cewke wyzwalacza aparatu wykonawczego PWP nalezy zasila¢ poprzez ukfad przetacznika faz, ktéry w
przypadku zaniku napiecia w jednej lub w dwdch dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie
cewki na faze aktywna. Ze ztacza ZK-PPoz zasilana bedzie gtéwna rozdzielnica budynku RG
projektowana w sieni przy wejsciu do budynku. Zastosowany przycisk sterujacy i aparat wykonawczy
muszg posiadac certyfikaty wydane w krajowym systemie oceny zgodnosci 1.

Istniejgce ztgcze kablowe z uktadem pomiarowym nalezy rozbudowaé o zabezpieczenie RBK-00 z
wkfadka bezpiecznikowg 80A.

Nowy budynek gospodarczo-garazowy nalezy zasili¢ z przebudowywanego i rozbudowywanego
budynku obstugi technicznej kablem typu YKYzo 4x10 mm2.

Projektowane kable nalezy utozyé w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na podsypce z piachu
grubosci 10cm. Po utozeniu kabel nalezy zasypa¢ 10cm warstwg piachu, a nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm i przykryé folig kablowg z tworzywa sztucznego o
trwatym kolorze niebieskim o grubosci nie mniejszej niz 0,5mm oraz szerokos$ci min. 20cm. Odlegtos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z
zapasem 1-3% dtugosci wykopu. Wykop wypetni¢ gruntem rodzimym dokonujgc zageszczenia gruntu
warstwami co 30cm.
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Kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zagiecia powinien by¢
mozliwie duzy czyli nie mniejszy niz 10 krotna zewnetrzna srednica kabla. Przy wprowadzeniu kabli do
zfacza nalezy zostawic zapasy kabla min. 2,5m.

Kable przy skrzyzowaniu z kanalizacjg nalezy uktadac¢ w rurze ostonowej DVK 75.

UWAGA przy podejsciu do istniejgcego ztgcza kablowego, ze wzgledu na duzg ilo$¢ istniejgcych kabli
energetycznych, wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Przy wprowadzeniu kabli w ztgczu, oraz co 10m na catej dtugosci trasy nalezy zabudowac oznaczniki
kablowe z tasmy Al z podanymi nastepujgcymi danymi: ,YKYzo 4x35 mm2/ YKYzo 4x10 mm2; przytacze
WLZ; rok utozenia; nazwa wykonawcy”. Kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji
geodezyjnej. Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Obliczenia:
ODBIOR ;
ZABEZPIECZENIE OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK
P P | | I | delt: ! k: I ? ﬁ & g{
" i . o b s dd 2 elta n z 2 EAY = = @
LP odbiér (kW) kj cosf (KW) @A) Typ (mm) A kg A (m) ro U A) 2ab. A) 1,45xl; z S g __rg
(%) NN s
1. RG 1240 | 0,40 | 0,93 | 496 | 77,1 | YKY 4x35 35 103,0 1,00 | 103,0 | 70,0 | 57 | 1,1 80,0 1,6 128,0 1494 | OK | OK | OK | OK

2. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

e elektroenergetycznych:

Instalacja o$wietlenia podstawoweqo i gniazd wtykowych

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym 750V typu YDY o przekroju
przewoddw 1,5mm? . Oprawy montowacé zgodnie z instrukcjg dostarczong wraz z urzadzeniami.
Wykorzysta¢ wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki itp. Wykaz opraw
oswietleniowych wg legendy na rysunkach.

Oswietlenie awaryjne - Oprawy awaryjne wyposazone w modut awaryjny z podtrzymaniem 1h
posiadajgcy atesty CNBOP zgodnie z instrukcjg montazu. Oprawy na rysunkach oznaczone
zgodnie z legenda. Oswietlenie drég ewakuacyjnych zrealizowane za pomocg opraw
montowanych na scianach lub suficie z piktogramem i czasem podtrzymania 1h, posiadajgce
atest CNBOP. Natezenie oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego min. 1lx.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm2. Gniazda wtykowe
montowac na wysokosci 0,4m od podtogi w pomieszczeniach ogélnodostepnych i korytarzach
oraz 1,4m w fazienkach i pomieszczeniach socjalnych. taczniki na wysokosci 1,4m nad podtoga.
W fazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet szczelny IP44 w pozostatych IP20. Gniazda
16A/230V~, 50Hz, taczniki o obcigzalnosci min. 10A. Osprzet w ramkach pojedynczych i
wielokrotnych. Wyboru producenta osprzetu instalacyjnego dokona¢ po konsultacji z
Inwestorem.

Do wszystkich $cian stosowaé osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach bez oswietlenia
naturalnego, musi mie¢ podswietlenie. Szczegdty pokazano na rysunkach.

Kable i przewody

Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw oswietleniowych uktada¢ pod
tynkiem lub w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszonym a stropem wiasciwym w korytach
kablowych. Przewody musza byé utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia.
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Przejscia przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o
srednicy ponad 4cm dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢
do klasy odpornosci sciany lub stropu. Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacja
450/750V, o klasie reakcji na ogien Eca.

Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

Z rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen zaprojektowanych w
branzy sanitarnej:;, centrala wentylacyjna, podgrzewacze wody, wentylatory wyciggowe
Scienne, jednostki zewnetrzne klimatyzacji (szczegéty dotyczgce zabezpieczen i rodzajow
przewoddéw pokazano na rys. E3).

Wentylatory wyciggowe Scienne nalezy zasili¢ z obwoddéw oswietleniowych, zatgczanie
wentylatoréw odbywac sie bedzie bedg wspdlnie z oswietleniem.
Instalacja ochrony przepieciowej

Zgodnie z wymogami zawartymi w obowigzujgcych normach zaprojektowano ochrone od
przepiec¢ instalacji elektrycznych. Spetnienie wymagan w/w przepisdow zrealizowac¢ nalezy za
pomocg ogranicznika przepie¢ zainstalowanego na zasilaniu tablicy RG — II-gi stopien ochrony.

Instalacia pofgczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej

W budynku projektowany jest uktad zasilajgcy TN-S z wydzielong zytg ochronng PE w kolorze
26tto-zielonym (w rozdzielnicy elektrycznej RG nalezy dokonaé rozdziatu przewodu PEN na PE i
N). Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym projektuje sie wytgczniki
ochronne réznicowo-pradowe o pradzie wyzwalajgcym 30mA oraz potgczenia wyréwnawcze
dodatkowe (miejscowe) wykorzystujgc jako uziemienie utozony wokdét budynku ptaskownik
FeZn 30x4 podfgczony w sposdb pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym
by umozliwiat wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia do zbiorczej szyny wyréwnawczej,
do ktérej nalezy podtgczy¢ przewdd ochronny instalacji odbiorczej oraz strefowe (SZU) w
fazience; ktére pozwalajg na wiaczenie w uktad ekwipotencjalizacji biernych potaczen
przewodzacych (kanalizacja, woda, obudowy wanien, natryskéw, rur co) i doprowadzenie
praddw ,,standw nieustalonych” do potencjatu ziemi.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:

skutecznosci samoczynnego wytgczenia w catej instalacji,

rezystancji izolacji w catej instalacji,

dziatanie wytgcznika réznicowopradowego,

ciggtosci przewoddw ochronnych.

Wyniki pomiaréw zaprotokdtowad i pozostawié odbiorcy. Wykonanie instalacji nalezy zlecié
osobie posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia robét elektrycznych.

e piorunochronnych:

Budynek projektuje sie wyposazyé w instalacje piorunochronng zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC61024-1:2001 klasy Il. Zwody i przewody odprowadzajgce wykonane beda w formie siatki
z preta stalowego ocynkowanego @8mm?2. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurze
ochronnej izolacyjnej o grubosci Scianki 0,5mm [np. BE32 Arot] w warstwie ocieplenia na catej
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dtugosci. Uziom otokowy wykonac¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x4
utozonego na gtebokosci >1,0m oraz w odlegtosci od $ciany budynku >1,0m.

Do projektowanego zwodu odgromowego podtgczyé wszystkie rynny, wszystkie stalowe
konstrukcje oraz metalowe obudowy urzadzen nie majgcych styku z urzadzeniami
elektrycznymi. Rezystancja uziomu otokowego dla instalacji odgromowej nie powinna
przekraczac 10Q po uwzglednieniu wymaganych wspoétczynnikdw. Z uziomem otokowym nalezy
potgczy¢ uziemienie wyréwnawcze, ochronnikéw, obudowy przytacza i tablic, szyny PE.

e ochrony przeciwpozarowej:

Ochrona przeciwpozarowa budynku, zabezpieczajaca instalacje elektryczng realizowana jest
poprzez zastosowanie instalacji odgromowej, ogranicznikéw przepiec i gtdwnego wytacznika
przeciwpozarowego pradu.

3. dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i obcigzenia
oghiowego budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji
elektroenergetycznych parametry i cechy projektowanych instalacji i urzagdzen wptywajg na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzagdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci
w budownictwie B, zastosowany przycisk sterujgcy PWP i aparat wykonawczy musza
posiadac certyfikaty wydane w krajowym systemie oceny zgodnosci 1, przewody elektryczne
muszg miec izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o
napieciu znamionowym 1000V, o klasie reakcji na ogien Eca.

b) Przy wejsciu do budynku umieszczony jest wytgcznik sterowniczy umozliwiajgcy reczne
wyfaczenie napiecia zasilania obiektu.

c) Na wypadek zaniku napiecia bedg S$wiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego
(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wtasnych zrédet zasilania,
pozwalajgcych na sSwiecenie przez 1h, oprawy awaryjne zewnetrzne muszg by¢
przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

d) Przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposdb

zapewniajacy szczelnosé, z uzyciem srodkdw ognioodpornych, np.: HILTI, w klasie odpornosci
ogniowej odpowiadajgcej przedzieleniom pozarowym.

opracowat:

mgr inz. Marcin Dytrych

upr. nr LOD/2058/PWOE/12 w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
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II. BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY - CZESC OPISOWA

1. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen:

Wewnetrzna linia zasilajgca

Z nowoprojektowanej w budynku obstugi technicznej rozdzielnicy gtdwnej projektowana jest
wewnetrzna linia zasilajgca typu YKYzo 4x10 mm2 do tablicy elektrycznej TE w budynku gospodarczo-
garazowym.

Projektowane kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na podsypce z piachu
grubosci 10cm. Po utozeniu kabel nalezy zasypa¢ 10cm warstwg piachu, a nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm i przykryé folig kablowg z tworzywa sztucznego o
trwatym kolorze niebieskim o grubosci nie mniejszej niz 0,5mm oraz szerokosci min. 20cm. Odlegtos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z
zapasem 1-3% dtugosci wykopu. Wykop wypetni¢ gruntem rodzimym dokonujgc zageszczenia gruntu
warstwami co 30cm.

Kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zagiecia powinien by¢
mozliwie duzy czyli nie mniejszy niz 10 krotna zewnetrzna srednica kabla. Przy wprowadzeniu kabli do
zfacza nalezy zostawic zapasy kabla min. 2,5m.

Kable przy skrzyzowaniu z kanalizacjg nalezy uktada¢ w rurze ostonowej DVK 75.
UWAGA

Budynek gospodarczo-garazowy projektowany jest w miejscu, w ktérym przebiega trasa kabli
zasilajgcych i sterowniczych niskiego napiecia. W celu usuniecia kolizji istniejgcych kabli z
projektowanym budynkiem nalezy odkopaé kable na odcinku el, e2, e3 i utozyé ponownie poza kolizjg
po trasie e3, e4, el. Kable w nowej lokalizacji zabezpieczy¢ dwoma rurami ochronnymi dwudzielnymi
fi 110. Prace prowadzié recznie, aby nie uszkodzié przektadanych kabli.

Przy wprowadzeniu kabli w rozdzielnicach, oraz co 10m na catej dtugosci trasy nalezy zabudowac
oznaczniki kablowe z tasmy Al z podanymi nastepujgcymi danymi: ,YKYzo 4x35 mm2/ YKYzo 4x10 mm2;
przytgcze WLZ; rok utozenia; nazwa wykonawcy”. Kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Obliczenia:
ODBIOR OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK
ZABEZPIECZENIE 3
P P | I | I defta | 1o | ke | 1 HAE
" | o b s 4 2 elta n 2 2 AlS|2 |
LP odbidr (kW) k; cosf (kW) (A) Typ (mm) | &) kg A) (m) ro U @A) | zab. | &) 1,45xI, z S é _g
(%) NN S
1. TE 195 |050]093| 98 | 152 | YKyaxio | 10 | 520100520 20057 | 02 |250| 16 |400| 754 |0k | oK | oK | 0K
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2. Rozwiazania niezbednych elementoéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

elektroenergetycznych:

Instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac¢ przewodem kabelkowym 750V typu YDY o przekroju
przewoddéw 1,5mm? . Oprawy montowac zgodnie z instrukcjg dostarczong wraz z urzgdzeniami.
Wykorzysta¢ wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki itp. Wykaz opraw
oswietleniowych wg legendy na rysunkach.

Oswietlenie awaryjne - Oprawy awaryjne wyposazone w modut awaryjny z podtrzymaniem 1h
posiadajgcy atesty CNBOP zgodnie z instrukcjg montazu. Oprawy na rysunkach oznaczone
zgodnie z legendg. Natezenie oSwietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego min. 1Ix.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm2. Gniazda wtykowe
montowac na wysokosci 1,4m od podtogi. taczniki na wysokosci 1,4m nad podtogg. Osprzet
szczelny IP44. Gniazda 16A/230V~, 50Hz, faczniki o obcigzalnosci min. 10A. Osprzet w ramkach
pojedynczych i wielokrotnych. Wyboru producenta osprzetu instalacyjnego dokonaé¢ po
konsultacji z Inwestorem.

Do wszystkich $cian stosowac osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach bez oswietlenia
naturalnego, musi mie¢ podswietlenie. Szczegdty pokazano na rysunkach.

Kable i przewody

Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw oswietleniowych uktadaé pod
tynkiem lub w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszonym a stropem witasciwym w korytach
kablowych. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia.
Przejscia przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o
Srednicy ponad 4cm dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowe] nalezy zabezpieczy¢
do klasy odpornosci sciany lub stropu. Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg
450/750V, , o klasie reakcji na ogien Eca.

Zasilanie grzejnikéw elektrycznych

W budynku nalezy zamontowac gniazda wtykowe 230V przeznaczone do zasilania grzejnikéw
elektrycznych (gniazda z oznaczeniem G i mocg grzejnikdw na rysunkach). Ostateczng decyzje o
montazu grzejnikdw podejmie Inwestor. Kazde gniazdo zabezpieczone jest osobnym
wyfacznikiem nadpradowym w tablicy elektrycznej.

Instalacja potaczen wyrdwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej

W budynku projektowany jest uktad zasilajgcy TN-S z wydzielong zytg ochronng PE w kolorze
76tto-zielonym (w tablicy elektrycznej TE nalezy dokonac rozdziatu przewodu PEN na PE i N).
Jako dodatkowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym projektuje sie wytgczniki ochronne
réoznicowo-pradowe o pradzie wyzwalajgcym 30mA oraz potgczenia wyrdwnawcze dodatkowe
(miejscowe) wykorzystujgc jako uziemienie utozony wokét budynku ptaskownik FeZn 30x4
podtagczony w sposéb pewny i trwaly pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym by
umozliwiat wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia do zbiorczej szyny wyréwnawczej, do
ktdrej nalezy podtgczy¢ przewdd ochronny instalacji odbiorczej oraz strefowe (SZU) w tazience;
ktore pozwalajg na wigczenie w ukfad ekwipotencjalizacji biernych potaczen przewodzacych
(kanalizacja, woda, obudowy wanien, natryskdéw, rur co) i doprowadzenie praddéw ,stanow
nieustalonych” do potencjatu ziemi.
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Catosc robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
skutecznosci samoczynnego wytgczenia w catej instalacji,
rezystancji izolacji w catej instalacji,

dziatanie wyfacznika réznicowopradowego,

ciggtosci przewoddw ochronnych.

Wyniki pomiaréw zaprotokétowac i pozostawi¢ odbiorcy. Wykonanie instalacji nalezy zleci¢
osobie posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia roboét elektrycznych.

e piorunochronnych:

Budynek projektuje sie wyposazy¢ w instalacje piorunochronng zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC61024-1:2001 klasy Il. Zwody i przewody odprowadzajgce wykonane bedg w formie siatki
z preta stalowego ocynkowanego @8mm?2. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurze
ochronnej izolacyjnej o grubosci $cianki 0,5mm [np. BE32 Arot] w warstwie ocieplenia na catej
dtugosci. Uziom otokowy wykonac¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x4
utozonego na gtebokosci >1,0m oraz w odlegtosci od $ciany budynku >1,0m.

Do projektowanego zwodu odgromowego podtgczyé wszystkie rynny, wszystkie stalowe
konstrukcje oraz metalowe obudowy urzadzen nie majgcych styku z urzadzeniami
elektrycznymi. Rezystancja uziomu otokowego dla instalacji odgromowej nie powinna
przekraczac 10Q po uwzglednieniu wymaganych wspétczynnikéw. Z uziomem otokowym nalezy
potgczy¢ uziemienie wyréwnawcze, ochronnikéw, obudowy przytacza i tablic, szyny PE.

e ochrony przeciwpozarowej:

Ochrona przeciwpozarowa budynku, zabezpieczajgca instalacje elektryczng realizowana jest
poprzez zastosowanie instalacji odgromowej.

3. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i obcigzenia
ogniowego budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji
elektroenergetycznych parametry i cechy projektowanych instalacji i urzadzen wptywajg na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci
w budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec izolacje o napieciu znamionowym
750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu znamionowym 1000V, o klasie reakcji na
ogien Eca.

b) Na wypadek =zaniku napiecia bedg swiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego
(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wtasnych zrédet zasilania,
pozwalajgcych na sSwiecenie przez 1h, oprawy awaryjne zewnetrzne muszg by¢
przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

opracowat:

mgr inZ. Marcin Dytrych
upr. nr LOD/2058/PWOE/12 w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
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III. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
NA AGREGAT PRADOTWORCZY I ROZDZIELNIE ELEKTYCZNA -
CZESC OPISOWA

1. Sposoéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci
urzadzen:

Zasilanie obwodow oswietlenia i gniazd 230V

Projektowane w pomieszczeniach oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z najblizszej istniejgcej puszki

elektrycznej oswietlenia. Zasilanie gniazd 230V nalezy wykonac z najblizszej istniejacej rozdzielni

elektrycznej, rozbudowanej o zabezpieczenie B16A.

2. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

o elektroenergetycznych:

Instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych
Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym 750V typu YDY o przekroju
przewoddw 1,5mm? . Oprawy montowacé zgodnie z instrukcjg dostarczong wraz z urzadzeniami.
Wykorzysta¢ wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki itp. Wykaz opraw
oswietleniowych wg legendy na rysunkach.
Oswietlenie awaryjne - Oprawy awaryjne wyposazone w modut awaryjny z podtrzymaniem 1h
posiadajgcy atesty CNBOP zgodnie z instrukcjag montazu. Oprawy na rysunkach oznaczone
zgodnie z legenda. Natezenie o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego min. 1Ix.
Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm2. Gniazda wtykowe
montowac na wysokosci 1,4m od podtogi. tgczniki na wysokosci 1,4m nad podtogg. Osprzet
szczelny IP44. Gniazda 16A/230V~, 50Hz, tgczniki o obcigzalnosci min. 10A. Osprzet w ramkach
pojedynczych i wielokrotnych. Wyboru producenta osprzetu instalacyjnego dokona¢ po
konsultacji z Inwestorem.
Do wszystkich $cian stosowaé osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach bez oswietlenia
naturalnego, musi mie¢ podswietlenie. Szczegdty pokazano na rysunkach.

Kable i przewody
Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw oswietleniowych uktadaé pod
tynkiem lub w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszonym a stropem wiasciwym w korytach
kablowych. Przewody musza byé utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia.
Przejscia przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o
srednicy ponad 4cm dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢
do klasy odpornosci sciany lub stropu. Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg
450/750V, o klasie reakcji na ogien Eca.

opracowat:

mgr inz. Marcin Dytrych

upr. nr LOD/2058/PWOE/12 w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
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IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku obstugi
technicznej, przebudowa istniejgcego budynku z
przeznaczeniem na agregat prgdotworczy i rozdzielnie

elektryczng, budowa budynku gospodarczo-garazowego wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng w zakresie instalacji wody,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i WLZ energi
elektrycznej oraz nawierzchni utwardzonych na terenie
oczyszczalni sciekow w Wolce Kozodawskie;.

05-502 Wolka Kozodawska, ul. Herbacianej Rozy 6
Dz. nr ewid. 267
Obreb 0038 Wodlka Kozodawska, jedn. ewid. 141804 5

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
w Piasecznie Sp. Z o.0.

05-500 Piaseczno, ul. Zeromskiego 39

mgr inz. Marcin Dytrych
nr upr. LOD/2058/PWOE/12
nr ewid. tOD/IE/9813/13
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CZESC OPISOWA
o Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Projekt obejmuje budowe wewnetrznej linii zasilajgcej, instalacji elektrycznych wewnetrznych:

oswietlenia, gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen branzy sanitarnej.

o Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgca linie energetyczne kablowe sredniego i niskiego napiecia.

o Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Prace zwigzane z omawianym zakresem budowy zaliczajg sie do prac w warunkach szczegoélnego

zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego.

Zwigzane jest to z pracami wykonywanymi:
- wwykopach kablowych

- na kablach elektroenergetycznych

przy spawaniu lub lutowaniu

- na wysokosciach
Wszystkie czynnosci, wymagajgce prac na stupach linii elektroenergetycznej muszg byc¢
wykonywane przez minimum dwie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i zdolne do prac na

wysoKosci.

o Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadac

umiejetnosci zawodowe i uprawnienia stosowne do wykonywanej pracy.

Czionkowie zespotu pracownikow sg zobowigzani:
- wykonywaé prace zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie z
poleceniami i wskazowkami kierujgcego zespotem,
- stosowaC odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac,
- reagowac na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innych pracownikéw i informowac o
tym kierujgcego zespotem

- powstrzymac sie od wykonywania pracy gdy pojawi sie zagrozenie dla zycia lub zdrowia
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o Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
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pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych nalezy wykonywac na polecenie pisemne.

Prace przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane tylko w

kaskach ochronnych przy zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, powinny by¢

wykonywane co najmniej przez dwie osoby.

Pracownik ma obowigzek przerwaé prace gdy zaistniejg warunki stwarzajgce zagrozenie.

Przed przystgpieniem do wykonania pracy nalezy:

przygotowac miejsce pracy,

sprawdzi¢ czy w miejscu pracy zostato usuniete zagrozenie (napiecie, temperatura, gaz,

cisnienie),
zastosowaé wymagane zabezpieczenia,
zatozy¢ ogrodzenia i ostony stosownie do potrzeb,

oznaczy¢ miejsce pracy i wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,

pouczy¢ pracownikéw zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sgsiedztwie miejsca

pracy,

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac nastepujgce zasady:

rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione,
usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy sg niedozwolone,
przechodzenie poza wyznaczong strefe robét jest zabronione,

korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.

Po zakonczeniu pracy kierujgcy zespotem jest zobowigzany:

zapewni¢ usuniecie materiatéw, narzedzi oraz sprzetu,
wyprowadzi¢ zespét pracownikow z miejsca pracy,
powiadomi¢ koordynujgcego o zakonczeniu pracy,
zlikwidowac¢ miejsce pracy.

opracowat:

mgr inz. Marcin Dytrych

upr. nr LOD/2058/PWOE/12 w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
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V. CZESC RYSUNKOWA

E-1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OBStUGI TECHNICZNE]

E-2. Rzut parteru — instalacja elektryczna skala 1:100
E-3. Rzut dachu — instalacja odgromowa skala 1:100
E-4. Schemat rozdzielnicy elektrycznej RG skala: b.s.

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY

E-5. Rzut parteru — instalacja elektryczna skala 1:100
E-6. Rzut dachu — instalacja odgromowa skala 1:100
E-7. Schemat rozdzielnicy elektrycznej RG skala: b.s.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRADOTWORCZY I
ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNA

E-8. Rzut parteru — instalacja oSwietlenia skala 1:100
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