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N1 2x IPE140  L=2,45m

N6 2x IPE140  L=2,18m N4 2x IPE100  L=1,85mN4 2x IPE100  L=1,85m

N2 2x IPE140  L=2,22m

N3 2x IPE100  L=1,90m
N5 2x IPE100  L=1,41m

N4 2x IPE100  L=1,85m

N3 2x IPE100  L=1,90m
lub
N4 2x IPE100  L=1,85m
lub
N5 2x IPE100  L=1,41m

siatka Rabitza

łączenie belek śrubami M16
co ok. 0,5m z nakrętką M16

zarys poduszki betonowej
z betonu C16/20 gr. 15cm
w miejscu podparcia belek stalowych

otwór o wymiarach 90x60cm
dla czerpni powietrza

otwór o wymiarach 40x50cm
dla wyrzutni powietrza

N1 2x IPE140  L=2,45m
lub
N2 2x IPE140  L=2,22m

siatka Rabitza

łączenie belek śrubami M16
co ok. 0,5m z nakrętką M16

zarys poduszki betonowej
z betonu C16/20 gr. 15cm
w miejscu podparcia belek stalowych

otwór o wymiarach 45x30cm
dla przewodu wentylacyjnego

otwór o wymiarach 55x30cm
dla przewodu wentylacyjnego

otwór o średnicy 20cm
dla przewodu wentylacyjnego

otwór o wymiarach 55x30cm
dla przewodu wentylacyjnego

otwór o średnicy 20cm
dla przewodu wentylacyjnego

otwór o wymiarach 45x30cm
dla przewodu wentylacyjnego

otwór o wymiarach 40x30cm
dla przewodu wentylacyjnego

otwór o wymiarach 40x30cm
dla przewodu wentylacyjnego

otwór o wymiarach 40x30cm
dla przewodu wentylacyjnego

otwór o wymiarach 40x30cm
dla przewodu wentylacyjnego

otwór o średnicy 30cm
dla przewodu wentylacyjnego

bruzdę wyszpałdować gazobetonem
lub cegłą kratówką

N6 2x IPE140  L=2,18m

siatka Rabitza

łączenie belek śrubami M16
co ok. 0,5m z nakrętką M16

zarys poduszki betonowej
z betonu C16/20 gr. 15cm
w miejscu podparcia belek stalowych

otwór do wykucia

bruzdę wyszpałdować gazobetonem,
cegłą kratówką lub zaprawą cementowąotwór o wymiarach 40x30cm

dla przewodu wentylacyjnego

bruzdę wyszpałdować gazobetonem,
cegłą kratówką lub zaprawą cementową

kątownik 60x60x5mm

nadproża osadzać na zaprawie
cementowej kl. M5

nadproża osadzać na zaprawie
cementowej kl. M5

otwór do wykucia

otwór do wykucia

nadproża osadzać na zaprawie
cementowej kl. M5

nawietrzak ścienny Æ110
z anemostatem
i stabilizatorem przepływu

Æ6 co ~25cm  L=66
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PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW,
PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I ROZDZIELNIĘ ELEKTRYCZNĄ
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