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Projekt techniczny branzy sanitarnej

1 OPIS TECHNICZNY

do projekt techniczny — cze$¢ sanitarna przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku obstugi
technicznej oczyszczalni Sciekow, przebudowa istniejgcego budynku z przeznaczeniem na
agregat prgdotworczy i rozdzielnig elektryczng oczyszczalni Sciekow, budowa budynku
gospodarczo-garazowego oczyszczalni sciekow wraz z niezbedngq infrastrukturq techniczng w
zakresie: instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i WLZ energii
elektrycznej  oraz mawierzchni utwardzonych na terenie oczyszczalni sciekow w Wolce
Kozodawskiej (dz. nr ew. 267 obreb 0038 Wolka Kozodawska, gmina Piaseczno).

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- przepisy techniczno-budowlane.

1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji sanitarnych wod-kan,
centralnego ogrzewania, wentylacji 1 klimatyzacji w zwigzku z przebudowa i rozbudowa
istniejagcego budynku obstugi technicznej i budowa budynku gospodarczo — garazowego na
terenie oczyszczalni §ciekow przy ul. Herbacianej Rozy 5 w Wolce Kozodawskie;.

Istniejgcy budynek obstugi technicznej jest obiektem parterowym. Przebudowa dotyczy¢
bedzie gtownie czgsci sanitarno — socjalnej, gdzie na potrzeby szatni dla pracownikow — ekip
serwisowych wygospodarowano szatni¢ podstawowa dla 20 oséb z przylegajaca don umywalnig

1 pomieszczeniem pomocniczym — pralnig i suszarnig odziezy roboczej.
Celem jest zapewnienie potrzeb bytowo-gospodarczych obstugi techniczne;.

2 INSTALACJA WOD-KAN

2.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zrédtem wody pitnej dla przebudowywanego obiektu jest istniejace na terenie zaktadu przytacze
wodociggowe DN100 mm z sieci wodociggowej DN100 mm w ul. Herbacianej Rézy. Dla
przebudowywanego budynku zaprojektowano nowe przylacze wody D50 mm PE SDRI11
z wodomierzem DN32 mm oraz zaworem antyskazeniowym DN32 typu EA, zamontowanym
W pomieszczeniu socjalnym.

2.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda bedzie uzywana do celow:
e Socjalno-bytowych pracownikow
e Przygotowania cieptej wody uzytkowej w lokalnych przeptywowych elektrycznych
podgrzewaczach wody
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Rozprowadzenie cieptej 1 zimnej wody dla poszczegdlnych odbiornikow planuje si¢
wykona¢ w warstwach izolacyjnych podtogi. Instalacja wody cieptej i zimnej zaprojektowana
bedzie z rur polietylenowych warstwowych typu PE-RT/AL/PE-RT PN 10, z koncéwkami
zaciskanymi typu PRESS. Przewody wody zimnej i cieplej uktadane beda w izolacji termicznej
o gr. 20 mm w warstwach posadzkowych podlogi.

Zaopatrzenie w ciepta wode przewidziano z projektowanych elektrycznych
przeplywowych podgrzewaczy wody, montowanych pod umywalkami o mocy ok. 4 kW. Dla
natryskow projektuje si¢ elektryczne przepltywowe podgrzewacze wody, kazdy o mocy
ok. 21 kW jako jeden podgrzewacz dla dwoch punktow poboru. Podgrzewacze dla prysznicow
montowane beda na $cianie w poblizu punktu odbioru cieptej wody.

Po zakonczonym montazu przewodow wodociggowych nalezy wykonaé probg ci$nienia
na szczelno$¢ z warunkami wg odpowiedniej normy (ci$nienie proby do 10 bar, czas proby
30 min.). Po przeprowadzeniu pozytywnej proby przewody nalezy dwukrotnie przeptuka¢ w celu
usunig¢cia ewentualnych zanieczyszczen.

Z instalacji pomieszczeniu pralni przewidziano podejscie do zaworu do podlewania zieleni D32
na elewacji budynku.

BILANS WODY

Obsluga oczyszczalni:

- 2 zmiany x 3 osoby = 6 0s6b
- Obstuga sieci

— 2 zmiany x 6 0s6b = 12 0s6b
Przyjeto18 pracownikow

Norma zuzycia wody q = 90 1/osobe na dobg/dobg

Nd=1,1
Nh=2,0

Qmax db =18x90x 1,1 =1,782m’/h
Qsch =1,782/18 =0,10 m’/h
Qmaxh =0,10x2=0,20 m’/h

Okres$lenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej dla budynku

Nazwa przyboru Ilo$¢ sztuk Qnzw (nzw X il0$¢ sztuk

(I/s) (/s)
Natryski 4 0,15 0,60
Umywalka 8 0,07 0,56
wC 2 0,13 0,26
Pisuar 1 0,30 0,30
Zlewozmywak 2 0,07 0,14
Pralka 2 0,25 0,50
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Zawor czerpalny DN15 1 0,30 0,30
Zawor czerpalny DN20 1 0,50 0,50
Razem 2(Qnzw = 3,16

Qow = 0,682 (Egnp) ™ — 0,14
Qw = 0,682 (3,16)** —0,14=1,0 I/s

Okreslenie przeplywu obliczeniowego wody cieplej dla budynku

Nazwa przyboru Tlo$¢é sztuk Qnew (new X il0$¢ sztuk
I/s) (I/s)
Natrysk 4 0,15 0,60
Umywalka 8 0,07 0,56
Zlewozmywak 2 0,07 0,14
Razem Z(new = 1,3

Qew = 0,682 (Zgnew)™™ — 0,14
Qew = 0,682 (1,3)"* = 0,14 = 0,63 I/s

Okres$lenie calkowitego przeplywu obliczeniowego zimnej i ciepte] wody dla budynku:

S cat. = 3,16 + 1,30 = 4,46 Us
o cat. = 0,682 (3,96)"* — 0,14 = 1,20 V/sek

DOBOR WODOMIERZA

q= 1,20 dm’/sek

Wspotczynnik bezpieczenstwa 2
Qh=1,20x 3,6 x 2= 8,64 m’/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN 32 mm typ JS-6,3 wg PN-91/M-5410 o natezeniu
znamionowym przeptywu Q = 6,3 m’/h. Dhigos¢ zabudowy zestawu wodomierzowego na
$cianie budynku L = 570 mm.

2.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA

W budynku obstugi technicznej przewiduje si¢ montaz piondéw kanalizacyjnych PK-1,
PK-2, PK-3 DI110/160PVC wyprowadzonych 0,5 m nad dach budynku i zakonczonych
wywiewka kanalizacyjng oraz szeSciu polpiondéw kanalizacyjnych pPK-1 do pPK-6 D75PVC
zakonczonych zaworami napowietrzajacymi D75.

W pokoju socjalnym przewiduje si¢ montaz zlewozmywaka i umywalki, ktore beda
podiaczone do pionu PK-1. Podejscia z WC wtacza¢ do pionéw PK-2 i PK-3. Umywalki oraz
pralki podiacza¢ do lokalnych péipiondéw. Kratki w pomieszczeniu umywalni podtaczy¢ do
poziomu D160PVC.
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Piony i1 podejscia pod przybory wykona¢ z rur kielichowych PVC dla kanalizacji wewngtrzne;.
Poziomy kanalizacyjne utozone pod posadzka wykona¢ z rur kielichowych PVC D 110 + 160
mm dla kanalizacji zewnetrznej SN-8 ze §ciankg lita. Poziomy kanalizacyjne prowadzone w
gruncie, uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm.

Na poziomie kanalizacyjnym D160PVC, tuz przed wyj$ciem z budynku przewidziano
studzienke rewizyjng. Przejscie pod tawa fundamentowa wykona¢ w rurze stalowej ostonowej
DN250, L=50cm.

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane projektowanym przytaczem
kanalizacyjnym D160 PVC do istniejacej kanalizacji sanitarnej D300 zlokalizowanej na terenie
zakladu. Na trasie przylacza, w odlegtosci 4m od budynku, przewidziano studzienk¢ rewizyjna
$1000mm.

Z uwagi na to ze istniejgca kanalizacja DN300 przebiega w poblizu projektowanego
budynku gospodarczo-garazowego, zaprojektowano przektadke przewodu DN300 na odcinku
przebiegajacym wzdtuz projektowanego garazu wraz z wykonaniem nowym studni
potaczeniowych ¢1200mm.

Przewiduje si¢ odprowadzenie wod opadowych z dachu rynnami poprzez syfony Geigera
DN100 zel. z koszem osadowym do istniejacych studni kanalizacyjnych. Instalacj¢ kanalizacji
deszczowej wykonac¢ z rur D160PVC.

BILANS SCIEKOW
Qmax db = 1,782 m’/h
Qern = 0,1 m*/h

Qmaxh = 0,2 m’/h
qs= 1,20 I/s

Scieki bytowo gospodarcze
qs= 1,20 I/s

3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W przebudowywanym budynku obstugi technicznej przewiduje si¢ wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania o parametrach 45/35°C wyposazong w instalacje podtogowa oraz
grzejniki z zaworami termostatycznymi.

Policzono straty ciepla, dla calej instalacji wynosza 7740W.

Z uwagi na niskie parametry wody z powodu zasilania w ciepto pompa ciepta zaprojektowano
instalacje ogrzewania mieszanego grzejnikowo-podtogowego. Zrodlem ciepta jest pompa ciepta
powietrze-woda o mocy grzewczej min. 9 kW. Pompe zakupi¢ z pelnym wyposazeniem.

Obliczenia hydrauliczne wykonano dla parametrow 45/35°C, dodajac ok. 15% na prac¢ zaworow
termostatycznych grzejnikowych, dobrano grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe typ, 22KV
1 33KV, odpowiednio dwu i trzyplytowe o wysokosci 60cm i 90cm. Grzejniki majg wbudowane
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zawory termostatyczne z nastawg wstepng. Nastawy wstepne zaworow grzejnikowych podano na
rysunku rozwinig¢cia instalacji.

Zawory regulacyjne narysowano przy grzejnikach podtogowych na powrocie ze wzglgdu na
wymagania programu do obliczen hydraulicznych Audytor. Nalezy je zamontowaé na
rozdzielaczu ogrzewania podtogowego.

Rury prowadzi¢ pod posadzka. Rurociggi wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadka
aluminiowg np. PEX/ALUPEX o parametrach T,y. = 80°C; P, = 10 bar. Polgczenia rur
zaprasowywane, przystosowane do zalewania betonem.

Zrédlo ciepla tj. jest pompa ciepta typu powietrze — woda usytuowana w pom. technicznym.

Zrodtem ciepta jest pompa ciepta powietrze-woda o mocy 9kW wraz z uzbrojeniem:

- pompa obiegowa,

- naczynie wzbiorcze 12-151

- przeptywomierz elektroniczny

- grzatka elektryczna o mocy ok.4kW

- zawOr upustowy (3bar)

- manometr

- filtr siatkowy z magnesem

- czujnik temperatury zewnetrznej

Ostateczne zestawienie uzbrojenia wedtug doboru producenta pompy ciepta.

Na odejsciu od zrodia ciepta do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego i do rur zasilajacych
grzejniki zamontowac zawory:

- na zasileniu zawodr odcinajacy z pltynng nastawa wstgpng z mozliwosciag zamontowania rurki
impulsowej dajacy sygnat dla regulatora rdznicy cisnienia

- na powrocie regulator roéznicy ci$nienia utrzymujacy stalg réznice¢ cisnienia w zakresie
dP=5-25 dPa.

Po wykonaniu instalacji i jej doktadnym przeptukaniu nalezy wykona¢ regulacj¢ jej pracy
postugujac si¢ nastawami przy grzejnikach, oraz regulatorami.

Wyniki obliczen hydraulicznych:
- Parametry instalacji 45/35°C

- Hdysp. = 19,0 kPa

- Qinst. =7740 W

- Vinst. =157 dem3

Plyta grzejna betonu z rurami grzewczymi (grzejnik podlogowy) powinna stanowi¢ tzw.
element plywajacy tzn. oddzielony od konstrukcji budynku szczelinami dylatacyjnymi
wypehionymi miekkim materialem. Wzdluz §cian utozy¢ tasme brzegowa.

Na betonowg konstrukcje stropu potozy¢ foli¢ PE (najlepiej gdy folia jest podklejona na
styropianie pod rurami) z nadrukiem siatki utatwiajacej montaz wezownic z okreslonym
w projekcie rozstawem.
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Zalecana grubos¢ wylewki betonowej nad rurg to 5,0 cm, wobec tego catkowita grubos¢
warstwy betonu wyniesie 6,5 cm, liczac od powierzchni styropianu. Stosowaé beton klasy B20 z
dodatkiem plastyfikatora polepszajacego wtasnosci betonu. Zaleca si¢ utozenie na rurach siatki z
drutu stalowego 3mm o oczkach 10x10cm.

Przed zabetonowaniem rur przeprowadzi¢ probe trwajaca 24 godziny przy ci$nieniu 6 bar.
Podczas betonowania ci$nienie w rurach powinno wynosi¢ 3 bary.

Instalacje nalezy uruchomi¢ kiedy beton catkowicie zwigze (21 do 28 dni). Temperatura wody
zasilajagcej w chwili uruchamiania powinna wynosi¢ 20°C, kazdego nastepnego dnia nalezy ja
zwieksza¢ o 5°C az do 50°C.

W projektowanym budynku gospodarczo-garazowym przewidziano ogrzewanie awaryjne
za pomocg grzejnikow elektrycznych konwektorowych montowanych na $cianie o mocy
1,5kW- 4 szt. 1 2,5 kW- 2 szt. Grzejniki zalaczane tylko w przypadku niskich temperatur
(np. -12°C) lub wykonywania czynno$ci obstugowych w garazowanych pojazdach.

4 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

W  przebudowywanym i rozbudowywanym obstugi technicznej przewidziano wentylacje
mechaniczng. Instalacje wentylacyjne w obszarze obj¢tych niniejszg przebudowg nalezy
wykona¢ zgodnie z zakresem pokazanym na rysunkach.

4.1 ZESTAWIENIE PARAMETROW PROJEKTOWYCH

Zestawienie danych wyjsciowych i projektowanych parametrow klimatu w poszczegdlnych
obszarach budynku dla zakresu aranzacji.

= *.
< 28 iif | Eos | 2g=|E 8
22N % S S || B2 |S¢E|5=z8
$— O < ¥ + O . . %S —_— E N o M =
g =328 =8N Q, Q, n o _s ,go_; Q.Q«E
2 2Bz 2g| B | E|22Y | E2% g8
5 2gegzzl & | & SFEF | SEE| RS
- (W) | (m’/h) | (°C) | (°C) (%) (%) dB(A)
Pokoj
0% ; 30 24 | 20 i 40 40
socjalny
Dyzurka 2 * 24 20 - - -
Szatnie 4 - - 24 - - -
WwC - 50* - 24 - - -
Prysznic - 100* - 24 - - -

* Tlo$¢ powietrza na jedng miske ustgpowa, pisuar lub prysznic
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Tolerancja:
- temperatura wewnetrzna +/-1,5°C

42 ROZWIAZANIA TECHNICZNE PRZYJETE W POSZCZEGOLNYCH
OBSZARACH BUDYNKU

Do obstugi szatni, suszarni, prysznicOow oraz nawiewu do pomieszczenia socjalnego
zostala zaprojektowana centrala wentylacyjna umieszczona w pomieszczeniu technicznym.
Centrala wentylacyjna zostata wyposazona w przeciwpradowy wymiennik ciepta, filtr M5 oraz
F7, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ halasu, zaprojektowano tlumiki akustyczne na
nawiewie, wyciggu oraz od strony czerpni i wyrzutni.

Zestawienie zespolow wentylacyjnych:
NWI1 nawiew 1240m3/h wywiew 870m3/h
W1 40m3/h

W2 40m3/h

W3 120m3/h

W4 120m3/h

W5 50m3/h

W6 50m3/h

W7 50m3/h

W8 30m3/h

W9 50m3/h

4.2.1 POMIESZCZENIA SZATNI, WC I SUSZARNI

Pomieszczenie szatni bedzie wentylowane za pomoca centrali wentylacyjnej NW1
umieszczonej w pomieszczeniu technicznym. Powietrze wentylacyjne zostanie rozprowadzone
pod stropem siecig kanatow wentylacyjnych z kratkami wentylacyjnymi montowanymi na
kanatach. Regulacja przeptywu powietrza za pomoca przepustnic recznych.

Pomieszczenia WC wentylowane bgdg za pomoca indywidualnych wentylatorow wyciggowych
montowanych w kazdym z tych pomieszczen. Powietrze kompensacyjne bedzie transferowane
przez podcigcie pod drzwiami badz otwory w drzwiach.

4.2.2 DYZURKA

Pomieszczenie dyzurki bedzie wentylowane za pomoca indywidualnych wentylatorow
wyciggowych zamontowanych w pomieszczeniu. Powietrze kompensacyjne bedzie naptywato
przez nawietrzaki zamontowane w $cianie zewnetrznej pomieszczenia. Dla zapewnienia
wymaganej temperatury latem pomieszczenie bedzie klimatyzowane za pomoca urzadzenia typu
split z jednostka wewnetrzng nascienng. Tryb pracy caloroczny.
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4.2.3 POKOJ SOCJALNY

Poko6j socjalny bedzie wentylowany za pomoca indywidualnych wentylatorow
wyciagowych zamontowanych w pomieszczeniu. Powietrze kompensacyjne bedzie naptywalo z
centrali wentylacyjnej NW1. Dla zapewnienia wymaganej temperatury latem pomieszczenie
bedzie klimatyzowane za pomocg urzadzenia typu split z jednostka wewnetrzng nascienng. Tryb
pracy caloroczny.

4.3 MATERIALY I IZOLACJA CIEPLNA

Kanaty wyciagowe prowadzone w szachtach budynku be¢da izolowane cieplnie wetlng mineralng
o gr. 30mm.

Kanaty wyciggowe prowadzone na aranzowanych powierzchniach bez izolacji.

Instalacja zostanie wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Grubosci blachy zgodnie
z PN-B-03434: 1999, szczelno$¢ przewodoéw zgodnie z PN-B-76001: 1996, podwieszenia ze
stali ocynkowanej. Zastosowa¢ systemowe elementy mocujace uniemozliwiajace przenoszenie
drgan instalacji na konstrukcje budynku.

Wszystkie kanaty nawiewne oraz kanaty wyciggowe prowadzone na dachu budynku oraz kanaty
nawiewne bg¢da izolowane cieplnie weing mineralng o gr. 100 mm 1 beda zabezpieczone
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie kanaly nawiewne prowadzone w
szachtach oraz wewnatrz budynku beda izolowane cieplnie welng mineralng o gr. 30mm.

Kanaty wyciggowe systemow wyciggowych biurowych prowadzone w szachtach i wewnatrz
budynku bedg izolowane cieplnie welng mineralng o gr. 30mm. Klapy rewizyjne zabudowywac
przy: przepustnicach (z dwoch stron), klapach pozarowych (z dwoch stron oraz z jednej strony w
przypadku wejscia/wyjscia do szachtéw), na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m, przy
kolanach 1 tukach z wewngtrznym kierownicami (z jednej strony), przy zwezkach, jezeli
nastepuje na nich zmiana wysokosci wigcej niz o 100 mm.

44 WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne dla branzy budowlanej
1. Wykona¢ otwory dla instalacji wentylacji i klimatyzacji.
2.  Wykona¢ konstrukcje wsporcze dla instalacji prowadzonych w budynku.

Wytyczne dla automatycznej regulacji i sterowania

Praca centrali wentylacyjnej bedzie nadzorowana przez indywidualny system automatyki
dostarczony przez producenta centrali wentylacyjne;j.
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45 WYTYCZNE DLA WYKONAWCY
4.5.1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, sztukg budowlang i wymogami przepiséw B.H.P. oraz
zaleceniami producentow materiatow, stosowac tylko wyroby atestowane.

Przed rozpoczgciem robot, kierownik budowy winien wykona¢ szczegoétowy plan BIOZ zgodnie
z obowigzujagcymi wymogami (Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r - DZ.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r), uwzgledniajacy specyfike realizowanego obiektu.
Szczegotowe dyspozycje dotyczace informacji BIOZ — patrz opracowanie architektoniczne.

4.5.2 REALIZACJA ROBOT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ robot zgodnie z dokumentacjg wykonawcza,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow (w przypadku niemozliwosci ich uzyskania) przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach 1itrwalosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

3. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

4. Wykonawca wprowadzajac zmiany w rodzaju materiatdbw musi uzyskac¢ akceptacje tych
zmian przez projektanta i przedstawiciela Inwestora.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu i maszyn, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku 1 wytadunku materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow.

4.5.3 1ZOLACJA TERMICZNA

1. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji kanatow powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami  transportu  w sposOb  zabezpieczajacy je  przed  zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

2. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé w pomiesz-
czeniach krytych i suchych.

3. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny i krawegdzie
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nie uszkodzone, aodchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

454 WYTYCZNE REALIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI

1.

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
normg PN-B-03410, PN-B-03434, PN-B-76002. Klasa szczelnosci dla wszystkich
instalacji — A oraz B (wg PN-B-76001:1996), klasa B dla wskazanych systemow
wywiewajacych powietrze o intensywnych zapachach.

Podwieszenia 1 podparcia przewodow wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych wykonac
zgodnie z normg BN-67/8865-26. Zaleca si¢ aby urzadzenia oraz kanaly wentylacyjne byty
podwieszone do stropu poprzez system oparty na podktadkach ttumigcych wibracje, np.
firmy WALRAVEN *WM* typ 409 lub inne o podobnych parametrach technicznych.
Dostosowa¢ rodzaj mocowaé¢ do typu przegrod. Rozstaw podpar¢ 1 podwieszen nie
powinien przekracza¢ warto$ci podanej ponize;.

Srednica lub przekroj kanatu Odstepy miedzy konstrukcjami
podtrzymujacymi [m]
do D=500 lub 500x500 (bez EI120) max. 2,5

do D=1000 lub 1000x1000 (bez EI120) max. 3

ponad D=1000 1lub 1000x1000 (bezZ max. 1,5
E1120)

Kazdy wymiar kanatu z E1120, E160 max. 1,5

Dopuszcza si¢ podpieranie kanaldéw wentylacyjnych na wspdlnych podwieszeniach
w takim przypadku nalezy pamigtaé, ze jezeli dowolny z podwieszonych kanatow ma
przeznaczenie do pracy w systemach pozarowych to caty element podwieszajacy musi by¢
obowigzkowo zaizolowany atestowanym materialem o odpornosci identycznej
z odpornoscig kanatu wentylacji pozarowej lub zabezpieczony w inny sposdb uzgodniony
z PSP.
Elementy nie ocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, nalezy przygotowaé do
malowania zgodnie z instrukcjg KOR-3, tj. czy$ci¢ do 2 stopnia czysto$ci, a nastepnie
malowa¢ farba ftalowg 60% miniowa, podkladowa. Jako farb¢ nawierzchniowa nalezy
stosowac¢ farbe ftalowg ogolnego stosowania.
Przyktadowe symbole farb:

Podktadowa 3121-002-270

Nawierzchniowa 3161-000-880
Dostep do czyszczenia kanatow bedzie zapewniony poprzez otwory rewizyjne o wielko$ci
dostosowanej do wielkosci kanatu. Klapy zabudowywac¢ przy: przepustnicach (z dwdch
stron), klapach pozarowych (z dwoéch stron oraz jednej strony przy wejsciu do szachtéw),
tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwoéch stron), wentylatorach kanatowych (z
dwoéch stron), regulatorach przeptywu (z dwoch stron), na kanatach wentylacyjnych co
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maksimum 30 m, przy kolanach 1 ‘tukach z wewnetrznym kierownicami
(z jednej strony), przy zwezkach, jezeli nastgpuje na nich zmiana wysoko$ci wigcej niz o
100 mm. Wymienione wytyczne nalezy rozpatrywaé wspolnie.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatow) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, przewodow elastycznych 1laczonych
demontowanymi opaskami, mogg one petnic role otwordw rewizyjnych.

5. Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia wentylacyjne podlegaja odrgbnym opracowaniom
wg dokumentacji warsztatowej wykonawcy.

- I1. WARUNKI KONTRAKTOWE

Wykonawca robdt elektrycznych powinien uwzgledni¢ koszty uczestnictwa w pracach

rozruchowych instalacji mechanicznych.

1. W uzgodnieniu z projektantem instalacji elektrycznych ustalono nastgpujacy podziat prac
migdzy wykonawcami prac mechanicznych i elektrycznych:

Do Wykonawcy robét mechanicznych/ automatyki nalezy:
- dostawa wszystkich urzadzen z szafami zasilajgco-sterujagcymi wraz ze wszystkimi
elementami automatyki, ustawieniem, regulacja i uruchomieniem, dostawg wszystkich

elementow w tym czujnikéw i elementdw wykonawczych wraz z ich podlaczeniem w
szafach

- ulozenie przewodow sterowania i sygnalizacji zwigzanych z automatyka instalacji
mechanicznych oraz przewodow zasilajacych migdzy szafami mechanicznymi a
urzgdzeniami mechanicznymi wraz z ich podtaczeniem 1 zainstalowaniem serwisowych
roztacznikow izolacyjnych

- okablowanie sterowania klimakonwektorow

Do Wykonawcy robét elektrycznych nalezy:

- dostawa 1 ulozenie przewoddéw zasilajacych do szaf zasilajaco — sterowniczych
mechanicznych oraz do pojedynczych odbiornikéw pracujacych w instalacjach
mechanicznych wraz z ich podlaczeniem i zainstalowaniem serwisowych rozlacznikow
izolacyjnych

- Wykonawca robo6t elektrycznych powinien uwzgledni¢ koszty uczestnictwa w pracach
rozruchowych instalacji mechanicznych.

2. Wykonawca bedzie realizowat roboty na podstawie projektu wykonawczego.

3. Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

- Jezeli Projektanci Branzowi wydaja dokumenty w formie papierowej i elektronicznej,
dokument w formie papierowej uznaje si¢ za wazniejszy, chyba, ze Inwestor zadecyduje
inaczej.

- Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub niedoprecyzowania w projekcie

wykonawczym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktory
podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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- W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiarow
okres$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za koordynacj¢ z innymi branzami prowadzonych

przez siebie prac. Wykonawca skoordynuje wszystkie podej$cia do urzadzen z dostawa

urzadzen technologicznych.

Wykonawca wykona projekt techniczno-warsztatowy systemu automatycznej regulacji wraz

z szafami zasilajgco-sterowniczymi na podstawie wytycznych zawartych w projekcie

przetargowym automatyki i przedstawi do zatwierdzenia projektantowi.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatow 1 urzadzen w uzgodnieniu

z Inwestorem

1 projektantem oraz o parametrach nie gorszych niz podano w projekcie wykonawczym.

- Na zyczenie Inwestora Wykonawca dostarczy probki wybranych materiatéw.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi i1 projektantowi do zatwierdzenia karty materialowe
dla wszystkich materiatow, ktore beda uzyte do budowy instalacji.

- W przypadku zamiany materialdbw Wykonawca oprocz kart materiatowych dostarczy
projektantowi niezbedng dokumentacje¢ doborowa wraz z obliczeniami hydraulicznymi
zawierajacymi zmian¢ materiatu. Przedstawione obliczenia muszg zawiera¢ rowniez
zmiany innych materiatéw 1 urzadzen wynikajace ze zmiany podstawowego materiatu.

- Wykonawca zapewni pelng kompatybilno$¢ stosowanych materiatow 1 urzadzen
z systemami istniejagcymi w budynku.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi 1 projektantowi wybrany system konstrukcji

wsporczych, podpér, zawieszen, mocowan.

Wszystkie roboty, urzadzenia i materialy uzyte do realizacji instalacji musza by¢ zgodne z

obowigzujagcymi w Polsce normami i przepisami (posiada¢ odpowiednie certyfikaty) oraz

dopuszczenia do stosowania w Polsce. W przypadku braku dopuszczen Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania ich na wlasny koszt.

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji,

uwzglednia¢ wymagania przepisOw dotyczacych BHP, przepiséw dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej, przepisOw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych,
uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach oraz by¢ zgodne z Wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal: zeszyt 11 (zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody,

wentylacji 1 klimatyzacji minimalizujgce namnazanie si¢ bakterii Legionella wyd. 2005).

10. Poprawnos¢ wykonania i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci i

11.

calo$ci projektowanych instalacji musi by¢ potwierdzona na piSmie przez przedstawiciela

Inwestora oraz projektanta.

- Odbidr czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementow instalacji, ktore ulegajg zakryciu
przez wykonczenia budowlane.

- W przypadku niezadowalajacej, jakosci rob6t lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musial wykona¢ niezb¢dne poprawki.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania instalacji kompletnej, w pelni sprawnej i

spetniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, ze wykonawca powinien dla wlasnych potrzeb sprawdzi¢ 1 okresli¢ ilosci

wyspecyfikowanych materiatéw oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady i prace pomocnicze

zwigzane z wykonaniem instalacji w tym te, ktore nie sg wprost wymienione w zatgczonych
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zestawieniach materiatowych takie jak: zawiesia, wsporniki i uchwyty montazowe, pomiary
1 proby ci$nieniowe instalacji, sporzadzenie instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obstugi
itp.

Wszystkie przebicia instalacyjne o $rednicy do 150 mm wilacznie wraz z niezbednymi
pracami reperacyjnymi stanowig zakres prac wykonawcy instalacyjnego.

12. Wykonawca wykona oznakowanie instalacji zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- w pomieszczeniach technicznych zostang umieszczone schematy instalacji wykonane
estetycznie i oprawione w sposob trwaty

- wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang
jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych,
wykonanych w sposob trwaty tabliczek (szyldow).

13. Wykonawca wykona dla wlasnych potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji
wsporczych, podpor, zawieszen, oraz specyfikacje ilosciowa ksztaltek wentylacyjnych,
urzadzen 1 przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi 1 projektantowi.

14. Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza. Po zakonczeniu budowy Wykonawca
dostarczy Inwestorowi:

- powykonawcze plany i schematy instalacji,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu i1 inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami
1 materialami,

- protokoty préb i pomiarow,

- instrukcje uzytkowania instalacji mechanicznych i automatyki,

- protokoty szkolen personelu Uzytkownika,

- list¢ producentoéw i dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

UWAGA:

W zakresie warunkow kontraktowych, nieporuszonych powyzej, obowigzuja informacje
zawarte w odpowiedniej czeSci FORMULARZA — ,,SPECYFIKACJA MATERIALOWA”.
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