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STAN PROJEKTOWANY

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY INSTALAND ANDRZEJ BIALECKI, BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

Branza: KONSTRUKCJA

LN SICANLANN D)

Andrzej Biatecki Faza:
02-784 Warszawa, uI Jana Cybisa 6 m 46

PROJEKT
TECHNICZNY

Temat:  PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU OBSLUGI TECHNICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW,
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
NA AGREGAT PRADOTWORCZY | ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW, BUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZO-
GARAZOWEGO OCZYSZCZALNI SCIEKOW
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZAKRESIE:
INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ | WLZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W WOLCE KOZODAWSKIEJ

Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE Sp. z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39
Lokalizacja:

05-502 WOLKA KOZODAWSKA, ul. HERBACIANEJ ROZY 6
i dziatka nr ewid. 267
obreb 0038 WOLKA KOZODAWSKA, jednostka ewid. 141804 _5

Zakres:  pROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRADOTWORCZY
| ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNA
Nazwa ,
rysunku: KANAL KABLOWY - SZCZEGOL
Projektowat:| inz. Bogustaw Kwiatkowski Skala: 1:5 1:10
nr upr. GP.II-460-86/76 1:20
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej ata:
Opracowat: | inz. Bogustaw Kwiatkowski 05.2022
Rys. nr: K 3




