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CZESC A
OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OBSLUGI TECHNICZNEJ

Opis techniczny Projektu Technicznego

. WSTEP

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny branzy architektoniczno - konstrukcyjno dla inwestycji polegajacej
na przebudowie i rozbudowie istniejgcego budynku obstugi technicznej oczyszczalni sciekow w Woélce
Kozodawskiej

Budynek objety opracowanie zakwalifikowany jest do XXX kategorii obiektéw budowlanych.

2. Lokalizacja:

05-502 Wélka Kozodawska, ul. Herbacianej Rézy 6

dziatka nr ewid. 267

obreb 0038 Wdlka Kozodawska — gm. Piaseczno

jednostka ewid.114804_5

3. Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.0.

05-500 Piaseczno, ul. Zeromskiego 39

4. Podstawa opracowania

- Uchwata Nr 628/L11/98 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.05.1998r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci Wélki Kozodawskiej,

- Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne wykonana przez Pracownie
Geologiczng GeoSolid Paulina Matysiak wykonana w listopadzie 2021r.

- Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

- Umowy i warunki przytgczenia z zarzgdcg sieci elektrycznej,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 aktualna na dzien 29.10.2021r.,

- Zlecenie i wytyczne Inwestora,

- Przepisy techniczno-budowlane.

5. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane terenem dziatki nr ewid. 267 potozonej w Wdlce Kozodawskiej, przy ul. Herbacianej R6zy 6.
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II. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OBSLUGI TECHNICZNEJ
PODLEGAJACEGO PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE

Budynek A —istniejgcy budynek obstugi technicznej podlegajacy przebudowie i rozbudowie — opis ogdiny

Istniejgcy budynek obstugi technicznej jest obiektem zbudowanym na planie prostokata z dodatkowym
wykuszem od strony potudniowo — zachodniej potozonym mniej wiecej w centralnej czesci elewaciji
podtuznej budynku. Wejscie gtébwne do budynku znajduje sie od strony elewacji eksponowanej na
wewnetrzny plac i jest zlokalizowane w podcieniu wspartym na zelbetowych stupach. Podcien obejmuje
wejscia do trzech niezaleznych funkcjonalnie czesci budynku: budynku obstugi technicznej — jej czesci
socjalnej i dyzurki, pomieszczenia agregatu prgdotwoérczego oraz rozdzielni elektrycznej. Od strony pétnocno
— zachodniego szczytu znajduje sie wejscie dodatkowe. Dyzurka potozona jest w miejscu zapewniajgcym
wglad zaréwno na strefe wjazdu na ogrodzony teren oczyszczalni sciekéw w Wolce Kozodawskiej, jak i
wewnetrzny plac oraz budynki techniczne, urzadzenia i budowle zwigzane z technologig oczyszczania
sciekéw. Pozostatg czes¢ budynku zajmujg pomieszczenia sanitarano — higieniczne: dwa zespoty szatni dla
ekip serwisowych z umywalnig, WC ogodlnodostepne, dawne pomieszczenie laboratorium oraz schowki.
Budynek wzniesiony zostat w konstrukcji murowanej, tradycyjnej z blokéw suporex lub silikatowych z
zewnetrzng okfadzing elewacji panelami typu siding na ruszcie drewnianym. Pomiedzy rusztem wykonano
wentylowang izolacje cieplng z wetny mineralnej gr.~5cm. Cato$é zabudowy przestonieta jest dachem
wielospadowym o spadkach potaci dachowych wynoszgcym 30° w uktadzie kalenicowym wzgledem linii
granicy gminnej drogi publicznej — ul. Herbacianej Rézy (dziatki drogowej nr ewid. 272). Dachy pokryte sg
blachg dachéwkowa.

W ramach opracowania polegajgcego na przebudowie i rozbudowie istniejgcego budynku przewiduje sie
adaptacje istniejacych scian zewnetrznych, uktadu konstrukcji zelbetowej stropéw i podciggéw oraz
konstrukcji wielospadowego dachu. Rozbudowa obejmuje strefe wejscia gtéwnego, gdzie zaproponowano
zabudowe czesci istniejgcego podcienia wejsciowego z zachowaniem uktadu stupéw zewnetrznych. Potowe
podcienia zabudowano, potowe podcienia pozostawiono w dotychczasowej formie. Zachowano lokalizacje
wejscia gtdwnego do budynku, ktére nadal dostepne jest w czesci ostonietej przed opadami i osadami
atmosferycznymi. Przebudowa dotyczy¢ bedzie gtéwnie czesci sanitarno — socjalnej, gdzie na potrzeby
szatni dla pracownikéw — ekip serwisowych wygospodarowano szatnie podstawowg dla 20 oséb z
przylegajgcg don umywalnig i pomieszczeniem pomocniczym — pralnig i suszarnig odziezy roboczej.
Mozliwos¢é powiekszenia zespotu szatniowego powstata w wyniku likwidacji rozdzielni elektrycznej i

demontazu agregatu prgdotwdrczego, ktére przeniesione zostaty w nowe miejsce — budynek C.

Budynek A - wielkosci liczbowe budynku obstugi technicznej oczyszczalni $ciekéw (wg normy PN-ISO 9836:2015-12)

Powierzchnia / Kubatura Powierzchnia / Kubatura
L.p. | Rodzaj wielkosci istniejace wg inwentaryzacji projektowane
przed przebudowg i rozbudowa | po przebudowie i rozbudowie
. . 5 182,06 m?
N Powierzchnia zabudowy 175,76 m w tym rozbudowa 8,32 m?
w tym powierzchnia budynku 160,84 m? 175,20 m?
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w tym powierzchnia

wyodrebniona przez stup 14,92 m? 6,86 m2
zewnetrzny
Powierzchnia catkowita 201,07 m? 215,43 m2
2. w tym powierzchnia parteru 160,84 m2 175,20 m?
w tym powierzchnia strychu 40,23 m2 40,23 m2
2
Powierzchnia uzytkowa 133,95 m
3. arteru y 131,44 m? w tym przebudowa 127,87 m?
p w tym rozbudowa 6,08 m?
. ) . brak powierzchni pomocniczej z uwagi na brak powierzchni pomocniczej z uwagi
4 Powierzchnia pomocnicza ograniczenie wysokosci poddasza na ograniczenie wysokosci poddasza
) nieuiytkowego strychu nieuzytkowego poprzez jetki potozone na nieuzytkowego poprzez jetki potozone
wysokosci 1,69m od poziomu stropu na wysokosci 1,69m od poziomu stropu
5 Powierzchnia schodow 24.96 m3 12,78 m?
zewnetrznych
6. |Kubatura 813,05 m3 829,40 m3
1ol o) o LYo = P 1 + poddasze nieuzytkowe - strych

........................................................................................................................ obiekt wolnostojgcy

Wysokos¢ kondygnaciji w Swietle:

I e 7474 =Y o 1[I 2,57m
o Poddasze nieuzytkOWe - StryCh...... ... min 0,00m
max 2,80m z ograniczeniem wysokosci uzytkowej do 1,69m od poziomu stropu do spodu jetek

Szerokos¢ elewaciji frontowej od strony gminnej drogi publiCZnNg]........cccoovviiiiiiii i 17,44m
Wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowe], €] OKAPU.........ovviiriiiii e e, 2,84m
WYSOKOSE KalBNICY QI OWNE ... et ettt e et e ettt et et e e e e e reaeanees 6,12m
Geometria dachu (istniejgcedo):......ccccccevvvrnnnnne dach wielospadowy o kacie nachylenia pofaci dachowych 30°

1. Fundamenty
Kategoria geotechniczna: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w_sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463), w

sprawie _ustalenia _geotechnicznych warunkéw posadowienia _obiektéw

budowlanych, projektowang przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku

obstugi technicznej zaliczono do pierwszej] kategorii geotechnicznej.

Posadowienie budynku spetnia proste warunki gruntowe, ustawienie $cian i

stupdw na Zzelbetowych fundamentach bezposrednich gwarantuje dobre

posadowienie. W trakcie realizacji, po wykonaniu wykopéw wpisem do dziennika

budowy podane zostang warunki gruntowe oraz ewentualne zmiany

posadowienia, budynku w odniesieniu do projektu budowlanego i odstonietego

stanu istniejgcego.
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W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH NALEZY ODKRYC LAWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU W MIEJSCU PLANOWANEJ ROZBUDOWY,
CELEM OCENY ICH STANU, W SZCZEGOLNOSCI SZEROKOSCI.
GLEBOKOSC POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH LAW
FUNDAMENTOWYCH NALEZY DOSTOSOWAC DO POzZIOMU
ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW (W OPRACOWANIU PRZYJETO SPOD
FUNDAMENTOWANIA ZGODNIE Z DOKUMENTACJA ARCHIWALNA NA
POZIOMIE -1,30M). W CZASIE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH NIE
DOPUSZCZA SIE PODKOPYWANIA ISTNIEJACEGO FUNDAMENTOWANIA.

— istniejgce tawy i stopy fundamentowe adaptowane bez zmian,

— projektowane tawy fundamentowe zelbetowe dla $cian nosnych zewnetrznych wykonane z
zastosowaniem betonu i stali okreslonej w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego, o wymiarach
40x30cm,

— fawy wylewac¢ na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) gr.10cm,

— poziom spodu taw i stop fundamentowych zgodnie z rys. przekrojowymi; przyjeto podstawowy poziom
spodu faw wynoszgcy -1,30m i zostat on przyjety na podstawie dokumentaciji archiwalnej budynku,

— $ciany fundamentowe wznosi¢ z bloczkéw petnych z betonu zwyktego gr. 24cm na zaizolowanych w
systemie Hydrostop — Mieszanka Ilub papg termozgrzewalng goérnych powierzchniach taw
fundamentowych,

— sciany fundamentowe obustronnie izolowa¢ w kompletnym systemie Hydrostop — Mieszanka
Profesjonalna — dopuszcza sie w zakresie izolacji rozwigzanie zamienne, nie gorsze,

— od zewnatrz w/w bloczkédw betonowych $ciany obtozy¢ polistyrenem XPS gr. 15cm z
zabezpieczeniem ich zewnetrznej powierzchni folig kubetkowag wyprowadzong do poziomu terenu,

— w trakcie realizacji $cian fundamentowych nalezy przewidzie¢ przepusty instalacyjne na
wprowadzenie energii elektrycznej.

Dla projektowanych zewnetrznych dwuwarstwowych $cian fundamentowych przyjeto:
= folia kubetkowa wyprowadzona do poziomu terenu
= tynk zywiczny
= polistyren XPS gr.15cm
» Hydrostop — Mieszkanka Profesjonalna
» bloczek z betonu zwyklego gr.24cm
» Hydrostop — Mieszkanka Profesjonalna

2. Posadzki
— istniejgce posadzki przewidziane do rozbiérki, projektowana posadzka parteru wykonana na gruncie,
— plyte betonowg C12/15 (B15) gr.10cm wylewang na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm
nalezy dylatowa¢ w celu uzyskania pél o maksymalnej powierzchni 30m2, przy zachowaniu max

dtugosci jednego z bokéw ptyty 5m,
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ptyte betonowg C12/15 (B15) gr.10cm wylewang na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm
nalezy dylatowaé¢ w celu uzyskania pdl o maksymalnej powierzchni 30m2, przy zachowaniu max
dtugosci jednego z bokow piyty 5m,
posadzke przyziemia nalezy dociepli¢ ptytami styropianowymi EPS 80-038 gr.15cm, obustronnie
izolowang folig PE z wywinieciem na boki i stosujgc dla nizszej izolacji Mate Penetrujgcg w systemie
Hydrostop — dopuszcza sie w zakresie izolacji rozwigzanie zamienne, nie gorsze,
wylewke betonowg gr.8cm nalezy zabezpieczy¢ siatkg zgrzewang z pretéw stalowych (stal St0S)
@3mm o oczkach 25cm,
w trakcie realizacji warstwy konstrukcyjnej posadzki, nalezy przewidzie¢ przepusty instalacyjne na
wprowadzenie wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektryczne;.

Wspétczynnik przenikania ciepta U, dla posadzek = 0,168W/m3K < 0,30 W/m2K dla ti > 16°

3. Sciany

istniejace sciany zewnetrzne adaptowane, przy czym demontazowi podlega¢ bedzie zewnetrzna
okfadzina z piyt elewacyjnych typu siding wraz z rusztem drewnianym oraz wypetnieniem z weiny
mineralnej gr.~5cm,

projektowane $ciany zewnetrzne wzniesione z bloczkédw z betonu komérkowego o gtadkich
powierzchniach gr.24cm na zaprawie cienkowarstwowej lub systemowym kleju, z zewnetrzng
oktadzing ptytami styropianowymi EPS 80-036 gr.18cm,

izolacje cieplng z ptyt styropianowych EPS 80-036 gr.18cm nalezy wykona¢ takZze na $cianach
istniejacych, oczyszczonych, z uzupetnionymi ewentualnymi ubytkami po demontazu sidingu i rusztu
drewnianego,

Scianki dzialowe wznoszone z bloczkéw z betonu komérkowego o gtadkich powierzchniach H+H
gr.12cm na zaprawie cienkowarstwowej lub systemowym Kleju,

jako zewnetrzng wyktadzine Scian zewnetrznych stosowac tynk silikonowo — silikatowy o fakturze
kamyczkowej i uziarnieniu 1,5mm, w kolorach zasygnalizowanych w czes$ci rysunkowej,

lokalizacje $cian z uwzglednieniem ich typologii wg czesci rysunkowej; prace ociepleniowe nalezy
wykonywaé zgodnie z odpowiednig dla wybranego systemu Kartg Techniczng i Aprobatg Techniczng
ITB,

zasade projektowanego rysunku elewacji pokazano w czesci rysunkowe;j.

Dla istniejgcych scian zewnetrznych przyjeto nastepujace sposoby wykohczenia:

tynk silikatowo-silikonowy

styropian EPS 80-036 gr.18cm
Sciana istniejgca — suporex gr.24cm
tynk gipsowy

Dla projektowanych $cian zewnetrznych przyjeto nastepujgce sposoby wykonczenia:

tynk silikatowo-silikonowy
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e styropian EPS 80-036 gr.18cm

e bloczek z betonu komérkowego gr.24cm

e tynk gipsowy
Wspdtczynnik przenikania ciepta Uo dla istniejgcych $cian zewnetrznych
=0,181 W/m3K < 0,20 W/m3K dlati> 16°

Wspodtczynnik przenikania ciepta Uy dla projektowanych $cian zewnetrznych
= 0,156 W/m3K < 0,20 W/m3K dlati> 16°

4. Stropy
Istniejgce monolityczne stropy zelbetowe gr.19cm adaptowane bez zmian. Nie przewiduje sie realizac;ji

nowych stropow. Na powierzchni istniejgcych stropéw zatozono uzupetnienie izolacji cieplnej poprzez
dodanie warstwy maty wetny mineralnej gr. 15cm do juz istniejacej grubosci 12cm. Podczas realizacji nalezy
sprawdzi¢ stan folii paroizolacyjnej wytozonej na powierzchni stropu, a w przypadku jej zuzycia, przerwania
etc. dokona¢ wymiany na nowa.

Wspotczynnik przenikania ciepta Uo dla stropu = 0,126 W/m?K < 0,15 W/m?K dla ti > 16°

5. Dach

istniejgca konstrukcja drewniana dachu adaptowana bez zmian,

— dach gitéwnej bryly budynku wielospadowy z kalenicg gtéwng budynku réwnolegta do linii granicy
dziatki nr ewid. 267 z dziatkg lokalnej drogi publicznej nr 272, o spadku potaci dachowych 30°, z kryty
blachg dachéwkowa,

— w ramach przebudowy zatozono wymiane pokrycia dachowego na nowe, lekkie z blachy
dachéwkowej,

— naistniejgcej konstrukcji dachu nalezy wykonac izolacje z foli paroprzepuszczalnej i na tak wykonanej

powierzchni wykonac tacenie oraz wierzchnig warstwe wykonczenia dachu z blachy dachéwkowe;j.

6. Komunikacja pionowa

Poddasze stanowi nieuzytkowg przestrzeh — strych i tym samym na potrzeby kontroli przewidziano dostep w
przestrzen dachu schodami strychowymi dostepnymi z ciggu komunikacji wewnetrznej o wymiarach
60x110cm. Z uwagi na przyjete warunki ochrony przeciwpozarowej istniejgce schody strychowe nalezy
wymieni¢ na nowe, w klasie min E 15 odpornosci pozarowej (w sprzedazy najnizsza klasa odpornosci
pozarowej to E 30).

7. Schody i tarasy zewnetrzne

W opracowaniu przyjeto wykonanie nawierzchni schodow zewnetrznych prowadzacych do budynku od
wejscia gtéwnego i wejscia pomocniczego w technologii brukarskiej, z zastosowaniem dekoracyjnych
elementéw galanterii betonowej — ptyt tarasowych, obrzezy palisadowych i stopni fupanych. Dopuszcza sie
rozwigzanie zamienne np. w wykonczeniu deskami tarasowymi w lekkiej konstrukcji legarowe;.
8. Wentylacja

— czes¢ pomieszczen wentylowana grawitacyjnie za pomocg istniejgcych, murowanych kominéw oraz w

przypadku pomieszczenia technicznego poprzez istniejgce kominki wentylacyjne,
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— w wybranych pomieszczeniach nalezy stosowaé wentylatory wyciggowe sprzezone z wytgcznikiem
oswietlenia i opdznieniem czasowym, ktoérych dobdr przyjeto w czesci branzowej projektu
technicznego,

—  zespot szatniowo — umywalniowy wentylowany mechanicznie z przyjetym rozwigzaniem zakfadajagcym
odzysk ciepta, szczegdty wg czesci branzowej projektu technicznego,

— wyloty istniejacych kominéw nalezy zabezpieczyC kratkg ze stali ocynkowanej z ostong z siatki
stalowej, zaleca sie wykonczenie kominéw w systemie przyjetym na etapie realizacji,

9. Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne obejmujgce moduty:
— wody zimnej,
— wody cieptej z przeptywowych podgrzewaczy wody,
— kanalizacji sanitarnej,
— energii elektrycznej o$wietleniowej i gniazd wtykowych,
— ogrzewania c.0. podtogowego zasilanego w systemie powietrznej pompy ciepta,
— wentylacji grawitacyjnej,
— wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta,
wg opracowan branzowych projektu technicznego.
10. Nadproza
Dla otworéw drzwiowych w projektowanych $cianach zewnetrznych i wewnetrznych stosowaé
prefabrykowane nadproza typu L-19 typ D, stosujac jedng belke w Sciankach dziatowych i 2szt. w Scianach
zewnetrznych. Poziom drzwiowych nadprozy prefabrykowanych ustala sie na +2,06m wzgledem poziomu
wykonczonej posadzki.
Przekucia w $cianach istniejagcych zwigzane z wymiang stolarki drzwiowej celem poszerzenia Swiatta drzwi
do wymaganej szerokosci 90cm nalezy wykonaé poprzez skucie Scianki ponad otworem, poszerzenie
Swiatta muru do wymaganej wielkosci, osadzenie nowego nadproza i hadmurowanie scianki do poziomu
sufitu. Nadproza dla nowych otworéw drzwiowych w dziatowych $cianach istniejgcych nalezy wykonaé
poprzez wykucie Swiatta muru do wymaganej wielko$ci na catej wysokosci Sciany, osadzenie nowego
nadproza i nadmurowanie $cianki do poziomu sufitu. Poszerzane otwory drzwiowe zlokalizowane sg w
Sciankach dziatowych i tym samym nie ma mozliwosci wykonania stalowych nadprozy belkowych, ktére
wymagajg osadzania stalowych belek podwdjnych z etapowym wykuwaniem bruzdy z jednej i drugiej strony
Sciany.
Natomiast przekucia zwigzane z wykonaniem przej$¢ w $cianach nosnych nalezy wykonac jako stalowe z 2
dwuteownikéw IPE 100 i IPE 140 w n/w etapach:
= wykuc¢ bruzde na oparcie z jednej strony Sciany, utozy¢ belke podciggu w miejscu podparcia na
poduszkach betonowych gr.5cm; diugosé belek stalowych powinna uwzgledniaé szer.

projektowanego otworu +2x20cm na oparcie;
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= wyku¢ bruzde z drugiej strony i analogicznie osadzi¢ belke, oraz skrecic jg z poprzednig belka
Srubami M16 co ~0,5 m;
= wolne przestrzenie szpatdowaé cegtg kratdéwka i zabetonowaé z miejscem podparcia
= tynkowaé na siatce stalowej Rabitza
= gdy beton osiggnie odpowiednig wytrzymato$¢ wykué $ciane w miejscu projektowanego otworu.

11. Docieplenie $cian zewnetrznych

Prace mozna prowadzi¢ wytgcznie w dni bezdeszczowe, w temperaturze 5-20°C.

W projekcie przewidziano docieplenie $cian zewnetrznych w technologii bezspoinowego systemu
ociepleh, ktoéra przewiduje zastosowanie styropianu oraz silikatowo - silikonowego tynku
cienkowarstwowego.

Zaleca sie stosowanie kompletnej technologii, zgodnie z odpowiednig dla wybranego systemu Kartg

Techniczng i Aprobatg Techniczng ITB.

Ptyty styropianowe EPS 80-036 g.18cm nalezy mocowac¢ do $cian zaprawg klejgcg i tgcznikami
mechanicznymi w ilosci 6szt./m2. Kotki mocowa¢ w podtozu na gtebokos$é nie mniejszg niz wymagana
przez Producenta oraz w odniesieniu do stanu istniejgcego docieplanej przegrody i uzytego materiatu.
Narozniki wypukte i wkleste $cian, naroza blend okiennych zabezpieczy¢é systemowym perforowanym
katownikiem aluminiowym i dodatkowg warstwg siatki. Blendy okienne zabezpiecza¢ paskami
styropianu gr.3cm.

Dalsze prace polegajg na wzmocnieniu ptyt styropianowych siatkg z wtdkna szklanego /pasy siatki
powinny zachodzi¢ na siebie min 10cm/ zatopiong w zaprawie klejgcej, a nastepnie wykonhczeniu
catosci tynkiem silikonowo - silikatowym o fakturze kamyczkowej i uziarnieniu 1,5mm, w kolorach

zasygnalizowanych w czesci rysunkowe;.

lll. OCENA STANU TECHNICZNEEGO POD KATEM ZAtOZEN PROJEKTOWYCH

1. Kwalifikacja stanu technicznego obiektu

Opis stanu technicznego poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych wykonano na podstawie ogledzin,
sprawdzenia stanu zarysowania elementdw murowych oraz sprawdzenia stanu zarysowania i ugie¢

elementow konstrukcji stropodachu.

Przy ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujgcg klasyfikacje:

stan techniczny dobry — elementy budynku sg dobrze utrzymane, konserwowane, nie wykazujg zuzycia ani
uszkodzen, cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatdw odpowiadajg wymaganiom odpowiednich norm
(zuzycie elementu do 15%)

stan techniczny sredni — elementy budynku sg utrzymane nalezycie, celowy jest biezacy remont
polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwaciji i impregnacji (zuzycie elementu od 16 do
30%)
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stan techniczny zadowalajacy — w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie
zagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania, celowy jest remont (zuzycie od 31 do 50%)
stan techniczny zty — w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki, cechy i wtasciwosci
materiatdw maja obnizong klase, wymagana jest wymiana (zuzycie elementu powyzej 51%).

2. tawy fundamentowe

Nie zaobserwowano objawdéw $wiadczgcych o przecigzeniu taw fundamentowych w budynku. Ogledziny
obiektu wskazujg na to, ze elementy posadowienia zachowujg nos$nos$¢ i statecznosé. Ogdlnie stan

techniczny taw fundamentowych oceniono jako $redni.

3. Konstrukcja budynku

Nie zaobserwowano ubytkéw struktury prefabrykowanych elementéw zelbetowych stanowigcych podstawe
konstrukcji budynku, odksztalcen, odstonietego materiatu, ubytkéw zbrojenia ani innych objawow
Swiadczacych o ich przecigzeniu jako elementéw konstrukcyjnych. Z uwagi na ditugi czas uzytkowania

widoczne sg oznaki zuzycia i eksploatacji, ktére sg procesem naturalnym. Ogodlnie stan techniczny

konstrukciji budynku oceniono jako $redni.

4. Sciany fundamentowe i $ciany powyzej poziomu terenu

Nie zaobserwowano ubytkow struktury $cian, odksztatceh ani innych objawéw swiadczgcych o przecigzeniu
Scian jako elementéw gtéwnie ostonowych. Lokalnie w wyprawie tynkarskiej pojawiajg sie spekania, ale sg

one skutkiem eksploatacji obiektu, a nie wynikiem zniszczenia struktury muru. Ogdlnie stan techniczny scian

zewnetrznych i wewnetrznych oceniono jako $redni.

5. Strop i dach
Nie zaobserwowano nadmiernych ugie¢, rys poprzecznych, odstonietego zbrojenia, ubytkéw materiatu.

Elementy konstrukcji stropu nie wykazujg objawdw przecigzenia lub utraty statecznosci. Wiezba dachowa w

stanie dobrym, bez widocznych ugieé czy korozji biologicznej. Ogdlnie stan techniczny stropu i konstrukciji

dachu oceniono jako $redni.

6. Nadproza okienne i drzwiowe

W nadprozach okiennych i drzwiowych nie zaobserwowano odstonietego zbrojenia, ubytkdw struktury
materiatu, rys i nadmiernych ugieé. Nie ma objawdw $wiadczacych o przecigzeniu konstrukcji. Ogélnie stan

techniczny nadprozy okiennych i drzwiowych oceniono jako $redni.

7. Kanaly kablowe i fundamenty dla urzadzen

Nie analizowano stanu technicznego kanatéw kablowych, oku¢ i pokrycia oraz blokéw fundamentowych dla
urzgdzen z uwagi na fakt planowanej ich rozbiorki.

8. Elementy wykonczeniowe

Stolarka okienna i drzwiowa w stanie ogélnym dobrym.

9. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i analizy dostepnych materiatéw Zrédtowych sformutowano
nastepujgce wnioski i zalecenia :

- Budynek znajduje sie ogdlnie w $rednim stanie technicznym,
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- Zasadnicze elementy konstrukcji czyli konstrukcja nosna budynku, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
konstrukcyjne i samonosne, strop monolityczny, drewniana konstrukcja dachu, nadproza nad
drzwiami i oknami oraz tawy fundamentowe nie wykazujg ponadnormatywnego zuzycia ani objawéw
Swiadczgcych o przecigzeniu lub braku stabilnosci,

- Zuzycie elementoéw konstrukcji jest naturalnym procesem wynikajgcym z uzytkowania budynku,

- Projektowana przebudowa i rozbudowa obiektu nie powoduje zmiany uktadu obcigzen elementéw
konstrukcyjnych od obcigzen uzytkowych, przez co zasadnicze elementy konstrukcji mogg by¢
dopuszczone do dalszej eksploataciji,

- Elementy wykonczenia i remontu przegréd zewnetrznych zostaty przeznaczone do rozbiorki lub
demontazu i bedg zastgpione projektowanymi elementami, ktére bedg chroni¢ elementy

konstrukcyjne przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze istniejacy budynek jest w srednim stanie technicznym,

umozliwiajagcym wykonanie projektowanych prac zwigzanych z jego przebudowg i rozbudowa.

Opracowat:

inz. BOGUSLAW KWIATKOWSKI

IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki sufity i okfadziny $cianne

Tynki wewnetrzne sufitbw cementowo-wapienne, a scian gipsowe. Oktadziny Scienne i podiogowe wg
uznania Inwestora.

2. Elementy wykonczeniowe

— cokét wykonany w okfadzinie tynku zywicznego,
— kolorystyka elementow wykonczeniowych elewacji tynkiem silikonowo-silikatowym o fakturze
kamyczkowej i uziarnieniu 1,5mm,
— poziomy rysunek $cian zewnetrznych wykonaé z zastosowaniem systemowych, ptaskich listew PVC
szer.2cm, z zachowaniem rozpietosci pokazanej w czesci rysunkowej.
3. Obrobki dekarskie

Rynny i rury spustowe PCV, w kolorze szarym. Zastosowano system rynnowy 110/80mm z dopuszczeniem
rozwigzania zamiennego 125/90mm. Wszystkie elementy systemu spustowego powinny by¢ stosowane jako
systemowe.

4. Stolarka okienna

Okna istniejgce przewidziane do zachowania. Drzwi wg wykazu projektu technicznego

Drzwi zewnetrzne profilowe o wspoétczynniku U<1,3 W/m2K.
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V. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU

Istniejgcy budynek obstugi technicznej podlegajgcy przebudowie i rozbudowie jest obiektem parterowym, z

poddaszem nieuzytkowym - strychem. Rozbudowa obejmuje strefe wejscia gtdwnego, gdzie zaproponowano
zabudowe czesci istniejgcego podcienia wejsciowego z zachowaniem uktadu stupow zewnetrznych. Potowe
podcienia zabudowano, potowe podcienia pozostawiono w dotychczasowej formie. Zachowano lokalizacje
wejscia gtownego do budynku, ktére nadal dostepne jest w czesci ostonietej przed opadami i osadami
atmosferycznymi. Przebudowa dotyczy¢ bedzie gtdwnie czesci sanitarno — socjalnej, gdzie na potrzeby
szatni dla pracownikbw — ekip serwisowych wygospodarowano szatnie podstawowg dla 20 oséb z
przylegajgcg don umywalnig i pomieszczeniem pomocniczym — pralnig i suszarnig odziezy robocze;.
Mozliwo$¢ powiekszenia zespotu szatniowego powstata w wyniku likwidacji rozdzielni elektrycznej i
demontazu agregatu prgdotwérczego, ktdre przeniesione zostaty w nowe miejsce — budynek C.
1. Zatrudnienie
W obiekcie po zatozonej przebudowie i rozbudowie planowane jest przebywanie:
—  Pracownikéw biurowych — 2 osoby dyzurne,
— Pracownikéw fizycznych ekip serwisowych — max 20 os6b. Sg to pracownicy przebywajgcy w
budynku okresowo — rano celem zaopatrzenia w odziez roboczg i sprzet oraz przed koncem pracy
celem przebrania sie w ubranie wiasne. Ich praca odbywa sie w terenie, jednak positki wtasne w
uktadzie zmianowym spozywane bedg w wyodrebnionym pokoju socjalnym,
— Dodatkowo jedna osoba dochodzaca — sprzataczka.
Praca w budynku jest pracg dwuzmianowg, a poza osobg dochodzgcg wszyscy pracownicy z uwagi na
charakter dziatalnosci sg ptci meskiej.

2. Wymagania higieniczno-sanitarne

Pracownicy fizyczni wykonujg swojg prace w ramach przegladu, konserwacji oraz obstugi technicznej
urzadzen i jej technologii zlokalizowanej zaréwno na terenie oczyszczalni sciekéw w Woélce Kozodawskiej,
jak poza zaktadem — praca w terenie. Procesy zachodzace na wydzielonym terenie zwigzane z dziataniem i
technologig oczyszczania sciekdw korygowane i doglgdane sg przez statych pracownikéw zaktadu — osoby

dyzurne.

Prace wykonywane przez pracownikow ekip serwisowych nalezg do prac wymagajgcych szatni
podstawowych, gdzie dla kazdego pracownika fizycznego w ilosci max 20 oséb, przewidziano szafke
dwudziatowg (na odziez wierzchnig i roboczg) o podstawowym wymiarze szafki 490x790m oraz zapewniono
miejsca siedzgce w ilosci 15 miejsc, co > wymaganych 50% okreslonych przepisami Rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. poz. 1650). Dodatkowo w szatniach wygospodarowano dodatkowe fawki
zapewniajgce miejsca siedzgce dla oséb korzystajgcych z zespotu szatniowo — umywalniowego. Z szatni
zapewniono dostep do pralni / suszarni odziezy roboczej, przy czym jest to pranie i suszenie odziezy brudnej
w sposob typowy poprzez kurz, btoto itp. Poniewaz pracownicy fizyczni mogg potencjalnie mie¢ kontakt z

substancjami biologicznymi, to w przypadku zanieczyszczenia odziezy roboczej biologicznie nalezy jg
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przekazywac¢ podmiotom zewnetrznym posiadajgcym stosowne zezwolenia na dziatalnos¢ w powyzszym

zakresie.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. poz. 1650) na 20 szafek ubraniowych —
pracownikow fizycznych powinno przypadac:

- Min 4 umywalki — przewidziano 5 umywalek — warunek spetniony,

- Min 4 oczka natryskowe — przewidziano 4 oczka natryskowe — warunek spetniony,

- Min 1 miska ustepowa / 10 oczek natryskowych — przewidziano 1 miske ustepowa i 1 pisuar —

warunek spetniony.

W lokalizacji szafek, armatury biatej przebudowanego zespotu szatniowego zachowano wymogi odnosnie

wzajemnej ich odlegtosci i zachowania przestrzeni w odniesieniu do $cian i innych elementéw statych.

Pracownicy biurowi — osoby dyzurujgce, odziez wierzchnig przechowywac¢ bedg w szafach ubraniowych
zlokalizowanych w pokoju socjalnym. Dla nich takze przewidziano ustep ogélnodostepny z ciagu komunikacji

wewnetrznej budynku ztozony z przedsionka i pomieszczenia z oczkiem WC.

Dtugos¢ drogi pracownikéw od stanowisk pracy do pomieszczen socjalnych nie przekracza 75 m.

Dla pracownikéw biurowych, pracownikéw ekip serwisowych oraz sprzataczki zapewniono miejsce do
spozywania positkdw wtasnych — pokdj socjalny wyposazony w obszerny stot, zlewozmywak dwukomorowy,
umywalke i kuchenke. W czesci zespotu szatniowego przewidziano schowek porzadkowy do
przechowywania srodkéw czystosci z jednokomorowym zlewem osadzonym na obnizonej wysokosci —
H=45cm.

3. Wymogi BHP

Doswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty ludzi spetnia wymogi jakosciowe w miejscu pracy
tj. min 1/8 powierzchni posadzki dla kazdego z pomieszczeh przewidzianych na pobyt ludzi, przy czym w
obiekcie objetym opracowaniem jest to jedynie pomieszczenie dyzurki.

Wszystkie pomieszczenia przewidziane na pobyt staty ludzi oraz ustep ogdlnodostepny zwentylowane
grawitacyjnie. W pomieszczeniach bezokiennych zastosowano wentylatory wyciggowe sprzezone z
wytgcznikiem oswietlenia i opdznieniem czasowym. Dla poprawnego dziatania wentylacji grawitacyjnej
przewidziano w drzwiach zespotu sanitarnego kratki wentylacyjne. W zespole szathiowo-umywalniowym

przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepfa.

W sanitariatach zastosowac¢ terakote o wiasciwosciach antyposlizgowych w klasie R10. Wykonhczenie $cian
przebudowywanych weztéw sanitarnych i umywalni do wysokosci min 2,0m w oktadzinie fatwozmywalnej.

Istniejgcy, adaptowany wezet sanitarny i umywalnia spetniajg powyzsze wymogi.

Nalezy oznakowaé drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic oraz

miejsca zbiérki do ewakuaciji i lokalizacji kluczy do wyj$¢ ewakuacyjnych.
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VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Zabudowa

Istniejgcy budynek obstugi technicznej podlegajacy przebudowie i rozbudowie jest obiektem o ponizszych

wielkosciach liczbowych i parametrach ksztattujgcych forme i geometrie zabudowy:

WielkoSci liczbowe budynku obstugi technicznej — przebudowa i rozbudowa istniejgceqo budynku

L.p. | Rodzaj wielkosci Powierzchnia / Kubatura
Powierzchnia zabudowy 182,06 m?

1. w tym powierzchnia budynku 175,20 m?
w tym powierzchnia wyodrebniona przez stup zewnetrzny 9,86 m?
Powierzchnia catkowita 215,43 m?

2. w tym powierzchnia parteru 175,20 m?
w tym powierzchnia nieuzytkowego strychu 40,23 m2

3. Powierzchnia uzytkowa parteru 133,93 m?

brak powierzchni pomocniczej z
uwagi na ograniczenie
wysokosci poddasza

4, Powierzchnia pomocnicza nieuzytkowego strychu nieuzytkowego poprzez jetki
potozone na wysokosci 1,69m od
poziomu stropu
5. Powierzchnia schodéw zewnetrznych 12,78 m?®
6. Kubatura 829,397 m?®
7. Powierzchnia wewnetrzna PM 148,93 m?®
HOSE KONAYANACi. ++vveeeiiiieie ettt e ee e 1 + poddasze nieuzytkowe - strych

........................................................................................................................ obiekt wolnostojgcy

Wysokos$¢ kondygnacii w Swietle:

B P ZY ZI M . e 2,57m
o Poddasze nieuzytkowe - StryCh....... ..o min 0,00m

max 2,80m z ograniczeniem wysokosci uzytkowej do 1,69m od poziomu stropu do spodu jetek

Szeroko$¢ elewacji frontowej od strony gminnej drodi PUBIICZNE]..........oevviiiiii i 17,44m
Wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowe], €] OKAPU. .. ..vviieiiriii et et e 2,84m
WYSOKOSE KalBNICY GEOWNE . .. ettt ettt ettt e et et e et et et e et e e e e e e e e anens 6,12m
Geometria dachu (istniejgcego):.........ccccverenneen. dach wielospadowy o kgcie nachylenia potaci dachowych 30°

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowegqo

W budynku nie bedzie sktadowania substancji tatwozapalnych lub wybuchowych w ilosciach stwarzajgcych
zagrozenie pozarowe. Nie bedzie takze zagrozen wynikajgcych z procesow technologicznych.

3. Klasyfikacja pozarowa budynku

Istniejgcy budynek obstugi technicznej podlegajacy przebudowie i rozbudowie jest obiektem
jednokondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym - strychem. Budynek z uwagi na podziat grupy

wysokosci jest budynkiem niskim (N), zakwalifikowano do kategorii PM o obcigzeniu ogniowym <500MJ/m?2.
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4. Przewidywana liczba oséb

Zaktada sie przebywanie dwoch oséb na staty czas pracy (dyzurni) oraz czasowe przebywanie dodatkowo
max dwudziestu oséb obstugi stanowigcej pracownikéw fizycznych ekip serwisowych, przy czym ich praca
jest dwuzmianowa. Obstuga korzystajaca z obiektu, w szczegdlnosci z czesci sanitarno — higienicznej
zespotu szatni z umywalniami to pracownicy przebywajgcy w budynku okresowo — rano celem zaopatrzenia
w odziez roboczg i sprzet oraz przed koncem pracy celem przebrania sie w ubranie wiasne. Ich praca
odbywa sie w terenie.

Dtugos$c¢ przejscia w zadnym przypadku nie przekracza 100m i przejscie nie prowadzi przez wigcej niz 3
pomieszczenia. Szerokos¢ przejscia wynosi co najmniej 0,9m. Przejscie do ewakuacji do 3 osob posiada
szeroko$¢ co najmniej 0,8m. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacji dla mniej niz 20 oséb wynosi 1,45m,
przy wymaganych min 1,20m. Drzwi zmniejszajgce wymagang szerokos$¢ korytarzy nalezy wyposazy¢ w
samozamykacz lub wykona¢ drzwi wyktadane. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2m.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

5. Klasa odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

Zgodnie z § 228. ust.1, pkt.a). Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku
obstugi technicznej zakwalifikowanego do kategorii PM o obcigzeniu ogniowym <500MJ/m?, nalezy przyjaé¢
klase ,D” odpornosci pozarowej. Poszczegdlne elementy budynku (materiaty NRO) spetniajg nastepujgce

wymagania w zakresie klasy ,D” odpornosci ogniowej:

— gtéwna konstrukcja nosna R 30
— konstrukcja dachu ()

— stropy REI 30
— $ciany zewnetrzne ElI 30
— $ciany wewnetrzne )

— dach NRO
— obudowa poziomych drog ewakuacyjnych )

Wszystkie wymagane parametry odpornosci pozarowej w zakresie klasy ,D” spetnione.
6. Strefy pozarowe

Wielkosci stref pozarowych ksztattujg sie nastepujgco:

. Zabudowa wchodzgca w | Wielko$¢ wymagana Wielkosc
L.p. |Strefa pozarowa . . ;
sktad strefy pozarowej (max) rzeczywista
1 strefa pozarowa PM Budynek A 148,93 m?
0 obcigzeniu ogniowym 8 000 m?
1. | <500MI/m2 Budynek B 106,09 m?
Razem 255,02 m?
2. 2 strefa pozarowa PM Budynek C 8 000 m? 20,88 m?
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0 obcigzeniu ogniowym Pozostata cze$é zabudow

<500MJ/m? © Y 385,83 m?
Razem 406,71 m?
Razem 661,73 m?

Z powyzszej tabeli wynika, ze wszystkie budynki oczyszczalni sciekow w Wélce Kozodawskiej zlokalizowane
na terenie dziatki nr ewid. 267, stanowi¢ mogg jedng strefe pozarowg, gdyz tgczna powierzchnia wewnetrzna
obiektow < max 8 000m2. Podziat na strefy pozarowy wynika z charakteru istniejgcego zagospodarowania
terenu i lokalizacji zabudowy wzgledem siebie.

Jednoczesnie, zgodnie z § 273. ust.l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wymagania dotyczgce odlegtosci
miedzy $cianami zewnetrznymi budynkéw potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie, z
zastrzezeniem, jezeli fgczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkédw nie przekracza najmniejszej
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych sie na tej dziatce
rodzajow budynkoéw, tj. 8 000m? dla budynkéw o przyjetej kategorii PM o obcigzeniu ogniowym <1000MJ/m?
i ten warunek w odniesieniu do zabudowy istniejgcej i projektowanej potozonej w obrebie dziatki nr ewid.
267 jest spetniony.

7. Wystepowanie zagrozenia wybuchem

W budynku objetym opracowaniem nie bedzie sktadowania substancji wybuchowych i w zwigzku z
powyzszym nie bedzie takze pomieszczenia zagrozonego wybuchem.

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

W zakresie wymagan odnosnie przygotowania obiektéw budowlanych i terenu oczyszczalni $ciekow do
prowadzenia dziatan ratowniczych w opracowaniu przyjeto koniecznos¢ zastosowania:

— Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanego dla terenu oczyszczalni sciekow w Wélce
Kozodawskiej, z wykazami telefonéw alarmowych i instrukcjami postepowania na wypadek pozaru,

— Ewakuacji w razie pozaru podlega¢ bedg osoby przebywajgce na terenie oczyszczalni sciekdw
Wolka Kozodawska i sg to 2 osoby na stale przebywajgce na terenie zaktadu oraz dodatkowe 20
osbb przebywajgcych okresowo — pracownicy fizyczni ekip serwisowych. Wszystkie osoby mogace
przebywac na terenie zaktadu sg osobami z zatozenia sprawnymi pod katem fizycznym i w zwigzku
z powyzszym zdolne bedg do samodzielnej ewakuacji w razie wystgpienia pozaru.

9. Dobdér urzadzen przeciwpozarowych oraz instalacji i urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu

pozarowemu
W przebudowywanym i rozbudowywanym budynku obstugi technicznej nie przewiduje sie montazu urzadzen

i systemow ochrony czynnej ochrony przeciwpozarowej. Natomiast bierna ochrona przeciwpozarowa jest
wyrazana przez odpornos¢ ogniowg elementéw budynku dla przyjetej klasy ,D” odpornosci pozarowej oraz
wymagane wyposazenie budynku w ponizszym zakresie:
— Na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej nalezy przyjg¢ 1 jedn. masy srodka gasniczego 2kg,
— Gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub gasnice przewozne typu ABC; jedna jednostka masy
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Srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m?2
powierzchni strefy pozarowej w budynku, nie chronionym statym urzgdzeniem gasniczym;

— Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, a w
szczegolnosci przy wejsciach do budynku, na korytarzach i przy wyjsciach z pomieszczen na
zewnagtrz, w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta
(piece, grzejniki);

— Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30,0m;

— Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

— Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) zgodnie z PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz Swiattem
elektrycznym”; oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego.

10, Usytuowanie obiektéow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Teren oczyszczalni $ciekow w Woélce Kozodawskiej zlokalizowany jest na ogrodzonym i zamknietym terenie.
We wschodnim sasiedztwie znajdujg sie tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej i sredniej intensywnosci
zabudowy. Natomiast od strony potudniowej, zachodniej i pétnocnej znajdujg tereny uzytkowane rolniczo —
gldwnie taki i pola uprawne. W dalszym, pétnocnym sgsiedztwie znajduje sie Cmentarz Parafialny w
Jazgarzewie. Za linig granicy pétnocno — zachodniej dziatki nr ewid. 267 znajduje sie kanat melioracyjny.

Zabudowa potozna na dziatkach sgsiednich zlokalizowana jest po przeciwlegtej stronie ul. Herbacianej Rézy
i jest to zabudowa o funkcji mieszkalnej, jednorodzinnej. Odlegto$ci pomiedzy istniejacg, a objetg

opracowaniem zabudowg wyglada nastepujgco:

Odlegtosc¢
wymagana (min Odlegtosc

L.p. |Zabudowa na terenie zaktadu |Zabudowa dziatek sgsiednich . :
dla budynkéw rzeczywista

NRO)
Budynek mieszkalny,
jednorodzinny na terenie dziatki 8,00m 36,50 m
1. Budynek A nr ewid. 275/9
Budynek gospodarczy na terenie 8.00m 37.18m

dziatki nr ewid. 274/4

Budynek mieszkalny,
2. Budynek B jednorodzinny na terenie dziafki 8,00m 39,71 m
nr ewid. 275/9

Budynek mieszkalny,
3. Budynek C jednorodzinny na terenie dziafki 8,00m 103,53 m
nr ewid. 275/9

Uwaga: w tabeli uwzgledniono najblizej potozone obiekty o danej kwalifikacji pozarowej i domiary
odlegtosci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Warunek odlegtosci 8,00m bedzie takze spetniony w stosunku do planowanej zabudowy na

niezabudowanych dziatkach sasiednich, przy zatozeniu zachowania dla nowych budynkéw NRO kategorii ZL
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lub PM o obcigzeniu ogniowym <500MJ/m? oraz przepisow §12 Warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

11.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

W zakresie wymagan odnosnie przygotowania obiektéw budowlanych i terenu oczyszczalni sciekéw do

prowadzenia dziatan ratowniczych w opracowaniu przyjeto koniecznos¢ zastosowania:

Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanego dla terenu oczyszczalni sciekow w Wélce
Kozodawskiej, z wykazami telefonéw alarmowych i instrukcjami postepowania na wypadek pozaru,
Ewakuacji w razie pozaru podlega¢ bedg osoby przebywajace na terenie oczyszczalni sciekow
Wodlka Kozodawska i sg to 2 osoby na stale przebywajgce na terenie zaktadu oraz dodatkowe 20
0s6b przebywajgcych okresowo — pracownicy fizyczni ekip serwisowych. Wszystkie osoby mogace
przebywac na terenie zaktadu sg osobami z zatozenia sprawnymi pod kagtem fizycznym i w zwigzku
z powyzszym zdolne bedg do samodzielnej ewakuacji w razie wystgpienia pozaru.
Przeciwpozarowego wylgcznika pradu odcinajgcego doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru (nie wystepujg w budynkach) i zastosowano go przy wejsciu gtdwnym do objetego
opracowaniem budynku obstugi technicznej. Swoim dziataniem obejmuje zaréwno budynek obstugi
technicznej, jak potozony w sgsiedztwie projektowany budynek gospodarczo-garazowy. tgczna
kubatura w/w budynkoéw przekracza 1000m3, a z uwagi na ich wzajemne potozenie wzgledem siebie
stanowig jedng strefe pozarowg PM o powierzchni wewnetrznej nie przekraczajgcej dopuszczalnej
wielkosci 8000m? okreslonej dla kategorii PM o obcigzeniu ogniowym <500MJ/m?2. Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu nalezy oznakowad,

Wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s. Teren oczyszczalni Sciekdéw potozony jest na
terenie jednostki osadniczej — wsi Wolka Kozodawska, w ktérej wg Narodowego Spisu
Powszechnego Ludnosci i Mieszkan z 2011r. liczba mieszkahcéw wynosita 1 100. Zgodnie z
zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, w budynkach produkcyjno
— magazynowych nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantéw o
wydajnosci 10 I/s lub zrédto zamienne, w tym przypadku zaséb wody w ilosci 100dm3. Tym samym
zaréwno na terenie zaktadu, jak i poza ogrodzonym terenem oczyszczalni Sciekéw znajdujg sie trzy
hydranty zewnetrzne na istniejgcej sieci wodociggowej nalezacej do Inwestora, ktdre potozone sg w
odlegtosci < od wymaganego max wynoszgcego 75,0m. Tym samym wszystkie obiekty sg chronione
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, lecz wydajnos¢ hydrantdw nalezy potwierdzi¢ celem
potwierdzenia wymaganej wydajnosci urzadzen,

Drogi pozarowe dla dojazdu jednostek strazy pozarnej nie sg wymagane dla zaktadu oczyszczalni
Sciekéw Wolka Kozodawska. Budynku zakwalifikowane sg do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego <500MJ/m2. Niemniej jednak funkcje drogi pozarowej petni¢c moze gminna droga

publiczna — ul. Herbacianej Rézy. Z drogi wykonany zostat zjazd publiczny z dostepem na teren
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zaktadu, gdzie w jego centralnej czesci wykonano utwardzony plac, wokot ktérego skoncentrowana
jest zabudowa, co zapewnia bezkolizyjny dostep dla jednostek stazy pozarnej.

12. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na

podstawie zgody tédzkiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej

Nie wystepowano z wnioskiem o odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych w zakresie wymagan

ochrony przeciwpozarowej i w zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ rozwigzan zamiennych.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Materialy budowlane i wykornczeniowe

Proponowane materiaty budowlane i wykonczeniowe stosowaé zgodnie z zaleceniami Producentow. Zaleca
sie stosowanie rozwigzan systemowych i kompleksowych, wynikajgcych z przyjetej technologii i rozwigzan
materiatowych. W przypadku watpliwosci lub rozwigzah zamiennych nalezy skontaktowaé sie z
Projektantem. Ponadto nalezy stosowaé materiaty spetniajgce wymogi fizykochemiczne dla danego miejsca
wbudowania /takie jak odpornos¢ p.poz., Scieralnos¢, $liskos¢, wodoodpornosé, zabezpieczenia
antywlamaniowe etc./.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac:
— atesty i dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie.
— atesty p.poz. i spetnia¢ wymagania co najmniej trudnozapalnosci dla elementéw wykonczeniowych i
NRO dla elementéw konstrukcyjnych.
— atesty higieniczno-sanitarne o dopuszczalnosci stosowania w budownictwie przeznaczonym na pobyt
ludzi.

2. Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do robét budowlanych w obowigzku wykonawcy jest zapozna¢ sie z calg

dokumentacjag projektows.

VIIl. ANALIZA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W _ENERGIE |
CIEPLO ORAZ TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

1. Analiza wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto

1.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Po dokonaniu wyliczen zapotrzebowania na energie uzytkowg zgodnie z metodologig obliczania
charakterystyki energetycznej budynku roczne zapotrzebowanie na energie dla rozpatrywanego budynku
wynosi 4779,82 kWh. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania wynosi 4152,45kWh.
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody wynosi 627,37 kWh.

21|strona



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OBSLUGI TECHNICZNEJ, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z
PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRADOTWORCZY | ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNA, BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO — GARAZOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZAKRESIE: INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W WOLCE KOZODAWSKIEJ

05-502 WOLKA KOZODAWSKA, UL. HERBACIANEJ ROZY 6
DZIALKA NR EWID. 267, OBREB 0038 WOLKA KOZODAWSKA, JEDN. EWID. 114804 _5

1.2. Wyznaczenie wspotczynnika EP

Wskaznik EP wyraza wielko$¢ rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng niezbedng
do zaspokajania potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku, odniesiong do 1 m2 powierzchni uzytkowe;j,
podang w kWh/(m?2rok).

Wskaznik EP dla budynku 102,5 kWh/m?rok

Wskaznik EPy.w dla budynku 57 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla czesci ustugowej budynku wg
Dz.U. Nr 75. poz. 690. z p6zn. zm. 95 kWh/m?rok
EPmax = EPH+w + AEPc + AEPL

1.3. Dostepne nosniki enerqii

Dla rozpatrywanego budynku dostepne sg nastepujgce nosniki energii:
— energia pochodzgca z pompy ciepta
— energia stoneczna i energia pochodzaca z pompy ciepta
— energia elektryczna

1.4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

Dla rozpatrywanego budynku istniejg techniczne mozliwosci dla podtgczenia do wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektrycznej.

1.5. Wybor dwdch systemow do analizy poréwnawczej

Ze wzgledu na techniczne, srodowiskowe oraz ekonomiczne mozliwosci wykorzystania dostepnych
nosnikéw energii do analizy poréwnawczej wybrano:

— system pompy ciepta — zZrodtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej jest energia
elektryczna a na cele centralnego ogrzewania jest pompa ciepta. Pompa ciepta jest to urzgdzenie
wykorzystujgce energie odnawialng zawartg w ziemi, wodzie lub powietrzu. Pompa ciepta w swojej
pracy wykorzystuje energie elektryczng do napedu sprezarki, pomp obiegowych, sitownikéw i uktadu
sterujgcego. Nie potrzebuje zadnego paliwa, ani powietrza, poniewaz nie wystepuje tu proces
spalania.

— system hybrydowy (pofgczenie systemu pompy ciepta i alternatywnego) — rozwigzanie jak
w systemie z pompg ciepta rozbudowane o wspomaganie przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j
z energii uzyskanej z kolektorow stonecznych (zatozono iz energia uzyskana z kolektoréw
stonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j).

1.6. Obliczenia optymalizacyjno porownawcze

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzewania cieptej wody wynosi 627,37 kWh. Jezeli energia
uzyskana z kolektoréw stonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej do przygotowania cieptej
wody uzytkowej, to realizacja systemu hybrydowego pokryje 250,95 kWh, co stanowi ok. 5% catego

zapotrzebowania na energie dla rozpatrywanego budynku.
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1.7. Wyniki analizy i wybor systemu zaopatrzenia w wode.

Z powyzszej analizy wynika, ze z przyjetych systemow zaopatrzenia w energie niekorzystne jest
zastosowanie systemu hybrydowego. Biorgc pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego i
oszczednosci zuzycia energii elektrycznej podjeto decyzje o realizacji systemu z pompa ciepta.

Do dalszych czynnosci projektowych przyjeto, ze zrodiem ciepta do przygotowania cieplej wody uzytkowej
jest energia elektryczna, a na cele centralnego ogrzewania jest pompa ciepta.

2. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

requluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
2.1. Projektowany sposob requlacji

Instalacja ogrzewcza w budynku wyposazona zostanie w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu. Regulacja uktadéw grzewczych ma za
zadanie zapewnienie komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach przy optymalnym wykorzystaniu
energii. Aby utrzymaé powyzsze wymagania przy zmiennych warunkach nalezy odpowiednio sterowac
parametrami wody zasilajgcej — jej temperaturg (regulacja jakosciowa) lub jej przeptywem (regulacja
ilosciowa). Regulacja odbywa¢ sie bedzie w trybie automatycznym, z wykorzystaniem odpowiednich
czujnikow, regulatoréw i sitownikow. Regulacja jakosciowa odbywaé sie bedzie poprzez automatyke pompy
w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej. Sterowanie temperaturg w pomieszczeniach regulowana bedzie
poprzez zawory termostatyczne z sitownikami umieszczone w rozdzielaczach obwodéw grzewczych.

2.2. Analiza wykorzystania miejscowej regulacji

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020
r. poz. 1608) przeprowadzono analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach Ilub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej. Przenalizowano koszty inwestycyjne oszczednosci oraz stope zwrotu
inwestycji w regulacje miejscowg oraz centralng.

2.3. Wynik analizy

W wyniku analizy zdecydowano o wykorzystaniu miejscowej oraz centralnej regulacji. Zastosowanie
rozwigzania automatycznie regulujgcego temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach jak i
centralnie poprzez automatyke pogodows, jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne
pod wzgledem inwestycyjnym.

Przy okresie zwrotu z inwestycji powyzej 5 lat, wobec wymaganego okresu nie diuzszego niz 5 lat, pozostaje

sie przy wariancie projektowanym — regulacji miejscowej oraz centralne;.
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