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chudy beton

izolacja pozioma
Hydrostop - Mieszanka

polistyren ekstrudowany XPS gr.4cm
klejony na zaizolowanej powierzchni
Hydrostop - Mieszanka Profesjonalna

folia kubełkowa

S1 30x30cm P1 30x30cm

N1 30x25cm

WD 30x30cm WD 30x30cm

F1 150x150x40cm

płatew kalenicowa 18x20cm słupek drewniany 18x18cm

miecz drewniany 14x14cm

jętki 2x 6x17cm

kratka nawiewna 14x20cm
spód 30cm
ponad poziomem posadzki

wywietrzak dachowy DN200mm
na podstawie BII
i cokole dachowym z izolacją 50mm
COKD-K-200

w specjalności architektonicznej
nr upr. 4/R-29/ŁOIA/03
mgr inż. arch. Zofia Tomczak

nr upr. 17/R-32/ŁOIA/08
mgr inż. arch.  Agnieszka Siuda

w specjalności architektonicznej

Andrzej Białecki
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46
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PRZEKRÓJ B-B

Skala:

Rys. nr:

Nazwa
rysunku:

Projektował:

Opracował:

Temat:

Faza:

Branża:

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY INSTALAND ANDRZEJ BIAŁECKI, BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

Sprawdził:

Data:

Lokalizacja:

mgr inż. arch.  Agnieszka Siuda

Inwestor:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W PIASECZNIE Sp. z o.o.
05-500 PIASECZNO, ul. ŻEROMSKIEGO 39

05-502 WÓLKA KOZODAWSKA, ul. HERBACIANEJ RÓŻY 6
działka nr ewid. 267

obręb 0038 WÓLKA KOZODAWSKA, jednostka ewid. 141804_5

Zakres:

A CB

   8cm
   5cm
 20cm

20cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C50/30 - kruszywo łamane 0/315mm
podbudowa pomocnicza z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa
grunt rodzimy

istniejąca nawierzchnia
komunikacji wewnętrznej
adaptowana bez zmian

20-32cm

10cm

10cm
39cm

utwardzenie powierzchniowe Panbex w ilości 4kg/m2
lub zamiennie kafle podłogowe
płyta z betonu  C 20/25 zbrojona siatką z prętów
stalowych śr. 4,5mm o oczkach 15cm
wylewana ze spadkiem 1%
folia izolacyjna PE
płyty styropianowe EPS 200-036
Hydrostop - Mata Penetrująca
beton C 12/15
zagęszczona podsypka piaskowa
grunt rodzimy

PROJEKT BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO

1 5 %

5 %
1 %

5 %

STAN PROJEKTOWANY

wełna mineralna
płyta gipsowo-kartonowa

blacha dachówkowa
łaty 6x4cm
kontrłaty 5x2,5cm
folia paroprzepuszczalna
konstrukcja drewniana dachu
pustka powietrzna

4cm
25cm

12cm
125cm

TECHNICZNY
PROJEKT

OZNACZENIA ŚCIAN

A
tynk gipsowy gr.15cm
bloczek z betonu komórkowego gr.30cm
płyta styropianowa EPS 80-036  gr.5cm
tynk silikatowo - silikonowy

X
izolacja przeciwwodna
bloczek z betonu zwykłego gr.30cm
izolacja przeciwwodna
płyta styropianowa XPS gr.4cm
folia kubełkowa

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW,
PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I ROZDZIELNIĘ ELEKTRYCZNĄ

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZO-
GARAŻOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZAKRESIE:
INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ,

KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WLZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WÓLCE KOZODAWSKIEJ

-0,02


