UWAGI:

1. Przed zamdéwieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokonac¢
szczegbtowych pomiaréw otwordéw okiennych i drzwiowych oraz
zweryfikowac¢ zestawienie.

2. Przy pomiarach stolarki nalezy uwzgledni¢ grubo$¢
nowoprojektowanego docieplenia budynku. Ocieplenie powinno

STOLARKA DRZWIOWA zachodzi¢ od zewnatrz na ramy okienne ok. 4cm.

OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3 3. Dobierajac poszczegdlne elementy stolarki nalezy uwzglednic
145 zapas na montaz, zgodnie z zaleceniem producenta.
L —— 4. Okna i drzwi w kolorze biatym.
3 90 —% Wytyczne dotyczgce okien:
T ' ] 1. warto$é wspotczynnika U ., 0,9 (W/m2K),
ZESTAYENE DREWI D1 - 0o D3 2. konstrukcja: utwardzone PCV stabilizowane cynkiem, bez
o S 9 zawartosci kadmu i otowiu, wzmocnione wktadkg stalowag
8 f ] | S ocynkowana lub ciepte aluminium (tzw. ciepta ramka),
3. montaz cieply na tadmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,
4. szklone szybg zespolong, pakiet min. dwuszybowy,
= 5. systemem kanatéw odwadniajgcych
So (mm) 1450 900 1200 6. w kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy
e 2 L S zamontowaé jeden nawiewnik okienny. taczna ilosc nawiewnikéw
Hs (mm) 2750 2050 2300 - 66szt. Przed zamoéwieniem, ilo$¢ nawiewnikéw nalezy
ﬁﬁuﬂ% w ” w ” w ” bezwzglednie zweryfikowac i uzgodni¢ dokltadne miejsce ich
PARTER 1 1 o 1 o 1 montazu z Inwestorem,
PIETRO 0 0 0 0 0 0 7. okucia obwiedniowe z mozliwos$cig rozszczelnienia.
mwmezm_,_\_% ! . ! 0 ; ! 0 : ! 8. uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego
OWAGH Ao Ao Ao 9. klamki i maskowanie w kolorze os$cieznic,
” P 10. wspéiczynnik izolacyjnosci akustycznej okna nie mniejszy niz
So - szeroko$¢ otworu w murze przygotowanego do osadzenia oscieznicy
Ho - wysoko$¢ otworu w murze przygotowanego do osadzenia o$cieznicy _NEH“wMQm,
ST S e 11. okna jedno i dwuskrzydiowe
S _ s2erokos calkovita owo_ﬁ:_ow m P 12. skrzydta rozwieralne i uchylno — rozwieralne, lub fix
He - wysokos¢ calkowita ofcieznicy 13. okucia: zawiasy, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz
uchwyty do mocowania, $ruby, wkrety oraz klamki w kolorze
o$cieznic.
14. akcesoria montazowe: czesci stalowe stosowane na zamocowanie
OZNACZENIE NA RYSUNKU o1 02 03 o4 05 06 or 08 09 010 o011 o012 o13 o14 015 016 Oslony zaciemniajace $lusarki oraz usztywnienie konstrukcji ram — ocynkowane ogniowo.
W przypadku zwiekszonych wymagan wytrzymatosciowych
= = = = = niezbedne wzmocnienie profili nalezy zrealizowa¢ poprzez
/\4/// \\\%\ \/\/w . /\x \ . \x H/w ﬁ = /\ ! /// } - /\A \ ) w\ﬁ/ \v //w \ /\\4/// /\4/// \\\ \\\</\ Eméw@mﬂx:m. dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na
\ \\v/ \A// / \\ \\x/ \\ \y/ /-~ \\ // s \\ \v/ \\\\\/ N \ \\ \x \ \v/ “ \A/ / ICh gieboi n.uwo. ) ] ]
TN /. - = r ' / TN TN Sl TN 15.0kna :m_mN< <<<_8:mo.<< kolorze biatym natomiast Um«mvm.ﬁ.v\ w
ZESTAWIENIE DRZWI PR N N N kolorze jasnoszarym tj. w kolorze tynku gtéwnego elewacii.
CHEMAT _\\\ //,_:_\\\ //,_ _\\\ //= _\\ //_ , \ e _\\ //: / —\\ //_
;\ /:;\ /; / Wymagania dotyczace drzwi
\ 1. warto$é wspotczynnika U ., 1,3 (W/m2K),
2. konstrukcja: PCV lub ciepte aluminium (tzw. ciepta ramka),
3. montaz cieply na tadmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,
wymiary w $wietle | S 2300 1100 950 1100 500 950 1150 2300 1100 900 1100 1000 1200 800 1150 3500 wg okna 4. szklone szybg zespolong, pakiet min. dwuszybowy (w przypadku
otworu w murze (mm) | 2000 2000 2000 2000 600 550 2500 2500 500 2000 1700 1700 1200 2950 2000 2000 wg okna drzwi z przeszkleniami),
zewnetrzne wymiary | SZ - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. klamki i maskowanie w kolorze os$cieznic,
oscieznioy (mm) | 1z - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. okucia: zawiasy, samozamykacz, widoczne elementy zamka,
PIWNICA klamki, szyldy oraz uchwyty do mocowania, $ruby, wkrety w
PARTER 9 15 2 1 2 1 3 10 2 26 3 1 1 kolorze os$cieznic.
PIETROI 18 4 2 2% 4 8 ! ! 7. pochwyt — ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
RAZEM 9 i 6 — Ew e 4 ! 8 10 2 52 ! ! ! 8 ! ! 8. akcesoria montazowe: cze$ci stalowe stosowane na zamocowanie
napowietizania llogci uwzglgdniono w Slusarki oraz usztywnienie konstrukcji ram — ocynkowane ogniowo.
uwAGl 4 szt zaclemnione g oo 49 coszevaemya okien W przypadku zwickszonych wymagan wytrzymatosciowych
p.poz. niezbedne wzmocnienie profili nalezy zrealizowa¢ poprzez
wewnetrzne dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na
ich gtebokos¢.
9. Drzwi nowoprojektowane nalezy wykona¢ w kolorze antracytowym.
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