dodatkowa siatka zbrojenia @3 o oczku 10/10cm, -
o szeroko$ci 80 cm, na diugosci koryta
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-korytko odwadniajace powierzchniowe w systemie MEADRAIN PG 3000

-podlewka wyréwnujaca

-zamknigcie szczeliny dylatacyjnej
profilem dylatacyjnym naroznikowym
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styropianem

26,5
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ptyta zelbetowa

2x folia PE
styropian twardy

folia PE !
istniejacy strop

docieplenie naroznika $ciany i stropu ptyta styropianowa gr. 15cm -
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Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
64-100 Leszno, ul. Antoniriska 6

PROJEKTANT:

biuro:  Leszno, ul. Misnienska 1
tel./fax 65 3222244 e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
PROJEKT WYKONAWCZY mar inz. Pawel JEDRAS
Remont stropodachu "biatego budynku" w kompleksie stadionu SPRAWDZIL:
OptekT im. Alfreda Smoczyka w Lesznie
Leszno, ul. Strzelecka 7; dziatka nr 10/2, ark. mapy 88
INWESTOR Miasto Leszno
ADRES 64-100 Leszno, ul. Karasia 15
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BRANZA budowlana | DATA | 02.2023 SKALA 1:10

wypetnienie szczeliny




