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Wasz znak: 12.06.2018 Nasz zak: SL/Z-150/PN9239/245/2018 Police, dnia 19.06.2018 r.

Metody badari:

1. PN-EN ISO 9239-1:2010 - Badania reakcji na ogien posadzek - Czgs¢ 1: Okreslanie
wlasciwosci ogniowych metoda plyty promieniujgcej

2. PN-EN ISO 11925-2:2010 - Badania reakcji na ogien - Zapalno$¢ wyrobow
poddawanych bezposredniemu dzialaniu plomienia - Cz¢$¢ 2: Badania przy dzialaniu
pojedynczego plomienia.

Cel badania: Wykonanie badan i klasyfikacja wg wymagan
PN-EN 13501-1+A1:2010 (podtogowe)

Zamawiajgcy: BSG Spoéika z o.0.
ul. Struga 20
95-100 Zgierz

Materia¥: Nawierzchnia poliuretanowa TETRAPUR ENZ IV
Opis/sktad:

1

Producent/dostawca: BSG Spodika z o.0.
ul. Struga 20
95-100 Zgierz

Spelnienie wymagan: Materiat spelienia wymagania dla klasy reakcji na ogieh Bn-s1 wg
PN-EN 13501-1+A1:2010.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z péZn. zm.) materiat posiadajacy klase reakcji
na ogien Ba-s1, wg PN-EN 13501-1+A1:2010, jest materialem trudno zapalnym.

Przedruk i kopiowanie: tylko za zgoda firmy BSG Spoéika z o.0.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Palnosci Materiatéw Spotki Sychta Laboratorium
sprawozdanie z badan moze by¢ kopiowane wylacznie w calo$ci.

Warunki waznosci dokumentu: niniejsze dokument dotyczy wylacznie badanych probek.

Objetos¢ sprawozdania: niniejsze sprawozdanie zawiera 6 stron.

NIP 8513152392 tel./faks 48 913170161 biuro@sychta.eu
KRS 0000387681 tel. kom. 48 502078884 www.sychta.eu
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1. Reakcja na ogien posadzek wg PN-EN ISO 9239-1

Tabela 1.1. Krytyczny strumien promieniowania cieplnego CHF

Nazwa wielkosci Jednostka - Bierunckbadania
wzdhuz W poprzek
Krytyczny strumien promieniowania CHF kW-m? 8.3 -
; ;8 Prébka W i
Nazwa wielkosci Jednostka N > 3 :?r:gri?a g::élﬂgg‘l:e
Masa probki g 3642 3590 3701 3645 55
Grubos¢ probki mm 13,5 13,5 13,6 13,5 0,1
Czas zapalenia 208 226 209 214 10
Czas zgasniecia 1800 1002 1800 1534 461
Czas badania 1800 1800 1800 1800 0
Zasieg ptomienia po 10 min mm 180 130 160 157 25
Zasieg ptomienia po 20 min mm 230 170 210 203 31
Zasieg plomienia mm 260 170 250 227 49
Krytyczny strumien promieniowania CHF | kW-m™ 8.3 10,1 3,5 9,0 1,0
Tabela 1.2. Czas przejscia plomienia przez strefy
s Promieniowanie Czas przejscia przez strefe
plomie:ia meplne’na pow. Prébka
probki 1 | 2 | 3
mm kW-m? 5
110 10,9 305 518 322
160 10,2 466 755 578
210 9,5 1003 - 1182
260 8,4 1572 - -
310 13 - - »
360 6,2 - - -
410 5,1 - - -
460 4,2 - - -
510 3,6 - - -
560 2,9 - - -
610 2,6 - - -
Tabela 1.3. Intensywno$¢ wydzielania dymu
. . Jednostka Prébka Wartosé Odchylenie
Nazwa wielkosci 1 ) 3 érednia  |standardowe
IMaksymalne oslabienie strumienia swiatta % 8.2 6.9 7.5 7.5 0,7
Calkowite ostabienie strumienia $wiatla Sc | % - min 65 89 60 71 L5
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Rys. 1. Intensywnos¢ wydzielania dymu w czasie badania - probka 1
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Rys. 2. Intensywno$¢ wydzielania dymu w czasie badania - probka 2
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Rys. 3. Intensywno$¢ wydzielania dymu w czasie badania - probka 3

SL/Z-150/2018

Rys. 4. Widok prébek po badaniu
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2. Zapalno$é materialéw poddawanych bezposredniemu dzialaniu plomienia wg
PN-EN ISO 11925-2

2.1 Zaplon powierzchniowy
Czas oddzialywania ptomienia palnika pilotowego 15 s

Tabela 2.1. Wyniki badan zapalnosci

Nr prébki/Kierunek badania Wartosé
Nazwa wielkosei Jednostka wzdluz w poprzek Bt
1 2 3 4 5 6
Czy wystgpit zapton? TAK/NIE | NIE | NIE | NIE - - -
Czy wystapil zapton papieru? TAK/NIE | NIE | NIE | NIE - - -
Czy plomieni osiagnat zasieg 150 mm | TAK/NIE | NIE | NIE | NIE - - -
Czas do osiagniecia zasiegu 150 mm s - - - - - - -

2.2 Zaplon krawedziowy
Czas oddziatlywania ptomienia palnika pilotowego 15s

i Tabela 2.2. Wyniki badan zapalnosci

Nr prébki/Kierunek badania Wartodé
Nazwa wielkosci Jednostka wzdhuz w poprzek ;

$rednia
1 2 3 4 5 6
Czy wystapit zaplon? TAK/NIE - o 7 . - -
Czy wystapit zaplon papieru? TAK/NIE - = % = - i
Czy plomien osiagnat zasieg 150 mm | TAK/NIE - - < . = i

Czas do osiagniecia zasiegu 150 mm s - - = - . % .

Inne obserwacje: brak

SL/Z-150/2018

Rys. 5 Widok probek po badaniu
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3. Spekienie celu badan

Metoda badania Parametr/Jednostka Wynik Kryterium Klasa/ Klasyfikacja
dodatkowa
PN-EN ISO 9239-1 nytyczzny strumienn CHF, 9.0 >80 Ba
kW-m
Dym, % min 71 <750 sl
PN-EN ISO 11925-2 .
Ekspozycia 15 s FS w ciagu 20 s, mm <150 <150 -

Material spelnienia wymagania dla klasy reakcji na ogien Ba-s1 wg PN-EN 13501-
1+A1:2010

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690, z p6zn. zm.) material posiadajacy klase reakcji na ogien Ba-s1, wg PN-EN
13501-1+A1:2010, jest materialem trudno zapalnym.

Okreslenie klasy reakcji na ogieni i poziomu dymotwérezosdcei produktéw rozktadu i spalania
wykonane zostalo dla potrzeb oceny spetnienie celu badan.

4. Pozostale wymagane informacje:
Metoda pobierania prébek: Probki pobrat i dostarczyt zamawiajacy.
Data otrzymania probek: 14.06.2018 r.

Opis probek: Zamawiajacy dostarczyl 3 probki o wymiarach 1110x230 mm i 6 prébek o
wymiarach 250x90 mm wykonanych z granulatu gumowego EPDM koloru zielonego,
polaczonego spoiwem poliuretanowym zgodnie z kartg techniczng nawierzchni. Grubosé
probek 13-14 mm, masa odniesiona do jednostki powierzchni ok 14,3 kg/m?.

Opis podloza i sposéb mocowania: Material badany na standardowym podtozu niepalnym
wedtug PN-EN 13238:2011 — plyta wioknisto-cementowa o grubosci 8+2 mm i gestosci
1800200 kg/m> klasy A2q-s1 — bez mocowania (np. klejenia).

Warunki klimatyzacji: Sezonowanie probek materiatu wg PN-EN 13238:2011 punkt 4.2 w
temperaturze 23 + 2 °C oraz wilgotnosci 5045 % do osiaggniecia stalej masy.

Oswiadczenie: ,,Wyniki badania odnosza si¢ do zachowania probek do badan wyrobu w
szczegdlnych warunkach badania; nie mogg one by¢ jedynym kryterium

oceny potencjalnego zagrozenia pozarowego zastosowanego wyrobu”.

Badania wykonat: Zatwierdzil:

/[ ,-"! "'
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Data i miejsce badania:  18.06.2018 r., Police



