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OPRACOWANIE/

NAZWA: Instalacja stanowigca cato$é techniczno-uzytkowg — Instalacja
oswietlenia przejscia dla pieszych

ADRES: KARTUZY UL. MAJKOWSKIEGO
WYSOKOSC SZKOLY MUZYCZNEJ
DZ. NR 107/14

JEDNOSTKA

EWDENCYINA:  CMINA KARTUZY
OBREB: KARTUZY OBR. 003
KATEGORIA

OBIEKTU: XXV

ZAMAWIAJACY /  GMINA KARTUZY

INWESTOR:
UL. HALLERA 1

83-300 KARTUZY

mgr inz. Tomasz Wisniewski
PROJEKTANT: upr. nr POM/0012/POOE/14

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Stanowisko Imie¢, nazwisko, numer uprawnien Podpis

Kartuzy, SIERPIEN 2023r.
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Podstawa

KNNR 5 0701-02

KNR-W 2-01 0702-

0102
KNNR 5 0706-01

KNNR 5 0707-02
KNNR 5 0702-02

KNNR 5 0705-01
KNNR 5 0726-10

KNNR 5 1001-01

KNNR 5 1003-03

KNNR 5 1004-02
KNNR 5 0907-06
KNNR 5 1302-03

Uproszczona

KNR 5-10 0306-01

KNNR 5 1010-03

KNR 2-31 0706-06
2.0.2.13. 9902-01

Opis
Dzial: OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. I11 m

Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o glebokosci 'm
do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. I-I1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m
0,4 m

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych rgcznie |m

Zasypywanie rowOw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. ' m3
11

Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m

Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 |szt.
mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg. szt.
MALOWANE TZW. "ZEBRA"

Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, kpl.przew.

rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku szt.
Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc.

Dziat: DODATKOWE OPLATY
OBSLUGA GEODEZYJNA szt.

Dziat: PRZEPYCHY

Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 100 mm pod/m
drogami i nasypami - za pierwsza rur¢

Dziat: ZNAKI AKTYWNE D-6a

Montaz znakoéw drogowych podswietlanych na stupie o§wietlenia  kpl.

ulicznego. znak drogowy pod$wietlany. ZNAK AKTYWNY Do6a
LUB D6b SIGN FLASH z lampami fi 2 x fi 100 mm. Odblaskowe
lico znaku z folii odblaskowe;j II generacji. Wyzwalanie za pomocg
czujnikow ruchu w obszarze pieszego

Dzial: OZNAKOWANIE POZIOME

Chodniki z ptyt betonowych - ptyty "BRAJLA"o wymiarach 30x30 'm2
cm gr. 6 cm

w kolorze z6ttym na podsypce cementowo piaskowej z

wypetnieniem spoin

piaskiem

Mechaniczne malowanie grubowarstowe linii na skrzyzowaniachi |m2
przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowa 26-75 pojazdéw

na godzing

Dokument zostat opracowany przy pomocy eKoszt.
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