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PRZEKROJ TYPOWY nr 2

JEZDNIA NA LUKU R=760
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podfoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone 15 cm | mieszanka niezwiqzana 0/31,5 kruszywa €90/3
§r. 4 cm|| warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR3 (WT-2 2014) , . .
podtoze gruntowe wyprofilowane i zaggszczone
sr. 4 cm ||l warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR3 (WT-2 2014)
istniejgca nawierzchnia asflatowa — oczyszczona i skropiona emulsjq asfaltowq
razem: $r. 12 cm
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PRZEKROJ TYPOWY nr 3
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POBOCZE
mieszanka niezwigzana 0/31,5 kruszywa C90/3 |15 cm @ NAKEADKA
) ) . 4 cm| warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR3 (WT-2 2014)
podfoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone
ér. 4 cm|| warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR3 (WT-2 2014)
sr. 4 cm |l warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACIEW 35/50 KR3 (WT-2 2014)
istniejgca nawierzchnia asflatowa — oczyszczona i skropiona emulsjg asfaltowg
razem: $r. 12 cm
P4
PRZEKROJ TYPOWY nr 4
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skala 1:50
7.50
| 1.00 1.00 5.50 \ 1.00 1.00 |
’ zielef pobocze jezdnia pobocze zielef
|
| 6%
I
I

| POBOCZE

mieszanka niezwigzana 0/31,5 kruszywa C90/3

15 cm

podfoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone

(N) | NAKLADKA
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: POBOCZE R : istn. zielefi /r6
mieszanka niezwiqzgna 0/31,5 kruszywa C90/3 lantowanie

! (N) | NAKLADKA ferenu ‘
podfoze gruntowe wyprofilowane i zaggszczone 4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR3 (WT-2 2014)

sr. 4 cm || warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR3 (WT-2 2014)

sr. 4 cm | Il warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR3 (WT-2 2014)

istniejgca nawierzchnia asflatowa — oczyszczona i skropiona emulsjq asfaltowg

razem: §r. 12 cm

SZCZEGOt nr 1

ISTNIEJACA JEZDNIA

PROJEKTOWANY ODCINEK

POCZATEK | KONIEC OPRACOWANIA
pofgczenie z istnie/igcqg nawierzchniq — przekré) podfuzny
1:20

POLACZENIE TECHNOLOGICZNE:
Termoplastyczna tasma asfaltowa
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POCZATEK/KONIEC
OPRACOWANIA

modyfikowana polimerami
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UWAGI:

— do pofqczenia ukfadanej warstwy Scieralnej z istniejgcq jezdnig nalezy zastosowaé
termoplastycznqg tasme asfaltowg modyfikowang polimerami o gr. min. 15 mm

— do pofqczen technologicznych dolnych warstw asfaltowych dopuszcza si¢ stosowanie
emulsji asfaltowe]

— istniejgcq jezdnie asfaltowq na odcinku dowiqzania, tj. 2x2 m, nalezy sfrezowaé na grubos¢
zgodng z projektowanymi warstwami zachowujqc podane stopniowanie warstw

istniejgca konstrukcja jezdni
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SZCZEGOL nr 2

uftozenie warstw asfaltowych
1:20

ér. 4 cm

| warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACI6W 35/50 KR3 (WT—2 2014)

§r. 4 cm

Il warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR3 (WT—2 2014)

istniejgca nawierzchnia asflatowa — oczyszczona i skropiona emulsjq asfaltowq

razem: $ér. 12 cm
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