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OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Jako autor niniejszego projektu technicznego odnowy nawierzchni bitumicznej jezdni
drogi powiatowej nr 2022 L Zalesie — Brzeziczki o§wiadczam, ze zostal on sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Pliszczyn, dnia 13 lipca 2022 r.

Autor: Projektant:

mgr inz. Jerzy Dobosz mgr inz. Grzegorz Waszczuk
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UPRAWNIENIA

e mgr inz. Grzegorz Waszczuk /branza drogowa/:

% LUBELSKA
OKREGOWA
L 1 Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/168-7132/168/1 1

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekidw. inzynicrow
budownictwa oraz urbanisiow f Dz Uz 2001t Nr 3 poz. 42, zc /m._/, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, arf. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / kst jednolity Dz U 2 2010 1. Nr 243, poz 1623 /. § 11 ust. 1 pki. 11 § 18 ust. L pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transporlu i Budownictwa z doia 31 maja 20111 w sprawie samodzielnych [unkeji technicznych
w budownictwie / Dz, U, 2 2011 e, Nr_poz 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. UL z 2000 7. Nr 98,
poz. 1071 z poin. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz WASZCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 25 czerwca 19811 w Bialymstoku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0152/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein
w specjalnoesci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazky z uwrglednicniem w catodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienia decyzi
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic deeyzji

Pouczenic ;

1. Zgodnic z ar. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samedzielnych funkeji technicznych w
budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lislg
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zajwiadezeniem wydanym przes g izbg, z okreslonym w nim
LerNINGM Waznosci.

2. O decysi ninicjszej stuzy odwotunie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Teby Inzynicraw Budawnictwa w Warszawie,
7a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj Lubclskicj Okregowej Leby Inzynicrow Budownictwa w Lublinie, w tenminie
czternastu dni od dnia joj dorgezenia.

f//_\|

Skiad arzekajacy Okrygowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. Jer. mar inz.

Olrzymuja:

\:l,' Pan Grzegorz Waszezuk
ul. Bankowa 10,
21-570 Drelow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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® POLSKEA
1 2 B A
INZYMIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 Mumerse werglikacyjrym:
LUB-ZB0O-0JG-24A *

Pan Grzegorz Waszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0061/12

adres zamieszkania ul. Bankowa 10, 21-570 Drelow

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowzne elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
werngfikowanym przy pomooy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przes:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Ingynierow Budownichwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustawy T dnis 18 wrz=Snia 2001 r. o podpisie slsktronicenym (D2 UL 2004 Mr 130 poz. £430) deme w postac
:Hh'u'lﬂrr:j opatrzone: b:i:pl:m'r,'rn podoisem elekbronicomym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfiletu sy
rownowRine pod wIglstem skuthde prEwnyCh GORLITERTOT GDATIONYT POCRISAMI wasmoneCTyTL )

y mnﬂnq;pmnmdmwmwmmummw:nmmmumugﬂmm
mmm]mwmmwmpi b Eonksktujsc sie T Diurem wiatcwe| Okragowej lzby Indymierow
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 23 grudnia 2015 r.
(Dz. U. 22016 r., poz. 124 ze zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470
z pdzn. zm.),

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych opracowany na
zlecenie GDDKIA, 2014 r.,

e Katalog przebudéw i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany
na zlecenie GDDKIA, 2014 1.,

e wytyczne techniczne GDDKIiA WT-2 22014 r./2016 1.1 WT-41 WT-522010r.,

® mapa zasadnicza i pomiary geodezyjne,

e zlecenie inwestora — Powiatu Swidnickiego w Swidniku,

e uzgodnienia z przedstawicielami zarzadcy drogi,

e Polskie Normy branzowe,

e wizja lokalna w terenie, pomiary uzupetniajace.

2. Inwestor.
Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodleglosci 13
21-040 Swidnik

3. Przedmiot, zakres i cel inwestycji.

e Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie jest czeScig dokumentacji projektowej wykonanej w zakresie
niezbednym do wykonania rob6t budowlanych, polegajacych na odnowie nawierzchni
asfaltowej jezdni drogi powiatowej nr 2127 L w miejscowosci Izdebno na odcinku

o dtugosci 600 m.
e (el inwestycji:

- odtworzenie wlasciwos$ci jezdnych nawierzchni drogowej,

- poprawa warunkow odwonienia poprzez korekte wysokosciowa zdeformowane;j
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nawierzchni i plantowanie terenow zielonych,

- poprawa warunkow ruchu drogowego.

e Roboty budowlane i towarzyszace wchodzace w zakres przebudowy obejma:

— geodezyjne wytyczenie punktow charakterystycznych trasy,

— mechaniczne $cigcie zawyzonych poboczy — usunigcie warstwy humusu
w zakresie projektowanych robot,

— mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni asfaltowe;,

— skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa,

— wykonanie [ w-wy wyréwnawczej z betonu asfaltowego,

— sfrezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej na potaczeniu z istniejaca jezdnia

— wykonanie Il w-wy wyrownawczej z betonu asfaltowego,

— wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego,

— profilowanie i zaggszczenie podtoza pod pobocza ulepszone kruszywem,

— wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem tamanym = stabilizowanym
mechanicznie,

— wykonanie regulacji  wysokosciowej  zjazdow  kruszywem = lamanym
stabilizowanym mechanicznie,

— plantowanie terenu — dowiazanie do terenow przylegltych

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot budowlanych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

e Drogaitereny przylegle:

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2127 L zlokalizowany jest
w miejscowosci lzdebno 1 przebiega przez obszar zabudowany. Droga taczy
komunikacyjnie gming Rybczewice w powiecie §widnicki z gming Fajstawice w powiecie

krasnostawskim.

e Flementy drogi, odwodnienie:

Droga sktada si¢ z jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokosci od 5,00 do 5,70 m
oraz poboczy gruntowych. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo do zlokalizowanych

wzdhuz jezdni rowow oraz na tereny zielone.
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e Nawierzchnia, stan techniczny:

W czasie wizji lokalnej stwierdzono nastepujace wady fizyczne zmniejszajace wartos$¢

uzytkowa, techniczng i estetyczng drogi:

— geste spekania siatkowe 1 podtuzne nawierzchni asfaltowej z wykruszeniami,

— ubytki 1 uszkodzenia nawierzchni,

— nieré6wnos$ci poprzeczne wykraczajgce poza normatywne wartosci,

— nieréownosci podluzne
i roztopowych w strefie ruchu,

— potamane krawedzie jezdni,

skutkujace nagromadzeniem

sic wod opadowych

— przerosnigte pobocza i zamulenia krawedzi jezdni uniemozliwiajagce sprawny

odplyw wod opadowych.

e Urzadzenia uzbrojenia terenu:

Na obszarze objetym opracowaniem nie stwierdzono kolizji urzadzen infrastruktury

technicznej z projektowang jezdnia.

Projektowane zagospodarowanie

i geometryczne.

5.1. Parametry techniczno-uzytkowe
e Kklasa drogi:
e kategoria ruchu:
o dhugosc¢ odcinka:
o przekroj:

e podstawowa szerokos¢ jezdni:

e pochylenie poprzeczne na proste;j:

e szerokos$¢ poboczy:

e pochylenie poprzeczne poboczy:

5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

terenu,

rozwigzania  wysokosciowe
L
KR3
600,00 m

drogowy 1x2

5,00 m (2 x 2,50 m)
2% daszkowe

1,00 m

8%

Na potrzeby projektu wprowadzono kilometraz roboczy z poczatkiem w km 0+000,00

i koncem w km 0+600,00. Dodatkowo przewidziano dowigzanie wysokosciowe do

istniejgcej jezdni na dtugosci 2 m po obu stronach odcinka poprzez wykonanie naktadki.
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5.3. Profil podluzny

Profil podluzny drogi nalezy dostosowac do istniejacej niwelety i wyrownac do
wymaganych parametréw rownosci a takze spadkow podtuznych o wartosciach nie
mniejszych niz minimalne okreslone przepisami technicznymi w zakresie drog

publicznych.

5.4. Odwodnienie.

Odwodnienie bgdzie odbywato si¢ na zasadach dotychczasowych, tj. powierzchniowo.
Wykonanie odnowy nawierzchni asfaltowej ma przywréci¢ odpowiednie pochylenia
poprzeczne i umozliwi¢ odplyw wod opadowych z jezdni poprzez wykonane pobocza do
rowow 1 na przylegle tereny zielone. Aby usprawni¢ odptyw wod z poboczy w kierunku
rowow nalezy rowniez wykona¢ profilowanie terenow zielonych w pasie o szerokosci

1,00 m po obu stronach drogi.

5.5. Zjazdy

W ramach robdt nalezy dokonaé¢ wyprofilowania i dowigzania wysokosciowego
wszystkich istniejacych zjazdow gruntowych mieszanka niezwiazang kruszywa tamanego
0/31,5 oraz wykona¢ regulacje wysokosciowg zjazdow o nawierzchni z kostki betonowe;j

praz wlotu drogi gminnej o nawierzchni z plyt betonowych typu IOMB.
. Przekroje i konstrukcja, uwarunkowania technologiczne.

6.1. Przekroje i konstrukcja

Zaprojektowano nastepujace przekroje konstrukcyjne:

e KONSTRUKCIJA -N- NAKY ADKA:

- w-wa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S 50/70 KR3 (WT-2 2014) —4cm
- I w-wa wyrownawcza z bet. asf. AC16W 35/50 KR3 (WT-22014) —sr. 4 cm
- II w-wa wyréwnawcza z bet. asf. AC16W 35/50 KR3 (WT-2 2014) —sr.3cm

razem: Sr. 11 cm

- istn. nawierzchnia asfaltowa — oczyszczona i skropiona emulsjg asfaltowsg

e KONSTRUKCIJA -P- POBOCZE:

- mieszanka niezwigzana 0/31,5 kruszywa C90/3 —15cm
- podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do wskaznika

zageszczenia [s>0,97
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Przekroje typowe i szczegodty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 3.

6.2. Zjazdy

W ramach robot nalezy wykona¢ nastgpujace roboty zwigzane z regulacjg

wysokosciowa zjazdow i wlgczen drog bocznych:

Dowigzanie wysoko$ciowe istniejacych zjazdéw gruntowych do drogi. Regulacje
nalezy wykona¢ kruszywem lamanych 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie
o grubosci $rednio 12 cm. Przewidziano do regulacji 13 zjazdow o powierzchni
tacznej 156 m?.

Dowigzane wysoko$ciowe istniejacych zjazdow o nawierzchni z kostki betonowe;.
Regulacje nalezy wykona¢ poprzez reczng rozbiorke kraweznikdéw, obrzezy
i nawierzchni z kostki betonowej. Po oczyszczeniu rozebranych elementéw nalezy je
ponownie wbudowac¢, dostosowujac ich wysokos¢ do naktadki asfaltowej jezdni,
z zastosowaniem betonu C12/15 do posadowienia kraweznikéw i obrzezy oraz
mieszanki stabilizacji cementowej o wytrzymatosci Rm=5MPa o $redniej grubosci
8 cm do utozenia nawierzchni z kostki betonowej. Przewidziano do regulacji 2 zjazdy
o powierzchni tacznej 40 m?.

Dowigzanie wysokosciowe wlaczenia drogi gminnej o nawierzchni z ptyt betonowych
typu IOMB. Regulacj¢ nalezy wykona¢ poprzez rozebranie ptyt betonowych,
oczyszczenie i ponowne wbudowanie z dostosowanie wysokosci do naktadki
asfaltowej jezdni. Do ulozenia plyt nalezy zastosowaé mieszanke stabilizacji
cementowej o wytrzymatosci Rm=5MPa o $redniej grubosci 8 cm. Przewidziano do

regulacji powierzchnig 20 m?.

6.3. Podstawowe warunki technologiczne.

e Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ projektowana

oS.

e Podloze pod projektowane pobocza powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone do

wskaznika Is>0,97. Dopuszcza si¢ okreslenie dynamicznego modutu odksztatcenia
w celu oceny ww. wskaznikow po wcze$niejszym uzgodnieniu z inspektorem

nadzoru.

e Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka AC16W nalezy przeprowadzic¢

w dwoch warstwach. Po ulozeniu II warstwy wyrownawczej jezdnia powinna
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charakteryzowa¢ si¢ pochyleniami poprzecznymi zalozonymi dla warstwy Scieralnej
oraz wymaganymi parametrami rownosci.

e Do potaczenia ukladanej warstwy $cieralnej z istniejaca jezdnig nalezy zastosowac
termoplastyczng tasme asfaltowa modyfikowang polimerami o gr. min. 15 mm.

e Istniejacy jezdni¢ asfaltowa na odcinku dowigzania do projektowanej nawierzchni
nalezy sfrezowa¢ na grubo$¢ zgodna z projektowanymi grubosciami warstw
zachowujgc stopniowanie (przesunigcie) o wartosci 1,00 m dla kazdej kolejnej
warstwy.

e W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia nalezy po wykonaniu robot
wyplantowaé teren o szeroko$ci 1,00 m po obu stronach drogi do spadkéw
w kierunku zgodnym z pochyleniami poboczy.

Pozostate uwagi 1 wytyczne dotyczace realizacji robot drogowych i ich odbioru zawarto

szczegotowo w SSTWiORB.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty towarzyszace realizacji zadania inwestycyjnego powinny by¢
prowadzone zgodnie z:

- zasadami wiedzy technicznej,

- przepisami BHP,

- sztuka budowlana,

- SSTWiORB.

W przypadku ewentualnego stwierdzenia przez kierownika budowy nieprawidtowosci
w rozwigzaniach projektowych lub watpliwosci co do ich poprawnosci, fakt ten nalezy
zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz jednostce projektowej w celu
wyjasnienia i ustalenia rozwigzan zamiennych.

Wszelkie uszkodzenia powstate wskutek dzialan wykonawcy robot na terenie
inwestycji wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ na swoj wilasny koszt a uszkodzone
elementy zagospodarowania terenu/wyposazenia wymieni¢ na nowe.

Wszystkie punkty geodezyjne znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych
1 magnetycznych.

Opisal: mgr inz. Jerzy Dobosz
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2127 L Siedliska — Marysin- Izdebno w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni
na odcinku o diugosci 600 m

Projekt techniczny
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