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uprawnien bez ograniczen
16/R-258/t0OIA/04
) Projektant mgr inz. Marek Gasinski
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Projektant Inz. Krzysztof Werbinski
Instalacje Spec. uprawnien elektryczne do projektowania w Wrzesien
elektryczne Numer ograniczonym zakresie 2021
uprawnien WKP/0183/Z00E/19
Projektant Inz. Arkadiusz Piekarski
Instalacje Spec. uprawnien Sanitarne do projektowania bez Wrzesien
sanitarne Numer ograniczen 2021
uprawnien WKP/0159/PW0OS/10
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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW OPRACOWUIJACYCH POSZCZEGOLNE CZESCI
TECHNICZNEGO
Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk - projektant

:7 m
(& O)]
(e
1ZBA ARCHITEKTOW
IRZECZYPOSPOLITES POLSKIEY,

50 Dz KA O'KRE GO WA RA DA
L.dz.OKK/119 /04w . t6dz, dnia 03.12.2004 .

DECYZIJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93,
poz.888, Nr 96, poz. 959), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz.
1271,dalsze zmiany Dz.U. z 2003nr 124 poz.1152, Nr 190 poz.1864 i Dz.U. z 2004 Nr 141 poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 1i 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Dz.U. z
2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz.1660 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 162 poz.1692 ),

stwierdza sig, ze

mgr inz. architekt Agnieszka Ogrodowczyk ur.dnia 30.05.1973r. w Turku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
inadajesic UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 16/R-258/LOlA/04

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem todzkiej
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej
decyzji.

1.Przewodniczacy OKK mgr inz. arch. Andrzej Piech

2.Sekretarz GKK mgr inz. arch. Malgorzata Jander

3.Cztonkowie OKK

e R LA
dr. inz. Jan Kozicki ................. DLl s e

mgr inz. arch. Pawet Czajka

mgr Krystyna Biemacka-Puzder

Ctrzymuija:

1.Pan mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk
zam. 97-200 Tomaszéw Mazow., ul. Matkowskich 6/32
2.Minister Infrastruktury JA ZGODNOSC 7
3.Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
4.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 V/arszawa

5.a/a OKK LOIA £6dz, Al. Kosciuszki 33/35 OKRE

BA ARCHITEKTOW
Vi iura
M")’a.

8y /

{owalik

PROJEKTU



Uprawnienia branza elektryczna —inz. Krzysztof Werbinski - projektant

WIELKO2OLSKA
OKREGDWA
IZBA

ENZY DS ROW
BUDODWNICTW S

MEREGOW A KOVTSIA KW ALIFIKACY INA
svim., ake WONB-QRK-EPQ-QC54-282020 Pesnad, diia 20 pasdaiemika 2030 -

DECYZJA

Nit s acd 24 st | pkl astiees 2 daiig 13 grucnia 2000 ©Loo samerzedack cawocowyed enchitcktéw oraz
inzvnierdw budownictwa rrekst jednalite: Tz, T 2 2009 copnas ) Gann 12 st D pha e 172 s, 203, 40 de
pki Lot I3 ust, 12 04 an, 14 net ] pki 4 orez em. 156 ust. 23 ustewy zdnia 7 lipca 1994 1. Frava badow lane
{tekst jednolicy: Dz L7 2 20200, 2o 133Y 2 pden. el pooastalenia, 22 eoslaty spednione wirerki w zakeesie
DTy aevantil awodoveEo ooiiz po zlozeniu cezaminu ra cpraweiznia budowlaae z wenikizn posytywnaem

Pan
Krzysztof Werbinski

inzynier
kierinek: Elekintechniki
urodzony dnia 14 czerwea 1972r lurck
ulrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0183/Z0O0E/19

do projekrowania w ograniczonym zakresic
w specjalnosel instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzcn
clektryeznych i clektroenergetycznveh

VZASADNIENIE
W oewipzhu £ wweglednienicm vw cutosel zadunia strony, na podstawiz am. 167 ¢ 11 ustawy 7 dnia 14
ceerwen 1960 r. Koedeks postepowania administracyjnego {lexst jednolity: Dz z 2020 1. paz. 256
7 pozn. 7m.) rwanej dalej  K.p.a.” edstepuje siy od veasadnicnin decyzji. Zuares nadanyeh uprayenien
budow lanyeh wskazane na odwnocie decyzi.

Fouczone
el sto wvkamywania samaedyicinyich furke'i cechaicmya w badawnictwie stanowi wpis do centrainege sgjesiae
éwnene Tnspectorn Nadzom Bacowlanepo criz wis e Lsg calohow wleseiwy) izby samvcsadu cawodaweg,
200 nimgpen deevan slugy adwolasic o Kregjowe) Komisgi Kwalitiaeyjrai Pa'skief I Inovrisnfa
adownictwi w Wireanwie s pedrzdnicovem Wivlkeoulsikie™ Okrezows] Kemisio avadifkacyjog) wiclkapalskicj
Ohngzovy ey Izyoenrs Budinensebwa w ernanie w erminic 1 i ed daly jof darcerenin,
Zgadnie 2 redcTn an 1272 nstawy Ko
§ LW trakeie alcau ey Jo wAICEICE rdwian @ SIonR Mase e sy prawit du s e s icdwd
Activistee i oedvicensg. k der wvesl desy e,
42 7 dnizm dorsazenia arganow . administresis publicznsi esv adesetia & aaeveeniv s prawe dawnics e wdlwidania
Pz iy 26 Seor pospposenie decyjs stife sie palurssm i prsamse.
W przapudku zlozeriu preez strone oSwiadezeria o Zzeczeriv si¢ prawa Jo adwolaria o devysy: fosredlonega w § 23
sbicone e praysluguge saso din odsolacis Sc <ol ssargi G seta acministnwy jree,

it wrhec ivinn

Preewodniczacy
Okrggowe Komisji Rwalilikacying) WOIIB

P =

prof. dr hab, inz. Wiestaw Bucrkowskt



Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Arkadiusz Piekarski — projektant

YW ILALDNLAT WL ONAN
OKREGOWA
12BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOHB-OKK-SP-SW-0054-0055-1 122010 Poznaf, dnia 10 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |3 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbzn, zm.) tart. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12ust, 314, am. 13 ust | pkt Ui 2 oraz ust. 374, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U 2 2006 1. Nr 156 poz. 1118 2z poZn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzgdzenia
Ministea Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samaodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 578 7 péim. z2m.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Arkadiusz Piekarski

magister inzynier
Kierunek: lnzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 marca 1975 . w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0159/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na padstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania sumodzielnyveh funkeji technieznyehw bidownictwie stanowi wpis do eentralnego rejestrn
Clownego nspektors Nadzora Budowlinego oraz wpis na fiste colonkdw whadciwej by samarzadu zawodowego.
2.0 ninicjszej deeyzii stuzy adwolanic do Krajowej Kamisji Kwatifikacyjnej Palskicj fzby Inzymierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wictkopolskiej
Okrggowe] 1zby luzynicedw Budownictwa w Pozeaniu w terminis 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy |

Okregowej Komisji Kwal}ﬁkac?'jncj

]
% 5 7 s ATIY W
Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: %!)!,
¥ X

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski.......44

Czionek Komisyi — myr inz. Szezepan Mikurenda: ... 4




2.

ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WtASCIWYCH 1ZB

Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk — projektant

IZEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczynska
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /R-258 /LOIAS 04,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0534.

Czlonek czynny od: 01-07-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2021 r. Poznan.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0534-F271-F83E-69D7-93AE

Dane rawarte w niniejsrym radwisdczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadczenia w publicznym serwishe Inbernetowym Izby Architekidw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadcivwg Okregowa Izha Architektdw RP.



przynaleznos¢ do witasciwej izby —inz. Krzysztof Werbinski - projektant

== INI¥YNIERQW

,;—"-"’TA_T( IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

WEKP-5GC-P52-1UV *

Pan Krzysztof Werbinski o numerze ewidencyjnym WER/IEf0295/19

adres zamieszkania ul. Krdlowej Jadwigi 21, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepoa Przewodniczacego Rady Wislkopolskiej Okregowej by InZynierdw Budownictwa.

|Zgndnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
mnpum beqnem'rrln podpisem iCEnym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifioowsnego cerbyfiimtn oy
pod Wzl ych cpetrzonym pod gy

. j& poprEwNOSc danych w niniejsTym zaswisdzEniu Modne sprawdzc I8 pomocy NUmery wergdiaojnesn mosiadoenia e
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaitujac sie z biurem wiasciwe] Clrezowej Izby InZynierow
Budownictwa.



przynaleznos¢ do witasciwej izby — mgr inz. Arkadiusz Piekarski — projektant

- ® POLSKA
! I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GHW-5VR-34Y *

Pan Arkadiusz Piekarski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0352/10

adres zamieszkania ul. Gornosligska 15/1-2, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2021-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznei opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Poiskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa,



3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 1994 nr89 poz. 414) ja, nizej
podpisana mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk, oswiadczam, ze projekt budowlany pn. REMONT tAZIENEK
ORAZ PRZEDSIONKOW W DOMKACH KEMPINGOWYCH NR 1-6 NA KEMPINGU ,RELAX”, w miejscowosci
Swinoujécie, ul. Stowackiego 1, 72-600 Swinoujécie, dz. nr ewid. 112, jednostka 326301_1, obreb 0002, zostat
wykonany zgodnie z umowag, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami na dzien
opracowania projektu. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) oraz
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 1994 nr89 poz. 414) ja, nizej podpisany inz.
Krzysztof Werbinski, oSwiadczam, ze projekt budowlany elektryczny pn. REMONT tAZIENEK ORAZ
PRZEDSIONKOW W DOMKACH KEMPINGOWYCH NR 1-6 NA KEMPINGU ,,RELAX”, ul. Stowackiego 1, 72-600
Swinoujécie, dz. nr ewid. 112, jednostka 326301 _1, obreb 0002, zostat wykonany zgodnie z umowa, warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami na dziefh opracowania projektu. Projekt jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

inz. Krzysztof Werbinski

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) oraz
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 1994 nr89 poz. 414) ja, nizej podpisany mgr inz.
Arkadiusz Piekarski, o$wiadczam, ze projekt instalacji sanitarnych pn. REMONT tAZIENEK ORAZ PRZEDSIONKOW
W DOMKACH KEMPINGOWYCH NR 1-6 NA KEMPINGU ,,RELAX”, w miejscowosci Swinoujscie, ul. Sfowackiego 1,
72-600 Swinoujscie, dz. nr ewid. 112, jednostka 326301 _1, obreb 0002, zostat wykonany zgodnie z umowa,
warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami na dzien opracowania projektu. Projekt jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Arkadiusz Piekarski
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PROJEKT BUDOWLANY

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Domy letniskowe

Kategoria lll

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Domy letniskowe uzytkowane jako budynki zamieszkania zbiorowego.

3.0.  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Domy letniskowe jednopietrowe niepodpiwniczone, ze stropodachem o konstrukcji drewnianej o
szerokosci 9,40 m, dtugosci 12,60 m i wysokosci max 2,80 m.

Poziom parteru zlokalizowano 85 cm nad poziomem terenu w miejscu wejscia od strony pétnocne;.
W elewacji frontowej potnocnej znajduja sie gtdéwne wejscia do segmentdédw mieszkaniowych domow
letniskowych, od strony potudniowe] za$ znajdujg sie tarasy na ktory prowadzg wejscia z pomieszczen
mieszkalnych.

4.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Dane ogdlne
Budynek jednokondygnacyjny z dachem ptaskim jednospadowym — niski (N)
Wysokos¢ 2,80 m
Szerokosé 9,40 m
Dtugosé 12,60 m
Pow. zabudowy 83,20 m’
Pow. uzytkowa 59,70 m?
Kubatura 233,00 m>

4.2. Zestawienie powierzchni uzytkowej

1. Przedpokoj 2,7 x3 =8,10 m?

2. tazienka 2,6 x3 =7,80m?

3. Pokdj dzienny 14,6 x 3 = 43,80 m?
Razem =59,70 m?

5.0. POSADOWIENIE | UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Domy letniskowe posadowione sg na fundamentach skfadajgcych sie z taw betonowych i Scian
fundamentowych z bloczkéw betonowych , zbudowane sg one w technologii drewnianej ze Scian
warstwowych . Przykrycie ich stanowi stropodach o konstrukcji drewnianej . Domy posiadajg stolarke
drzwiowg drewniang i stolarke okienng PCV.

6.0. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
6.1. Prace rozbiérkowe
tazienka i przedpokdj -demontaz:
e sufitdw podwieszanych,
e rozebranie Scian z paneli PCV wraz z rusztowaniem drewnianym,
e drzwi drewnianych z oscieznicg,
e kabin prysznicowych, umywalek, ustepéw z miskami fajansowymi,
e rozebranie posadzek z ptytek,
e rozebranie posadzki betonowej w tazience
e rozebranie posadzki z paneli podtogowych
6.2. Roboty budowlane i montazowe
e na $cianach i na sufitach nalezy wykonaé okfadziny z ptyt GK na stelazu stalowym pojedynczym,
dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji nalezy profile gtéwne mocowac¢ do scian przy uzyciu
tacznikdw ES co min 1 metr. W tazienkach nalezy uzy¢ ptyt impregnowanych ( zielonych) w
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przedpokoju mozna uzy¢ ptyt ( szarych) . Odlegtos¢ instalacji ptyt GK od sciany powinna by¢
mozliwie jak najmniejsza ze wzgledu na nieduzg kubature pomieszczen, wykonawca musi
bezwzglednie ustala¢ minimalne odlegtosci ze wszystkimi branzami.

e nalezy wykonaé zamykany otwor rewizyjny w obudowie z ptyt GK umozliwiajacy dostep do
zaworu odcinajgcego w fazience

e nalezy zamontowac kompletne drzwi wewnetrzne tazienkowe ,, 80”( z nawiewami) wraz z
oscieznicg, po uprzednim powiekszeniu otworu drzwi do technologicznego rozmiaru
montazowego .Do montazu nalezy uzyc¢ niskopreznej pianki montazowej ,tgczenie drzwi ze $ciang
z ptyt GK uszczelnié przy uzyciu masy akrylowe;j.

e nalezy oblicowac sciany ptytkami ceramicznymi na wysoko$¢ kabiny prysznicowej (wymiar, kolor,
rodzaj ptytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym). Sciane z ptyt GK przed utozeniem ptytek nalezy
odpowiednio przygotowac :

» zagruntowac catosé gruntem gteboko-penetrujgcym

» uzyc zaprawy uszczelniajgcej jako izolacji przeciwwodnej , dwukrotnie

» we wszystkich naroznikach miedzy Scianami i Scianami i podtogg uzy¢ elastycznych tasm
hydroizolacyjnych, nalezy je wklei¢ przy pomocy zaprawy uszczelniajgcej

» wokot otwordw instalacyjnych w ptytach nalezy wklei¢ elastyczne maty hydroizolacyjne

» ptytki nalezy przykleja¢ do Sciany przy uzyciu klejow elastycznych

e po uprzednim skuciu starych powtok z ptytek i usunieciu paneli podtogowych nalezy wyréwnaé
posadzki przy uzyciu mas wyréwnujgcych po uprzednim zagruntowaniu ich gruntami do
powierzchni chtfonnych zawierajgcymi piasek kwarcowy , nastepnie nalezy uzy¢ tej samej
zaprawy uszczelniajgcej jak na scianach.

e wykona¢ nowg posadzke betonowg w tazience

e na podtogach w tazience i przedpokoju utozy¢ ptytki podtogowe typu ,gres” (wymiar, kolor,
rodzaj ptytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

e we wszystkich naroznikach wewnetrznych na ptytkach utozy¢ fuge silikonowg o wtasciwosciach
bakteriobdjczych a na zewnetrznych listwy ochronne z PCV.

e Nalezy wyszpachlowaé dwukrotnie Sciany i sufity ,zagruntowac farbg gruntujaca typu PRIMER i
dwukrotnie pomalowaé farbami lateksowymi, w fazienkach uzy¢ farb dedykowanych dla
pomieszczen ” mokrych”

e w przedpokoju nalezy zamontowac szafke zlewozmywakowg z zamontowanym w blacie zlewem
jednokomorowym i kranem oraz szafke wiszgcg. Kolor szafek i frontéw nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym.

e w przedpokoju nalezy licowac sciane ptytkami w przestrzeni miedzy szafka zlewozmywakowg a
szafka wiszaca.

UWAGI:

a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE REALIZACII
WYJASNIANE BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | ROZBIORKOWE PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.

c. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

d. INWENTARYZACJA ZOSTAtA WYKONANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO OPRACOWANIA
PROJEKTU

Opracowat:
mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk
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PROJEKT INSTALACII SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Rysunki techniczne projektowanego obiektu

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu modernizacji instalacji zimnej wody uzytkowej
,CWU i instalacji kanalizacji sanitarnej.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje sporzadzenie opisu technicznego dla projektowanej

modernizacji wewnetrznych instalacji cieptej i zimnej wody oraz instalacji kanalizacji sanitarnej. Wraz
z opisem technicznym do zakresu opracowania nalezy przygotowanie kompletu rysunkéw.

4. Opis stanu istniejagcego

4.1. DANE OGOLNE

Jest to obiekt zamieszkania zbiorowego (domek letniskowy), niepodpiwniczony
wybudowany w technologii drewnianej. Budynek zaopatrzony jest w instalacje: elektryczng,
wod —kan i kanalizacje sanitarna.

Wysokos¢ 2,80 m
Szerokosé 9,40 m
Dtugosé 12,60 m
Pow. zabudowy 83,20 m?
Pow. uzytkowa 59,70 m’
Kubatura 233,00 m?

4.2. INSTALACJA C.W.U.

Ciepta woda podgrzewana w pojemnosciowym podgrzewaczu wody Biawar OW-E 50,1 +
Dane techniczne:

Klasa efektywnosci energetycznej: C

Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody: 37%
Profil obcigzen: M

Dzienne zuzycie energii elektrycznej: 6,403kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej: 1378kWh
Poziom mocy akustycznej: 15dB

Cisnienie maksymalne pracy zbiornika: 6bar
Napiecie znamionowe: 230V

Stopien ochrony: IP24

Moc elementu grzejnego: 1,5kW

Prad znamionowy: 6,5A

Czas nagrzewania przy A T=25°C: 1h

Czas nagrzewania przy A T=50°C: 2h

Zakres regulacji temperatury: 30-80°C
Zabezpieczenie antykorozyjne: emalia ceramiczna + anoda magnezowa
Wymiar anody: @ 21x280

Izolacja termiczna: pianka poliuretanowa PUR

Masa: 21kg

Wymiary:
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A =@ 400mm

B=675mm
C=35mm
D =69mm

1 (Pobdr wody c.w.u.): GZ 1/2"

2 (Doptyw wody zimnej): GZ 1/2".

Instalacja cieptej wody poprowadzona jest pod panelami sciennymi bez otuliny termoizolacyjnej. Ze
wzgledu na brak cyrkulacji oraz izolacji przewoddw instalacja oznacza sie duzymi stratami ciepta na
przesyle od pogrzewacza do urzagdzen odbierajgcych cieptg wode.

4.3. Instalacja wody zimnej

Woda do budynku doprowadzona jest z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez przytacze
wodociggowe zlokalizowane w pomieszczeniu tazienki. Instalacja wody zimnej poprowadzona jest
pod panelami sciennymi bez otuliny termoizolacyjnej

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji w obiekcie wykonana jest z rur PVC i podtgczona do zewnetrzne;j sieci
kanalizacyjnej przytgczem PCV Dn 160 mm.

5. Opis stanu projektowanego

Wszystkie istniejgce elementy instalacji wod-kan i cwu istniejgce w remontowanych pomieszczeniach
nalezy zdemontowa¢ i utylizowac , wytgczajac z tego pojemnosciowy podgrzewach wody, ktéry
zostanie wykorzystany ponownie .

5.1. Instalacja wody cieptej

Doprowadzenie wody cieptej do projektowanej instalacji nastgpi z istniejgcego podgrzewacza ,ktory
nalezy na czas remontu pomieszczen zdemontowac i po zakonczeniu robét budowlanych ponownie
zainstalowac.

Instalacje cieptej wody nalezy wykonac z rur z tworzywa sztucznego PE-Xc/Al/PE o $rednicy 16 mm
/2mm z atestem higienicznym z wktadka aluminiowg (przeznaczonych dla cieptej wody), tagczonych za
pomoca zfgczek systemowych. Przewody montowaé za pomocg uchwytéw systemowych i prowadzié
zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé w rurach
ochronnych i uszczelnié piankg poliuretanowg. Wszystkie przewody instalacji prowadzi¢ stosujgc
kompensacje ,L”, ,Z”, ,U”.W miejscach przejsé przez Sciany nalezy stosowaé tuleje ochronne.
Wszystkie przewody nalezy zabudowac ptytg karton gips na ruszcie metalowym aby nie byty
widoczne .Podejscia do grup przyboréw nalezy wykonac kryte.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy rurociagi cieptej wody izolowac cieplnie.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby materiat izolacyjny posiadat atest higieniczny oraz aprobate

techniczng COBRTI Instal i byt dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach zamknietych.
Instalacje wykonac¢ wg zalecen producentéw elementéw prefabrykowanych

Stosowac grubosci izolacji zgodnie z WT 2021. Minimalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej [mm]
(materiat A=0,035W/(m-K) dla $rednicy do 22 mm to 20 mm

Instalacja cieptej wody musi by¢ okresowo dezynfekowana poprzez dezynfekcje

termiczna w temperaturze nie nizszej niz 72 ° C. Zabieg ten ma na celu nie dopusci¢ do

rozwoju bakterii Legionella. Pozostata armatura musi by¢ przystosowana do instalacji wodociggowych
i by¢ zgodna z wymogami polskich norm dla instalacji wodociggowych.

Odbiory i préby szczelnosci instalacji cieptej wody

Po wykonaniu instalacji cieptej wody nalezy wykonac jej ptukanie a nastepnie prébe

szczelnosci na cisnienie rowne 1,5 dopuszczalnego ci$nienia sieci. Przy pozytywnym wyniku

nalezy pobrac¢ probki wody w najbardziej oddalonych punktach poboru wody i zbada¢ na

zawarto$é fizyczno - chemiczng i bakteriologiczng. W przypadku gdy badanie wykaze, iz woda
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instalacji nie odpowiada warunkom wody pitnej, nalezy instalacje zdezynfekowad,

ponownie przeptukac i wykonaé powtdrne badania wody.

5.2. Instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody zimnej do projektowanej instalacji nastgpi z istniejgcego przytgcza na ktérym
nalezy zamontowac zawor odcinajacy , nalezy rowniez wykona¢ zamykany otwor rewizyjny w
obudowie z ptyt GK umozliwiajgcy dostep do zaworu. .

Instalacje zimnej wody nalezy wykonad z rur z tworzywa sztucznego PE-Xc/Al/PE o $rednicy 16 mm
/2mm z atestem higienicznym z wktadkg aluminiowg (przeznaczonych dla cieptej wody), tgczonych za
pomocg zfgczek systemowych. Przewody montowaé za pomocg uchwytéw systemowych i prowadzié
zgodnie z zatagczonymi rysunkami. Przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé w rurach
ochronnych i uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Wszystkie przewody instalacji prowadzi¢ stosujgc
kompensacje ,L”, ,Z”, ,U”.W miejscach przej$¢ przez $ciany nalezy stosowac tuleje ochronne.
Wszystkie przewody nalezy zabudowaé ptytg karton gips na ruszcie metalowym aby nie byty
widoczne .Podejscia do grup przyboréw nalezy wykonad kryte. Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy
rurociagi zimnej wody izolowac cieplnie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby materiat izolacyjny posiadat atest
higieniczny oraz aprobate techniczng COBRTI Instal i byt dopuszczony do stosowania w
pomieszczeniach zamknietych. Instalacje wykona¢ wg zalecen producentéw elementéw
prefabrykowanych . Stosowac¢ grubosci izolacji zgodnie z WT 2021. Minimalna grubo$¢ warstwy
izolacyjnej [mm] (materiat A=0,035W/(m-K) dla srednicy do 22 mm to 20 mm

Pozostata armatura musi by¢ przystosowana do instalacji wodociggowych i by¢ zgodna z wymogami
polskich norm dla instalacji wodociggowych.

Odbiory i préby szczelnosci instalacji zimnej wody

Po wykonaniu instalacji zimnej wody nalezy wykonac jej ptukanie a nastepnie prébe

szczelnosci na cisnienie réwne 1,5 dopuszczalnego cisnienia sieci. Przy pozytywnym wyniku

nalezy pobrac¢ probki wody w najbardziej oddalonych punktach poboru wody i zbadaé na

zawarto$é fizyczno - chemiczng i bakteriologiczng. W przypadku gdy badanie wykaze, iz woda
instalacji nie odpowiada warunkom wody pitnej, nalezy instalacje zdezynfekowag,

ponownie przeptukac i wykonaé powtdrne badania wody.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie odprowadzenie sciekdw sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej przytagczem PCV Dn
160 mm. Scieki z przyboréw odprowadzane beda do pionu z rur PVC o $rednicy 50 mm . Podejscia
pod umywalki, zlewy i kabiny prysznicowe nalezy wykona¢ z rur PVC o srednicy 50 mm .Podejscia
pod umywalki i kabiny prysznicowe nalezy wykona¢ pod posadzka . Wewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rzucie i przekrojach.
Odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitarnej nalezy zrealizowac¢ poprzez wyprowadzenie rur
wywiewnych ponad dach. Wszystkie wyprowadzenia rur wywiewnych nalezy zakoriczy¢ typowymi
daszkami. Minimalny spadek rur w instalacji sanitarnej powinien wynosi¢ 2 %.
5.4. Montaz armatury sanitarnej
Projektuje sie montaz nowej armatury sanitarne;j :

e Montaz baterii natryskowych z stuchawkami prysznicowymi, wezami i stelazami

e Montaz kabin natryskowych z brodzikami ptytkimi do kgpieli, sciany ze szkta hartowanego,

potokragtych 80/80 cm
e Montaz baterii umywalkowych stojgcych
e Montaz baterii zlewozmywakowych stojgcych w aneksach kuchennych w
przedsionkach

e Montaz zlewozmywakdéw jednokomorowych z syfonami

e Montaz nowych umywalek bez wspornikéw z syfonami wraz z szafkami

e Montaz nowych kompaktow wc

e Przed umywalkami i zlewami nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce
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5.5. UWAGI KONCOWE

e Po zamontowaniu rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe na zimno i na
gorgco zgodnie z obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét oraz

wytycznymi producenta.

e Wszystkie prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. II" -"Instalacje sanitarne i
przemystowe".

e Montaz urzadzen wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

¢ Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.

e Zastosowane materialy i urzadzenia moga by¢ zastgpione innymi muszg one
jednak posiada¢ co najmniej takie same parametry i cechy jakosciowo-uzytkowe
jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany parametréw
urzadzen zawartych w projekcie musza by¢ uzgodnione z autorem projektu.

e Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg i opisowgq projektu.

¢ Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie

ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze

stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora

lub Biura Projektow.

Wszystkie przejscia przez przegrody p.poz muszg posiadaé odpornos¢ przegrody przez ktéra
przechodza.

W trakcie prowadzenia robot, nalezy przestrzegaé¢ rozporzadzenia dotyczgcego
bezpieczenstwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych z 1997r.
Catosc robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Instrukcjami i zaleceniami producentéw systemdw uzytkowanych do wykonania instalacji

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez
COBRTI INSTAL 10

e Instrukcjami producentéw urzadzen i armatury
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PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
Spis tresci.
i - | =T o o1 (oo 1V - T | - IR PRSP
1.2. Charakterystyka techniczna zasilania budynkow letniskowych.........ccccoovvivieeiinininn.n.
1.3. Bilans mocy projektowanych odbiornikOW...........c.ceeeiiiiiiiiiiiiiniie e
1.4. ROzdzielniCe leKErYCZNE..ccicies ceeeeeeie e e e e e e
1.5. Instalacja oswietlenia pOdStaWOWEEO0 ........ceviiiiiiiiiiiiiiiiiiee e
1.6. Instalacja oswietlenia ZEWNELIZNEEO......ccovuviiii it e
1.7. Instalacja SNIAzd 230V...... et e e e e e e e e e e e e e e e aaes
1.8. Ochrona przetezeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobér przewodoéw ............
1.9. Dodatkowa ochrona przeCiwporazenioWa.........uueeeeeeeeieeiiesccccciiirreere e e e e e e e e ee s eeeaaees
1.10. OBHCZENIA. .. ctiutiiiiiet ettt et st e e e e st n e e
1.11. POAStaWa OPraCOWANIA ..ccceecveerieriieesieeteseeeeerte st e s e e seestestesresseestessesne et srsessaessesnsenseseesresnnns

1.12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.........ccocevverrernnnn.

1.1.Zakres opracowania.
Zakresem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej gniazd 230V, oswietlenia
podstawowego oraz wymiana sposobu zasilania budynkéw letniskowych w m. Swinoujscie.

1.2.Charakterystyka techniczna zasilania budynkéw letniskowych

Napiecie zasilania Un=230/400 [V]

Moc szczytowa dla szeregu 3X6,5kW 19,5[kW]

Rodzaj zasilania kablowe

System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Uktad sieci nn 50Hz 230/400V ,TN-S”

System ochrony od porazen samoczynne wytgczenie zasilania
Srodki ochrony przeciwporazeniowej izolacja ochronna,

samoczynne szybkie wyfgczenie zasilania wytgcznikami réznicowopradowymi oraz wytgcznikami
instalacyjnymi o charakterystyce czasowo-pragdowej typu B,



Srodki ochrony przeciwprzepieciowej ochronniki typu 2 w rozdzielnicach.

Dla zasilania potréjnego szeregu pomieszczen nalezy rozbudowac obiekt o ztgcze mostkujgce ,,ZM”
usytuowane na elewacji ( wysokos$¢ ztgcza zalezy od dtugosci kabli istniejacych) rys. E-4. Od ztacza ,,ZM”
wykona¢ wiz kablem YKYzo 5x10mm? zasilajac rozdzielnice z zabezpieczeniem gtéwnym , ZG” rys. E-4.
Rozdzielnice ZG nalezy zabudowac na elewacji, w obrebie drzwi wejsciowych na wysokosci powyzej 2m.
Od rozdzielnicy ZG nalezy zasili¢ kazde z trzech pomieszczen letniskowych kablem YKYzo 5x6mm?2. W
kazdym w/w pomieszczen nalezy zabudowac rozdzielnice RT.

Schemat ideowy rozdzielnicy RT przedstawia rys. E-5, natomiast widok rys E-4.

Pod projektowane w/w kable nalezy stosowac rury ochronne typu ,arot”, ,peszel” lub rury PCV.

1.3.Bilans mocy dla projektowanej rozdzielnicy RT.

Pi(os’w.) = 0,50kW
Ps = Pi*kj
kj = 0,7

Pi(os’w) = 0,35 kW

Piign) =3,00kW
Ps = Pi*kj

kj = 0,7

Pign) = 2,10kW

Pign) = 1,50kW
Ps = Pi*kj

kj = 0,7

Pign) = 1,05kW

Pign) = 1,50kW
Ps = Pi*kj

kj = 0,7

Pign) = 1,05kW

Ps=6,5kW
Pi=4,55kW

- moc projektowana dla oswietlenia

- wspotczynnik jednoczesnosci dla oswietlenia
- moc szczytowa dla oswietlenia

- moc projektowana dla GN-230V

- wspotczynnik jednoczesnosci dla GN-230V
- moc szczytowa dla GN-230V

- moc projektowana dla grzejnika

- wspotczynnik jednoczesnosci dla grzejnika
- moc szczytowa dla grzejnika

- moc projektowana dla bojlera

- wspotczynnik jednoczesnosci dla bojlera
- moc szczytowa dla bojlera

1.4.Rozdzielnice elektryczne, ztgcze mostkujace

Rozdzielnice elektryczne RT dla projektowanego budynku nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 61439
i zlokalizowa¢ zgodnie z rzutami. Rozdzielnice RT zasili¢ kablem YKYzo 5x6mm?. Rozdzielnice wykona¢ w
stopniu ochrony minimum IP44. Schemat potgczenia rozdzielnicy przedstawiono na rys. E-5, a wyglad
rozdzielnicy przedstawia rys. E-4. Ztgcze mostkujgce nalezy rozbudowac z sieci TN-C na sie¢ TN-S w tym
celu nalezy wykona¢ mostek miedzy zaciskiem N a zaciskiem PE rys E4.
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1.5.Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe zostanie zrealizowane oprawami n/t lub p/t ze Zrédtami LED.

Zasilanie opraw oswietleniowych zostanie wykonane przewodami typu YDYzo 3x1,5mm>. Obwody
oswietleniowe zostang zabezpieczone wytgcznikiem réznicowoprgdowym oraz indywidualnie
wyfacznikiem nad-prgdowym. Sterowanie o$wietleniem podstawowym zostanie zrealizowane za
pomocg tgcznikdw. Oswietlenie korytarza lub pomieszczen w ktérych wiaczenie oswietlenia znajduje sie
w jednym miejscu, a wyfaczenie w kolejnym miejscu bedzie zrealizowane za pomoca facznikéw
schodowych lub krzyzowych zatgczajgcych poszczegdlne oprawy, mozna zastosowaé w takim
rozwigzaniu przekazniki bistabilne zatgczane za pomoca przyciskéw. Przewody uktadaé podtynkowo w
linii prostej pionowo i poziomo oraz na trasach kablowych rurowych z PCV. Przejscia przez $ciany
uzupetnia¢ dodatkowo o rure PCV lub ,peszel”. taczniki nalezy montowac na wysokosci 1,4m od
posadzki. W pomieszczeniu sanitarnych dla uzytkownikéw z dostosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych wysokos¢ wytgcznikéw 1,1m od posadzki. Przy lokalizacji elementéw elektrycznych
roztgcznych takich jak tgczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgatezne itp. nalezy pamietaé aby elementy te
nie byly instalowane blizej niz w odlegtosci 0,6m od przybordw gazowych tj. elementdw rozdzielczych i
ztgczek oraz 1,0m od licznika gazu. W instalacji oswietleniowej poszczegdlne obwody zakoriczono
wypustami sufitowymi i Sciennymi pozostawiajgc dobdr opraw oswietleniowych uzytkownikowi.
Schemat przedstawia rys. E-1.

1.6.Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie zewnetrzne, oprawy zastosowac o stopniu ochrony min IP65. Lokalizacje opraw i wtgcznika
ustali¢ z inwestorem. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym moze by¢ zrealizowane za pomocg zegara
astronomicznego lub tacznikéw zlokalizowanych przy wejsciach do budynku. Ustali¢ z inwestorem.

1.7.Instalacja gniazd 230/400V i urzadzen.

Gniazda nalezy montowac na wysokosci 0,3m od posadzki dla pomieszczen suchych a w
pomieszczeniach wilgotnych 1,1 + 1,4m (ustali¢ z inwestorem). Gniazda zasili¢ przewodem YDYzo
3x2,5mm2 dla obwodu 230V i YDYzo 5x2,5 / 5x4 mm? dla obwoddéw 400V. Bojler elektryczny 1,5kW
zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm? przewidziano oddzielny obwéd. Dla gniazd montowanych przy
urzadzeniach sanitarnych i strefach przy umywalkach stosowac osprzet o ochronie minimum P44,
Lokalizacje gniazd 230V przedstawiono na rys. E-2.

1.8.0chrona przetezeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobér przewodow

Wartos¢ zabezpieczen dobrano dla zaktadanych znamionowych pradéw obcigzenia jak réwniez ze
wzgledu na wystepujace prady zwarciowe, w poszczegdlnych punktach wartosci zabezpieczen i ich typy
podane sg na schemacie ideowym rozdzielnicy RT rys.

E-5. Przewody dobrano ze wzgledu na wartos¢ zabezpieczen nadmiarowo pragdowych w poszczegdinych
obwodach, z uwzglednieniem wspédtczynnikéw poprawkowych wynikajgcych ze sposobu utozenia
przewodoéw oraz dla uzyskania spadkéw napieé od punktu zasilajgcego do punktéw poboru mocy ponizej
5%.

1.9.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
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Ochrone od porazen w obwodach n/n zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Do odbiornikéw 1-
fazowych stosowac instalacje trzyzytowq a w uktadach 3-fazowych pieciozytowa. lzolacja zyty ochronnej
PE powinna mie¢ barwe z6tto-zielong. Przewody te w rozdzielnicy podtgczy¢ pod zaciski PE. Jako Srodek
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim . dla instalacji urzadzen
elektrycznych odbiorczych zainstalowanych w budynku, nalezy stosowac¢ samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania w warunkach zaktéceniowych , ktére bedzie realizowane za pomocg wytgcznikéw
réznicowopradowych.

1.10. Obliczenia

Spadek napiecia wlz-tu zasilajgcego rozdzielnice RT przy zatozeniu linii kablowej
YKYzo 5x6mm? przy dtugoéci 25mb.

Ps+L+100% 6500 %25+ 100% 1625

AUwlz = - _
W = Ty S Un2 54 %6+ 160000 _ 5184

=0,31%

Sprawdzenie dobranego kabla przytgczeniowego na przecigzalno$é i obcigzenie dtugotrwate dla
cos$=0,9:

Ip = Ps _ 6500 _ 10,43
1,73*Unx*cos® 623
Iz = L1081 _ 11504

1,45

Zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki:
Ib<In<lzoraz 1,£1,45<1,

Ib — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I; - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

I, przyjeto dla bezpiecznikdow — 1,6*In, a dla wytacznikéw instalacyjnych 1,45*In.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do koordynacji przewoddw z
zabezpieczeniami sg spetnione dla wszystkich projektowanych obwoddw.

Sprawdzenie zabezpieczenia obwodéw przed prgdami zwarciowymi.

Zabezpieczenia i przekroje przewoddw zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu zwarciowego w
kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i
mechanicznych w przewodach i potaczeniach.

Czasy wytgczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw powodujgcych nagrzewanie
przewodéw i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:
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S

Gdzie:

t — czas w sekundach.

S — przekrdj przewodéw w mm?2

| — wartosc¢ skuteczna pradu zwarciowego w [A]

k — wspodtczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

wedtug obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej przy
maksymalnym pradzie zwarciowym dla obwoddw jest taki, ze zabezpieczenia zadziatajg zanim nastgpi
nadmierne przegrzanie przewodow. Wartos¢ czasOw zadziatania zabezpieczen odczytano z
charakterystyk

czasowo — prgdowych. Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do
zabezpieczen przed prgdami zwarciowymi dla przewoddw sg spetnione.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Ochrona przed dotykiem
posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony warunek:

Zs* IaS UO

Gdzie:

Z, - impedancja petli zwarciowej obejmujg zrédto zasilania, przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia
a zrédtem zasilania;

I, — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie <0,4s dla pomieszczen
ogolnych i <0,2s w pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na porazenie prgdem.

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Skuteczno$é ochrony jest spetniona dla wszystkich obwoddw.

Zabezpieczenia obwoddw wytgcznikami instalacyjnymi:

Zgodnie z kartg katalogowa zabezpieczenia o charakterystyce ,B” zadziata z czasem 0,4s przy krotnosci 5
prgdu znamionowego, a charakterystyce ,,C” przy krotnosci 10.

Dla wytgcznika instalacyjnego B10A - I, = 5*10=50A

Uo ZS<230[V]

Zs= = 50[A]

75 <4,6Q

dla wytacznika instalacyjnego B16A — I, = 5*16=80A

230[V]
80[A]

Uo
7s < — Zs <
Ia

75<2,9Q

Aby skutecznos¢ ochrony byta spetniona dla wytgcznikéw instalacyjnych B10A, B16A, impedancja petli
zwarciowej nie moze by¢ wieksza od obliczonych. Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich
obwodédw i dla catej instalacji.

Ponadto w projekcie zastosowano urzadzenia réznicowopragdowe o znamionowym pradzie
wyzwalajgcym 30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw.
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ms% 7s < 2B 2 <7 6kQ

~ 0,03[A]

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie
przekroczy 7,6kQ dla obwodu gniazdowego lub oswietleniowego. Oznacza to ze, zabezpieczenie zadziata
skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci czynnych urzgdzenia. Zgodnie z obliczeniami skutecznos¢
ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw.

1.11. Podstawa opracowania.

- Norma P-N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,
- Norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

- Norma PN-EN 12464-1 , Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”.

- Norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2. Oprawy oswietlenia podstawowego.

- Norma PN-EN 62305 ,, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn. zmianami Ustawa Prawo budowlane

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pozn. zmianami Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

- Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych

- Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999r.

1.12 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

| . Zakres roboét dla catego zadania inwestycyjnego
Zakres prac branzy elektrycznej obejmuje :

- za licznikowa linia kablowa WLZ

- wykonanie tablic rozdzielczych

- wykonanie instalacji oswietleniowe;j

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych

- wykonanie instalacji potaczen uziemiajgcych

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.
Il. Przewidywane zagrozenia ktore mogg wystgpic¢ podczas realizacji inwestycji
W czasie realizacji inwestycji mogg wystapic¢ nastepujgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
1. praca w miejscach w ktérych wystepujg urzadzenia elektryczne mogace znalez¢ sie pod napieciem
niebezpiecznym dla ludzi
2. praca ludzi w zasiegu maszyn zastosowanych do wykonania do wykonywania instalacji
elektrycznych wewnetrznych
3. istniejgca infrastruktura sieci zewnetrznych .
4. urzadzenia technologiczne
Miejscem wystepowania powyzszych zagrozen jest caty teren objety zadaniem inwestycyjnym
Ill. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych
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1.wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie budowy nalezy poinstruowac o zagrozeniach

wystepujgcych na budowie . Szkolenia winni przeprowadzac instruktorzy bhp. Tematy instruktazu nalezy

uzgodni¢ z kierownikiem budowy .
2.przed przystgpieniem do realizacji robét wszystkim pracownikom nalezy zapewni¢ obowigzkowe
szkolenia w zakresie bhp, p. poz i ochrony p. porazeniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
3. nalezy udzielac instruktazu stanowiskowego minimum raz w tygodniu i kazdorazowo przy zmianie
stanowiska pracy
4. nalezy prowadzi¢ ewidencje szkolen stanowiskowych pracownikéw .
5. nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia i zapoznac¢ z nimi
pracownikow .
6. nalezy zapoznac pracownikéw z koniecznoscig stosowania srodkédw ochrony indywidualnej i
zbiorowej, ktdére zabezpieczajg przed skutkami wystepujacych zagrozen
IV. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych
1.pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng dostosowang do miejsca
pracy i warunkéw atmosferycznych
2.uzywane narzedzia i urzgdzenia elektryczne winny posiadac aktualne
badania wynikajgce z przepiséw ochrony p. porazeniowej
3. wykopy ziemne nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac tak azeby zapewnié
bezpieczenstwo pracownikom i osobom ,,trzecim”
4. wszystkie prace elektryczne winny by¢ wykonywane przez pracownikdéw posiadajgcych
uprawnienia grup ,,E” oraz pod nadzorem osoby majgcej uprawnienia grupy ,,D” .
V. Plan BIOZ
W odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami: & 6.1.b, &6.1.1f, &6.1.k, &6.2.b, konieczne jest sporzadzenie planu BIOZ .
Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem robét
budowlanych plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1624 z
pdzniejszymi zmianami art.21a).
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