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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
Prace rozbiorkowe
tazienka demontaz:

. sufitdw podwieszanych,

. rozebranie scian z paneli PCV wraz z rusztowaniem drewnianym,
o drzwi drewnianych z oScieznicg,

o kabin prysznicowych, umywalek, ustepédw z miskami fajansowymi,
. rozebranie posadzek z ptytek,

o instalacji elektrycznych oraz instalacji wodno kanalizacyjnej.
Przedpokdij:

. Demontaz istniejgcej szafy z zabezpieczeniami

Roboty budowlane i montazowe

Wykonanie scianek dziatowych z pyt gipsowo kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych
Oktadziny stropdw pytami gipsowo kartonowymi na ruszcie pojedynczym,

podwieszanym, metalowym

o Osadzenie oscieznic
o Uszczelnienie stykow oscieznic ze Scianami.
o Montaz skrzydet drzwiowych ptytowych wewnetrznych jednodzielnych petnych o powierzchni 1,6 m2

fabrycznie wykonczonych z klamkami, zamkami wewnetrznym,

tazienka
o Przygotowanie Scian, utozenie oblicowan S$cian ptytkami ceramicznymi na wysokos$¢ kabiny
prysznicowej (wymiar, kolor, rodzaj ptytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym).
o Wyrdwnanie podtoza i wykonanie posadzek typu gres (wymiar kolor, rodzaj gresu do uzgodnienia z
Zamawiajgcym).
o Szpachlowanie nierdwnosci Scian, przygotowanie pod malowanie farbami, dwukrotne malowanie farba
z przeznaczeniem do tazienki.
o Dwukrotne malowanie sufitu farba z przeznaczeniem do tazienki.
Przedpokdj
o Obtozenie ptytami gipsowo-kartonowymi $cian. Przygotowanie pod malowanie farbami (odcienie
szarosci), dwukrotne malowanie farba z przeznaczeniem do kuchni.
o Potozenie terakoty na podtodze (wymiar, kolor, rodzaj ptytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym).
o Wykonanie kotnierza z ptytek 30 x 60cm pomiedzy szafkami: zlewozmywakowg a wiszaca.
. Dwukrotne malowanie sufitu farbg z przeznaczeniem do kuchni.
. Montaz szafek zlewozmywakowych 80 cm, z listwg przyScienng oraz montaz szafek kuchennych
wiszgcych

Instalacja elektryczna.
. Instalacje wewnetrzng elektryczng projektuje sie w oparciu o istniejgce przytgcze elektryczne.
. Montaz puszek, potozenie przewoddéw wtynkowych, kabelkowych ptaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o
tacznym przekroju zyt do 75mm?2.
. Montaz tgcznikéw, gniazd wtykowe do 16A 3 biegunowych w obudowie uszczelnionej (hermetycznej)
ze stykiem uziemiajgcym.
. Montaz oswietlenia - oSwietlenie hermetyczne LED (tazienka: 1 plafon, 1 kinkiet, przedsionek 1 plafon),
. Demontaz i ponowny montaz elektrycznego podgrzewacza wody (z odzysku) na wspornikach w kazdym
domku,



. Przeniesienie instalacji zasilajgcej trojfazowej z istniejacej szafki w domku nr 1 i 4 (z przedsionka na
zewnatrz budynku) montaz nowej szafki zasilajgcej w szafce zewnetrznej hermetycznej wraz z nowymi
zabezpieczeniami przeciwporazeniowo przecigzeniowymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Wykonanie osobnego zabezpieczenia z szafki zewnetrznej na tazienke i aneks kuchenny zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami..
. Wykonanie wentylacji mechanicznej potaczonej pod wtgczniki Swiatta (tazienka).

Instalacja wody cwu i kanalizacji.

. Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w domkach,

. Podtaczenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej uktadem wody cieptej i zimnej do adaptacji czesci
przedsionkéw na aneksy kuchenne.

. Montaz zaworéw odcinajgcych do kazdego domku,

o Montaz baterii natryskowych z stuchawkami prysznicowymi, wezami i stelazami (1 kpl. na tazienke).

o Montaz kabin natryskowych z brodzikami ptytkimi do kapieli, Sciany ze szkta hartowanego, po6tokragte
o Montaz baterii umywalkowych stojgcych

o Montaz baterii zlewozmywakowych stojgcych w aneksach kuchennych w

. przedsionkach (montowane na obrzezu)

o Montaz zlewozmywakow jednokomorowych z syfonami

o Montaz nowych umywalek bez wspornikéw z syfonami

o Montaz nowych kompaktow wc

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy nalezy oznakowac¢ w nastepujgcy sposdb:

- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczajg przed wejsciem oséb postronnych i wyposazyé w tablice
informacyjng;

- teren oznakowac stosownymi tablicami ostrzegawczymi;

- zapewnic¢ oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;

- oznakowadé drogi ewakuacyjne;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
nie dotyczy

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale

i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych mogg mie¢ miejsce podczas:

Prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzedzi podczas prac wykonczeniowych i instalacyjnych.

Ponadto zagrozenia moga wystepowac podczas:

- upadek z wysokosci,

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otwordw lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciata lub oczu przy cieciu rur,

- pochwycenie pracownikdéw przez czesci obracajgce sie przy uzywaniu elektronarzedzi, wybuch
par rozpuszczalnikow farb i lakierow,

- zachlapania ciata i oczu zaprawa tynkowg lub materiatami malarskimi,

Niektére, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci moze wystgpic zagrozenie:

- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

- porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy instalacjach
elektrycznych;

- poparzenia.

Pracownikéw budowy — przeszkoli¢ w zakresie zagadnien przeciwpozarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego
wszystkich pracownikéw budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

- zasad pracy na wysokosciach;




- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;

- zasad obstugi urzadzen elektrycznych;

- stosowania srodkéw ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania sSrodkéw ochrony
osobistej;

- kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikow;

- sprawdzania kwalifikacji i uprawnie zawodowych zatrudnionych pracownikow;

- zapoznania pracownikéw z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujgc ich zakres, rodzaj, date i wykaz
0s6b uczestniczacych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét, szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca zobowigzany
jest:

- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkéw czynnosci,

- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania Srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki ochrony zdrowia.
Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na wypadek zagrozen.
Teren budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC 4 lub 6kg i gasnice sniegowe (CO2) 5kg.
Maksymalna odlegtos¢ od miejsca pracy do stanowiska z gasnicami nie moze przekracza¢ 30m.Teren budowy
nalezy wydzieli¢ w celu uniemozliwienia dostepu oséb postronnych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W przypadku powstania pozaru nalezy przystgpic¢ do akcji gasniczej, wykorzystujgc gasnice przenosne. Nalezy
rowniez zawiadomic jednostke gasniczo-ratowniczg PSP pod nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrozenia
wynikajgcego z powstatego pozaru nalezy ewakuowac sie w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami
okreslonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

- teren, na ktédrym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i
oswietli¢,

- przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

- teren wydzieli¢ jak wyzej;

- zapoznad pracownikow z programem budowy;

- przeszkoli¢ pracownikow zakresie bezpieczeristwa pozarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania sie:

- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnianie
prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji;

- uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdw mogacych zainicjowac
zapton wystepujgcych materiatdw w miejscach wystepowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposdb niezgodny z

przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta;

- uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjgtkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;

- przechowywanie materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalacji,
ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury przekraczajgcej 100 C, od linii

kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewoddéw uziemiajgcych oraz przewoddw




odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego,
przewododw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V;

- instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytaczniki,
przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

- sktadowania materiatow palnych na drogach komunikacyjnych budowli;

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantdw zewnetrznych, wyjsé
ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w:

- energie elektryczng oraz ujecie wody do celéw socjalnych i produkcyjnych;
- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw budowy;

- miejsce sktadowania smieci i odpadéw socjalnych i poprodukcyjnych.

UWAGA!!!

KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WYtACZNIE OSOBIE POSIADAJACE) STOSOWNE UPRAWNIENIA
BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ,PRAWIE BUDOWLANYM”.
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mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk



