ALMAT

pracownia projektowa

PROJEKT WYKONAWCZY

Almat s.c

Elzbieta Dziedziniewicz
Wiesiaw Dziedziniewicz
34-500 Zaokopane

ul. Antatowka na Wierch 36

TEMAT:  Zagospodarowanie terenu Parku im Lecha Kaczynskiego Prezydenta RP

w Zakopanem” obejmujgcego:

o przebudowa ciggéw pieszych,

e budowe parku zabaw dia dzieci,

o budowe sitowni plenerowej usytuowanie,
e montai: tawek, koszy na $mieci,

o przebudowa sieci oéwietleniowej, lamp parkowych,

e monitoring.

KATEGORIA: il

LOKALIZACJA: 34-500 Zakopane

dziatki ewid. 312/14; 550/2 obr. 6

INWESTOR: Gmina Miasto Zakopane

ul. Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

PROJEKTANT:

Architektura | mgr inz. arch.

Nr MPOIA/080/2015

Mateusz Dziedziniewicz
Uprawnienia budowlane

do projeklowania bez ograni
w specjalnosci architektoni

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ogranicz:

Konstrukcje | mgrinz. Wiestaw Dziedzinfewi

Instalacje
elektryczne

Nr MAP/0088/PWOE/05

DATA: sierpien 2022



Almat s.c

Elzbieta Dziedziniewicz
Wiestaw Dziedziniewicz
34-500 Zakepone

pracownia projektowa

TEMAT:

KATEGORIA:

ul. Antotowka na Wierch 36

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Remont sciezek pieszych w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenu

Parku im Lecha Kaczyriskiego Prezydenta RP w Zakopanem” obejmujacego:

Remont ciggéw pieszych

budowe parku zabaw dla dzieci

budowe sifowni plenerowej usytuowanie .
Montaz: tawek, koszy na $mieci

Remont sieci o$wietleniowej , lamp parkowych
Monitoring

VI

LOKALIZACJA: 34-500 Zakopane

dziatki ewid. 312/14; 550/2
obr. 6

INWESTOR: Gmina Miasta Zakopane
ul. Kosciuszki 13
34-500 Zakopane
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Mateusz Dziedzinie Y icz

Uprawnienia budowlane do projek
w specjalnosci architektonicznej

nia bez ograniczen
I1A/080/2015

mgr inz. Marek Glowacki

Uprawnienia budowlane do projek nia bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i en elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr MAP/0088/PWQOE/05

DATA:

sierpien 2022



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Czesc opisowa do projektu zagospodarowania

*Spis tresci sir. 1
*Opis slr, 2-3
*Oéwiadczenie projektaniow q
*Kopie uprawnien str. 5-8
*Zaswiadczenia o wpisie na listg czionkow izby zawodowej str. 9-11
Czesc rysunkowa do projektu zagospodarowania

*rys.nr 1 Zagospodarowanie - Rzul Sciezek

pieszych (z elementami malej architeklury) 1:500 str. 12

Pracownia Projeklowa  Aésal g.c.; 34 -500 Zakopane ul. Anlaldwka na Wierch 36; «+ 182011064, 1 602507691, 4 602370243



Opis do projektu zagospodarowania

dla inwestycji zlokalizowanej w Zakopanem na dziatkach nr ewid.: 312/14 i 550/2 obreb 6. polegajacej na
rekreacyjnym zagospodarowaniu obszaru Parku im. Lecha Kaczynskiego Prezydenta RP.

Stan istniejacy:

> Obszar objely opracowaniem to park rekreacyjny, na ktérym znajdujg sie utwardzone ciagi piesze, a przy
nich zlokalizowane fawki i kosze na odpady komunalne.

» Obszar w przewazajace] czeéci porosniety trawg i drzewami.

» Ponadto na obszarze tym znajdujg sie:
= instalacja o$wietlenia parkowego
= sie¢ elekiroenergetyczna
= sie¢ lelekomunikacyjna
*  kanalizacja teletechniczna $wiattowodowa

W poinocnej czesci parku wykonany zostat pomnik Lecha Kaczynskiego

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na terenie dzialek ewid. nr 312/14 i 550/2 obreb 6. projektuje sie ,Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecha
Kaczynskiego Prezydenta RP" obejmujace
e Remont i przebudowe ciagéw pieszych
e Montaz: fawek, koszy na $mieci, lamp parkowych,
Budowe:
o sitowni plenerowej
o parku zabaw dla dzieci
o miejsc postojowych na rowery
Remont i rozbudowe oswietlenia
Budowe sieci monitoringu

Zestawienie powierzchni dla obszaru objetego opracowaniem

Powierzchnia obszaru objetego opracowaniem 10430,0 m2
Powierzchnia obszaru z nawierzchnig utwardzong 955,92 m?
Powierzchnia hiologicznie czynna 90,83 %

Usytuowanie zabudowy i wielkosci wskaznikow zabudowy

> Na terenie objetym ninigjszym projektem nie projekiuje sie obiekiow kubaturowych. Usytuowanie elementow
matej architektury zgodnie z czescig rysunkowa,

Ochrona dziedzictwa kulturowego
»  Obszar objety opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytkow.
Ochrona w terenach gérniczych, zalewowych, narazonych na osuwanie si¢ mas ziemnych
Przedmiotowe dzialki potozone sg w:

> obszarze gorniczym ,Zakopane” dla zloza wod termalnych jednak nie bedzie wplywu eksploatacji gormiczej

na realizacje przedsigwziecia,
» slrefie ochrony posrednie] ujecia wody z rzeki Biaty Dunajec utworzonej decyzjg Wojewody Matopolskiego Nr

0S.II-1V.6811-1-23/2000 z dnia 27.12.2000r.,
»  Obszarze Wysokiej Ochrony dla Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych (Nr441) - Zbiomik Zakopane.

Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu

> Projektowana inwestycja nawiazuje do otaczajacego terenu.

Pracownia Projeklowa Alsaf g.c.; 34 -500 Zakopane ul Antaldwka na Wierch 36; + 182011064, 5 602507691, 602370243



> Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie frawy i drzewa oraz krzewy. Nie przewiduje si¢ usuwania

drzew w zwigzku z projekiowang, inwestycja.
» Masy ziemi powstale podczas robol ziemnych zostang usuniete przez specjalistyczng firme.
> Projekiowana inwestycja nie spowoduje zwigkszenia jakiejkolwiek emisji do $rodowiska. Inwestycja nie

bedzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko.

Ochrona interesow osob trzecich

» Inwestycja nie pozbawia osob trzecich dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

Obszar oddziatywania obiektu

e Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji ze wzgledu na jej charakter miesci sig w granicach dziatek
objetych opracowaniem.

Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury

» Park im Lecha Kaczynskiego Prezydenta RP  ze wzgledu na swoj charakter nie posiada na swoim obszarze

ciagdw komunikacji kotowe;.
» Wody opadowe zostang rozprowadzone powierzchniowo po projektowanym lerenie.
» Projektuj sig przebudowe oéwiellenia zasilanego z istniejacego przylacza.

Pracownia Projektowa Aésal g.c.; 34 -500 Zakopane ul Antatdwka na Wierch 36; =< 182011064, » 602507691, 602370243



Oswiadczenie

Oéwiadczam, Ze ninigjszy projekt wykonawczy zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Mateusz Dziedziniewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci architektonicznej
NrMPOIAJDBOI201S e

mgr inz, Wiestaw Dziedziniewicz
Uprawnienia budowiane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
Nr MAP/0072/POOK/09

mgr inz. Marek Gtowacki

Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr MAP/0088/PWOE/05

Zakopane, sierpief 2022r.

Pracownia Projektowa .Almat’ s.c.; 34 -500 Zakopane ul. Antaléwka na Wierch 36; = 182011064; i 602507691; 4 602370243
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwca 2009 r.
OKREGOWA
11 Z B A
~ INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0145/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm,), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art, 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pén. zm,), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wieslaw Robert Dziedziniewicz

urodzony dnia 20.01.1957 r. w Mielcu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0072/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Wieslaw
Dziedziniewicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr in2. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
megr inZ. arch. Elzbieta Gabry$

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

thwnum

Pan Wiestaw Dziedziniewicz

ul. Antaiéwka na Wierch 36

34-500 Zakopane
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha



: MALOPOLSKA Krakow, dnia 7 czerwea 2005 1.
e OKREGOWA
Z B A
& IHZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

—

MAP OITB/KK/0054-0024/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 r. o samorzadach zawodowych architeltdw, i

budownictwa oraz urbenistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pit 1 § 2, art. 14
ust. 1 piet S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jedrolity: Dz. U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin.
zm), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeanej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodziclnych fimkcji techmicznych w budownictwie (Dz U. x 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdin zm.) oraz an.104 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (kekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z pdén. zm.)
Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikecyjna
stwierdza, 2¢
Pan Marek Jan Glowacki - mgr in2. elektryk

urodzony dnia 13.02.1954 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewidencyjuny MAP/ASSS/FWOENS

do projektowania i kiecrowania rebotami budowlanymi bez
w specjalnedci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzed

elekirycznych i elekiroenergetyczaych.
UZASADNIENIE
WWKWiMWHijMBWWMMMW
protokoléw z postgpowania {Mmmzmnm stwierdzila, 22 Pan Marek Glowacki

posiada wymagane prawem wyksztslcenie ipraktyke zawodowy konncquouymmhndowhnydt
wwmmiwwmmmmm

POUCZENIE
mmmidnym&ww Kwalifikecyjncj Polskicj Izby Intynicréw Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem
Malopolskiej Olregowsj Izby Ingynicréw Budownictwa w Krakowic w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

mnr inz. Marek Glowacki
rawgignia B dowlan,er )
iu b sty 1 Lr 2 OgRaNIczon

Za. %“ %1 o o B2 ot nlu.p-umm o

w sprjanos islal g

clehleyany i

Nr ew. MAPIOO 8!PWOE/05



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MATEUSZ JOZEF DZIEDZINIEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/080/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem; MP-2128.

Cztonek czynny od: 02-03-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2022 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2128-945Y-495E-D838-B61E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5TR-MV5-CFW *

Pan Wiestaw Dziedziniewicz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/7120/02

adres zamieszkania ul. Antatéwka 11 B, 34-500 Zakopane

jest cztonkiem Mafopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-MEL-R6V-VHI *

Pan Marek Gtowacki o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0550/05

adres zamieszkania ul. Droga Na Bystre 6, 34-501 Zakopane

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej RZG.6640.1.1425.2021
Mie jscowosc Zakopane
. : identyfikator 121701_1
Jednostka ewidencyna
nazwa Zakopane
, ) ) identyfikator 121701_1.0006
Obreb ewidency jny
nazwa 006
Dziatka ewidencyjna identyfikator 121701_1.0006.312/ 14
Skala mapy 1:500
prostokqtnych pfaskich 2000/7
Ukfad wspotrzednych -
wysokosci lokalny m. Zakopane

7.108.11.08.4.3, 7.108.11.08.4.4

} Py n
Godto sekc; 7.108.11.13.2.1 7.108.11.13.2.2

Stuzebnosci gruntowe majqce wplyw na zagospodarowanie gruntow

Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji nie wystepujq

Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony

s I . g A , nie wystepuje
w bazie danych ewidencigruntow 1budynkow

L.ks.rob. 11/21

Inz. Stanistaw Kurek
UStUGI GEODEZYJNE
ul. Kasprusie 11, 34-500 Zakopane
NIP 736-118-40-02, REGON 491943540
tel. 605 670 649, stakurek66@gmail.com

30.06.2022 r.

Imie inazwisko, nr uprawnien oraz data

Nazwa/imig inazwisko wykonawcy ) i X : 3
ipodpis geodety uprawnioneqgo, ktory opracowa! mape
- zakres opracowania mapy
T |
| 2 /: | - przeznaczenie terenu wedfug MPZP
I 3
UWAGA:

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficzynych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Oswiadczam, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamnej

za zlozenie fatszywego o$wiadczenia

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych RZG.6640.1.1425.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Tatrzafiski

zgloszenie |

Wykonawca prac geodezyinych Inz. Stanisfaw Kurek
4 i ) | Uslugi Geodezyjne

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Prot. Weryfikacji Nr 14236

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji | Z daty 27.05.2022

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien InZ. Stanistaw Kurek

zawodowych kierownika prac | Nrupr. 17174

Identyf. ewid. materialu zasobu P.1217.2022.1303

operatu technicznego

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do geodezyjnej inwentaryzacjipowykonawczej.

orekrs R | EGENDA ZESTAWIENIE URZADZEN SILOWNI PLENEROWEJ| WYSOKOSC ZESTAWIENIE ELEMENTOW REKREACUI WYSOKOSC
rZexkro oprzeczn rzez scliez .
) Pop J P @ (AB é ) , SWOBODNEGO | DZIECIECE SWOBODNEGO
7.7 zakres opracowania
: UPADKU UPADKU

b 196 y o .

18 180 81 Sciezka piesza 1s. Biegacz + wioslarz + pylon 83cm Tp. Zjazd liniowy 120cm
obrzezde betonowe 8x30 1L1 (a8 1L1 fawka—12szt., kosz na odpady komunalne—12szt., | 2s. Rowerek + jezdziec + pylon 75cm 2p. Wiewiorka (zjezdzalnia + drabinki) 90cm
ne porepe . ! ! (z dodatkowym koszem z psim pakietem—3szt.) Js. Krzesfo do wyciskania + wycigg gorny + pylon 45cm 3p. Owieczka (bujak na sprezynie) 45cm
cementowo—pisakowe] *——x— > Sciezki do usuniecia

840.9 | ¢ 4s. Narciarza + orbitrek+ pylon 39cm 4p. Karuzela tarczowa z siedziskami 45cm
—°~ latarnie d ieci
NN o ~ ' arariie go Hseed 5s. Krzesfo do wyciskania 65cm 5p. Krdliczki (bujak na sprezynie) 45cm
AN \\>/\\\\/\\ @3‘ kamera zewnetrzna na gfowicy obrotowe] : . . .
) % , 6s. Jezdziec 66cm 6p. Misio (bujak na sprezynie) 45¢cm
z obiektywem typu zoom 50X
/s. Orbitrek 39cm /p. Pomost staty 60cm
linia kablowa , YAKXS 4x25 mry 8s. Motyl w rewersie 65cm 8p. Pomost z belkami 60cm
1 [kostka brukowa Fantazja (melanz 6.0 - ‘WO. kOb‘OVYO YKY.BXZ"S e 9s. Wyciskanie dla NP (niepefnosprawnych) —cm 9p. Pomost z belkg (2szt.) 60cm
koloréw: z6fty, zielony, czerwony) ’ /‘%‘ nawierzchnia bezpieczna zielona (upadek do 1m) 0= Drobine o5
~ - - I s. Drabinka cm
2 |podsypka wyréwnujgca z piasku 5,0 : i nawierzchnia bezpieczna—piasek (upadek do 3m) . MAPA, NA KTOREJ SPORZADZONO RYSUNEK DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEST ZGODNA Z
podbudowa zasadnicza z kruszywa o 11s. Wioslarz /lem ORYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBU POWIATOWEGO W ZAKRESIE JEJ ZAWARTOSCI | STANDARDOW
3 mature\m‘ego‘ 0/31.5 stabilizowanego 20,0 Lampy oswietleniowe: UWACA: Almat s.c.
mechanicznie W przypadku kolizji projektowanych urzgdzen z istniejgcymi drzewami

4 lwarstwa odsgczajgea z piasku 10,0

—|grunt rodzimy -

Szczegof pofgczen Sciezek

UWAGA: sciezki na skrzyzowaniach
zostaty pofgczone fukami
o promieniu rownym r=1,0m

:o: Lampa parkowa na sfupie z wysiegnikiem

o jednokierunkowym strumieniu swietlinym 5722 Im

:o: Lampa parkowa na sfupie z wysiegnikiem

ZK2|%_ Szafa oswietleniowa dla parku dobudowana do ostniejgce]

o dwukierunkowym strumieniu swietlnym 58/6 Im
Oprawa oswietleniowa wpuszczana

Kable liniowe poprowadzono w rurach osfonowych RHDPE 25.00x3.25mm
INWENTARYZACJA TERENU:

® drzewa nie istniejgce
@ drzewa zasadzone

nalezy przesung¢ urzgdzenia w porozumieniu z inwestorem.

Elzbieta Dziedziniewicz
Wiestaw Dziedziniewicz
34-500 Zakopane

H H ul. Antatéwka na Wierch 36
pracownla prOJektowa tel. +48 602 370 243, +48 602 507 691

Prezydenta RP w Zakopanem”

TEMAT "Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecha Kaczynskiego

ADRES 34—-500 Zakopane RYS STR
dz. nr ewid.: 312/14; 550/2

INWESTYCJI obreb 006 1

BRANZA architektura skala 1:500

PRZEDMIOT Zagospodarowanie Kwiecign 2022

nr upr. MPOIA /080 /2015

PROJEKTANT mgr inz. arch. Mateusz Dziedziniewicz

Uprawnienia do projektawania bez ograniczef w specjalnosci architektaniczne]

mgr inz. Marek Gfowacki
nr upr. MAP/0088/PWOE /05
Uprawnienia do projektowania bez ogranic:

iczefi w specjalnosci instalacj_ elektrysznych

1. Przed wykonaniem wszelkich elementdéw wykonawca jest zokowiazany

do szczegdbtowego obmiaru ha miejscu budowy.
6. Do realizacji przystapi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacji

— PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizac jami
OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 04021994 0 PRAWIE AUTORSKIM

I PRAWACH POKREWNYCH

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozkieznosci
lub bleddw w dokumentacji — natychmiast powiadomi¢ projektanta.

5. Dokumentacje nalezy traktowac tacznie — to znaczy: wszystkie

3. Wszystkie zmiany w projekcie wymagoja zgody projektanta.
rysunki wroz z czescio opisowa,

2. W szczegblnych przypadkach w celu ostatecznego uzgodnienia
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIErO AUTORSKIE I PODLEGA

detalu wykonawca powinien skontaktowac sie z pro jektantem.

7. Dokumentacje projektowa kranzy architektoniczne j,
konstrukcy jnej i instalacy jnej nalezy traktowac tacznie.

UWAGA |

ASYSTENT tech. bud. tukasz Walkosz

Aot
c@f‘




L EGENDA:
sciezka piesza

W= fawka

MY fawka multimedialna (przyfqez energetyczny)

&, lampa parkowa na sfupie z wysiegnikiem

v O Jednokierunkowym strumieniu Swietlnym 5722 Im
%, lampa parkowa na sfupie z wysiegnikiem

o dwukierunkowym strumieniu Swietinym 58/6 Im
o oprawa oswietleniowa wpuszczand

=¢ kamera zewnetrzna na gfowicy obrotowe]
7z oblektywem typu zoom 30X

x4 szafa osw. dla parku dobudowana do istniejgce]
, YAKXS 4x25 mm2”
— linia kablowa YKY 3x2.5 mm2”

— |inia kablowa

UWAGA: kable linfowe poprowadzono w rurach
osfonowych RHDPE 25.00 x 5.25mm

UWAGA:
W przypadku kolizji projektowanych urzqdzen z istniejgcymi drzewami

nalezy przesungc urzgdzenia w porozumieniu z inwestorem.

i Almat s.c.
2 Elzbieta Dziedziniewicz
H ALMA I Wiestaw Dziedziniewicz
A 54—500 Zakopane
architektura ul. Antaféwka na Wierch 36

do
1ub bledéw w

tel. +48 602 570 243, +48 602 507 691

detalu

TEMAT Budowa sciezek pieszych w ramach projektu pn.
"Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecha
Kaczynskiego Prezydenta RP w Zakopanem”

RYS STR

konstrukcyjnej i instalacyjnej nalezy

jest

ADRES 34—-500 Zakopane
INWESTYCJl |ul. Kosciuszki 1A
dz. nr: 312/14, obreb 6

w celu

STADIUM prajekt wykonawczy

5. Dokumentacie nalezy traklowa tacznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z czescia
6. Do realizacji przystapi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH

3. Wszystkie zmiany w projekcie wymagaja zgody projektanta.

:
.55 :2 BRANZA |elektryka <kala 1500
5 $T S S .
%g e PRZEDMIOT |Rozmieszczenie opraw i kamer Kwiecien 2022
% e 22 + |[PROJEKTANT|mgr inz.Marek Gtowacki
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Almat s.c

Elzbieta Dziedziniewicz
Wiesiaw Dziedziniewicz
34-500 Zakopane

pracownia prOJEKtowa ul Antatowka na Wierch 36

TEMAT:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Remont éciezek pieszych w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenu

Parku im Lecha Kaczynskiego Prezydenta RP w Zakopanem” obejmujgcego:

KATEGORIA:

Remont ciggéw pieszych

budowe parku zabaw dla dzieci

budowe sitowni plenerowej usytuowanie .
Montaz: tawek, koszy na Smieci

Remont sieci oswietleniowe] , lamp parkowych

Monitoring

Vil

LOKALIZACJA: 34-500 Zakopane

dziatki ewid. 312/14; 550/2
obr. 6

INWESTOR: Gmina Miasta Zakopane

ul. Kosciuszki 13

34-500 Zakopane
PROJEKTANT:
mgr inZ. arch. Mateusz Dziedziniewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania raniczen
w specjalnosci architektonicznej Nr M 80/2015
DATA: sierpien 2022



Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecha Kaczyriskiego Prezydenta RP ™ ; 34 500 Zakopane ul. Kosciuszki.

PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
Czesc opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

*Spis tresci
*opis
*Oswiadczenie projektanta

Czesc rysunkowa do projektu architektoniczno-budowlanego

*rys.nr2  Sitownia plenerowa - elementy

‘rys.nr 3 Rekreacja dziecieca —elementy (park zabaw)
*rys.nr 4 Punkty wytyczeniowe i lokalizacja fundamentow
*rys.nrd  Rzul fundamenlow rekreacii dziecigcej
“rys.nr6  Rzut fundamentow sitowni plenerowej - czesé 1
“rys.nr 7 Rzut fundamentdw sitowni plenerowej - czesé 2

1:250
1:250
1:250
1:100
1:100
1:100

str. 1
sir. 2-5

Pracownia Projektowa , Almat” g.c.; 34 -500 Zakopane ul. Antaléwka na Wierch 36; =~ 182011084, : 602507691; % 602370243



3.1.

Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecha Kaczyriskiego Prezydenta RF ™ | 34 500 Zakopane ul. Kociuszki.
PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS DO PROJEKTU
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont obiektow niekubaturowych Parku im. Lecha Kaczynskiego Pre-
zydenta RP w Zakopanem na obszarze obejmujacym dziatki ewid. nr 312/14 i 550/2 obreb 6.
W ramach opracowania projektuje sie: remont ciggéw pieszych ( po istniejacych $ciezkach asfalfowych); mon-
taz: fawek, koszy na odpady komunalne, lamp parkowych - remont o$wietlenia parku, budowe sieci monito-
ringu , budowe parku zabaw dla dzieci , budowe sitowni plenerowej wykonanie miejsc postojowych dla rowe-
row.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ORAZ SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY:

Projektowane obiekty swojg skalg, forma nawiazujg do obszaru, w ktérym zostaly zaprojektowane. Zasto-
sowano materialy i elementy wykorficzeniowe nawigzujace do architektury regionu. Obiekty matej architektury
spetniaty bedg podobnie jak cale zamierzenie funkcje rekreacyjna. Catosc¢ zostata wkomponowana w otacza-
jacy krajobraz.

3. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Remont ciagow pieszych

zano na rysunku: Rzut ciezek pieszych. Przebieg Sciezek rowerowych i pieszych oraz lokalizacje fawek |,
koszy na odpady komunalne pokazano w czgsci rysunkowej. Elementy te zaprojektowano obrebie istnieja-
cych éciezek - w zaprojektowanych , kieszeniach™ o wymiarach : 4,66 m x 1,5 m potaczone z chodnikiem
{ukiem o promieniu 1,0m. Nawierzchnie przedmiotowych ,kieszenie zaprojektowano tak jak nawierzchnie i
podkiady Sciezek.

Warstwy Sciezek pieszych i kieszeni'":

> kostka brukowa fantazja ( kolor melanz) -6cm
> podsypka wyrownujaca -5cm
> kruszywo tamane 0/31,5 ( zageszczone mechanicznie) - 20 cm
» warstwa odsaczajaca z piasku ) -10cm

Y-41cm

Sciezki piesze zostaly zaprojektowane z kostki betonowej, kolorowej — melanz zielono, czerwony i zoMy.
Sciezki po bokach ograniczone sg obrzezami betonowymi posadowionymi na betonie o przekroju 30 x 30
cm. Spiny pomiedzy kostkami nalezy wypenic piaskiem , spiny obrzezy nalezy wypetni¢ zaprawg cemento-
wa, Korona $ciezek zaprojektowana zostata 10 cm powyzej otaczajacego gruntu. Polaczenia Sciezek zapro-
jektowano fukiem o promieniu 1,0 m .

Laczna dlugos¢ ciggow pieszych wynosi: 350,0 mb. Szerokos¢ ciagow pieszych 1,0 m

Ciagi piesze projektowane w parku nie bedg krzyzowaly sie z drogami, ulicami czy dojazdami. Potaczo-
ne beda z chodnikiem wykonanym wzdtuz ul. Kosciuszki oddzielonym pasem zieleni od ul. Kosciuszki.

3.2, Montaz: tawek, koszy na odpady komunalne, tablic informacyjnych.

Pracownia Projektowa , Almal” g.c.; 34 -500 Zakopane ul. Antaléwka na Wierch 36; =» 182011084; s B02507691; s 602370243



Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecha Kaczyriskiego Prezydenta RP ™ ; 34 500 Zakopane ul. Ko$ciuszki.
PROJEKT WYKONAWCZY

tawki zostang ustawione na kostce betonowej w tzw kieszeniach”, kosze na odpady komunalne jaki na
odpady psie zostaly zaprojektowane w poblizu lawek. Lawki nalezy przymocowac kotwami do betonu

Mocowanie lawek do podloia za pomocg betonowania bezpoSrednio w gruncie:

Rotwa gy @12

min. 600

Glebokos¢ posadowienia rowna gltebokosci przemarzania gruntu — 120 cm. Beton klasie C 16/20. Mini-
malne wymiary fundamentu to 20 cm x 20 cm 120 ¢cm. Noga tawki wpuszczona w fundament na glebokosé
500mm. Element kotwiacy winien by¢ wyposazony w wasy uniemozliwiajace wyrwanie tawki

Lampy parkowe zostang zamontowane na masztach, bez postumentach granitowych. Cato$¢ bedzie
posadowiona na fundamencie Zelbetowym z betonu B30 zbrojonego 4 #12mm o $rednicy @ 500mm i glebo-
kosci posadowienia 120cm. W fundamencie zabetonowana zostanie marka betonowa z czterema $rubami
M16 stuzgcymi do montazu lamp z fundamentem.

3.3. Montaz elementow parku zabaw dla dzieci.

Elementy parku zabaw dla dzieci zaprojektowane zostaly wzdiuz Sciezek pieszych. Wszystkie te elementy
zostang zamontowane na fundamentach zelbetowych posadowionych ponizej strefy przemarzania to zna-
czy minimum 120 cm ponizej istnigjacego gruntu. Teren wokdt i pod zabawkami zostanie wykonany z na-
turalnej nawierzchni amortyzujacej upadek. Zaprojektowano powierzchnie naturalng trawiasta z wyjatkiem
powierzchni pod zjazdem linowym gdzie wysokos¢ swobodnego upadku wynosi 120 cm i konieczne jest
wykonanie nawierzchni z piasku.

W obrebie strefy upadku grunt zostanie wymieniony i wykonany zgodnie z podanym powyzej wymoga-
mi.

Grubosci warstw amortyzujgcych upadek podano w czesci rysunkowej dla kazdego zaprojektowanego
urzgdzenia.

Pracownia Projeklowa , Almat” g.¢.; 34 -500 Zakopane ul. Anlaléwka na Wierch 36; % 182011064; s 602507691;s 602370243



Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecha Kaczyriskiego Prezydenta RP " ; 34 500 Zakopane ul, Koéciuszki.
PROJEKT WYKONAWCZY

Tabela nawierzchni parku zabaw amortyzujace upadek wg PN-EN1177

e e Grubosc Krytyczna wisokose
Matenat Opis mimmalna ® upadku
[mm] {mm] [mm]

Dami/gleba =10004

200 52000
Kora wielkosc ziarna od 20 do 80

300 =3000

200 =2000
Wiory wielkosE ziarna od 5 do 30

300 =3000

. 200 <2000

Piasek® wielkos¢ ziarna o¢ 0.2 do 2

300 =3000
B°s , e 200 =2000
Zwir wielkoSC ziarna od 2 do 8

300 =3000
Inne materialy i inne Krytyczna wysokosc

e e 5 47T
grubosci Zgodnie 2 HIC (patrz EN 1177) upadku wg badania

3 Materiaty odpowiednie do stosowania na placach dia dzieci.

b W przypadku materiatu sypkiego niezwigzanego dodac 100 [mm] do giebokosci, aby zrekompensowac
jego przemieszczenie

€ Bez czasteczek pylowych i ifowych. Wielkos¢ czasiek mozna okreslic za pomoca badania sitowego wqg.

933-1

d Darm zapewnia pevne wiasciwosci amortyzujace zatem moze byé stosowana jako nawierzchnia
amortyzujaca do wysokosci upadku 1m

34, Montaz elementéw sitowni plenerowe;.

Elementy sitowni plenerowej zaprojektowane zostaty nieregularnie, wkomponowane zostaty w istniejaca
zielen - drzewa i w taki sposob, aby osoby opiekujace sie dzie¢mi w parku mogly uprawia¢ sport rowno-
cze$nie obserwujac swoich podopiecznych.

Wszystkie te elementy zostang zamontowane na fundamentach Zelbetowych posadowionych ponizej
strefy przemarzania to znaczy minimum 120 cm ponizej istnigjacego gruntu. Teren w obrebie urzadzen zo-
stanie wykonany z naturalnej nawierzchni amortyzujgcej upadek — darn. W obrebie strefy upadku grunt zo-
stanie wymieniony i wykonany zgodnie z podanym ponizej wymogami.

Grubosci warstw amortyzujacych upadek podano w czesci rysunkowej dla kazdego zaprojektowanego
urzadzenia.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZ-
KACH INWALIDZKICH;

Wszystkie zaprojektowane obiekty sg obiektami niekubaturowymi, przeznaczonymi do rekreacii.
Wszystkie zostaly zaprojektowane na poziomie $ciezek Iub istniejacego gruntu stad sg dostepne dla
0s6b niepetnosprawnych ruchowo bez jakichkolwiek ograniczen.

DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

6.1. Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie $ciekow i wod opadowych

Pracownia Projektowa . Almat” g.c.; 34 -500 Zakopane ul. Anlaldwka na Wierch 36; «» 182011064; i 602507691; s 602370243
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Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecha Kaczyriskiego Prezydenta RP ° ; 34 500 Zakopane ul. Koéciuszki.
PROJEKT WYKONAWCZY

Nie dotyczy
6.2. Emisja zanieczyszczen do powietrza
Obiekty nie podlegajq regulacjiom administracyjnym w zakresie ochrony powietrza.
6.3. Stale odpady komunalne
Odpady komunalne usuwane beda a biezaco przez uprawniong firme.
6.4. Pozostale oddziatywania

Projektowane obiekty nie beda stwarzaly innych ucigzliwosci w tym dot. promieniowania, emisji drgan i
halasu.

6.5. Wplyw na Srodowisko przyrodnicze

Naruszona powierzchnia ziemi po zakoriczeniu robét budowlanych bedzie rekultywowana. Inwestycja
nie bedzie miata negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne

ograniczaja wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budow-
lane. Realizacja tych obiektéw nie bedzie pociagata za sobg koniecznosci usuwania jakichkolwiek drzew.

. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Dla projektowanej inwestycji nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownia Projektowa ,Aémat” g.c,; 34 -500 Zakopane ul. Antaléwka na Wierch 36; = 182011064; 1 602507691; 3 602370243



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Mateusz Dziedziniew/cz
Uprawnienia budowlane do projektowani
w specjalnosci architektonicznej Nr MPOL

Zakopane, sierpien 2022r.

Pracownia Projektowa . Aémat s.c.; 34 -500 Zakopane ul. Anlaiéwka na Wierch 36; = 182011064; 5 602507691, 3 602370243



ZESTAWIENIE URZADZEN SILOWNI PLENEROWEJ
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go uzgodnienia

[ R ]
Elzbieta Dziedziniewicz
Wiestaw Dziedziniewicz
34-500 Zakopane

H i ul. Antaléwka na Wierch 36
pracownla prOJektowa tel. +48 602 370 243, +48 602 507 691

ykonawca jest zobowlozany
projektanten

owy.
tateczne
ymaga o zgody projektanta.

ranzy architektonlczne J,
J nalezy traoktowac tacznie

W szczegblnych przypedkach w celu os

4 W przypadku stwlerdzenln Jokichkolwlek niezgodnoscl, rozhieznosci
lub bledéw w dokumentaci - natychmiast powladomi¢ projektonta.

5. Dokumentac je nolezy traoktowac tacznie — to znaczyr wszystkle

rysunki wraz z czescia opisowa.
6 Do reolizac ji przystopic nalezy Jedynie z kompletem dokumentac j

- PROJEKT WYKONAWCZY, oroz Jego rewlzjami i aktualizac jami.

7 Dokumentac Je projelkctowa b
kanstrukcy jne ] | Instalacy Jne
ODCHRONIE ZGODMIE Z USTawA 83 Z DNIA 04.021994 0 PRAWIE AUTORSKIM

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEED AUTORSKIE 1 PODLEGA
I PRAWACH POKREWNYCH

L. Przed wykonaniem wszelkich elementéw w
do szczegblowego obmiaru  no mie jscu bud
detolu wykonawce powinien skontaktowed sle z

2.
3. Wszystkle zmlany w projekcle w

UWAGA !

TEMAT "Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecho Kaczyfiskiego
Prezydenta RP w Zakopanem”
ADRES 34-500 Zakopane RYS STR
dz. nr ewid.: 312/14; 550/2
INWESTYCJl obreb 006 2
BRANZA architektura skala 1:250
PRZEDMIOT Sitawnia — elementy Kwiegieri 2022
PROJEKTANT  Imgr inz. arch. Mateusz Dziedziniewicz
nr upr. MPOIA/080/2015
uprawnlenio do p bez ogroniczan w 4
ASYSTENT tech, bud, tukasz Waolkosz
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— punk do wytyczenia w terenie konieczny

do lokalizacji fundamentow urzgdzen

rekreacji dziecigce]

punk do wytyczenia w terenie konieczny
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ALMAT

pracownia projektowa

Almat s.c.

Elzbieta Dziedziniewicz

Wiestaw Dziedziniewicz

34-500 Zakopane

ul. Antatéwka na Wierch 36

tel. +48 602 370 243, +48 602 507 691

TEMAT

"Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecha Kaczynskiego
Prezydenta RP w Zakopanem”

ADRES 34-500 Zakopane RYS STR
dz. nr ewid.: 312/14; 550/2
INWESTYCJI obreb 006 4
BRANZA architektura skala 1:250
PRZEDMIOT Punkty wytyczeniowe i lokalizacja Kwiecien 2022
fundamentow /
PROJEKTANT mgr inz. arch. Mateusz Dziedziniewicz
nr upr. MPOIA/080/2015
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
ASYSTENT tech. bud. tukasz Walkosz
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Almaot sc

Elzbieta Dziedziniewicz
Wieslaw Dziedziniewicz
34-500 Zakopane

pracownia projektowa

TEMAT:

KATEGORIA:

ul. Antalowka no Wierch 36

ELEKTRYKA

Remont $ciezek pieszych w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenu

Parku im Lecha Kaczyniskiego Prezydenta RP w Zakopanem” obejmujgcego:

Remont ciggéw pieszych

budowe parku zabaw dla dzieci

budowe sifowni plenerowej usytuowanie .
Montaz: tawek, koszy na Smieci

Remont sieci oéwietleniowe] , lamp parkowych
Monitoring

Vil

LOKALIZACJA: 34-500 Zakopane

dziatki ewid. 312/14; 550/2
obr. 6

INWESTOR: Gmina Miasta Zakopane
ul. Kosciuszki 13
34-500 Zakopane
PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Glowacki

Uprawnienia budowlane do prefektowa
w zakresie sieci, instalacji i utzadzen
Nr MAP/0088/PWOE/05

DATA:

ia bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
leRtrycznych i elektroenergetycznych

sierpien 2022



Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecha Kaczyriskiego Prezydenta RP " ; 34 500 Zakopane ul. Ko$ciuszki.
FPROJEKT WYKONAWCZY

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Czesc opisowa

*Spis tresci sir. 1

*opis slr. 2-14

*Oéwiadczenie projeklanla 15
Czesé rysunkowa

*rys.nr1  Schemal monitoringu
*rys.nr 2 Szafa slerownicza elekiryczna
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'1 1 Przedmmt*opracoﬁﬁﬁlﬁ\ : gyt SR LA Pl i ,.J_:r»:.*_w;_- A
Przedmiotem opracowania jest projekt elektrycznych mstalacjl nn oswxetlemowcj i monitoringu
wparku im..Lecha Kaczyniskiego polozonej w miejscowosci Zakopane pow. Tatrzaniski .

: Z]eceme npracowame P T mstaiac_u elektrycznych wewnq,trznych dIa prqektowaego

budynku

. Aktualnie obowigzujace Normy, Przepisy i Zarzadzenia, a w szczegdlnosci:
. Ustawa ,,Prawo Budowlane" z 7 lipca 1994r,

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz,U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690)

. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz.

460, zm. 1995 r. Nr 102, poz. 507),

Rozporzadzenia: Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 maja 2000 . (Dz.U. Nr

51, poz. 617) i Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3 kwietnia 2001 r. (Dz.U,

Nr 38, poz. 456) w sprawie obowigzkowego stosowania norm, migdzy innymi:

> normy wieloarkuszowe PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych",

» Normy PN-84/E-02033 ,,O$wietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym"

» Norma N SEP-E-0002

oxzystajqc z normy N SEP-E-OOZ przytho ast«;pu_]a,ce wyposa:':eme oblektu .

Dla budynku mieszkalnego pierwszego;1/1,1/2

Lp- Obwdd Moc Pi [kW]
1 | Oprawy oswietleniowe 1.070
2 | Monitoring 0.040

Laczna moc zainstalowana na terenie obiektu w ukladzie 3-fazowym wynosi 1,11 kW.

Opis techniczny

2.1, Zakres opracowania
instalacja o$wietlenia alejek parkowych,
monitoring terenu,

[



2.2. Parametry techniczne: Napiecie zasilania: U =230/400 V

Moc szczytowa rzeczywista: Ps=1,11 kW

Prad (szczytowy) rzeczywista : Is=20A

System ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym: samoczynne wylaczenie zasilania

Uktad s:ecwwy B 7 g;ﬂap;g TN-C odbior: TN-S

Wobec msklego zapotrzebowaiila ‘na‘moc! memystepuje;komecznoéc zw:qkszema przydzmlu'

i mocy), . : & 5
3 Polgczenia kablowe

Trasy kablowe nalezy wykonywac wg Norma SEP N SEP — E — 004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Przed catkowitym zasypaniem kazdego odcinka kabla dokona¢ etapowego odbioru
przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. Po zakoriczeniu prac ziemnych,
teren uporzadkowaé, nadwyzke ziemi rozplantowac
Kable uktada sie w ziemi, przepustach, kanafach, tunelach lub w budynkach.
Najczesciej ukiada sie je w ziemi z uzyciem przepustéw przy niektorych rodzajach
skrzyzowari. W miejscach wyprowadzenia kabla z oston nalezy go zabezpieczy¢
przed $cinaniem, zgniataniem itp. Korice osfon nalezy uszczelni¢ przed
przedostawaniem sig¢ wody. Podczas uktadania kabli nalezy:

- unikaé uszkodzen mechanicznych ukiadanych kabli oraz innych kabli i

urzgdzen znajdujacych sig na trasie linii kablowej
- zapewni¢, aby promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz
- 25 - krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku kabli olejowych i kabli
o izolacji polietylenowej o napieciu znamionowym wyzszym hiz 30 kV

- 20 - krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku kabli jednozytowych,

- 15 - krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku kabli wielozytowych

- 10 - krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku kabli sygnalizacyjnych

Zgodnie z norma N-SEP-E-004:

1) Kable ulozone obok siebie nie powinny sig¢ styka¢ (odstgpy migdzy kablami wg
wymienionej normy),

2) Kable nalezy uktadaé w takich odlegto$ciach, aby w normalnych warunkach pracy
nie wywolywaly w sasiednich liniach elektrycznych niepozadanych zjawisk.
3) Nie dopuszcza sie, aby kable jednozylowe o powlokach metalowych, kable
jednozytowe opancerzone lub kable jednozytowe z zylg powrotng obcigzone prgdem
przemiennym nagrzewaly sig przez prgdy indukowane

4) Oslony kabli jednozylowych powinny by¢ wykonane z materialow
niemagnetycznych oraz powinny byé dostosowane do sit dynamicznych
wystepujacych przy zwarciach w danej linii (dopuszcza sig stosowanie oston kabli z
materialow magnetycznych, jezeli nie tworzg zamknigtych obwodow

magnetycznych).

Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, oraz urzadzeniami podziemnymi i innymi
kablami, zaleca sie wykonaé pod katem 90° (w miarg mozliwosci w najwezszym
miejscu krzyzowanego urzgdzenia); najmniejsze odleglosci pionowe liczone od
gornej powierzchni nawierzchni drogi do gornej czesci ostony otaczajgce] kable
wynoszg

- 80 cm dla kabli o napieciu Un < 30 kV,



- 100 cm dla kabli o napigciu Un>30 kV.

Przy skrzyzowaniach kabli z rowami odwadniajgcymi nalezy zachowac¢ minimalng
odlegtos¢ (liczona od gérnej czesci ostony kabla do dna rowu), wynoszaca:

- 50 cm dla kabli o napieciu Un < 30 kV,

- 80 cm dla kabli o napieciu Un> 30 kV.

Odlegtosci miedzy krzy:éujqcymi sie kablami utozonymi bezposrednio w ziemi,
nie nalezgcymi do tej samej linii kablowe] zostaly ujete w normie. Jezeli odlegtosci
nie mogg zostat¢ zachowane, nalezy stosowac ostony chronigce krzyzujgce sig
kable przed uszkodzeniami mechanicznymi, na diugosci nie mniejszej niz 60 cm w
obie strony skrzyzowania.

Minimalne odlegtosci kabli uktadanych w ziemi od uziomoéw urzadzen
piorunochronnych obiektow budowlanych (PN-EN 62305-1:2008 Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine) powinny wynosic:
1) nie mnigj niz 1 m przy rezystancji uziemienia Rz 2 10 Q, bez wzgledu na wartos¢
napiecia znamionowego kabla,
2) przy rezystancji uziemienia Rz < 10 Q, w zalezno$ci od napiecia znamionowego
kabla
- co najmniej 0,75 m przy Un < 1 kV (dotyczy réwniez kabli
telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych),
- co najmniej 0,5 m przy Un >1 kV.
W przypadku niemozliwosci zachowania tych odlegiosci, dopuszcza sig stosowanie
piyt lub rur izolacyjnych o grubosci co najmniej 5 mm pomigdzy kablem a uziomem,
przy zalozeniu, ze odlegloéé liczona od kabla do uziomu wzdiuz ostony speini
okreslone wczesniej wymagania.

Odlegto$é kabli elektroenergetycznych od kabli telekomunikacyjnych powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 50174-2-2002 Technika
informatyczna. Instalacje okablowania. Czg¢ 2: Planowanie | wykonawstwo
wewnatrz budynkow.

Oznaczanie kabli

Powinny by¢ speinione nastepujace wymagania:

- na catej diugosci trasy kablowej (dotyczy kabli uktadanych w ziemi), nalezy
stosowac oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych,

Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umieéci¢ trwate napisy
zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok
utozenia, symbol wykonawcy oraz dtugos¢ kabla.

Oznaczenie trasy kabla

1) Na catej dlugosci trasy kabla nalezy utozy¢ folig lub siatke z tworzywa
sztucznego
- kolor niebieski - dla kabli na napigcie Un < 1 kV,
- kolor czerwony - dla kabli na napigcie Un =1 kV.
2) grubo$¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3 mm, a siatki - 1,5 mm,
3) folie i siatki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w
temperaturze 200 C ma wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 %,

I



4) krawedzie folii lub siatki powinny wystawac co najmniej 50 mm poza
zewnetrzng krawedz utozonych kabli,
Uktadanie kabli w ziemi
Kable uktada sie w przygotowanym wykopie o giebokosci zaleznej od napigcia
znamionowego i miejsca utozenia, na warstwie piasku o gruboéci co najmniej 10 cm
na gtebokosci nie mniejszej niz
- 50 cm dla kabli nn zasilajgcych oéwietlenie uliczne oraz sygnalizacje drogows itp.
(utozonych pod chodnikami),
- 70 cm dla kabli nn,
- 90 cm dla kabli nn przebiegajacych przez uzytki rolnicze oraz kabli SN ( 1 kV
< Un < 30 kV),
- 80 cm dla kabli SN ( 1 kV <Un < 30 kV) przebiegajgcych przez nieuzytki rolnicze,
- 100 cm dla kabli o hapieciu znamionowym Un > 30 kV, na warstwie piasku o
grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

W sytuacjach, gdy niemozliwe jest prowadzenie kabla na podanych
gtebokosciach, nalezy zabezpieczy¢ kabel za pomoca rur ostonowych.
Do oznakowania kabli o napieciu do 1 kV uzywa sie folig niebieska, przy napigciach
powyzej 1 kV - czerwona.
Przy prowadzeniu znacznej liczby kabli wspéing trasg uktada sig je w kanatach lub
tunelach kablowych.
Spos6b utozenia i oznakowania kabli w rowie kablowym przedstawia ponizszy
rysunek

Row kablowy
Kabel przykryty folig z tworzywa sztucznego
(wymiary podane w mm)

Po utozeniu kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci nie mniejszej niz
10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o gruboéci nie mniejszej niz 15 cm.

Dopuszcza sie ukiadanie tasmy uziemiajgcej (bednarki) razem z kablem (w
jednym wykopie) przy spetnieniu nastgpujgcych wymagan:

a) gtebokosé wykopu musi by¢ wigksza o co najmniej 10 cm w stosunku do
wymaganej giebokosci rowu kablowego dla danego typu kabla,

b) taéme stalows (bednarke) nalezy utozy¢ wzdtuz wykopu, zasypac¢ warstwg
piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm przy zatozeniu, ze odlegtos$¢ od gorne;

WA



warstwy piasku do powierzchni rodzimego gruntu spetnia wymagania dla danego
typu kabla.

UWAGA; wszystkie kable prowadzi¢ w rurach peszla fi 75.

.Rozdzielnia zasilania o$wietlenia parku

Projektowana rozdzielnia oéwietleniowa dla potrzeb parku jest elementem
dobudowanym do istniejacej rozdzielni oswietlenia miejskiego. Usytuowana jest ona
kolo stacji transformatorowej, Z istniejgcej szafy oéwietleniowej nalezy wyprowadzic
zasilanie jak i sterowanie zegarem astronomicznym do dobudowanego modutu
o$wietleniowego. Schemat szafy oéwietleniowej pokazano na rysunku.

Oswietlenie terenu

Do o$wietlenia terenu zaprojektowano oprawy ledowe o ukfadzie optycznym.
Oprawy montowane sg na masztach aluminiowych w petni zabezpieczonych przeciw
zniszczeniom grafitomani ,naklejek oraz srodéw chemicznych w tym odchodéw
zwierzat. Szczegotowe rozmieszczenie opraw jak i natezenie o$wietlenia
uwidocznione sg na rysunku oraz obliczeniach w dialuxe.

Monitoring

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji
monitoringu wizyjnego dla Miasta Zakopanego z punktami kamerowymi
w ilosci 5 szt.Jako stan istniejacy dla opracowywanej dokumentacji
projektowej przyjmuje sie sie:
- utozenie przewodow swiattowodowych w rurach instalacyjnych peszla twardych
- montaz masztéw dla zainstalowania kamer
W skiad punktéw kamerowych wchodza kamery dualne z mechanizmem uchylno-
obrotowym Auto Dome . Kamery zapewniajg obraz o rozdzielczo$ci poziomej
1080P W TECHNOLOGI STAR LIAGHT , wyposazone sg w obiektywy z 30-
krotnym zoomem optyczny. Wysoka czuto$¢ oraz mozliwo$é pracy dualnej
zapewniajg znakomite parametry w kazdych warunkach oswietlenia
2. Ustalenia wstepne
a) Ustalono wstepnie punkty kamerowe na terenie Parku:
- wg wytycznych strazy miejskiej

3. Analiza wystepujgcych zagrozen
Gmina Miasto Zakopane, tak jak wiele innych gmin , narazona jest na
podstawowe dziatania przestepcze i wykroczenia: kradzieze, napady,
wymuszenia, rozboje, wandalizm, wykroczenia drogowe, itp.
Gtoéwne zagrozenia , w ktérych eliminacji ma pomac system monitoringu wizyjnego:
* napady rozbojnicze,;
= kradzieze,
* wlamania;
=  zdarzenia drogowe;
= wandalizm

Kamera szybkoobrotowa 1080p VG5-7230-EPC5S

e kamera Full HD 1080p z gtowica szybkoobrtowg i 30-krotnym zoomem z

» technologig starlight
° Czutosc w kolorze 0.0077 lux



» Czulosé w trybie czarno-biatym 0.0008 lux

« funkcja inteligentnego $ledzenia osoby lub obiektu na bazie inteligentnej
analizy

e  obrazu IVA z mechanizmem obstugi regut alarmowych

o wbudowane trzy tryby zaawansowanego $ledzenia obiektow

Tryb automatyczny: w tym trybie kamera powinna aktywnie analizowa¢ obraz w
celu wykrycia jakiegokolwiek poruszajacego sig obiektu. Jesli kamera wykryje

ruch, rozpoczyna $ledzenie poruszajgcego sie obiektu.

Tryb kliknigcia: w tym trybie uzytkownicy majg mie¢ mozliwo$¢ kliknigcia
poruszajgcego sie obiektu w podgladzie obrazu biezacego, aby wigczy¢ sledzenie

przez kamere ruchu wybranego obiektu.

Tryb wyzwalania przez funkcje IVA: w tym trybie kamera powinna nieustannie
analizowaé scene pod katem alarmoéw IVA lub naruszen regut IVA. Jesli reguta IVA
zostanie naruszona, uruchamiana jest funkcja zaawansowanego $ledzenia w celu

rozpoczecia §ledzenia obiektu/osoby, ktdéra wyzwolita alarm

1.2 Zalozenia

1.3

Projektowana sie¢ $wiattowodowa powinna w swych zalozeniach spetnia¢
Nastepujgce wymogi :

Zapewniac biezgcg prace systemu wizyjnego;

Zapewnia¢ mozliwos¢ dalszej rozbudowy(100%) w dwaéch roznych
kierunkach miasta;

Zalecenia montazowe :

We wszystkich przypadkach wykonywania potaczen poprzez spajanie wtokien
optycznych musi by¢ spetniony wymég minimalnej $rednicy zgigcia wtokna
podawany przez producenta. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wszystkie parametry
dotyczgce instalacji zastosowanego kabla OTK zwigzane z dynamiczng i
statyczng sitg naciggu, promieniem zgigcia. Nieostroznoé¢ i biedy montazowe
moga spowodowaé obnizenie parametréw technicznych wiokien kabla a mogace
sie pojawié uszkodzenia ( np. mikrozgiecia widkien optycznych) spowodujg
narastajacg w czasie degradacje kabla i problemy eksploatacyjne catego systemu

Kable potgczeniowe (patchcordy)

Do krosowania potgczen stosowac sznury optyczne podwojne (patchcord-duplex)
w wykonaniu ST -ST o dlugosci 2m i 3m. W celu zapewnienia wysokiej precyzji
polgczenia wymagane jest zastosowanie pofztgczy optycznych ST z ferrulami
ceramicznymi. Ten wybrany typ sznura optycznego pozwala na przejrzyste
laczenie sprzetu aktywnego z okablowaniem $wiattowodowym, tzn. 1 patchcord
na jeden tor transmisyjny. NaleSy uzyska¢ od producenta sznura optycznego
peine dane testowe

dotyczgce wartosci ttumiennosci w formie metryki pomiarowej, ktorg nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze; .



1.4 Szafy i szafki dystrybucyjne umieszczono kotfo rozdzielni oswietleniowej
1.5 Sposodb oznaczania i identyfikacji linii $wiattowodowej
a) kabel $wiattowodowy oznaczy¢ w sposéb nastepujacy: Na kablu

$wiattowodowym, nalezy umiescié hermetyczny oznacznik kablowy w kolorze
Z6tym z numerem, relacjg | wiascicielem danego kabla.

KABEL SWIATLOWODOWY

NR LINII: TYPKABLA: .
WLASC. KABLA;
WYKONAWCA:
ROK WYKONANIA:

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane

nastgpujgce pomiary:

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu zigczy z obu stron
danego odcinka na wszystkich wiéknach dla uzyskania wykresow
reflektometrycznych,
- pomiar optycznej ttumienno$ci na wszystkich widknach zestawem do omiaru
mocy optycznej miedzy punktami styku na szafie i szafkach zakoriczeniowo-

potgczeniowych (od péfztgcza roztgcznego) co daje thumiennos¢ kabla
optotelekomunikacyjnego.

- pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) zigczek
Swiattowodowych.

- KONIEC




Edytor: adres projekiu;
Zakopang

Projekt oswietleniu Parku Kaczynskich w
Zakopanem

Jako podstawowa oprawa oswietleniowa zaprojekiowana zostala oprawa wyposazona w optyke do oéwietlania sciezek . Pozwala to na

poprawne oswiellenie chodnikow przy rozmieszczeniu opraw na niskich stupach o wyskosci 4-4.5m. Redukcja mocy w stosunku do konwencjonalnych
opraw wyposazonych w zrédla metalo-halogenkowe |ub sodowe siega 60%. Dodatkowo w miejscach skrzyZowan sciezek zaprojeklowano oprawy o
szerokim kacie rozsylu Swiatla, Pozwala to na zrealizowanie calego oswietlenia na oprawach o takim samym wygladzie zewngtrznym.
Zaprojeklowane oprawy pozwalajg na zreaalizowanie oswietlenia przy minimalnej mocy zainslalowanej oraz ograniczenie do minimum emisji w
kierunkach nie porzgdanych, szczegoinie w kierunku gome;j polisfery.



Projekl oswietleniu Parku Kaczynskich w
Zakopanem

Projeki oéwietleniu Parku Kaczyhskich w Zakopanem / Spis lresci

Spis tresci

Projekt o$wietleniu Parku Kaczyrskich w Zakopanem

IR 7= N o = L PO O U TP TO AP R T

Teren 1
Obiekt uzyskany - powierzchnie 2
lzolinie / Pionowe nalezenie oswietlenia (adaptacyjne).........eeminivnnees

Nieprawidiowe kolory / Pionowe nalgzenie oswiellenia (80aPIaCYJNE). ... ettt et bbb s s

Powierzchnia obliczeniowa 1

|ZOlINTE / PIONOWE NAlEZENIE OSWIBHEIIG. ... cveveure e eessoere emeessbeesimsasasiaeterersssararsass b e g1 g ss 22 b4 o402 R SRS 48R4 b e s s e s bt 0

DIALux Profesjonalne oswietlenie



Oprawy oSwietleniowe

843w
Wysiegniki stalowe
=1020
Fundament
Typ himm] A/Al[mm] B[mm] d[mm]
B-50 900 2407255 180 14
B-S0A 1000 2407255 180 14
B-51 1000 2607270 200 18
B-51A 1200 260/275 200 18
F-100 1000 3007300 190 20
F~150 1500 3007300 220 24

Obciazenie wiatrem strefa Ilf wgPN-B-0201:1997/Az1
Obcigzenie $niegiem strefa V wgPN-80/B-02010/Az1

Glebokosé przemarzania 120cm

Przyjeto Typ B-51A

m [kg]
92
105
124
148
140
220

Fd

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Zasilanie / Power supply 230V AC, 50Hz
Klasa ochronnodci / Insulation class I
Ochrona IP / Protection degree 1P6S
Zradio dwiatha / Source of light LED, S, MH, E27
Material / Matenial aluminium, polycarbonate
Montaz / Mounting w dot / downwards
Waga / Weight ~T.0kg

Stupy stalowe, stalowo-aluminiowe

D7E]
=
B
@
T NE= D
- @159
2 D375

| U

[

4Ax P20

D240
Dlgl
-
| 1
b -4

Zaprojektowano maszt wysokosci 4,0m ( wysokosc oprawy 3,0 m)



Projek! o$wietlenju Parku Kaczynskich w
Zakopanem

Teren 1 / Obiekl uzyskany - powierzchnie 2 / |zofinie / Pionowe nateZenie odwietlenia (adaplacyjne)

Obiekt uzyskany - powierzchnie 2

0.1
Skala; 0
Piono tezenie oswi (l )}
Sredn. (rzecz.): 3.05 Ix, ks od maks

DIALux

19



Projekt oéwietleniu Parku Kaczyriskich w
Zakopanem

Teren 1/ Obiekt uzyskany - powierzchnie 2 / Nieprawidiowe kolory / Pionowe nateZenie oswietlenia (adapiacyjne)

Obiekt uzyskany - powierzchnie 2

] .

0.100.500.64 0.81 1.0 1.3 1.7 21 2.7 34 44 56 71 90 11 15 19 24 30 38 49 62 Kk
Skala: 1:1000

Pionowe nalezenie o$wietlenia (Powierzchnia)
Sredn. (rzecz.); 3.05 Ix, Min.: 0.00 Ix, Maks.: 50 Ix, Min/érodek: 0.000, Min/maks: 0.000,

DIALux Profesjonalne o$wiellenie

13



Projekt o$wietleniu Parku Kaczyhskich w
Zakopanem

Teren 1/ Powierzchriia obliczeniowa 1/ izolinie / Pionowe nalezenie odwietienia

Powierzchnia obliczeniowa 1

|0‘]D 050 064 081 1.0 13 17 21 27 34 44 56 71 90 11 15 19 24 30 38  IKx
Skala: 1 : 1000
Plonowe nalgzenie oswietlenia (Sialka)
Sredn. (rzecz.): 5.90 Ix, Min.: 0.03 Ix, Maks.: 42 Ix, Min/$rodek: 0.005, Min/maks: 0.001,

DIALux

14



Oswiadczenie

Oséwiadczam, Ze ninigjszy projekt wykonawczy zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marek Glowacki
Uprawnienia budowiane do projekto
i kierowania robotami budowlanymiw specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, ingtalacji i en

elektrycznych i elekiroenergetycz ogganiczen

Nr MAP/ODBBIPWOE/IDS 1 e rasnr s as e s s b n e
Zakopane, sierpien 2022r.



Rozdzielnica

IN1_Nazwa

[ cme |

Istniejgca

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA

83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNY CHPrzed wykonaniem wszelkich elementow
wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego obmiaru W szczegdinych przypadkach w celu ostatecznego uzgodnienia detalu
wykonawca powinien skontaktowaé sig z projektantem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznosci lub
btedow w dokumentacii - natychmiast powiadomic projektanta. Wszystkie zmiany w projekcie wymagajg zgody projektanta.
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