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Park Kaczynskiego - caty — 2023

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe istniejacych ciaggéw komunikacyjnych
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagér- |km
d.1.1 kowatym lub podgérskim
[124,59+23,59+129,49+23,94+48,53]/1000 km 0,350
RAZEM 0,350
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.1.1]0101-01 + kat. I-1V gtebokosci 20 cm
KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie
0101-04 + kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie
0101-04 kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci.
Catkowita gteboko$¢ koryta 30 cm.
653,53+7,26*12 m?2 740,650
RAZEM 740,650
3|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 9.5 km (grunt kat.  |m3
d.1.1/0109-06 1ll). Wywéz ziemi na byte wysypisko $§mieci Zoniéwka
0109-08
740,65*0,3 m3 222195
RAZEM 222195
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z |m?2
d.1.1/0104-01/02 |rozbiérki na odl. do 1 km Nawierzchnia spekana. - interpolacja. Rozbiorka istnieja-
cych ciggéw pieszych asfaltowych.
1,75%[34,0+36,0+28,0+17,0+6,0+17,0+5,0+8,0+23,0+5,0+4,0+15,0+29,0+24,0+ |m? 659,750
17,0+30,0+10,0+23,0+16,0+12,0+13,0+5,0]
RAZEM 659,750
5/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1.1/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IVI.
Wywz ziemi i gruzu z rozbidrki istniejgcych ciggéw pieszych. Zaktada sie wywédz
ziemi na odlegto$¢ 9,5 km do Olcza Zoniéwka.
Krotnos¢ = 16
659,75*0,05 m3 32,988
RAZEM 32,988
1.2 Realizacja ciagéw pieszych
6|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m?2
d.1.2|0104-01 czanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm ( warstwa 4)
653,53+7,26*12 m2 740,650
RAZEM 740,650
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu | m?2
d.1.2|0114-01 z.0. |20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m.
2.12. 9901-02|(Warstwa 3)
653,53+7,26*12 m2 740,650
RAZEM 740,650
8/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "Fantazja" grubo$ci 60 mm typu 60/6 na podsypce ce-|m2
d.1.2/0322-02 mentowo-piaskowej grubo$ci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
653,53+7,26*12 m2 740,650
RAZEM 740,650
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta na tukach o promieniu do 40 m m3
d.1.2/0402-03
0402-05
0,30*0,3*[206,76+124,59+8,68+162,14+138,33+101,67+8,68] m3 67,577
RAZEM 67,577
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.2/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa na tukach o promieniu do 10 m
0407-06
[206,76+124,59+8,68+162,14+138,33+101,67+8,68] m 750,850
RAZEM 750,850
2 MONTAZ LAWEK | KOSZY
21 Montaz tawek parkowych
1 Ustawienie tawek parkowych w kieszeniach szt
d.2.1
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
2.2 Montaz koszy na odpady komunalne..
12|KNNR 2 MONTAZ KOSZY NA ODPADY KOMUNALNE. szt
d.2.2/1301-05
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
13 Kosz z" psim pakietem" szt
d.2.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3 REKREACJA DZIECIECA
31 Prace zwigzane z przygotowaniem terenu pod montaz urzadzen rekracji dzieciecej
14/ KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgérskim i gérskim m3
d.3.1/0115-03

2.
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{0,6*0,6+0,6*0,6*6+0,6*0,6+0,6*0,6+0,6*0,6*12+0,8*0,8/4+0,6*1,0*2+0,6*1,0*2+ |m3 3,756
0,6*1,0*2+0,6*1,0*2}*0,3

RAZEM 3,756
15/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.3.1/0114-02 wierzchnie placéw postojowych
[165,97+135,54}*0,3/10000 ha 0,009
RAZEM 0,009
3.2 Roboty ziemne i podbudowa
16| KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy- |m?2
d.3.2/0119-01 charek
0119-02
165,97+135,54 m?2 301,510
RAZEM 301,510
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 2.00 m3 w m3
d.3.2/0207-06 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 tos¢ 10 km. Wywéz ziemi i darni usunietej pod wykonanie powierzchni bezpiecznej
248,49*0,3 m3 74,547
RAZEM 74,547
18|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w m3
d.3.2/0202-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 10 km. Wykonanie wykopow pod fundamenty urzadzen. Giebokosc wykopu
120cm minus 30cm humusowanie.
[1,2-0,3]*{0,6*0,6+0,6*0,6*6+0,6*0,6+0,6*0,6+0,6*0,6*12+0,8*0,8/4+0,6*1,02+ |m? 11,268
0,6*1,0*2+0,6*1,0*2+0,6*1,0*2}
RAZEM 11,268
19|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. |m?2
d.3.2/0101-03 3,2 m. Pod catg powierzchnie bezpieczng
165,97+135,54 m2 301,510
RAZEM 301,510
20|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m?2
d.3.2/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-02
301,51-135,54 m2 165,970
RAZEM 165,970
21/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m?2
d.3.2|0104-01 czanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm Wykonanie wwarstwy
0104-02 bezpiecznej pod ZJAZD LINOWY
135,54 m2 135,540
RAZEM 135,540
3.3 Nawierzchnia w obrebie urzadzen rekracji dzieciecej
22|KNR 2-23 Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi m3
d.3.3/0205-01 zyznej, pospotki wykonywane recznie
165,97*0,05 m3 8,299
RAZEM 8,299
23|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem m2
d.3.3/0401-06
165,97 m2 165,970
RAZEM 165,970
3.4 Roboty budowlane i montazowe niezbedne do wykonania montaz urzadzen rekracji dzieciecej
24/KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne ukiadanie betonu.  |m3
d.3.4/0203-01 Wykonanie podbetonki z hudego betonu. Grubos$¢ warstwy 20 cm.
{0,6*0,6+0,6*0,6*6+0,6*0,6+0,6*0,6+0,6*0,6*12+0,8*0,8/4+0,6*1,0*2+0,6*1,0*2+ |m?3 2,504
0,6*1,0*2+0,6*1,0*2}*0,2
RAZEM 2,504
25/KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne uktada- |m3
d.3.4/0204-01 nie betonu konstrukcyjnego ( sumaryczna gtebokosc fundamentu 120cm)
{0,6*0,6+0,6*0,6*6+0,6*0,6+0,6*0,6+0,6*0,6*12+0,8*0,8/4+0,6*1,0*2+0,6*1,0*2+ |m?3 12,520
0,6*1,0*2+0,6*1,0*2}*[1,2-0,2]
RAZEM 12,520
26|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3.4/0259-02 ne o $r. 12-14 mm
1,0*4*10*0,89/1000 t 0,036
RAZEM 0,036
27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3.4/0259-02 ne o $r. 8-10 mm. Strzemiona ( trzy strzemiona co 30 cm na wysoko$ci fundamen-
tu
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
3.5 Urzadzenia rekracji dzieciecej
28 Montaz urzadzenia: Zjazd liniowy szt
d.3.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29 Montaz urzgdzenia: Wiewidrka ( zjezdzalnia + drabinki) szt
d.3.5
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
30 Montaz urzadzenia:Owieczka ( bujak na sprezynie) szt
d.3.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31 Montaz urzadzenia: Karuzela tarczowa z siedziskami szt
d.3.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32 Montaz urzadzenia: Kréliczki ( bujak na sprezynie) szt
d.3.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33 Montaz urzadzenia: Misio ( bujak na sprezynie) szt
d.3.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34 Montaz urzadzenia: Pomost staty szt
d.3.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35 Montaz urzadzenia:Pomost z belkami szt
d.3.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36 Montaz urzadzenia: Pomost z belkg szt
d.3.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4 SILOWNIA PLENEROWA
4.1 Prace zwigzane z przygotowaniem terenu pod inwestycje
37|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgorskim i gérskim m?3
d.4.1/0115-03
9,015 m3 9,015
RAZEM 9,015
38/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.4.1/0114-02 wierzchnie placéw postojowych
248,49/10000 ha 0,025
RAZEM 0,025
4.2 Roboty ziemne i podbudowa
39|KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy-  |m?2
d.4.2|0119-01 charek
0119-02
248,49 m2 248,490
RAZEM 248,490
40|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 2.00 m3 w m3
d.4.2/0207-06 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 10 km. Wywéz ziemi i darni usunietej pod wykonanie powierzchni bezpiecznej
248,49*0,3 m3 74,547
RAZEM 74,547
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w m3
d.4.2/0202-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 10 km. Wykonanie wykopow pod fundamenty urzadzen. Giebokosc wykopu
120cm minus 30cm humusowanie.
[1,2-0,3]*[2,2*0,65+2,7*0,65+1,2*0,65+0,65*0,65+1,0*0,6+0,6*0,6+2*0,65*0,65+ |m?3 6,761
1,0*0,6+0,6*0,6+0,6*0,6]
RAZEM 6,761
42|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer.  |m?2
d.4.2/0101-03 3,2 m. Pod catg powierzchnie bezpieczng
248,49 m2 248,490
RAZEM 248,490
43|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m?2
d.4.2/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-02
248,49-6,761/1,2 m2 242,856
RAZEM 242,856
44 Przeniesienie rabat kwiatowych szt
d.4.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.3 Nawierzchnia
45/KNR 2-23 Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi m3
d.4.3/0205-01 zyznej, pospotki wykonywane recznie
[248,49-6,761/1,2]*0,05 m3 12,143
RAZEM 12,143
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46| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem m?2
d.4.3/0401-06
248,49 m?2 248,490
RAZEM 248,490
4.4 Roboty budowlane i montazowe niezbedne do wykonania zadania
47 KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne ukiadanie betonu. |m3
d.4.4/0203-01 Wykonanie podbetonki z hudego betonu. Grubo$¢ warstwy 20 cm.
6,761-5,634 m3 1,127
RAZEM 1,127
48/ KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne uktada- |m3
d.4.4/0204-01 nie betonu konstrukcyjnego ( sumaryczna gtebokosc fundamentu 120cm)
{6,761/1,2}*1,0 m?3 5,634
RAZEM 5,634
49| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4.4/0259-02 ne o $r. 12-14 mm
1,2*6*11*0,89/1000 t 0,070
RAZEM 0,070
50| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4.4/0259-02 ne o $r. 8-10 mm. Strzemiona ( trzy strzemiona co 30 cm na wysoko$ci fundamen-
tu
{3*[2,25*2+0,7+2,8*2+0,75*2+1,3*2+0,75*2+0,75*2+0,75*2+1,1*2+0,6*2+0,7*2+ |t 0,051
0,7*2+0,75*4*2+1,1*2+0,7+0,7*4+0,7*4*2]*0,4}/1000
RAZEM 0,051
4.5 Urzadzenia sportowo - rekreacyjne
51 Montaz urzadzenia: Biegacz+wio$larz+pylon szt
d.4.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52 Montaz urzadzenia: Rowerek+ jezdziec + pylon szt
d.4.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53 Montaz urzadzenia: Krzesetko do wyciskania + wycigg gérny + pylon szt
d.4.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54 Montaz urzadzenia: Narciarza + orbitrek+ pylon szt
d.4.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55 Montaz urzadzenia: Krzesetko do wyciskania szt
d.4.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56 Montaz urzadzenia: Jerzdziec szt
d.4.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57 Montaz urzadzenia: Orbitrek szt
d.4.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58 Montaz urzadzenia:Motyl w rewersie szt
d.4.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59 Montaz urzadzenia: Wyciskanie dla NP szt
d.4.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60 Montaz urzadzenia: Drabinka szt
d.4.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61 Montaz urzadzen: Wio$larz szt
d.4.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OSWIETLENIOWE | MONITIRING
5.1 Oswietlenia
62|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szero- |m
d.5.1/0702-0202  |kosci dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV
336,63 m 336,630
RAZEM 336,630
63|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado 0,4 mw |m
d.5.1/0704-0303  |gruncie kat. IV

-5-
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336,63 m 336,630
RAZEM 336,630
64|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla m3
d.5.1|0707-03 stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
1,48*14 m3 20,720
RAZEM 20,720
65/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m|m
d.5.1/0301-01
336,63 m 336,630
RAZEM 336,630
66| KNNR 5 Montaz z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego kpl.
d.5.1/1007-02
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
67|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.5.1{1001-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
68/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.5.1/1004-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
69/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.5.1/1004-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
70/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy i rury ostonowe |kpl.
d.5.1|1003-01 przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika przew.
14 kpl. 14,000
przew.
RAZEM 14,000
71/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.1/0707-03
336,63 m 336,630
RAZEM 336,630
72|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.5.1/0303-01
280 m 280,000
RAZEM 280,000
73|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.5.1/0608-07
336,63 m 336,630
RAZEM 336,630
5.2 Monitoring
74/ZN-97/TP S. |Budowa rurociagu na gteboko$ci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi |km
d.5.2|A.-039 0303- |w gruncie kat. llI-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 32 mm w rurociagu
09
0,578 km 0,578
RAZEM 0,578
5.3 Rozdzsielknia zasilania i monitoringu
75/KNR 2-01 Wykopy reczne o gteboko$ci do 1,5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla m3
d.5.3/0707-03 stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
0,1*0,4*0,5 m3 0,020
RAZEM 0,020
76|/ KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.5.3/0403-03 kowanym podziemna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNKRB 5 Reczne rozebranie chodnika z ptyt betonowych o szer do 0.2 m m
d.5.3/0616-02
25 m 2,500
RAZEM 2,500
78/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spo-|m?2
d.5.3/0503-06 iny wypetnione piaskiem
, m?2 2,500
RAZEM 2,500
79|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.5.3/1205-01
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.5.3/1205-02
13 pomiar. 13,000
RAZEM 13,000
81/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.5.3/1205-05
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.5.3/1205-06
13 pomiar. 13,000
RAZEM 13,000
5.4 Dodatkowe oswietlenie obelisku
83|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gteboko$ci do 0,8 m i szer. dnado 0,4 mw m
d.5.4/0701-0302  |gruncie kat. IV
5,56 m 5,560
RAZEM 5,560
84|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 mi szer. dnado 0,4 mw |m
d.5.4/0704-0303  |gruncie kat. IV
5,56 m 5,560
RAZEM 5,560
85|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m|m
d.5.4/0301-01
5,56 m 5,560
RAZEM 5,560
86|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla opraw o gtebokosci do 0,6 m i szer. dnado 0,4 m w m
d.5.4/0701-0301 gruncie kat. IV
0,03*0,02 m 0,001
RAZEM 0,001
87|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych ba- |szt.
d.5.4/0507-03 senowych mosieznych przykrecanych kofncowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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