
Poziom porównawczy 119,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego

13
1,

30

Rzędna osi rurociągu [m]

12
9,

80

Zagłębienie osi rurociągu

1,
50

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Podsypka

Zasypka

w

13
1,

30
12

9,
80

1,
50

1,9

W
łą

cz
en

ie
 d

o 
is

tn
ie

ją
ce

j s
ie

ci
T

ró
jn

ik
 T

ø
10

0/
10

0/
10

0

W istn

13
1,

30
12

9,
80

1,
50

4,5

T
ró

jn
ik

 T
ø

10
0/

10
0/

10
0

Z
as

uw
a 

Z
ø

10
0

W1

13
1,

30
12

9,
80

1,
50

5,3

PVCu_SDR26_10
110×4,2

0,0 ‰

13
1,

30
12

9,
80

1,
50

T
ró

jn
ik

 T
ø

10
0/

10
0/

10
0

W1

13
1,

30
12

9,
80

1,
50

3,5

Z
as

uw
a 

Z
ø

10
0

W2

13
1,

30
12

9,
80

1,
50

5,3

PVCu_SDR26_10
110×4,2

0,0 ‰

13
4,

75
13

3,
41

1,
34

2,9

PVCu_SDR26_10
110×4,2

1247,2 ‰

Podsypka - 20cm

Zasypka - 20cm

P
od

ej
śc

ie
 p

od
 w

le
w

w
 z

bi
or

ni
ka

 n
r 

1

w1.1

13
4,

75
13

3,
41

1,
34

2,9

PVCu_SDR26_10
110×4,2

1244,8 ‰

Podsypka - 20cm

Zasypka - 20cm

P
od

ej
śc

ie
 p

od
 w

le
w

w
 z

bi
or

ni
ka

 n
r 

2

w2.1

Inwestor : MIASTO i GMINA WYSOKA
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

Inwestycja
"ZBIORNIKI RETENCYJNE - SHU WYSOKA"

Opracowanie
ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODĘ PITNĄ V=50m³

Rysunek PROFILE PODŁUŻNE RUROCIĄGÓW
RUROCIĄGi DOPROWADZAJĄCE WODĘ DO ZBIORNIKÓW

Projektował

Ryszard Żółtowski - upr. 168/70/Ks
spec. melioracje wodne i inżynieria sanitarna

Sprawdzający

mgr inż. Małgorzata Fertała - upr. GP.7342/1931/94
spec. instalacyjno-inżynieryjna w zakresie pełnym 

Stadium Projekt
budowlany

Branża

SANITARNA Data
12-2017

Skala
Skala 1:150/200

Nr rysunku

1

PROFILE PODŁUŻNE RUROCIĄGÓW
RUROCIĄGi DOPROWADZAJĄCE WODĘ DO ZBIORNIKÓW


