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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie stanowi element zabezpieczenia dostawy wody do miasta Wysoka
przy zachowaniu dotychczasowej dostawy wody w Kkierunku wsi Badecz,
Sedziniec, Wysoczka, Wysoka.

Niniejsze opracowanie obejmuje zabezpieczenie dostawy wody, pojemnosci
retencyjnej poprzez budowe dwodch zbiornikdw retencyjnych o pojemnosci
2x50m3 w m. Wysoka.

Administratorem istniejgcej sieci wodociggowej jest Gmina Wysoka, a
eksploatacje zabezpiecza Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, ul.
Szkolna 1, 89-320 Wysoka.

1.2. Formai zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, zawierajgcym: projekt
zagospodarowania terenu, branze sanitarng i wodociggowg w m. Wysoka,
stanowigcym jeden tom projektu budowlanego przedmiotowej inwestyciji.

Opracowanie jest woluminem sktadajgcym sie z opisu i rysunkow.

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych materiatéw:

[1] Umowa zawarta z inwestorem: Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstancow
Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

[2] Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:500 opracowane przez
Ustugi Geodezyjne Wojciech Szpera z m. Wysoka i przez Biuro Geodezji,
M.Fenger i A.Mackowski S.C. z Pity — przyjete do zasobéw Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Pile

[3] Protokét z posiedzenia Narady Koordynacyjnej WGK.6630.276.2017.111.1 z
dnia 26.10.2017 roku

[4] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) dla przedmiotowe;j
inwestycji opracowana przez Zamawiajgcego,

[5] Wizja lokalna ternu,

[6] Uzgodnienie z Inwestorem zakresu projektu i lokalizacji zbiornikow
retencyjnych

[7] Wypisy z ewidencji gruntéw,
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[8] Obwigzujgce przepisy prawa oraz Normy Polskie.
[9] Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Wysoka. Uchwata nr XXXIV/231/2005 z dnia 18.11.2005 roku

1.4. Zamawiajacy, Inwestor, Uzytkownik

Zamawiajgcym opracowanie dokumentacji projektowej, Inwestorem dla tego
przedsiewziecia jak i Uzytkownikiem (operatorem) jest:

Miasto i Gmina Wysoka
Plac Powstancow Wielkopolskich 20/21
89-320 Wysoka

1.5. Jednostka Projektowa

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej, przedmiotowej inwestycji
(Jednostka projektowa) jest :

Ryszard Zéttowski Ustugi Projektowe w Zakresie Melioracji,
Wodociggow i Kanalizacji

ul. Zakatek 7

77-400 Ziotow.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obiekt projektowany jest na dziatkach ewidencyjnych nr: 165/1 w miejscowosci
Wysoka , gm. Wysoka

Jednostka ewidencyjna:
- identyfikator : 301909 4
- nazwa : Wysoka — Miasto

Obreb ewidencyjny:

- identyfikator : 301909 4.0001
- nazwa : Miasto Wysoka

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany — dwoch zbiornikow
retencyjnych, poziomych o pojemnosci 2x50m3 oraz budowe odcinka sieci
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wodociggowej dla doprowadzenia wody do zbiornika z istniejgcej sieci
wodociggowej PCV-110mm i odcinka sieci wodociggow dla
doprowadzenia wody ze zbiornikdw do sieci PCV-110mm wraz z budowg
rurociggu kanalizacji deszczowej jako rurociggu przelewowego oraz
rurociggu spustowego PCV-110mm i PCV-160mm dla ewentualnego
opréznienia zbiornikow.

Planowane obiekty i rurociggi technologiczne planowane sg do budowy w
m. Wysoka, gm. Wysoka na dziatce ewidencyjnej 165/1.

3.2. Istniejgce uzbrojenie terenu

W poblizu projektowane] sieci przebiegajg doziemne urzadzenia: sieci
wodociggowe i rurociggi kanalizacji spustowej i deszczowej, do ktérych
projektowane jest wigczenie projektowanych rurociggow
technologicznych.

Na trasie projektowanych rurociggow i zbiornikow nie ma doziemnego
uzbrojenia i wystepowania kolizji z doziemnym jak i nadziemnym
uzbrojeniem terenu.

3.3. Informacja dotyczgca ochrony archeologicznej

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych
ujetych w wojewddzkiej opiece nad zabytkami.

W zwigzku z powyzszym Inwestor nie jest zobowigzany do prowadzenia
prac archeologicznych podczas realizacji inwestyciji.

3.4. Informacja dotyczaca ochrony przyrody

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w obrebie obszaréow Natura 2000
oraz parkéw narodowych oraz obszaréw chronionego krajobrazu.

3.5. Zagrozenie dla srodowiska
Projekt obejmuje budowe zbiornikéw retencyjnych i odcinkéw rurociggow

technologicznych.

Przedsiewziecie to obejmujgce dostawe wody na cele socjalno-bytowe
oraz p.pozarowe dla istniejgcej sieci wodociggowej i kwalifikuje sie do
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przedsiewzie¢ nie zagrazajgcych srodowisku. W zwigzku z tym nie ma
konieczno$ci sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Przedsiewziecie nie bedzie stanowito zagrozenia dla Srodowisko, a jego
oddziatywanie nalezy rozpatrywa¢ w aspekcie pozytywnego wptywu na
higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami.

3.6. Tereny goérnicze

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw
gorniczych w zwigzku z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploataciji
gorniczych.

3.7. Zlozonos¢ inwestycji

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod
wzgledem budowlanym, a jej budowa nie wymusza stosowania
nietypowych technik montazu.

4. INFORMACJA O ZAKRESIE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI | URZADZEN

Zakres oddziatywania projektowanego obiektu ograniczony jest do dziatki
objetej projektem, dziatki ewidencyjnej nr: 165/1 w miejscowosci Wysoka ,
gm. Wysoka

Jednostka ewidencyjna:

- identyfikator : 301909 4

- nazwa : Wysoka — Miasto
Obreb ewidencyjny:

- identyfikator : 301909 4.0001
- nazwa : Miasto Wysoka

Lokalizacja projektowanych zbiornikow i rurociggow technologicznych
przedstawiona jest na planie zagospodarowania terenu.

Zakres oddziatywania zostat okre$lony w oparciu o :

- analize uksztattowania terenu,

- zakres robot objetych projektem,
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- zapisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

- zapisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r., poz.. 627 ze zmianami),

- zapisy Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.
145 ze zmianami),

- zapisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.. 1446 ze zmianami),

- zapisy Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych
(Dz. U. z2013 ., poz.. 1205 ze zmianami),

- istniejgce zagospodarowanie terenu i zakres robo6t budowlanych,

- wypis z ewidencji gruntéw i mape ewidencyjna,

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Wysoka. Uchwata nr XXXIV/231/2005 z dnia 18.11.2005 roku

- Protokoét z posiedzenia Narady Koordynacyjnej WGK.6630.276.2017.111.1 z
dnia 26.10.2017 roku
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5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja projektowana jest w m. Wysoka, gm. Wysoka na dziatce
ewidencyjnej 165/1 w miejscowosci Wysoka , gm. Wysoka

Jednostka ewidencyjna:

- identyfikator : 301909 4

- nazwa : Wysoka — Miasto
Obreb ewidencyjny:

- identyfikator : 301909 _4.0001
- nazwa : Miasto Wysoka

5.2. Zakres inwestycji

Budowa obejmuje :

a/ jednokomorowy zbiornik poziomy do magazynowania wody pitnej — 2 szt.
V=50m3 — kazdy
Dtugo$¢é L =8,84 m
Srednica 2,80 m

b/ rurociggi kanalizacji wod spustowych i przelewowych
Dtugos¢ L = 16,7 m, PCVg110 m
Dtugos¢ L = 28,9 m, PCV@160 m

¢/ rurociggi doprowadzajgce wode do zbiornikow z SHU
Dtugos¢ L = 31,4 m, PCVg110 m

d/ rurociggi odprowadzajgce wode ze zbiornikdw do sieci wodociggowej
Dtugos¢ L = 33,7 m, PCVg110 m

5.3. Zbiorniki retencyjne V=50m?

Jednokomorowe zbiorniki poziome stuzg do magazynowania wody pitnej i w
celu wyréwnania okresowych deficytow wody, spowodowanych zwiekszonym
zapotrzebowaniem, przekraczajgcym wydajnos¢ uje¢ wody SHU Wysoka i
SHU Miotkowo.
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Zbiornik wykonany jest z blachy stalowej, uksztattowanej w walczak
cylindryczny, zamkniety z obu stron ptaskimi dnami wyoblanymi o Srednicy
2,8m. Wewnatrz znajdujg sie pierscienie usztywniajgce wykonane ze stali
profilowanej. W gdrnej czesci zbiornika, na jego czesci cylindrycznej
usytuowano szyb wtazowy o srednicy 0,7m.

Wyposazeniem zbiornika bedg kro¢ce umieszczone w dnach zbiornika:
- doptywowy dn100

- odptywowy dn100

- przelewowy dn100

oraz krocie¢ umieszczony na czesci walcowanej

- odpowietrzajgcy dn100

- spustowy dn100

Kotnierze przytaczeniowe PN16 wykonane sg wg EN1092-1.

Dla umozliwienia rewizji wewnetrznej w otworze wilazowym umocowano
drabine siegajgca dolnej czesci zbiornika.

Wewnetrzne powierzchni zbiornikdw po oczyszczeniu metodg strumieniowo-
Scierng do klasy czystosci Sa2,5 zabezpieczone zostang dwukrotng warstwag
farby o wysokiej jakos$ci, farba posiada atest PZH do kontaktu z wodg pitna.

Powierzchnia zewnetrzna zabezpieczona dwukrotnie warstwg farby
podktadowej oraz dwukrotng warstwg juty na lepiku, jako zabezpieczenie
antykorozyjne.

Uwagi transportowe Transport wykonywac¢ w pozycji poziomej, po uprzednim
zdemontowaniu szybu wtazowego. Przemieszczanie zbiornika wykonac za
pomocg dzwigu. Niedopuszczalne jest przetaczanie, przemieszczanie za
pomocg spycharek i innego sprzetu.

Posadowienie zbiornika wykona¢ na podsypce piaskowej zageszczonej do
wskaznika 1s=10,0 w skali Proctora, do wysokosci 20 wysokosci zbiornika.
Pozostata czesS¢ zasypki wykonaC z piasku z zageszczeniem uzywajgc
wytgczenie lekkich recznych zageszczarek. Wierzchnig warstwe obsypki
ziemnej wykonac¢ z urodzajnej ziemi w celu dokonania obsiewu mieszankg
traw. Podsypke zbiornika wykona¢ ze spadkiem podtuznym zapewniajgcym
10cm réznicy terenu na dtugos$ci zbiornika w celu zapewniania catkowitego
pordznienia zbiornika.

Posadowienie wykona¢ za pomocg dzwigu.
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Po pracach instalacyjnych zbiornik nalezy przeptuka¢ wodag. Po uptywie 24
godzi nalezy wode wypusci¢ do kanalizacji. Operacje tg nalezy przeprowadzi¢
trzykrotnie i wowczas nadaje sie do normalnej eksploataciji.

Szczegdtowy opis zastosowania, konstrukcji, transportu, posadowienia,
montazu, konserwacji, remontow i wymagan BHP — opisany jest w zatgczonej
karcie katalogowej ZP1.

5.4. Rurociagi technologiczne

Uzbrojeniem zbiornikébw bedg rurociggi technologiczne pobudowane rur
PCVu_SDR26 (PN10) w celu doprowadzenia i odprowadzenia wody pitnej i
odprowadzenia oraz rurociggi kanalizacyjne z rur PCVu_SDR34 (PN10).

a/ Rurociagi kanalizacji wod spustowych i przelewowych

pobudowane zostang z PCVu-110 i 160m. Uzbrojone zostang w studnie
kontrolno-podtgczeniowg PE-400/160, kryte pokrywami zel. 12,5T.

Do krocca spustowego zamontowanego w dnie zbiornika podtgczone zostang
rurociggi spustowe z rur PCv-110mm z wigczeniem do projektowanej studni
kontrolno-podtgczeniowej. Rurociggi te umozliwiajg w przypadku konieczno$ci
dokonania kontroli zbiornika, wykonania konserwacji woda zostanie catkowite
oproznienie zbiornika.

Do kréc¢ca przelewowego zamontowanego w dennicy podfgczone zostang
rurociggi przelewowe z rur PCv-110mm z wigczeniem do projektowanej studni
kontrolno-podtgczeniowe;.

Na rurociggu przelewowym oraz na rurociggach spustowych zamontowane
zostang zasuwy liniowe Z-100 w celu umozliwienia spustu wody i zapewnienia
awaryjnego przelewu.

Wody spustowe i przelewowe odprowadzone zostang do istniejgcej kanalizaciji
poprzez rurocigg PCV-160mm.

b/ Rurociagi doprowadzajace

Dla zasilania zbiornikbw w wode pitng w celu jej magazynowania wody pitnej i
wyrownania okresowych deficytow wody, spowodowanych zwiekszonym
zapotrzebowaniem, przekraczajgcym wydajnos¢ uje¢ wody SHU Wysoka i
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SHU Miotkowo projektowane sg rurociggi doprowadzajgce wody z rur PCV-
110. Podigczone zostang kroécow doptywowych dn100 zamontowanych w
gornej czesci dennicy zbiornika.

c/ Rurociagi odprowadzajace

Dla zasilania mieszkancow m. Wysoka, Wysoczka, Bgdecz, Wysoka Mata
projektowane sg rurociggi odptywowe z rur PCV-110mm, ktore wigczone
zostang do istniejgcych rurociggow technologicznych. Rurociggi podtgczone
zostang kroccow doptywowych dn100 zamontowanych w dolnej czesci
dennicy zbiornika.

5.5. Montaz

Przed przystgpieniem do robdét montazowych nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny materiatow. Zabrania sie montazu uszkodzonych elementéw. Rury
nalezy uktadac¢ na wyprofilowanym dnie, na gruncie noSnym.

5.6. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Czynne sieci nalezy w trakcie prowadzenia robot ziemnych zabezpieczy¢
poprzez podwieszenie, a roboty ziemne wykonaé¢ w wykopach umocnionych.
Przewody teletechniczne oraz energetyczne nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie oraz szalowanie. Przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ odbior do
wiasciciela sieci. Nalezy stosowacé sie do uwag zawartych w opinii Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na
planie nalezy ustali¢ i powiadomi¢ wtasciciela. Odkrywek nalezy dokonaé w
obecnosci wlasciciela uzbrojenia.

5.7. Proéby szczelnosci, ptukania

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy na projektowanych przewodach
wodociggowych odcinkami co 250-300m.

Uzbrojenie na sieci wodociggowej umozliwia odcinkowe zamkniecie ich za
pomocg tymczasowych zamknieé¢ — korki, dla napetnienia przewodu wodg i
dokonania prob szczelnosci. Przygotowania do proby szczelnosci rurociggu
rozpoczynajg sie juz przy uktadaniu i polegajg na ustabilizowaniu przewodu
przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia minimum 20
cm ponad wierzch przewodu. Zigcza kielichowe pozostawia sie wolne —
niezasypane.
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Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie
nizszej niz +1°C, przy cisnieniu grawitacyjnym. Badany odcinek sieci
powinien zosta¢ napetniony 1 godz. przed prébg. Czas trwania préby wynosi
15 minut po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody. Na ztgczach kielichowych
nie powinny pokazac sie krople wody.

W przypadku nieszczelnego zigcza kielichowego rury, zlgcze nalezy
wymieni¢, a probe szczelnosci powtérzyc.

Po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokoty
przy udziale Inwestora, Wykonawcy roboét i Przedstawicieli Uzytkownika sieci.

5.8. Skladowanie materiatow

Rury i ksztattki nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu na podktadach i
przektadach drewnianych i zabezpieczy¢ klinami przed przemieszczeniem.
Rury PVC nalezy podeprze¢ w rozstawie maksymalnie 2,0m. Zabrania sie
sktadowania i opierania kielichéw o grunt. Wysoko$¢ magazynowania rur nie
powinna przekracza¢ 2,0m. Rury w warstwach nalezy uktada¢ z
przesunieciem kielichéw.

Transport rur oraz studni i elementdw pompowni nalezy wykonywac przy
uzyciu atestowanych pasoéw i tancuchdéw.

5.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopéw

W trakcie robot wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami BHP. W trakcie
wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone balustradami o
wysokosci 110cm oraz oznakowane oswietleniem ostrzegawczym zgodnie z
BHP. Wykonac¢ ktadki dla pieszych.

5.10. Roboty ziemne i uktadanie rurociggéw

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonaé tyczenia trasy sieci i
zbiornikdw. Tyczenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Nalezy rowniez
powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia doziemnego o rozpoczeciu
robot ziemnych.

Montaz rur na dnie wykopu prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i
mechanicznie. W odlegtosci 2 m przed istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
roboty nalezy prowadzi¢ wytlgcznie recznie. W przypadku zlokalizowania
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na planie nalezy powiadomic
zainteresowane strony celem ustalenia wtasnosci. Roboty ziemne prowadzié
zgodnie z uwagami zawartymi w protokole Zespotu Koordynacyjnego i
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pozostatymi uzgodnieniami branzowymi. Przy ukfadaniu rurociggéw nalezy
zachowaC odlegtosci bezpieczne od istniejgcych obiektéw naziemnych i
uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na profilach i
wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Wykopy dla utozenia rurociggow nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne
obudowane.

W miejscach, ktérych pozwalajg na to warunki gruntowe wykopy dopuszcza
sie wykonac jako szerokoprzestrzenne.

Wyrownanie dna wykopu i wykonanie podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio
przed przystgpieniem do montazu rurociggéw. Roboty te nalezy wykonac
recznie, nie przegtebiajgc wykopu.

5.11. Roboty ziemne, uktadanie rurociggéw, podsypka i zasypka

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,2m.
Po utozeniu rurociggi nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad
wierzch rury zageszczajgc co 10cm.

Obsypke oraz podsypke rur wykonaé z gruntu rodzimego, w przypadku
wystepowania ztych warunkéw gruntowych tj. nasypy, namuty oraz torfy
materiat wymieni¢ min 1,0 m ponizej gtebokosci posadowienia rur i studni.
Dodatkowo podsypke nalezy odseparowa¢ od gruntu rodzimego warstwg
geowitdkniny i zagesci¢ do uzyskania wskaznika 1s=0,98.

Przed zasypaniem rurociggi nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.
Szczegodlnie doktadnie nalezy zinwentaryzowaé skrzyzowania rurociggéw z
innym uzbrojeniem podziemnym.

Wykop zasypywac warstwami, co 25 cm zageszczajgc grunt. Wspotczynnik
zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopow powinien wynosi¢ 1s=0,98.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzagdkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, a nadmiar ziemi, gruz, kamienie nalezy wywiez¢ na lokalne
wysypisko.

Przy uktadaniu rurociggow nalezy zachowac¢ odlegtosci bezpieczne od
istniejgcych obiektow naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z
istniejgcym  uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z
oznaczeniami na profilach 1 wytycznych zawartych w uzgodnieniach
branzowych.

Wykop w gruntach rolnych nalezy poprzedzi¢ zdjeciem wierzchniej warstwy
urodzajnej gr.30-40cm i ztozeniem jej wzdtuz wykopu. Warstwa tej ziemi, po
dokonaniu zasypki rurociggu, zostanie ponownie rozscielona. Czynnosc te
nalezy wykonac¢ aby nie doszio do utraty przydatnosci uzytkowej terenu
rolnego.
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Przed zasypaniem rurociggi nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.
Szczegodlnie doktadnie nalezy zinwentaryzowaé skrzyzowania rurociggéw z
innym uzbrojeniem podziemnym.

5.12. Odbiér koncowy

Po zakonczeniu rob6ot montazowych sieci nalezy zgtosic sie do

Zamawiajgcego. Do odbioru nalezy przygotowac:

Protokoty prob szczelnosci,

Projekt budowlany powykonawczy,

— Inwentaryzacje geodezyjng sieci wraz z uzbrojeniem, zbiornikow z
klauzulg o$rodka dokumentacji geodezyjnej,

— Os$wiadczenie o doprowadzenia terenu po wykonaniu robét do stanu
pierwotnego,

— Protokot z zageszczenia gruntu.

6. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw od zaproponowanych
w projekcie pod warunkiem zgodnosci parametrow technicznych i uzyskaniu
akceptacji Inwestora. Wszelkie zmiany w ukfadzie sieci nalezy uzgodnié
z Projektantem.

Catos¢ robot wykonacé zgodnie z:

— Warunkami technicznymi budowy i odbioru sieci kanalizacyjnych i sieci
wodociggowych,

— Opracowanym projektem budowlanym,

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych, sztukg budowlang,

— Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i
ich usytuowanie,

— Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw
materiatéw i urzgdzen zastosowanych w projekcie,

— Teren robdt przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i
zabezpieczy¢ w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i
pieszych. W tym celu wykonawca robot powinien opracowac projekt
organizacji ruchu na czas budowy,

— Wszystkie odstoniete w wykopie urzadzenia uzbrojenia podziemnego
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i
roboty w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw.
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Na budowie nalezy stosowac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,

Stosowanie materiatdbw i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow i
deklaracji zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest
niedopuszczalne.

W trakcie wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
BHP.
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Zgodnie z zapisami art. 34. ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623), projekt budowlany powinien w
zaleznosci od potrzeb zawiera¢ wyniki badan geologiczno — inzynierskich oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych.

Dla w/w obiektu okresla sie na ,Pierwszg Kategorie¢ Geotechniczng” - z
uwagi na matg infrastrukture budowli i brak zagrozenia zycia i mienia oraz
zanieczyszczenia srodowiska.

Opis podziatu terenu, charakterystyki i rzezby terenu oraz wysokos$¢ zwierciadta
wody opisano ponizej:

Wykopy pod montaz sieci projektowany jest jako skarpowy o nachyleniu n=1:0,6
o szerokosci w dnie 0,8m o maksymalnej gtebokosci 2,0m. Urobek z ukopu
zostanie odtozony w min. odlegtosci 3,0m od wykopu. Po wykonaniu montazu
rurociggéw i uzbrojenia wykop zostanie zasypany mechanicznie urobkiem z
ukopu.

Na podstawie wykonywanych wczesniej robot budowlano-montazowych
uzbrojenia terenu oraz budowy zbiornikdw retencyjnych na ustalonym obszarze
budowy - ustalono, ze grunt zalicza sie do: gruntéw mineralnych - drobno i
Srednioziarniste.

Uziarnienie: Srednie.

Stopniem zageszczenia: grunt zageszczony.

Wskaznik plastycznosci: srednio-spoiste.

Stopien plastycznosci: potzwarty.

Wilgotnos¢ gruntu: nie jest uwodniony.

Grunt z uwagi na jego frakcje, plastycznos¢, uziarnienie - umozliwia wykonanie
wykopow skarpowych o nachyleniu 1:0,6.

Teren pod wykopy otwarte zalicza sie do budowli prostych, w ktérym warstwy
geologiczne sg zasadniczo jednorodne, a zwierciadto wdd podziemnych
wystepuje gteboko. Mogg wystgpi¢ wody gruntowe, ktdérych wystepowanie bedzie
uzaleznione od pory roku. i intensywnosci opadéw.

W obrebie projektowanego obiektu brak jest objawow procesow geologicznych.
Budowa nie obejmuje wykopdw w zboczach w ztozonych warunkach podtoza.
Budowa urzadzen i jej eksploatacja nie spowoduje odksztatcenia terenu i utraty
przydatnosci uzytkowej terenu.

Przy odczytywaniu rzezby terenu stwierdzono brak dolin rzecznych i ich tras. Na
projektowanym terenie nie ciekdw wodnych melioracji szczegotowej i
podstawowe;j.

Nie stwierdzono procesow geologicznych i erozji, przejawéw osuwisk.
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8.1. Zakres robét

Zakres robo6t zgodny jest z zakresem zawartym w opisie technicznym.

8.2. Istniejagce elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem, posadowienie zbiornikow projektowane
jest w m. Wysoka, gm. Wysoka.

W poblizu nie ma budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Sg
pobudowane zbiorniki retencyjne w zwigzku z tym nalezy wykop pod kolebe
ziemng wykona¢ odcinkami z jednoczenym wykonaniem podsypki z
zageszczeniem — aby nie nastgpito przesuniecie sie istniejgcego zbiornika do
wykopu.

Roboty prowadzi¢ w wykopach pionowych umocnionych o szerokosci dna 1,0m i
skarpowych o nachyleniu skarp n=1:0,6m.

Oznakowanie robot wykonac zgodnie wytycznymi BHP, aby wykluczy¢ i zapobiec
mozliwosci spowodowania zagrozenia z udziatem tych osob.

Wykona¢ odpowiednie oznakowanie prowadzenia robot i wygrodzenie dotow
montazowych podczas prowadzania robot.

8.3. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji budowy mogag wystgpi¢ rozne zagrozenia dla zdrowia i zycia
realizujgcych zadanie pracownikéw, ale réwniez dla przygodnych uzytkownikéw
przylegtych terenow.

Do zagrozen dla zycia i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:
- skfadowanie materiatow,
- wykopy i nasypy wykonywane w trakcie realizacji robot,
- pracujgce maszyny i urzgdzenia budowlane takie jak koparki,
spycharki, ptyty wibracyjne itp.,
- sprzet elektryczny np.: pity, mioty, wiertarki itp.
- przygniecenie przez ciezkie przedmioty,
- porazenie prgdem elektrycznym,
- zasypanie ziemig w trakcie wykonywania wykopow lub
nasypow,
- upadek z wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu zdrowia
i zycia ludzi.
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W trakcie realizacji przedmiotowych robdt nalezy pamietaé, aby zawsze
wykonywa¢ prace zgodnie z wymaganymi przepisami BHP oraz warunkami
technicznymi obowigzujgcymi przy poszczegolnych rodzajach prac.

Nalezy zachowac ostroznosc¢ w trakcie pracy w bezposredniej bliskosci maszyn
budowlanych, np.: koparek, wiertnicy, ptyt wibracyjnych oraz w trakcie ich
obstugi.

Do pracy przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych mogg by¢ zatrudniani tylko
pracownicy przeszkoleni w zakresie ich obstugi. Przeszkolenie takie powinno by¢
udokumentowane i dostepne na terenie budowy dla instytucji kontrolujgcych
np.: Panstwowej Inspekcji Pracy, Nadzoru Budowlanego.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwraca¢ uwage na ludzi postronnych, ktorzy
mogg przebywac w poblizu prowadzenia robét.

Teren prowadzenia robét nalezy dokfadnie oznakowac i zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie osob postronnych.

Pracownicy realizujgcy prace powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej
odpowiednie dla rodzaju wykonywanej pracy. Do takich srodkéw nalezy zaliczyé¢:
- kaski ochronne,

- rekawice ochronne i robocze,

- obuwie gumowe,

- odziez ochronng i roboczg w zaleznosci od pory roku i warunkow
atmosferycznych panujgcych w okresie prowadzenia prac,

- maski ochronne twarzy,

- i inne nie wymienione wyzej, a niezbedne $rodki ochrony osobistej przy
wykonywaniu danych robét.

Na terenie budowy w miejscu ogodlnie dostepnym dla pracownikow powinna
znajdowac sie w petni wyposazona apteczka oraz instrukcja pierwszej pomocy
i gasnica.

Kazdy z pracownikdw musi odby¢ szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP.

W miejscu widocznym nalezy powiesi¢ czytelnie wypisang tablice informacyjna,
na ktérej powinny znalez¢ sie numery alarmowe oraz nazwiska o0sob
odpowiedzialnych za prowadzenie i nadzorowanie danych robd6t wraz z ich
numerem kontaktowym.
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie:

Zgodnie z Prawem Budowlanym art.20, ust4, o$wiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany zbiornikéw retencyjnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg dla obiektu pn:

INWESTYCJA/OBIEKT

"ZBIORNIKI RETENCYJNE - SHU WYSOKA”

ADRES OBIEKTU

MIASTO | GMINA WYSOKA , m. Wysoka

opracowany dla Inwestora:

INWESTOR GMINA WYSOKA
Plac Powstancow Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

BRANZA PROJEKTOWAL SPRAWDZIL
Ryszard Zéttowski mgr inz. Malgorzata Fertata
spec. melioracje wodne i inzynieria sanitarna

spec. instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci
upr. 168/70/Ks sanitarnych z ograniczeniem do sieci

wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych
uzbrojenia terenu
SANlTARNA upr. GP.7342/1931/94

DATA ..
OPRACOWANIA Grudzien 2017 r.
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10. ZESTAWIENIE KANALIZACJI WOD SPUSTOWYCH | PRZELEWOWYCH

Rurociagi kanalizacji wéd spustowych i przelewowych
PCVul160_SDR34 160x4,7mm

Ark. s . .
mapy Wezet Dtugosc¢ Opis urzadzen
Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej dn160 — istniejgce;j
1 Siesl 89 studni poprzez wkfadke ,in-situ” dn160
s "~ | Studnia PE400/160 z doptywem prawym dn160
Kryta pokrywg zel. 12,5T osadzong na teleskopie h=0,6m
Studnia PE400/160 z doptywem prawym i lewym dn110 dla
1 s1-s2 7,8 | wigczenia wod spustowych ze zbiornika Nr 1 2
Kryta pokrywg Zel. 12,5T osadzong na teleskopie h=0,6m
Razem 16,7

Rurociagi kanalizacji wéd spustowych i przelewowych
PCVull0_SDR34 110x3,2mm

Ark. s . .
mapy Wezet Dtugosé Opis urzadzen
Wigczenie do studni s2
1 s2-s3 12,5 | Zasuwa liniowa Z-100
Tréjnik T-100/100/100
1 s3-s3.1 1,7 | Kolano PCV-100 — 90° - 2 szt.
1 s3.1-zb.1 2,5 | Wigczenie do krocca przelewowego zbiornika nr 1
1 $3-s3.2 1,7 | Kolano PCV-100 — 90° - 2 szt.
1 s3.2-zb.2 2,5 | Wiaczenie do krocca przelewowego zbiornika nr 2
Wigczenie do studni s2
Zasuwa liniowa Z-100
! szs2.1 40 | Kolano PCV-100 - 90° - 1 szt.
Wiaczenie do kroéca spustowego zbiornika nr 1
Wiaczenie do studni s2
Zasuwa liniowa Z-100
! 828.2.2 40 | kolano PCV-100 - 90° - 1 szt.
Wiaczenie do kroéca spustowego zbiornika nr 2
Razem 28,9
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11. ZESTAWIENIE RUROCIAGOW DO | ODPROWADZAJACYCH WODE

Rurociagi doprowadzajace
PCVul110_SDR26_110x4,2mm

Ark. . . i
mapy Wezet Dtugosc¢ Opis urzadzen
Wigczenie do trojnika Trojnik Ta100/100/100 na sieci dn110
1 Wistn'Wl 4,5 L
Trojnik T-100/100/100
Zasuwa liniowa Z-100
Kolano PCV-100 — 90° - 2 szt.
1 wi-wl.1 L7 4 uk PCV-100 - 30° - 2 sat.
Wigczenie do kro¢ca doptywowego dn100 zbiornika nr 1
0
1 Wl-w2 35 tuk PCV-100 - 90" - 1 szt.
Zasuwa liniowa Z-100
Kolano PCV-100 — 90° - 2 szt.
1 w2-w2.1 L7 4 uk PCV-100 - 30° - 2 sat.
Wigczenie do kro¢ca doptywowego dn100 zbiornika nr 2
Razem 31,4

Rurociagi odprowadzajace
PCVul110_SDR26_110x4,2mm

Ark.
Wezet Diugos¢ i 1
mapy eze ugos¢ Opis urzadzen
1 - al 32 Wigczenie do trojnika Trojnik Tg100/100/100 na sieci dn110
Gistrg “ | Trojnik T-100/100/100
Zasuwa liniowa Z-100
1 gl-wl.2 13,5 | kuk PCV-100 — 90° - 2 szt.
Wigczenie do kro¢ca odptywowego dn100 zbiornika nr 1
1 Gl1-g2 3,5 | Kolano PCV-100 — 90°
Zasuwa liniowa Z-100
1 w2-w2.1 13,5 | Luk PCV-100 — 90° - 2 szt.
Wigczenie do kro¢ca odptywowego dn100 zbiornika nr 2
Razem 33,7
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