Okna zewnetrzne
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Symbol 01 02 03 o7 08 09 011 012 013 014 015 016 017
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Wymiar w So 237.0 475.0 594.0 598.0 238.0 357.0 100.0 240.0 50.0 89.0 90.0 120.0 90.0
Swietle muru Ho 153.0 153.0 153.0 87.0 87.0 87.0 172.0 173.0 50.0 84.0 1130 193.0 84.0
Wymiar w S 221.0 465.0 584.0 588.0 228.0 347.0 84.0 224.0 40.0 73.0 80.0 104.0 74.0
Swietle odcieznicy H 143.0 143.0 143.0 77.0 77.0 77.0 156.0 157.0 40.0 68.0 103.0 177.0 68.0
Kondygnacja 0 1 2 6 0 0 0 12 1 9 1 2 1 2
Kondygnacja 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jiios¢ 1 2 6 1 2 2 12 1 9 1 2 1 2
Uwagi
OKNAKONSTRUKCJA/ MATERIAL PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
KOLOR
wewngtrzny BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
zennerzny BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
Klamkilokcialzawiasy
BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
KOENIERZE USZCZELNIAJACE:
L‘j‘d“vﬁvsk'e ok wyposarzone  oheze uszezeliaoe WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE
;huz'ie‘ - membrana
2 - plaszczyzna érodkowa wypehniona izolterm. o
jak najnizszym wspdiczynniku WiimK)
i oo
i wilgoci do wngtrza.
wszysikie cachy systemu tréarstwowego.
0kna nalezy montowat wwarstwie izolaci termicznej, Tzw cieply
montaz.
KONSOLE DYSTANSOWE:
i renore WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE
) wypelnionych zolaciy
WI(mK). Wykona zamontowat i zakotwis
wa.vytycznyeh producentalwykonawcy okien/drzui
WYMAGANY MINIMALNY WSPOECZYNNIK "U"
okna, 0,9Wim2K 0,9Wim2xK 0,9Wm2xK 09WIm2xK 0,9W2xK 0,9Wim2xK 0,9Wim2K 0,9W/m2xK 09Wim2xK 0,9W/m2xK 0,9Wim2xK 0,9Wm2xK 0,9WIm2xK
WYPOSAZENIE DODATKOWE
FOLIA PRZYCIEMNIANA NA SZYBIE FOLIA PRZYCIEMNIANA NA SZYBIE FOLIA PRZYCIEMNIANA NA SZYBIE
Okna wewnetrzne Drzwi zewnetrzne
NR 1 2 3 NR 1 2
Symbol 04 05 06 Symbol A56 Dz5
Schemat ﬁf .
— = B
/// \\\ /// \\\ /// \\\
/// \\\ /// \\\ /’/ \\\
—~ _- ~_ - ~ - ~
rd N
.7 o REEA AVt IS PEIRN
Schemat e N ,/\ \\\ // /\\ . N / AN
/// \\\ / \ \H'Wﬁ'ﬁ/l \ ,/ N M /7 AN
/ / \
’ 7 ~ N / A7 SR \ s ’ N N s ’ h \
-, ~ 7/ \ / N
,/ 7 Y ,/ S \\ ’ \ ’ N
/1,7 \[[[[7 S .7 AN 14 N -
- = Wymiar w So 205.0 130.0
Swietle muru Ho 235.0 205.0
Wymiar w S 205.0 120.0
$wietle oscieznicy H 235.0 200.0
Rodzaj skrzydta L P L P
Kondygnacja 0 1 0 2 0
Kondygnacja 1 0 0 0 0
Jilosé 1 0 2 0
Razem 2
Uwagi
parametr U 1.20Wim2xK 1. 20Wim2xK
Wymiar - wymagania minimalny wymiar w $wietle oscieznic szer. 120cm wys. 200cm. minimalny wymiar w $wietle oscieznic szer. 120cm wys. 200cm.
Wymiar w So 290.0 259.0 518.0 Pro@klowane drzwi 0 szerokosci w Swietle przejscia | otworu 100cm. P(ojglgtowane drzwi o szerokoscl w Swiefle przejscia i otworu 120cm.
Swietle muru Ho 116.0 208.0 208.0 paramelr U 1.20Wim2xK 1.20Wim2K
Wymiar w S 274.0 249.0 508.0 Yolo pyainydrz
Swietle oScieznicy H 1000 1980 1980 Wewnetrzny RAL -7016 Iub inny wg. decyzj investora RAL -7016 lub inny wg. decyzj inwestora
Kondygnacja 0 1 1 1 ™
o zewnglrzny RAL -7016 lub inny wg. decyzji inwestora RAL -7016 lub inny wg. decyzjiinwestora
Kondygnacja L 0 0 0 pochwyikianka Kamka:
mOSC 1 1 1 DI'ZGSUWHG‘ . . amKa: i i . .
Uwag aulomatykalosprz /samozamykacz/zamek itp Do ustalenia na etaple zamowienia przez inwestora. Do ustalenia na etapie zamowienia przez inwestora.
OKNA KONSTRUKCJA / MATERIAL ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
KOLOR
wewnetrzny RAL-7016 RAL-7016 RAL-7016
zewngirzny RAL-7016 RAL-7016 RAL-7016
KOLNIERZE USZCZELNIAJACE:
Wszysiie ona wyposerzone v koherze uszczelijace WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE
rojwiarstwowe:
1 - plaszczyzna zewngtrzna - membrana
aytuze.
2. plaszczyzna érodkowa wypelniona izolterm. o
jak najnizszym wspéiczynniku WimK)
wwwrgwaowngxrzi !
wszysikie cechy systemu trajwarstwowego.
Okna nalezy montowag w warstwie izolaci termicznei. Tzw cieply
KONSOLE DYSTANSOWE:
i i e WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE
 wypeknionych izolacig i
wspokezynniku WH{mK). Wykonat zamontowa i zakotwié
[ wg.wytycznych producentalwykonawcy okien/drzwi
WYMAGANY MINIMALNY WSPOECZYNNIK 'U"
okna, 0.9WIm2K 09WIm2xK 0,9Wim2xK
UWAGI:
- PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW
W SWIETLE KONSTRUKCII NA BUDOWIE- ZALECA SIE WYKONANIE POMIAROW PRZEZ
Drzwi wewngtrzne PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA SLUSARKI.
NR 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - WSZYSTKIE ELEMENTY STOLARKI W ZESTAWIENIU POKAZANO W WIDOKU OD ZEWNATRZ,
Symbol A54 DAl DA2 D1 D12 D13 D13 D14 D17 D18t D2 D3 D4 D5 D6 D7 Dot EI15 WYMIARY PODANO W [CM]
- OBOWIAZUJE KONIECZNOSC ZACHOWANIA WYMIARU MINIMALNEGO W SWIETLE
OSCIEZNICY ROZUMIANEGO ZGODNIE Z § 9 pkt. 12 "WARUNKOW TECHNICZNYCH";
// - WYKONCZENIE DRZWI (KOLORYSTYKA OKLADZIN) NALEZY POPRZEDZIC PROBAMI
= = KOLORYSTYCZNYMI DO ZATWIERDZENIA PRZEZ NADZOR AUTORSKI.
/ / / // / * NADRZEDNYM WYMIAREM JEST WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY, WSZYSTKIE INNE
/ / / // / // // // WYMIARY DOPASOWAC DO NIEGO ZGODNIE Z WYBRANYM SYSTEMEM, ZADNE ELEMENTY
’m WYPOSAZENIA DRZWI NIE MOGA ZAWEZAC TEGO WYMIARU
. Py . . - i _ _ . _ . . . _ o
et —|— g B i b i { i j j b b y j i B
L L —3 ——
Apifiakira i
Greg project
Wymiar w So 360.0 160.0 222.0 100.0 100.0 90.0 100.0 100.0 100.0 90.0 90.0 100.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 PW AR C H I TE KTU RA
Swietle muru Ho 205.0 245.0 260.0 205.0 205.0 205.0 205.0 200.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 ul. S. Borodzicza 1a
Wymiar w S 360.0 150.0 212.0 90.0 90.0 80.0 90.0 100.0 90.0 80.0 80.0 90.0 80.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 06-400 Ciechandw
Swietle odcieznicy H 205.0 235.0 255.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 Tel. 504-544-024
Rodzaj skrzydia LiP LiP LiP L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Kondygnacja 0 1 1 1 4 1 7 5 2 4 1 0 0 2 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 5 10 0 1 Sektant v specjainosel - Preczet, podpis:
Kondygnacja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T A A
[iose 1 0 1 4 1 7 5 2 4 1 0 0 2 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 5 10 0 1 mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
Razem 1 1 1 5 12 6 1 2 2 1 2 2 2 1 15 1 upr. nr MA/040/18
Uwagi w specjalnosci architektonicznej
MATERIAC: ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
P , n 7 > . - . z - " ? - " - - - Sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej: Piecze¢, podpis:
odpornod¢ ogniowa brak wymagan Elt5 El5 brak wymagan brak wymagan brak wymagan brak wymagar brak wymagan brak wymagar brak wymagat brak wymagan brak wymagan brak wymagan brak wymagar brak wymagan brak wymagan brak wymagan brak wymagan —
parametr U brak wymagan brak wymagafi brek wymaga brak wymagan brak wymegan brak wymagan brak wymagari brak wymagai brak wymagatt brak wymaga brak wymaga brak wymagan brak wymagan brak wymagafi brak wymaga brak wymagar brak wymagen brak wymagat mgr inz. arch. Pawet Przydanek
kolor plyciny drzwi: upr. nr WP-0 |A/OKK/UDB/63/2010
wewnglrzny GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL- 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 w specjalnosci architektonicznej
Zewngirzny GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7018 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL- 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7018 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 GRAFITOWY - RAL - 7016 - - - - - - -
poctmytamika przesuine Kemka Kanka Kamka Kamka Kamka Kamka Kamka Kamka presunme Kamka Kamka Kamke Kemka Kemka Kamka Kamka Kamka Temat projektu: Remont pomieszczen i pokrycia dachu ptywalni kryte] zlokalizowanej na
automatykalosprz./samozamykaczizamek itp Do ustalenia na etapie zamdvienia przez investora, - samozamykacz - samozamykacz - samozamykacz - samozamykacz - samozamykacz - samozamykacz - samozanykacz - samozamykacz o -zamek lazienkowy - samozarmykacz - samozamykacz - samozamykacz - samozamykacz - samozamykacz - samozarmykacz o -zemekiazenkowy - samozamykacz terenie Wyzszej Szkoly Policji w Szczytnie
- zamek -zamek -zamek - zamek - zamek - zamek -zamek - zamek -oécleZnica reguiowana, Gostosowana do gr. muru -zamek - zamek - zamek - zamek - Zamek -zamek -ofcignica regulowana, dostosowana do gr. muru - zamek
~dwustronne opaski wykarczajace -gwustronne opaski wykanczajace | X Wyzsza Szkota Policji w Szczytnie, Szczytno,
-okucia stal nierdzewna-satyna -okucia stal ierdzewna-salyna nwestor: ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111
-kratka wenlylecyjna 20x75¢m; powierzchnia czynna: 0,13m2; stal Kratka wentylacyina 20x75cm; powierzchnia czynna: 0,13m2; stal
nigrdzewna, szif: satyna nierdzewna, szlff satyna
Adres inwestycji: Wyzsza Szkota Policji w Szczytnie, Szczytno, ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 111
Nazwa rysunku:
Numer projektu Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
architektura PW 20.11.20r. 1:100 PW-A-04




