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T r B W\ ykaz pomieszczen: Budynek - Kondygnacja 1
J L -] Nr ‘Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
218.40 m*
1 [Antresola 218.40 m* Terakota
Razem 218.40 m*
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iﬁ; j}; 1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z calym wielobranzowym projektem
t technicznym, ktérego jest integralng czescia.
}ﬁ f{; 2. Nalezy pracowac¢ tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed
iﬁ; j}; przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne
,jf fﬁﬁ wysokosciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw
j [T = ([ B ] podanych na rysunku i wymiaréw rzef:zlestych_ nalezy uzgodmc z PrOJektaptem. _
o K1 ’ _ N ok 3. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z
1N > vAm Iy N I
T

wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementow i dodatkéw niezbgdnych

do whasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentéw.
Jm 4237 Fq 5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykorczeniowe, uzytkowe,
} 4278 |

eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw,
nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem si¢ przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentéw.

6. Lokalizacja koncéwek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.
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. . Remont pomieszczen i pokrycia dachu ptywalni krytej zlokalizowanej na
Temat projektu: terenie Wyzszej Szkoty Policji w Szczytnie

| § Wyzsza Szkota Policji w Szczytnie, Szczytno,
nwestor: ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111

Adres inwestycji:

Wyzsza Szkota Policji w Szczytnie, Szczytno, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 111
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