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1- Wykonczenie masg szpachlowg
s 2- Tasma uszczelniajgca do izolacji
<ol akustycznej 70 mm
B '4‘, : 3- Profil gérny U75*
7 .| 4- Plyta cementowa gr 2x12,0 mm
6 N f 5- Wetna mineralna gr. 76mm, 40kg/m3
— Sl 6- Blachowkrety 3,9x32 mm
8 e e co 400 mm w pionie na krawedzi ptyty
j,ﬁq’ A M el e co 600 mm w pionie w Srodku ptyty
9 \% < 7- Blachowkrety 3,9x47 mm
N E e co 400 mm w pionie na krawedzi ptyty
g ~ < e co 600 mm w pionie w $rodku ptyty
.l . . 8- Profil dolny U75*
1 <l ol 9- Mocowanie kotkiem rozporowym
: stalowym 6/40 mm maksymalnie

10- Zaspoinowa¢ masg szpachlowg + tasma

11- Profil C75* co 600 mm
\ i 12- Tasma z widkna szklanego

*  przypadku wystepowania srodowiska agresywnego,
dtugookresowo wilgotnego lub mokrego, zaleca sie
stosowanie profili w kategorii korozyjnosci C3 lub C5
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PRZEKROJ POZIOMY
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Stupki C75
Profile obwodowe U75
\ Optytowanie 2x12,0 mm
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Fomonpaieat okl da s e dlaleuone
MAKSYMALNA WYSOKOSC: 5250 mm _ — .
Inwestor: Wyzsza Szkota Po\!ql w S;czytmg, Szczytno,
|ZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA: Rw= 57 dB ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111
ODPORNOSC OGNIOWA: El120 Adres inwestycji: Wyisza Szkota Policji w Szczytnie, Szczytno, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 111
KATEGORIA UZYTKOWANIA: vV
Nazwa rysunku:
UWAGA: Numer projektu Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
Rozwigzania konstrukcyjne zachowujg waznosé pod warunkiem zastosowania wszystkich komponentéw tego samego systemu (ptyty, profile, profile oscieznicowe, masy szpachlowe, taczniki, wkrety, tasmy). architektura PW 20.11.20r. 1:100 PW-AD-17
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