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VII. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNEJ
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Remont pomieszczen i pokrycia dachu ptywalni krytej zlokalizowanej na terenie Wyzszej Szkoty Policji
w Szczytnie

SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA
1.0 Instalacja wody uzytkowej
2.0 Instalacja kanalizacji
3.0 Instalacja ogrzewania i zasilania nagrzewnic
4.0 Instalacja wentylacji

CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. tytut rysunku skala
PB-1S-01 | RZUT PARTERU — INSTALACJE WOD-KAN 1:100
PB-1S-02 | RZUT PARTERU — INSTALACJE C.O. 1:100

PB-1S-03 | SCHMAT ISTNIEJACEGO WEZtA CIEPLNEGO -
PB-I1S-04 |RZUT ISTNIEJACEGO WEZtA CIEPLNEGO -
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CZESC OPISOWA

Normy i przepisy
Dokumentacja zostata opracowana zgodnie z:
e obowigzujgcymi Polskimi Normami,

e obowigzujgcymi wytycznymi technicznymi,

e wymaganiami stuzb administracyjnych, strazy pozarnej i stuzb porzgdkowych
1.Instalacja wody

Opis instalacji wody uzytkowej- stan obecny

Obecnie budynek zasilany jest w wode z sieci wodociggowej Inwestora przytaczem PCV dn 90.
Przytgcze wchodzi do budynku do pomieszczenia wezta cieplnego i za $ciang znajduje sie zestaw
wodomierzowy, sktadajgcy sie z wodomierza skrzydetkowego WS40, zaworu zwrotnego, filtra, zaworéw
kulowych odcinajacych, kurka spustowego oraz elektrycznego z bednarki ocynkowej. Nastepnie idg do
instalacji. Ciepta woda przygotowywana jest w weZle cieplnym. Rozprowadzana jest przewodami z
polietylenu sieciowego w posadzce poziom parteru , pod stropem poziom piwnicy.

Opis instalacji wody uzytkowej- stan projektowany

Zasilanie w zimna , ciepta wode o raz cyrkulacje wg obecnego uktadu z wezta cieplnego. Projektowana
instalacja wody (z.w., c.w.u., cyrk. ) zasila¢ bedzie przybory zgodnie z opracowaniem graficznym w
posadzce. Piony zakonczy¢ zaworami odpowietrzajacymi. Szafki rozdzielacz-owe projektuje sie jako
podtynkowe. W szafkach umiesci¢ zawor regulacyjny cyrkulacje oraz ogranicznik temperatury cieptej
wody uzytkowej w celu unikniecia poparzenia gorgca woda przy korzystaniu.

Zapotrzebowanie na wode

Potrzeby bytowo gospodarcze pozostajg bez zmian
78 0so6b

14 godzin pracy

Wspotczynnik wykorzystania 0,8

zuzycie jednostkowe 32 I/s

G=78*14*0,/*32=28m3/h
Strata cisnienia
Zgodnie z obliczeniami wymagane cisnienie dyspozycyjne dla obiektu wynosi : 330, 0 kPa

Rury wewnetrznej instalacji wodociaggowej

Instalacje wody zimnej, cieptej nalezy wykonac ze zgrzewanego systemu rur polipropylenowych typ3 —
PN16, PN 20. Przewody prowadzi¢ podsufitowo w czesci piwnicy lub w bruzdach sciennych tak aby
byty niewidoczne dla oka. Piony wody zimnej, cieptej prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych w bruzdzie
sciennej. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie si¢ przewodu w Scianie. Przestrzen pomiedzy
tulejg a rurg nalezy wypetnic¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym
chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac sie
zadne pofgczenie na przewodzie. Przewody wody cieptej prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na
catej ditugosci owiniete otuling izolacyjng lub folig przy zapewnieniu wokét owiniecia przestrzeni
powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody nalezy
mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomoca podpér statych i przesuwnych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowac przektadke elastyczng z
wyjatkiem podpér wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy mocowaé przy
punktach czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5 o /oo w
kierunku przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwosé odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich oprdznienie z wody jest mozliwe przy pomocy
przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10
cm ponizej przewoddw elektrycznych. lzolacje przewodéw wykona¢ zgodnie z aktualnymi
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Wymaganiami Technicznymi w zakresie izolacyjnosci cieplnej przewodow. Izolacje nalezy stosowac na
catej diugosci przewoddw, ksztattek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu
montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci
wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i cinienia na zimno i
goragco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-02421.
Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych otulinach
termoizolacyjnych.

Pozostate szczegdty pokazano na rysunkach. Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonawstwa instalacji grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI Instal 2003 oraz
szczego6towymi instrukcjami montazy poszczegdlnych urzadzen i materiatdw opracowanych przez
producentéw materiatéw.

Ponadto montaz podpér statych jest obowigzkowy przy punktach czerpalnych oraz przed i za
instalowang na przewodzie armaturg. Na pionach i poziomach punkty state powinny by¢é montowane
pod tréjnikiem, przy kazdym odejsciu. Podpory przesuwne stuzg kotwieniu instalacji do elementéw
konstrukcyjnych budynku oraz zabezpieczajg rury przed nadmiernym wyboczeniem. Ich rozstaw zalezy
od temperatury czynnika oraz Srednicy zewnetrznej przewodu. PodejsScia pod armature czerpalng i
zaporowg mocowac¢ na sztywno przy armaturze za pomocg odpowiednich ksztattek i uchwytéw.
Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych koncéw przewodu. W miejscu podtgczen baterii
przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych z uszczelkami. Wylot wody cieptej
nalezy umieszczac z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony, patrzgc w kierunku sciany, na ktorej
bateria ma by¢ zamocowana. Przed miskg ustepowg nalezy zamontowa¢ zawor katowy do podtgczenia
ptuczki ustepowe.

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscie przewoddéw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o
Srednicy przewodu wiekszej co najmniej o 40 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Kohcowki rury
ostonowe] uszczelnié masg plastyczng . Rure ostonowg na catej dlugosci wypetnic masg plastyczng
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac¢ zgodnie z normami branzowymi: BN-
82/89760-50,-51,-53,-54.

Przejscia przez przegrody wydzielenia przeciwpozarowego ($Sciany klatek schodowych i strop garazu)
prowadzi¢ w odpowiednich przepustach np.:PROMAT.
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2. Instalacja kanalizacji

Opis instalacji kanalizacji sanitarnej stan obecny

Obecnie odbiornikiem $ciekéw bedzie istniejgca w terenie kanalizacja. Scieki sg odprowadzane przez
istniejgce przytgcza do sieci na terenie Inwestora. Obecna instalacja wykonana z rur PCV kielichowych
uszczelnianych na uszczelki, odcinki ttoczne PCV klejone. Czes$é piondw zakonczono wywiewkami
dachowymi.

Opis instalacji kanalizacji sanitarnej stan projektowany

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $cieki z budynku do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej na terenie kompleksu, zgodnie z zatgczong mapg . Instalacja odprowadza $cieki
grawitacyjnie do obecnego przytgcza kanalizacji. Instalacje wykonaé¢ z rur PCV kielichowych z
uszczelnieniem uszczelkg na poziomie parteru w posadzce, w piwnicy pod sufitem. Instalacja
zwienczona jest wywiewkami wentylacyjnymi na dachu budynku zgodnie z opracowaniem graficznym.

Opis instalacji

Przewody kanalizacyjne, zarébwno odgatezienia jak tez przewody spustowe i poziomy kanalizacyjne,
wykona¢ z rur PVC kielichowych wg PN-74/C-89200 tgczonych na kielichy metodg wyciskowg z
uszczelkami gumowymi — (Srednice patrz rysunki), dopuszcza sie rury PP dla przewodéw
prowadzonych poza gruntem. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne
(syfony). Zlewozmywaki umieszcza¢ na wysokosci od 0.80 m do 0,90 m, umywalki od 0.75 do 0.80 m.
Przelewy z umywalek oraz zlewozmywakow nalezy taczy¢ z podejSciami kanalizacyjnymi powyzej
zamkniecia wodnego. Kazdy przybdr sanitarny zaopatrzyé w zamkniecie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybér. Wszystkie przewody poziome montujemy ze
spadkiem minimum 1,5%, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekdw. Przewody spustowe
— piony projektowane, prowadzi¢ pionowo jak najblizej przyboréw sanitarnych. Rewizje — czyszczaki
nalezy wykona¢ na pionach. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw nalezy zapewnié
poprzez pozostawienie w Kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego. Przy
przejsciach pionoéw przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajgce okoto 3cm powyze;j
podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wigksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto
5cm. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem trwale elastycznym
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Napowietrzenie instalacji odbywacé sie bedzie za
pomocg pionéw wyprowadzonych ponad dach zakohczonych wywiewkg Po zakonczeniu roboét
montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejscia i przewody
spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody
odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana fgczgcego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez
ogledziny. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Bruzd
pionowych nie nalezy zamurowywacé na state, lecz tak aby mozna byto fatwo sie dosta¢ do przewoddéw
w razie awarii. Przewody pionowe nalezy przymocowac do sciany pod kazdym kielichem i zabudowa¢
po przeprowadzonej probie szczelnosci. Mocowanie przewodow kanalizacji sanitarnej prowadzonych
po wierzchu przy pomocy typowych uchwytdéw i zamocowan przytwierdzanych do konstrukgji
budowlanych.

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o
Srednicy przewodu wiekszej co najmniej 0 40 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki rury
ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng . Rure ostonowg na catej dtugosci wypetni¢ masg plastyczng
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac zgodnie z normami branzowymi: BN-
82/89760-50,-51,-53,-54.

Przejscia przez przegrody wydzielenia przeciwpozarowego (Sciany klatek schodowych i strop garazu)
prowadzi¢ w odpowiednich przepustach np.:PROMAT.

Wytyczne wykonania instalacji kanalizacyjnej

WYMAGANIA OGOLNE

Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w
szczegolnosci:

*0 bezpieczenstwa konstrukcji

*1 bezpieczenstwa pozarowego
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*2 bezpieczenstwa uzytkowania
*3 odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
*4 warunkow ochrony srodowiska

*5 warunkow ochrony przed hatasem i drganiami

Instalacja kanalizacyjna powinna spetnia¢é we witasciwym zakresie wymagania przepisu techniczno-
budowlanego wydanego w drodze rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane.

W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku nowym mozliwe jest odstepstwo w spetnieniu
wymagan poprzedniego punktu po uzyskaniu go w trybie przewidzianym w art. 8 ustawy — Prawo
budowlane.

W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku istniejgcym lub w jego czesci w przypadku ich
nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, mozliwe jest odstepstwo
w spetnieniu wymagan przytoczonego rozporzadzenia stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
wiasciwej jednostki badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym komendantem wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do
przedmiotu ekspertyzy.

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, i zasadami wiedzy
technicznej w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie
odprowadzania Sciekéw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego
(przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania).

Zigcza przewodoéw powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producentéow. Stosowane, przyktadowe
techniki wykonania ztgczy:

- PVC-U - kielichami z uszczelkami lub klejonymi, a takze za pomocg ztaczek szybko
zatrzaskowych

- PE i PP — zgrzewaniem doczotowym i kielichowym

- zeliwo — fgcznikami zeliwnymi z uszczelkami lub kielichami z uszczelkami

- kamionka — kielichami z uszczelkami

przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody,
instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.

Minimalna odlegtos¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U, PE i PP, od prowadzonych réwnolegle
przewodow instalacji ogrzewcze, instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody powinna wynosi¢ 0,1m.
Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy odlegtosci od
ptaszcza ostonowego tej izolaciji.

Przewody PVC-U, PE i PP uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokot siebie wolng
przestrzen i zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy np przez owiniecie tekturg falistg. Nie
dopuszcza sie bezposredniego zamurowania przewodéw w bruzdach.

Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji kanalizacyjne;j.

Piony wykonane z PVC-U, PE i PP wyposazy¢ w mufy przeciwpozarowe uniemozliwiajgce
rozprzestrzenianie sie ognia i dymu. Mufy zamontowaé w miejscach przejs¢ piondw przez stropy.

Piony wyposazyé w rewizje na najnizszej kondygnacji dla kazdego pionu oraz nad odsadzkami
(stosowanymi co pie¢ kondygnacji)

Przewody odptywowe (poziomy) wyposazy¢ w czyszczaki w odlegtosciach nie wiekszych niz:
-15 m dla srednic od DN100 do DN150
-25 m dla srednic od DN200 do DN300

Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinny byé wykonane za pomocg trojnikdw o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°. Dopuszcza sie stosowanie tréjnikow o kacie 68° dla wpustéw piwnicznych,
podwdrzowych oraz kanalizacji deszczowej. Nie nalezy stosowac na tych przewodach czwornikow.
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Przejscia przewodow przez Sciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych
materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé wigksza o ok 5 cm od DN/OD przewodu.

Przejscia przez stropy przewodéw z PVC-U, PE i PP wymagajg zastosowania tulei ochronnej
wystajgcej ok. 3 cm powyzej podtogi

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.
WENTYLOWANIE PIONOW

W instalacjach z wentylacjg gtéwng, piony kanalizacyjne dla $ciekéw szarych powinny mie¢ srednice
DN 70 do DN 150, z dla $ciekéw czarnych od DN 100 do DN 150. Srednice pionéw sg uzaleznione od
przyjetego obcigzenia hydraulicznego $ciekami. Wentylowanie pionéw moze odbywac sie przez rury
wywiewne lub zawory napowietrzajgce. Przy zastosowaniu zaworéw napowietrzajgcych, przez rure
wywiewng powinien by¢ wentylowany ostatni pion wigczony do poziomu, a takze co najmniej co pigty z
pozostatych pionéw wigczonych do tego poziomu.

W systemie z wentylacjg obejsciowa, obejscia wentylujgce powinny mie¢ Srednice:
-DN 70 dla pionéw DN 70 i DN 100
-DN 100 dla pionéw o DN powyzej 100

WENTYLOWANIE PODEJSC KANALIZACYJINYCH

Podejscia kanalizacyjne okreslonego systemu instalacji wymagajg wentylowania w zaleznosci od ich
dtugosci, ilosci tukéw, réznicy wysokosci miedzy przyborem a wigczeniem do pionu oraz spadkiem
podejscia. Wymagania w tym zakresie okresla PN-EN 12056-2 oraz PN-92/B-01707.

Zawor napowietrzajgcy powinien zapewnia¢ doptyw powietrza co najmniej:

-réwny ilosci odprowadzanych $ciekéw dla systemu | i IV

-dwukrotnej ilosci odprowadzanych Sciekéw dla systemu Il i Il

BADANIA PRZY ODBIORZE INSTALACJI

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie miedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenh
przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewoddéw. W ramach odbiorow
czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane woda.

Szczelnos¢é podejsé i piondw odprowadzajgcych $cieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z
pionem i poddaé obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow
Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku, nalezy napetni¢ wodg do
poziomu dachu i poddac obserwacji. Przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywaé przecieku.

Badania odbiorcze urzgdzen przeciw zalewowych obejmujg sprawdzenie:
e zgodnosci doboru urzgdzenia przeciw zalewowego z projektem
® poprawnosci montazu

Badania odbiorcze przepompowni sciekoéw obejmujg sprawdzenie:
e szczelnoéci i dziatania przeprowadzonego przy uzyciu wody dla co najmniej dwoch cykléw
wigczen
odwietlenia i wentylaciji
e poziomu hatasu
e podigczeh elektrycznych

Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu nie
przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
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Zakres badan odbiorczych innych elementéw instalacji, takich jak tapacze ttuszczéw, tapacze cieczy
lekkich itp. nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje techniczno ruchowg zawartg w projekcie
wykonawczym instalacji. Ze wszystkich przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty> Jezeli
wynik badania byt negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.
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3.Instalacja ogrzewania i zasilania nagrzewnic
Opis instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic stan obecny

Obecnie instalacja zasilana jest z wezta cieplnego ( catkowita moc wezta 1102 kW) moc obiegu
ogrzewania grzejnikowego 55kW, nagrzewnic 46 kW. Parametry pracy obiegu 80/60'C. Przewody do
instalacji c.o. prowadzone sg pod stropem podbasenia, a nastepnie w posadzce korytarza. Rurociggi
wykonano z polietylenu sieciowego. Grzejniki ptytowe.

Opis instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic stan projektowany

Parametry pracy pozostajg bez zmian 80/60'C. Przewody do instalacji c.0. prowadzone sg pod stropem
podbasenia, a nastepnie w posadzce korytarza i bruzdach Sciennych. Rurociggi wykonano z polietylenu
sieciowego. Grzejniki ptytowe. Szafki rozdzielacz-owe projektuje sie jako podtynkowe.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Przewody instalacji c.o0. zaprojektowano w oparciu o system z rur PE-Xc oraz rur stalowych.

Rury PE-Xc wykonane sg z polietylenu sieciowanego typu C. Sieciowanie to powoduje znaczne
polepszenie wiasciwosci mechanicznych rur oraz ich odporno$é na temperature wg DIN 16833.
Wydtuzalnik liniowa rury wielowarstwowej jest poréwnywalna z rurami metalowymi.

System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spetniajg najwyzsze kryteria jako$ciowe miedzy innymi:

e Certyfikat jakosciowy COBRTI INSTAL nr AT/99-02-0844-03
e Certyfikat KIWA Nr 13948

e Certyfikat KOMO Nr 13947

e Atest Higieniczny PZH Nr W 681/99

e Atest Higieniczny dla rur PEXc zawierajgcych polietylen BOREALIS HE 2590
Nr HK/W/0165/02/2006

Zakres $rednic: 16x2,2; 20x2,8; 25x3,5; 32x4,0; 40x4,0; 50x4,5; 63x6,0.
Prowadzenie przewodoéw do poszczegodlnych przybordw i grzejnikéw powinno by¢ wykonane tam gdzie
to mozliwe po Scianach. Diugich podej$¢ do odbiornikbw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy
przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz wilasciwego
mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3 m, jesli
przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie Sciennej. Prowadzgc przewody w bruzdach
sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokos¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajaca rure nie
byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.
Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i cisnienia na zimno i
goragco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-02421.
Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych otulinach
termoizolacyjnych.
Pozostate szczegoly pokazano na rysunkach. Cato$¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonawstwa instalacji grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI Instal 2003 oraz
szczegotowymi instrukcjami montazy poszczegdlnych urzgdzen i materialdbw opracowanych przez
producentéw materiatéw.

Prowadzenie przewodoéw i kompensacja

. przewody czynnika grzewczego prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania,

« przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku zrédta ciepta (pomieszczenie
kottowni),

. przewody poziome prowadzone przy $cianach, powinny spoczywaé na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sag
rury,

. przewody nalezy prowadzi¢c w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji): dla odcinkéw
prostych instalacji powyzej 10 m przewidziano wykonanie kompensacji przewodow
z zastosowaniem kompensatorow naturalnych typu U, L, Z.

. nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensaciji wydtuzen cieplnych,

. odcinki pionowe zasilanie grzejnikdw prowadzi¢ po Scianach
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Przejscia rur przez przegrody budowlane

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w sposéb zapewniajgcy elastycznos¢ i szczelnosc.
Przejscia przewoddw przez stropy i sciany wykona¢ w rurach stalowych. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

® Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,

e co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawacC okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytagczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien byé
ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym (np. silikon budowlany) nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podporg przesuwng
tego przewodu.
UWAGA
Nalezy pamietaé aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywaé Zzadnych potgczen
przewodow.

Przejscia przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej

Przejscia przewoddéw wewnetrznej instalacji przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej
wykonaé jako przejscia p.poz. (w przepustach ogniochronnych), pamietajgc o zachowaniu wymaganej
odpornosci ogniowej sciany czy stropu (zgodnie z opracowaniem Architektury (A)).

Mocowanie przewodoéw
Rurociagi instalacji nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia lub podparcia.
Mocowanie przewoddw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie tak aby rury:

e mogly sie wydtuzac,

e nie wpadaty w drgania,

e przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).
Do mocowania przewodow stosuje sie dwa rodzaje podpér:

e ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,

e state — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu.
Nie lokowa¢ podpoér w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.
Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Grzejniki

Grzejniki ocynkowane zaworowe wielofunkcyjne z wbudowanym zespotem zaworowym sg
odpowiednie zaréwno do instalacji dwururowych jak i jednorurowych, przy zastosowaniu rozdzielacza
do instalacji jednorurowych. Grzejniki sg dostarczane gotowe do instalacji na dwdch rurach oraz z
nastawiong fabrycznie wartoscig kv, dostosowang do mocy grzejnika. Na potrzeby instalacji
cieptowniczych z duzg réznicg miedzy temperaturg wody zasilajgcej a powrotnej, na zgdanie dostepny
jest zespo6t zaworéw umozliwiajgcy precyzyjng iregulacje. W przebieralni oraz szatni projektuje sie
grzejniki typu faweczka.
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Wykonanie, préby i eksploatacja

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Technologig pracy przy montazu instalacji z PE-Xc, opisang w materiatach opracowanych przez
producenta, rur i ksztattek oraz warunkéw technicznych zawartych w opracowaniu:

- Zeszyt 6 COBRTI — INSTAL.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé. Plukanie polega na trzykrotnym
napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze.

W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

- grzejniki ptuka¢ przed montazem,

- rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz,

- wode spuszczac z instalacji rGwnoczesnie przez kré¢ce na zasilaniu i powrocie,

- instalacje ptuka¢ przed montazem zaworow,

Zmontowane, lecz jeszcze nie zakryte przewody instalacji nalezy napetni¢c wodg w sposob
gwarantujgcy ich odpowietrzenie. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowe] instalacje nalezy
przeptuka¢ wodg sieciowg. Po napetnieniu instalacji zapewniajagcym petne odpowietrzenie nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg, wedtug wytycznych zawartych w opracowaniu, COBRIT — INSTAL
zeszyt nr 6 (lub wg zalecen producenta)

Maksymalna wielko$¢ cisnienia préobnego nie moze przekroczy¢ dopuszczalnego maksymalnego
cisnienia roboczego okreslonego przez producenta dla danego typu rur (tj. 6 lub 10 bar). Cisnienia
ponizej 10 bar mogg nie odstoni¢ stabych punktéw instalacji, poniewaz tworzywa sztuczne jako materiat
elastyczny, musi by¢ poddany odpowiednim naprezeniom aby odpowiadato to wieloletniej pracy
instalacji w zmiennych obcigzeniach cisnieniowych i termicznych.

e Kolejnos¢ czynnosci podczas préby cisnienia:

e Wytworzy¢ 2-krotnie cisnienie prébne w odstepach co 10 min,

e Po ostatnim osiggnieciu ci$nienia prébnego w ciggu 30 min cisnienie w instalacji nie powinno
obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar,

e Po nastepnych 2 godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bary w stosunku
do wartosci odczytanej po 30 min.

Sprawdzenie:
e Kazde potgczenie nalezy skontrolowaé wzrokowo

e Badania szczelno$ci potgczen nalezy wykonaé przez powlekanie badanych miejsc $rodkiem
pianotwdérczym.

UWAGI:
Probe w catosci przeprowadzi¢c wg instrukcji dla zastosowanego typu rur, z uwzglednieniem
maksymalnego cisnienia pracy instalacji grzewcze;.
Prébe cisnieniowg wykonac¢ przy odigczonej armaturze zabezpieczajgcej i kontrolno-pomiarowe;j,
grzejnikach oraz nagrzewnicach wodnych central wentylacyjnych.

e Bezposrednio po prébie cisnieniowej ponownie wyptukac instalacje.
Wszelkie zmiany prowadzenia rur w Scianach i posadzkach nalezy nanie$¢ na rysunek powykonawczy
i przekaza¢ do dyspozycji Inwestora.
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4.0 Wentylacja mechaniczna

Przyjeto nastepujgce, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi aktami prawnymi i zaleceniami, zatozenia:

obiekt uzytkowany catorocznie;

obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy te= -20°C, wilgotno$¢
wzgledna powietrza pe= 95%;

obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata te= +30°C, wilgotnosé
wzgledna powietrza gpe= 45%;

obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, technicznych, salach
narad oraz w umywalniach w okresie zimy ti= +20°C, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa;
obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach szatni oraz w toaletach w okresie zimy ti= +24°C,
wilgotnos¢ wzgledna wynikowa;

obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach magazynowych oraz w korytarzach w okresie
zimy ti= +16°C, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa;

obliczeniowa temperatura, w okresie lata, w pomieszczeniach wyposazonych w klimatyzacje ti=
+24°C, wilgotnos¢ wzgledna wynikowa;

obliczeniowa temperatura ti w pomieszczeniach nie wyposazonych w urzgdzenia chtodnicze w
okresie lata wynikowa, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa;

ilos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach biurowych i salach narad przyjeto na
poziomie 30 m*/h na osobe, lecz nie mniej niz wynika to z przepisow prawa dla poszczegolnych
typdw pomieszczen;

ilos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych odnoszono do
przyboru sanitarnego przyjeto na poziomie: pisuar 30 m3/h, miska ustepowa 50 m3/h, natrysk
100 m3/h;

ilos¢ os6b w danym pomieszczeniu okreslono na podstawie aranzacji architektonicznej
pomieszczen;

wymagania akustyczne zgodne z normg PN-87/B-02151/02.

Opis projektowanych rozwigzan wentylacyjnych

Obecnie sala basenowa i sanitariaty sg wentylowane mechanicznie z odzyskiem 60%. Instalacja
wentylacji pozostaje bez zmian. Nalezy nawiewniki i wywiewniki dostosowa¢ do nowego ukfadu
pomieszczen. Kanaty z blachy ocynkowe;.
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