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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
1. podktaddw architektoniczno - budowlanych,
2. obowigzujgcych norm i przepisdw,
3. uzgodnieh miedzybranzowych,
4. wytycznych Inwestora,

Instalacje objete opracowaniem:

- instalaciji elekirycznej,
- instalacji oswietleniowej
- instalacji odgromowej

2. Zakres opracowania

Roboty budowlane polegajgce na budowie instalacji elektrycznej w ptywalni

krytej zlokalizowanej na terenie Wyzszej Szkoty Policji w Szczytnie

3. Zasilanie Obiektu
Istniejgce. Budynek posiada przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

Moc zainstalowana w budynku wystarczy na remont budynku.

4. Tablica bezpiecznikowa
Tablice gtéwng wykonac w obudowie natynkowej, , wykonac zgodnie ze
schematem wyposazona:

e gtowny wytgcznik prgdu

e ochronniki przepieciowe

e wytgczniki réznicowo — prgdowe
e zabezpieczenie nadprgdowe

e wytqgcznik zmierzchowy

5. Instalacja oswietleniowa
Instalacje oswietleniowq wykonac zgodnie z rys. Instalacja wykonana bedzie
przewodami 3(4)x1,5 mm2-750V 3(4)x2,5 mm2 .




W pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach wytgczniki stosowac o stopniu
szczelnosci

IP 44. tgczniki instalacyjne bedg montowane na wysokosci 1,4m od posadzki.

Oswietlenie podstawowe, instalacje wewngtrz budynkow
wg normy PN-EN 12464-1:

e Strefy komunikacijii korytarze — 100 Ix,

e Schody - 150 Ix,

e Szatnie, tazienki— 200 Ix,
Oswietlenie sktadac sie bedzie z oswietlenia podstawowego oraz oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego. Obwody oswietlenia podstawowego zasilane
bedq z lokalnej rozdzielnicy. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za
pomocgq lokalnych tgcznikow.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bedzie wykonane przy pomocy opraw z
akumulatorami, zatgczac sie bedzie automatycznie po ofrzymaniu sygnatu
o awarii oswietlenia podstawowego (zaniku napiecia na szynach rozdzielni
o$wietleniowej), oraz bedzie zlokalizowane na klatce schodowej oraz
korytarzach. Zainstalowac centrale monitorujgcg prace opraw awaryjnych.
Srednie natezenie oswietlenia awaryjne ewakuacyjne wynosi¢ bedzie

powyzej 1 1x, a czas Swiecenia powyzej 1 h.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego musza zawierac certyfikaty CNBOP.

Zaleca sie unikac¢ wysokich luminancji w kierunkach patrzenia z dotu poprzez
uzycie rozpraszajgcych pokryw.
Okablowanie instalacji oswietlenia awaryjnego dla drog ewakuacyjnych
wykonac w klasie B2ca-s1b,d1, poza drogami ewakuacyjnymi w klasie Dca-
S2,d1.

6. Instalacja gniazd wiykowych
Wykonanie przewodami 3x2,5 mm?2-750V
Rozmieszczenie projektowanych gniazd pokazano na rysunku.
Zastosowano wszystkie gniazda z bolcem ochronnym w czesci pokojowej na
wysokosci 0,15m do 0,45 m a w tazience na wysokosci 1-1,4m, osprzet w

wykonaniu szczelnym IP 44,




Okablowanie instalacji gniazdowych dla drég ewakuacyjnych wykonac w
klasie B2ca-s1b,d1, poza drogami ewakuacyjnymi w klasie Dca-S2,d1.
Wszystkie gniazda wtyczkowe, sqg jednofazowe z bolcami ochronnymi,
zasilane w uktadzie IT, poprzez transformatory separacyjne ze wskaznikiem
stanu izolacji.

7. Lasilenie bramek
Wykonanie zasilenie bramek przewodami 3x2,5 mm2-750V z rozdzielnic TO2,3.
Nalezy podpigc je do istniejgcej centralki SSP. Podczas wykrycia pozaru

kontrola dostepu na bramkach ma by¢ zdejmowana

8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone od przepiec¢ atmosferycznych przepiec tgczeniowych w tablicy

zaprojektowano ochronniki przepiec klasy B+C

9. Uziemienie budynku
Istniejgce.
Nalezy wykonac pomiar uziemienia Wartosc¢ rezystancji uziomu nie powinna
przekraczac R < 5Q. W przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy
wykonac uziemienie i podtgczy¢ do gtdwnej szyny potgczen
wyrownawczych GSW. Uziemienie wykonac z pretdw uziemiajgcych (ocynk
ogniowy) UPB @ 16 I=3 m wbijanych za pomocqg mtota udarowego, tgczenie
elementow nalezy wykonac za pomocg ptaskownika FeZn 25x4 skrecanego
za pomocgq $rub ocynkowanych M 10x25. Wartosc rezystanciji uziomu nie

powinna przekraczac R < 5Q.

10. Instalacja odgromowa:
Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami.
Instalacje odgromowq nalezy wykonac stosujgc, jako zwody poziome drut
FeZn @8 mm. Do instalacji przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu, w

tym metalowe wykonczenie attyki. Jako przewody odprowadzajgce




wykorzysta¢ drut FeZn o Srednicy 8mm prowadzony w rurkach PCV
grubosciennych w elewaciji budynku. Przewody odprowadzajgce potgczyc z
uziomem fundamentowym poprzez ztqgcza kontrolne ZK. Kominy, klapy
dymowe, urzgdzenia elekiryczne na dachu zabezpieczy< przed
bezposrednim dziataniem wytadowania atmosferycznego stosujgc iglice
dostosowane do wysokosci urzgdzen.

Szyne PE w rozdzielnicy gtownej nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 30x4

prowadzong w posadzce do uziomu fundamentowego.

11. Ochrona przed dotykiem posrednim
Systemem sieci o$wietleniowej nn 0,4kV jest uktad TN-S
Systemem sieci u odbiorcy jest TN-S. Jako ochrone dodatkowq przed
dotykiem posrednim zgodnie z normg PN-EN 60364-4-41 przyjeto Szybkie
Wytqczenie zasilania za pomocg wytgcznikow nadprgdowych i wytgcznikow
réznicowo-prgdowych.
Systemem sieci gniazd nn 0,4kV jest uktad IT.
Wszystkie gniazda wtyczkowe, sq jednofazowe z bolcami ochronnymi,
zasilane w uktadzie IT, poprzez transformatory separacyjne ze wskaznikiem

stanu izolacji.

12. Uwagi koncowe
- wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
spetniajgce wymogi Prawa budowlanego oraz obowigzujgcych Polskich
Norm
- catos$c robdt wykonac zgodnie z polski normami, zarzgdzeniami, przepisami i
sztukg budowlang oraz DTR producentdw urzgdzen.
- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonac pomiary rezystanciji
izolacji, rezystanciji uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim,
sprawdzenie dziatania wytgcznikow réznicowo-prgdowych, sprawdzenie
ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtownych potgczen
wyrownawczych, sporzqdzi¢ protokoty
- inwestor nie bedzie posiadat odbiornikdw powodujgcych powstania

zaktdcen w sieci i przenoszenia ich do sieci ZE




